
           PRZEDMIAR ROBÓT
      BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICE CZERE ŚNIOWA I BRZOSKWINIOWA 

   W MIEJSCOWOŚCI RAKONIEWICE - DŁ. 350 m+ 70 m

Lp. SST Wyszczególnienie robót i obliczenia Jedn. Ilość
miary

1 2 2 3 4 5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01.01Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą budowy drogi

i kanalizacji deszczowej
492,5 + 70 = km 0,563

2. D.01.02.02.Zdjęcie humusu spycharko-koparką 0,15 m3 z odwozem urobku na odl. m2 206
……...km - wg zestawienia (m3 31)

3. D.01.02.04Rozbiórka krawęŜnika betonowego 15/30 cm  na skrzyŜowaniu z ulicą
Leśną wraz ze ściekami z dwu rzędów kostki betonowej na ławie        
betonowej z wywozem gruzu betonowego na odl...... km - krawęŜniki 
do ponownego wykorzystania m 22
2x11 =

II. ROBOTY ZIEMNE

1. D.02.01.01.Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparko-spycharką 0,15 m3

w gr. kat. III-IV z wykorzystaniem urobku na nasyp - tabela r. ziemnych m3 1065,1
2. D.02.01.01.Wykopy wykonywane koparko-spycharką 0,15 m3 w gruncie kat. III -

IV ( kanalizacja deszczowa i koryto drogi ) z odwozem urobku na odkład

na odl...... km  - tabela robót ziemnych m3 1970,5
(w przypadku konieczności - zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych)
1772,5+198 =

3. D.02.03.01.Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III - IV - mechanicz-

nie ( kanalizacja deszczowa i budowa drogi) - tabela robót ziemnych m2 1065,1
4. D.02.03.01.Dowóz wody do zagęszczania nasypów

1065,1 m3 x 0,05 = m3 53,0

III. ODWODNIENIE KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ
1. D.03.01.01.PrzedłuŜenie istn. przepustu rurowego Ŝelbet.∅ 80 cm wraz ze ścianką 

czołową betonową prostopadłą m 4
2. D.03.02.01.Wykonanie kolektora deszczowego z rur ∅ 40 cm z rur Ŝelbetonowych

typu Wipro na ławie Ŝwirowej 60x30 cm z transportem prefabrykatów i m 239

materiałów z odl......km (m3 52)
3. D.03.02.01.Wykonanie kolektora deszczowego z rur ∅ 30 cm z rur Ŝelbetonowych

typu Wipro na ławie Ŝwirowej 50x25 cm z transportem prefabrykatów i m 222

materiałów z odl......km (m3 34)
4. D.03.02.01.Wykonanie przykanalików z rur z tworzyw sztucznych  wraz z 

z transportem prefabrykatów z odl......km
Ø 15 cm - m 58
Ø 20 cm - m 16
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5. D.03.02.01.Wykonanie studni rewizyjnych ∅ 100 cm z komorą z cegły kanalizacyj -

nej i pokrywą Ŝeliwną typu cięŜkiego wraz z transportem prefabrykatów
i materiałów  z odl......km szt. 10

6. D.03.02.01.Wykonanie  studzienek ściekowych ∅ 50 cm z wpustem ulicznym 65x45
wraz z transportem prefabrykatów i materiałów z odl....km szt. 15

7. D.03.02.01.Regulacja wysokości:
 - studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej : 10+2 = szt. 12
 - zaworów wodociagowych : 5+2 = szt. 7
 - zaworów gazowych szt. 3

IV. PODBUDOWA 
1. D.04.01.01.Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod warstwy konstru -

kcyjne nawierzchni w gruncie kat.III - IV

2209 +  475 = m2 2684
2. D.04.02.01.Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grub. 25 cm na podłoŜu z 

gruntów G3 wraz z transportem materiałów z odl.....km m2
2209

(m3 580)
3. D.04.02.01Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grub. 15 cm na podłoŜu z 

gruntów G2 wraz z transportem materiałów z odl.....km m2 475

475x0,15x1,05= (m3 75)
4. D.04.02.02Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5

stabilizowanego mechan.gr.20 cm wraz z transp. mieszanki z odl......km

1844 + 421 = m2 2265

tłuczeń :387 + 89 = (m3 476)

V. NAWIERZCHNIA
1. D.05.03.23Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beton.szarej grub. 8 cm na

podsypce piaskowej gr. 3 cm wraz z transp.prefabrykatów z odl......km
 - warstwa ścieralna

2002 + 433 = m2 2435

piasek : 66 + 14,5 = (m3 80,5)

VI. ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZE ŃSTWO
1. D.07.02.01Ustawienie znaków pionowych na słupkach metalowych ocynkowanych

szt. 6+2 = szt. 8

VII. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
1. D.06.03.01Umocnienie poboczy pospółką gliniastą gr. 10 cm wraz z transp.materia -

łów, z korytowaniem ,profilowaniem i zagęszczaniem m2 1114

1031 + 83 = (m3 117)
pospółka : 108 + 9 =

3
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VIII. ELEMENTY ULIC
1. D.08.01.01Wykonanie ławy betonowej B-10 pod krawęŜnik uliczny z oporem, ściek

przykrawęŜnikowy i krawęŜnik trapezowy
109 + 13 = m3 122

2. D.08.01.01Ustawienie krawęŜnika ulicznego 15/30cm obniŜonego do 5 cm na
 ławie betonowej z oporem z transportem materiałów
730 +140 = m 870

3
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