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                                   OPIS TECHNICZNY 
           do projektu budowy drogi gminnej przez m. Stodolsko 
                                 w gminie Rakoniewice. 
                                    Odc. I dł. 1,063 km  
     (Wyciąg z dokumentacji opracowanej w m-cu grudniu 2006 r) 
 
 
I. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
-  zlecenie Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice 
-  podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 1000 wykonane stara- 
   niem projektanta   
   Podkłady zostały wpisane do ewidencji Powiatowego Ośrodka Do- 
   kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w   
   Grodzisku Wlkp. w dniu 30.09.2005 r pod nr 685.09-5/2005  
   Współrzędne na mapie zostały przedstawione w układzie lokalnym- 
wykaz  
   współrzędnych załącza się do dokumentacji. 
-  pomiary  sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne wykonane w 
   terenie siłami własnymi projektanta 
- „Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich   
    usytuowanie ”- wg Rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r. 
-  „Ogólne Specyfikacje Techniczne ”/OST/ wydane przez GDDP w War- 
   szawie 
-  Katalog Typowych Elementów Drogowych 
-  „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półszty  - 
    wnych ” wydany przez GDDP w Warszawie w 1997 r 
 
 
II. INFORMACJA O  STANIE  ISTNIEJ ĄCYM  DROGI 
     
                    Projektowana droga gminna przebiega przez wieś Stodolsko  na 
terenie gminy Rakoniewice, w powiecie Grodzisk Wlkp. 
.Lokalizacja została naniesiona na planie orientacyjnym w skali 1:25 000. 
Ze względu na moŜliwość etapowania robót projektowaną drogę podzielono 
na dwa odcinki : 
Odc. I  
          Początek odcinka znajduje się w km 0+000 na skrzyŜowaniu z drogą 
powiatową o nawierzchni bitumicznej Rostarzewo – Głodno a koniec w km 
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1+063,47 przed skrzyŜowaniem z drogą o nawierzchni bitumicznej 
Stodolsko – Rostarzewo. Długość odcinka I wynosi 1,06347 km 
 
Odc. II 
          Początek odcinka znajduje się w km 0+000 na końcu odc. I tj. przed 
skrzyŜowaniem z drogą o nawierzchni bitumicznej Stodolsko – Rostarzewo 
a koniec  w km 1+423,83 na skrzyŜowaniu z drogą do Rakoniewic. 
Długość odcinka II wynosi 1,424 km. 
Istniejąca nawierzchnia odc. I i II jest gruntowa . 
Pas drogowy jest stosunkowo wąski ,zmienny i wynosi  od 6,3 m do 8,5 m. 
Droga przebiega przez teren o zabudowie zagrodowej przy czym większość 
zabudowy zlokalizowana jest w sąsiedztwie odc. II. 
 
Dane techniczne istniejącej drogi : 
 

- istniejąca nawierzchnia jezdni : gruntowa  
- istniejący przekrój poprzeczny : drogowy 
- odwodnienie : brak 
- podłoŜe gruntowe typu – określone makroskopowo na podstawie 

przekopów próbnych : 
Odc. I  

G3 –  gliny piaszczyste – na całym odcinku 
     Odc. II 

G3 –  gliny piaszczyste – na odcinku od km 0+000 do km ca 1+260 
          G1 - piasek drobny od km 1+260 do km 1+423,83 

Lokalizacja gruntów została naniesiona na przekrojach podłuŜnych. 
 

 
III. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT 
 
Parametry dla drogi przyjęto zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim 
powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 
kategoria drogi                            - gminna 
klasa drogi                                  -  G 
ruch lekki                                    - KR 1 
nośność                                       - 80 KN/oś 
prędkość projektowa Vp             - 30 km/h – na terenie zabudowanym 
szerokość jezdni                         -  4,5 m – dwupasowa ( szerokość pasa   
                                                                   2,25m) przy Vp=30 km/h 
                                                    
pobocze                                      - 2x0,75 m – gruntowe o pochyleniu 8% 
szerokość pasa drogowego         - istniejąca min.6,3 m ( do 8,5 m) 
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Łuki poziome :   Odc.I 
                                   W1  km 0+ 070,545 R= 150 m 
                                   W2  km 0+ 104,305  R= 150 m 
                                   W3  km 0+ 286,88  załamanie 
 
                                   W4 km 0+ 393,91    R= 200 m 
                                   W5 km 0+ 518,515  R= 200 m 
                                   W6 km 0+ 659,54    R= 250 m 
                                   W7 km 0+ 835,78    załamanie 
                                   W8 km 0+ 921,99    załamanie 
                                   W9 km 1+ 030,99  załamanie 
Na łukach poziomych ze względu na teren zabudowany zastosowano spadek 
daszkowy 2 %. Dla łuków o promieniu ≤ 150 m zaprojektowano 
poszerzenie obustronne : 
2x0,20 m – dla R = 150 m 
Zmiana szerokości przed łukiem poziomym zaprojektowano na odc. prostej 
przejściowej 1:30 . 
Parametry łuków i ich współrzędne  naniesiono na planie sytuacyjnym w 
skali 1:1000.   
Wytyczenie trasy :   
1.Wytyczenie głównych punktów trasy naleŜy wykonać ze szczególną 
staran-  
    nością ze względu na stosunkowo wąski istniejący pas drogowy i koniecz  
   - ność optymalnego wpisania się w ten pas                     
2. Łuki poziome i załamania powinny być wytyczone w terenie przez  
    uprawnionego geodetę. 
3. Dopuszcza się nieznaczne przesunięcie wierzchołków łuków poziomych 
4. Dopuszcza się wprowadzenie w trakcie budowy dodatkowych załamań w  
      uzgodnieniu  z InŜynierem Budowy. 
5. Dopuszcza się po wytyczeniu osi drogi inne załamania niŜ pokazano na  
    planie sytuacyjnym                                            
 
Konstrukcja nawierzchni : 
Na podstawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie ” projektuje się następującą konstrukcję 
nawierzchni  dla ruchu KR 1 : 
 

- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/6,3 mm - 3 cm 
- warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego0/12,8 - 4 cm ze skropieniem  

emulsją asfaltową 50% w ilości 0,5 kg/m2 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm grub. 22 cm ze skropieniem emulsją  
asfaltową 50% w ilości 1,2 kg/m2 
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- warstwa odsączająca z pospółki : 
           na gruntach G3  -  grub. 15 cm 
       
mrozoodporność : 
grunty G3  - 0,50hz = 0,5x0,80 = 0,40 m 
nawierzchnia : 3+4(bit.)+22 (podb.)+15(w.odsącz.) = 44cm>40 cm 
Konstrukcja nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności 
Szczegóły konstrukcyjne zostały naniesione na przekroju normalnym-
rys.nr3. 
 
Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowe poprzez zastosowanie 
spadków poprzecznych jezdni 2,0% i poboczy 8%.  
Pobocza drogi planuje splantować na szerokości 0,75 m. 
      Przewiduje się głównie wykopy i odwiezienie nadmiaru ziemi. 
Niwelację drogi oparto na reperach państwowych, których lokalizację 
naniesiono na planie sytuacyjnym i załączonych opisach topograficznych. 
Wielkość robót ziemnych zestawiono w zał. nr 1i 1’. 
 Drogę przecinają poprzecznie dwa rowy melioracyjne , na których 
wcześniej pobudowano przepusty: 
Odc. I  w km 0+830 o Ø60 cm i długości 9,0 m 
Przepusty na rowach melioracyjnych nie wykorzystuje się do odwodnienia 
drogi i pozostawia się bez zmian. 
 Wycinka drzew : planowane do wycinki drzewa zestawiono tabelarycznie 
w zał. nr 2 .. 
Po wytyczeniu jezdni moŜna pozostawić niektóre z nich w przypadku 
zachowania skrajni min. 0,50 m. 
Wycinka krzewów : zestawiono w załączniku tabelarycznym nr 2.1 . 
NaleŜy przewidzieć obcięcie gałęzi kolidujących ze skrajnią drogową. 
 
IV. URZĄDZENIA OBCE 
 
W obrębie robót występują : 

- kabel telekomunikacyjny 
- kabel energetyczny 
- wodociąg 
- gazociąg. 

Urządzenia te znajdują się obecnie w sąsiedztwie oraz odcinkowo pod 
jezdnią drogi gruntowej. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia naleŜy prowadzić 
ręcznie ze szczególną ostroŜnością. 
Ponadto w przypadku tych urządzeń przy robotach drogowych naleŜy 
zachować warunki podane przez ich administratorów . 
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W projekcie przewiduje się regulacje wysokościowe zaworów urządzeń 
obcych. 
Linie napowietrzne nie kolidują z robotami drogowymi. 
 
V. OZNAKOWANIE 
 
                    Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego na całym 
odcinku drogi..Z uwagi na wąski pas drogowy, ruch pieszych, występujące 
łuki poziome wprowadzono na całej długości miejscowości ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. 
Projekt oznakowania został zatwierdzony w Powiatowym Zarządzie Dróg w 
Grodzisku Wlkp.  
. 
VI.  WYKUPY  GRUNTÓW  
  
                 Przebieg drogi mieści się w istniejącym pasie drogowym . Nie 
przewiduje się wykupywania gruntów w związku z budową drogi. 
Do projektu załącza się mapę  ewidencyjną oraz wypis z ewidencji gruntów. 
 
VII. WPŁYW  INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Przewidziana do wykonania droga posiada w chwili obecnej nawierzchnię 
gruntową.  
Utwardzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni 
bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wpłynie na :: 
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie zapylenia   
   spowodowanego przejazdami samochodów  
- zmniejszenie hałasu gdyŜ przejazd równą nawierzchnią bitumiczną   
   wywołuje  hałas mniejszy niŜ po nierównej , skoleinowanej nawierzchni     
   gruntowej. 
   
Realizacja budowy  wpłynie korzystnie na poprawę oddziaływania drogi na 
środowisko. 
 
VIII. UWAGA OGÓLNA 
 
Cały zakres robót naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robót złączonymi w materiałach przetargowych, obowiązującymi 
normami, sztuką inŜynierska oraz zgodnie z załączonymi uzgodnieniami 
branŜowymi i z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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