Projekt budowlany budowggirgminnej przez m. Stodolsko

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy drogi gminnej przez mStodolsko
w gminie Rakoniega.
Odc. | dt. 1,8&m
(Wyciqg z dokumentacji opracowangj w m-cu grudniu 2006 r)

. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenie Urgdu Miejskiego Gminy Rakoniewice

- podkiady sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1: 1000 wykonane stara-
niem projektanta
Podktady zostaty wpisane do ewidencji Powiatoov@®§odka Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej StanesPowiatowego w
Grodzisku WIkp. w dniu 30.09.2005 r pod nr 68532005
Wspoétrzdne na mapie zostaly przedstawione w uktadzie fokat

wykaz

wspotrzdnych zadcza s¢ do dokumentaciji.

pomiary sytuacyjno-wysokoiowe i inwentaryzacyjne wykonane w

terenie sitami witasnymi projektanta

- ,Warunki Techniczne jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich
usytuowanie "- wg Rozpagdzenia MTIGM z dnia 14 maja 1999r.

- ,0gdlne Specyfikacje Techniczne "/OST/ wydanegar GDDP w War-

Szawie

Katalog Typowych Elementéw Drogowych

- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podgith i Potszty -
wnych ” wydany przez GDDP w Warszawie w 1997 r

[I. INFORMACJA O STANIE ISTNIEJ ACYM DROGI

Projektowana droga gminna piegd przez wie Stodolsko na

terenie gminy Rakoniewice, w powiecie Grodzisk WIkp
.Lokalizacja zostata naniesiona na planie orientgoy w skali 1:25 000.
Ze wzgkdu na maliwo$¢ etapowania robo6t projektowadroge podzielono
na dwa odcinki :
Odc. |

Pocatek odcinka znajduje siw km 0+000 na skrzpwaniu z drog
powiatowa 0 nawierzchni bitumicznej Rostarzewo — Gtodno ai&o w km
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1+063,47 przed skrzgwaniem z drog o nawierzchni bitumicznej
Stodolsko — Rostarzewo. Diugoodcinka | wynosi 1,06347 km

Odc. Il

Pocatek odcinka znajduje siw km 0+000 na kacu odc. | tj. przed
skrzyzowaniem z drogo nawierzchni bitumicznej Stodolsko — Rostarzewo
a koniec w km 1+423,83 na skepyvaniu z drog do Rakoniewic.
Dtugos¢ odcinka Il wynosi 1,424 km.
Istniejpca nawierzchnia odc. 1i Il jest gruntowa .
Pas drogowy jest stosunkowaski ,zmienny i wynosi od 6,3 m do 8,5 m.
Droga przebiega przez teren o zabudowie zagrodpmgjczym wekszas¢
zabudowy zlokalizowana jest wssedztwie odc. II.

Dane techniczne istnigjej drogi :

- istniepca nawierzchnia jezdni : gruntowa

- istniejacy przekrdj poprzeczny : drogowy

- odwodnienie : brak

- podiaze gruntowe typu — okéone makroskopowo na podstawie
przekopow prébnych :

Odc. |
Gs — gliny piaszczyste — na catym odcinku

Odc. Il
Gz — gliny piaszczyste — na odcinku od km 0+000 nhoda 1+260
QG - piasek drobny od km 1+260 do km 1+423,83
Lokalizacja gruntéw zostata naniesiona na przekiro@odhiznych.

ll. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Parametry dla drogi prato zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie”

kategoria drogi - gminna

klasa drogi -G

ruch lekki - KR

NoSNos¢ - 80 KN/o

predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h — na tereradzdowanym
szerokd¢ jezdni - 4,5 m — dwupasdiiszerok& pasa

2,25m) przy Vp=30 km/h

pobocze - 268m — gruntowe o pochyleniu 8%
szerokd¢ pasa drogowego - istrieq min.6,3 m ( do 8,5 m)
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tuki poziome : Odc.l
WKm 0+ 070,545 R= 150 m
Wkm 0+ 104,305 R=150 m
Wkm 0+ 286,88 zatlamanie

Ym0+ 393,91 R=200m
Wm 0+ 518,515 R=200 m
yYkm 0+ 659,54 R=250m
Wm 0+ 835,78 zatamanie
YWm 0+ 921,99 zatamanie
Ym 1+ 030,99 zatamanie
Na tukach poziomych ze wzglu na teren zabudowany zastosowano spadek
daszkowy 2 %. Dla tukow o promieniu150 m zaprojektowano
poszerzenie obustronne :
2X0,20 m —dlaR =150 m
Zmiana szeroksxi przed tukiem poziomym zaprojektowano na odcsiep
przegciowej 1:30 .
Parametry tukow i ich wspotegdne naniesiono na planie sytuacyjnym w
skali 1:1000.
Wytyczenie trasy :
1.Wytyczenie gtownych punktéw trasy nafevykona ze szczegoin
staran-
nascia ze wzgédu na stosunkowo agki istniepcy pas drogowy i koniecz
- NG¢ optymalnego wpisaniagiv ten pas
2. Luki poziome i zatamania powinny dwytyczone w terenie przez
uprawnionego geodget
3. Dopuszcza sinieznaczne przesugie wierzchotkéw tukéw poziomych
4. Dopuszcza siwprowadzenie w trakcie budowy dodatkowych zakanva
uzgodnieniu z kynierem Budowy.
5. Dopuszcza sipo wytyczeniu osi drogi inne zatamania pokazano na
planie sytuacyjnym

Konstrukcja nawierzchni :

Na podstawie ,Warunkéw technicznych jakim powinmpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie ” projektujesiastpujaca konstrukcg
nawierzchni dla ruchu KR 1 :

- warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 0/6,3-13e¢m

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego0/12,8 - 4 cm ze skropieniem
emulsp, asfaltows 50% w ildici 0,5 kg/nd

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectiae o
uziarnieniu cagtym 0-31,5 mm grub. 22 cm ze skropieniem emuls;j
asfaltowg 50% w ilcsci 1,2 kg/nf
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- warstwa odgczapca z pospoiki :
na gruntach{s- grub. 15 cm

mrozoodpornéx :

grunty G - 0,50hz = 0,5x0,80 = 0,40 m

nawierzchnia : 3+4(bit.)+22 (podb.)+15(w.@ds.) = 44cm>40 cm
Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpssn
Szczegoty konstrukcyjne zostaty naniesione na paggekormalnym-
rys.nr3.

Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowerpep zastosowanie
spadkow poprzecznych jezdni 2,0% i poboczy 8%.
Pobocza drogi planuje splantoévaa szerokéci 0,75 m.

Przewiduje sigtéwnie wykopy i odwiezienie nadmiaru ziemi.
Niwelacg drogi oparto na reperachrswowych, ktérych lokalizagj
naniesiono na planie sytuacyjnym igonych opisach topograficznych.
Wielkos¢ robot ziemnych zestawiono w zat. nr 1i 1.

Droge przecinag poprzecznie dwa rowy melioracyjne , na ktérych
wczeniej pobudowano przepusty:

Odc. | w km 0+830 o @60 cm i diugm 9,0 m

Przepusty na rowach melioracyjnych nie wykorzyssigjelo odwodnienia
drogi i pozostawia gibez zmian.

Wycinka drzew : planowane do wycinki drzewa zestawiono tabelame
w zat. nr 2 ..

Po wytyczeniu jezdni mima pozostawi niektore z nich w przypadku
zachowania skrajni min. 0,50 m.

Wycinka krzewdw : zestawiono w zatzniku tabelarycznym nr 2.1 .
Nalezy przewidzi€ obckcie gatzi kolidujacych ze skrajni drogows.

IV. URZADZENIA OBCE

W obrebie robét wystpuja :

- kabel telekomunikacyjny

- kabel energetyczny

- wodochg

- gazocig.
Urzadzenia te znajdajsiec obecnie w gsiedztwie oraz odcinkowo pod
jezdnh drogi gruntowe,.
Roboty ziemne wasiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé
recznie ze szczegdrostraznaoscia.
Ponadto w przypadku tych wdzex przy robotach drogowych nale
zachowa warunki podane przez ich administratorow .
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W projekcie przewiduje siregulacje wysoksiowe zaworéw uradzen
obcych.
Linie napowietrzne nie kolidajz robotami drogowymi.

V. OZNAKOWANIE

Przewiduje¢siwykonanie oznakowania pionowego na catym
odcinku drogi..Z uwagi na agki pas drogowy, ruch pieszych, wystijace
tuki poziome wprowadzono na catej didgbmiejscowdci ograniczenie
predkosci do 40 km/h.

Projekt oznakowania zostat zatwierdzony w PowiatovBarzdzie Drog w
Grodzisku WIkp.

VI. WYKUPY GRUNTOW

Przebieg drogi nd@ si¢ w istniepcym pasie drogowym . Nie
przewiduje s wykupywania gruntéw w zwzku z budow drogi.
Do projektu zadcza s¢ mag ewidencyja oraz wypis z ewidencji gruntéw.

VII. WPLYW INWESTYCJINA SRODOWISKO

Przewidziana do wykonania droga posiada w chwilianiej nawierzchni

gruntows.

Utwardzenie nawierzchni drogi poprzez wykonanie ieazehni

bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego ktalwanego

mechanicznie wptynie na ::

- Zzmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprgeaniczenie zapylenia
spowodowanego przejazdami samochodéw

- zmniejszenie hatasu geprzejazd rowa nawierzchrg bitumiczra
wywotuje hatas mniejszy hpo nieréwnej , skoleinowanej nawierzchni
gruntowe,.

Realizacja budowy wptynie korzystnie na popsasdziatywania drogi na
srodowisko.

VIII. UWAGA OGOLNA

Caly zakres robot natg wykona& zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla pasgninych
rodzajéw robét ziczonymi w materiatach przetargowych, obgauijacymi
normami, sztuk inzynierska oraz zgodnie z aazonymi uzgodnieniami
branzowymi i z obowazujacymi przepisami bezpiecastwa i higieny pracy.
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