Uzupelnienie do przetargu na budowe zespotu boisk sportowych wraz z budynkiem
zaplecza ORLIK 2012

1. Nalezy wyceni¢ wywo6z mas ziemnych uzyskanych z korytowania i usunigcia warstwy
humusu na wysypisko miejskie w Rakoniewicach na odlegto$¢ do 4km (bez optaty za
sktadowanie),

2-01 TO110/3  (warto$ci z przedmiaréw)
2-01 TO110/3  (wartosci z przedmiardw)

2. Nalezy wyceni¢ $cinanie drzew pila mechaniczna (szt. 23, oraz 5m’ zakrzaczen):

- drzewa o $rednicy @ 10-15cm szt. 3

- drzewa o $rednicy @ 26-35cm szt. 9

- drzewa o $rednicy @ 36-45cm szt. 3

- drzewa o $rednicy @ 56-65cm szt. 4

2-01 T103

3. Nalezy wyceni¢ karczowanie pni mechaniczne oraz wywoz $cigtych drzew 1 gatezi do
siedziby ZGKMWiK w Rakoniewicach ul. Malinowa nr 1 — odlegtos¢ do 1km.

2-01 T105  (przedmiar j.w. karczowanie)
2-01 TO110/1 (wywoz drzew — 18,0m°)
2-01 TO110/1 (wywoz gatezi — 30,0m°)

4. Nalezy wyceni¢ przemieszczenie spycharkami mas ziemnych (wyrdwnanie poziomu
terenu). Wymagany spadek boiska nalezy wykona¢ podczas wykonywania prac
ziemnych przed wykonaniem podbudowy.

2-01 T0229/5 (150,0m*)

5. W zalaczeniu pominigty przedmiar na roboty elektryczne budynku zaplecza Orlik
2012 — nalezy wyceni¢

6. W zapisie SIWZ 1 projekcie ujeto zapis dotyczacy grubosci warstw
(10cm+10cm+5cm+4cm) w kosztorysie i przedmiarze (4cm + 10cm + 5cm + 3cm),
NALEZY PRZYJAC tak jak w opisie i projekcie (10cm+10cm+5cm+4cm)

7. Warstwe humusu przyjac jak w przedmiarze 20cm (15c¢cm + 5cm)

8. Beton pod tawy fundamentowe przyja¢ B-15

9. Na stronie 4 przedmiaru robot omylkowo wpisano nazwe trawy przyjetej do
oszacowania warto$ci zadania. Nalezy przyja¢ rodzaj trawy tak jak w projekcie
1 opisie w SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania nawierzchni z trawy o
parametrach innych niz w SIWZ

10. Wystepuja réznice w przedmiarze i kosztorysie. Nalezy do wyceny przyja¢ numeracje

1 pozycje z kosztorysu. W kosztorysie pominigto pozycje blednie przyjete w
przedmiarze (np. poz. nr 16 i 39)



