
Budowa ulicy Wyzwolenia i Łąkowej w Rostarzewie

BUDOWA ULICY WYZWOLENIA I Ł ĄKOWEJ W ROSTARZEWIE W GMINIE RAKONIEWICE
dł. 442,5 + 85 m= 527,5 m

Lp. Numer Wyszczególnienie robót i obliczenia Jedn. Ilość
SST miary

1 2 3 4 5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. D.01.01.01.Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą budowy drogi
442,5 + 85 = m 527,5

2. D.01.02.04.Rozbiórka istniejącego krawęŜnika betonowego 15/25 cm wraz z wywo -
zem gruzu 
398+85 = m 483
483x0,15x0,25x2,3= (Mg 42)

3. D.01.02.04.Rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych gr. 5 cm wraz z
wywozem gruzu

260+69= m2 329
329x0,05x2,3= (Mg 38)

4. D.01.02.04.Rozbiórka zjazdów z trylinki betonowej grub.15 cm wraz z wywozem 

gruzu : 138+16 = m2 154
154x0,15x2,3= (Mg 53)

5. D.01.02.04.Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z odwozem gruzu

74= m2 74
6. D.01.02.04.Rozbiórka istniejącego krawęŜnika betonowego 15x30 z odwozem gruzu

65-4+71-4= m 128
7. D.01.02.04.Rozbiórka istn. studzienek ściekowych betonowych Ø 50 cm - wraz z 

wywozem gruzu szt. 6

II. ROBOTY ZIEMNE

1. D.02.01.01.Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparko-spycharką 0,15 m3

w gr. kat. III-IV z wykorzystaniem urobku na nasyp - tabela r. ziemnych m3 200
 + kanalizacja : 177+23 =

2. D.02.01.01.Wykopy wykonywane koparko-spycharką 0,15 m3 w gruncie kat. III -

IV  z odwozem urobku na odkład na odl. …..km- tabela robót ziemnych m3 1328
1198 + 130 =

3. D.02.03.01.Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III - IV - mechanicz-

nie - tabela robót ziemnych : 177 +23 = m2 200
4. D.02.03.01.Dowóz wody do zagęszczania nasypów

200 m3 x 0,05 = m3 10

III. ODWODNIENIE KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ

1. D.03.02.01.Wykonanie przykanalików z rur z tworzyw sztucznych ∅ 15cm wraz z 
z transportem prefabrykatów z odl......km : 106 + 5 = m 111

            PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 1



Budowa ulicy Wyzwolenia i Łąkowej w Rostarzewie

Lp. Numer Wyszczególnienie robót i obliczenia Jedn. Ilość
SST miary

1 2 3 4 5
2. D.03.02.01.Wykonanie studni rewizyjnych ∅ 100 cm z komorą z cegły kanalizacyj -

nej i pokrywą Ŝeliwną typu cięŜkiego wraz z transportem prefabrykatów
i materiałów  z odl......km  : 6+1 ( 6szt ujęto w projekcie kanalizacji) szt. 1

3. D.03.02.01.Wykonanie  studzienek ściekowych ∅ 50 cm z wpustem ulicznym 65x45
wraz z transportem prefabrykatów i materiałów z odl....km : 20 + 2 = szt. 22

4. D.03.02.01.Oczyszczenie i udroŜnienie istn.kanalizacji deszczowej: 220 + 85 = m 305
5. D.03.02.01.Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia terenu

 - studni telekomunikacyjnych : 5 +3 = szt. 8
 - zaworów wodociagowych szt. 35
 - zaworów gazociągowych szt. 2
 - studni rewizyjnych kanalizacji szt. 4

IV. PODBUDOWA 
1. D.04.01.01.Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III - IV

2700+349= m2 3049
2. D.04.02.01.Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grub. 15 cm wraz z transpor-

tem materiałów z odl.....km

2700+349 = m2 3049

3049x(0,15+0,20)x0,5x1,05= (m3 560)
3. D.04.05.01.Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliowanego cementem w betoniarce

o Rm-5,0 Mpa grub. 16 cm wraz z transportem mieszanki z odl…km

2271 +281 = m2 2552

2552x0,16x1,05= (m3 429)
4. D.04.05.01.Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliowanego cementem w betoniarce

o Rm-5,0 Mpa grub. 15 cm wraz z transportem mieszanki z odl…km
 - na zjazdach

358 + 48 = m2 406

406x0,15x1,05= (m3 64)

V. NAWIERZCHNIA

1. D.05.03.23.Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z kostki brukowej beton.sza-
rej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm wraz z transp.materiałów
 z odl……km 

2449 + 298 = m2 2747

kostka szara :  2250 + 283 = 2533 m2 (m2 2533)

kostka grafitowa cegłowa: 224 + 19 = 243 m2 (m2 243)

piasek : 81 + 10 = 91m3 (m3 91)
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VI. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
1. 06.03.01 Umocnienie poboczy pospółką gliniastą gr. 10 cm wraz z transp.materia -

łów z odl…..km, z korytowaniem, plantowaniem i zagęszczaniem 
78 m2 78
78x0,15x1,05= (m3 12,5)

VII. ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZE ŃSTWO

1. D.07.02.01.Ustawienie znaków pionowych na słupkach metalowych ocynkowanych
 - znaki A-7    - 1 + 1 = 2szt.
 -          D-1    - 6 szt. szt. 12
 -          D-2    - 1 szt.
 -          B-20  - 1 szt.
 -          B-2    - 1 szt
 -          D-3    - 1 szt.

VIII. ELEMENTY ULIC

1. D.08.01.01.Wykonanie ławy betonowej B-10 pod krawęŜnik uliczny z oporem i ściek
przykrawęŜnikowy z transp.mieszanki z odl…..km

81+16 = m3 97
2. D.08.01.01.Ustawienie krawęŜnika betonowego 15/30cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 5 cm z transportem materiałów z odl. ….km m 1055
885 +170 =
krawęŜnik :  894 m + 172 = 1066

podsypka cem. -piask.:10 +2 = 12 (m3 12)
3. D.08.03.01.Ustawienie obrzeŜa betonowego 6x20cm na ławie piaskowej wraz z tran-

sportem prefabrykatów z odl…..km
885 + 104 = m 989
obrzeŜe 894 m + 105m = 999m

4. D.08.02.03.UłoŜenie kostki betonowej szarej grub. 8 cm na zjazdach na podsypce
piaskowej grub. 3 cm z transportem materiałów z odl. ….km

358 + 48 = m2 406

kostka : 365 +49 = 414m2

piasek :  12 + 2 = 14 m3

5. D.08.02.03.UłoŜenie podsypki piaskowej grub. 10cm pod chodnik wraz z korytowa-
niem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa oraz transportem piasku z
odl. …km

806 + 89 = m2 895

piasek : 85 + 10= 95 (m3 95)
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6. D.08.02.03.Ułozenie kostki betonowej szarej grub. 6 cm na chodniku z transportem

prefabrykatów z odl. …km

584 +78 = 662 m2 662

kostka : 596 + 79 = 663 m2
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