BUDOWA ULICY WYZWOLENIA | £

Budowa ulicy Wyzwolenia i tgkowej w Rostarzewie

PRZEDMIAR ROBOT

dt. 442,5 + 85 m=527,5m

AKOWEJ W ROSTARZEWIE W GMINIE RAKONIEWICE

Lp. | Numer Wyszczegdlnienie roboét i obliczenia Jedn). 1138
SST miary
1 2 3 4 5
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |D.01.01.04Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzappwykonawcz budowy drog
4425 + 85 = m 527,5
2. |D.01.02.04Rozbidrka istnigjcego krawznika betonowego 15/25 cm wraz z wywo -
zem gruzu
398+85 = m 483
483x0,15x0,25x2,3= (Mg 42)
3. |D.01.02.04Rozbidrka istnigjcego chodnika z plytek betonowych gr. 5 cm wraz|z
wywozem gruzu
260+69= m 329
329x0,05x2,3= (Mg 38)
4. |D.01.02.04Rozbidérka zjazdow z trylinki betonowej grub.15 cmmaw z wywozem
gruzu : 138+16 = m’ 154
154x0,15x2,3= (Mg 53)
5. |D.01.02.04Rozbidrka istnigjcej nawierzchni z kostki betonowej z odwozem gruzu
74= m’ 74
6. [D.01.02.04/Rozbidrka istnigjcego krawznika betonowego 15x30 z odwozem gruzu
65-4+71-4= m 128
7. |D.01.02.04Rozbidrka istn. studziengkiekowych betonowyc® 50 cm - wraz z
wywozem gruzu Szt. 6
Il. ROBOTY ZIEMNE
1. [D.02.01.01}Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparko-spighad 5 n
w gr. kat. IlI-IV z wykorzystaniem urobku na nasytabela r. ziemnych m’ 200
+ kanalizacja : 177+23 =
2. |D.02.01.04Wykopy wykonywane koparko-spycharR,15 m3 w gruncie kat. Il -
IV z odwozem urobku na odkiad na odl. ..... km- talrelb6t ziemnych m° 1328
1198 + 130 =
3. [D.02.03.01Formowanie i zagszczanie nasypow w gruncie kat. Il - IV - mecharjic
nie - tabela robét ziemnych : 177 +23 = m’ 200
4. |D.02.03.014Dow6z wody do zagszczania nasypow
200 ni x 0,05 = m’ 10
[l DDWODNIENIE KANALIZACJ A DESZCZOWA
1. |D.03.02.02fWykonanie przykanalikdw z rur z tworzyw sztuczny¢hL5cm wraz z
z transportem prefabrykatéw z odl...... km:106= 5 m 111
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Lp.| Numer Wyszczegdlnienie roboét i obliczenia Jedn. .33
SST miary

1 2 3 4 5
2. |D.03.02.01lWykonanie studni rewizyjnychl 100 cm z komay z cegly kanalizacyj

nej i pokrywa zeliwna typu cizkiego wraz z transportem prefabrykatgw

i materialow z odl......km : 6+1 ( 6szttg w projekcie kanalizaciji) szt 1
3. |D.03.02.01Wykonanie studzieneiciekowychl] 50 cm z wpustem ulicznym 65x415

wraz z transportem prefabrykatéw i materiatow z.oém : 20 + 2 = szt. 22
4. |D.03.02.0140Oczyszczenie i udimienie istn.kanalizacji deszczowej: 220 + 85 = 305
5. |D.03.02.014Regulacja wysokii urzadzen uzbrojenia terenu

- studni telekomunikacyjnych : 5 +3 = st. 8

- zaworow wodociagowych szt. 35

- zaworéw gazoggowych szt. 2

- studni rewizyjnych kanalizacji szt. 4
\Y2 PODBUDOWA
1. |D.04.01.01Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozdokoryta pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.Ill - IV

2700+349= m’ 3049
2. |D.04.02.014Wykonanie warstwy odcinggej z pospotki grub. 15 cm wraz z transgor-

tem materiatlow z odl.....km

2700+349 = m 3049

3049x(0,15+0,20)x0,5x1,05= (m’ 560)
3. |D.04.05.04Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliowanego cemmamebetoniarce

0 Rm-5,0 Mpa grub. 16 cm wraz z transportem midszaadl...km

2271 +281 = m” 2552

2552x0,16x1,05= (m’ 429)
4. |D.04.05.014Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliowanego cenrartebetoniarce

0 Rm-5,0 Mpa grub. 15 cm wraz z transportem midszaadl...km

- na zjazdach

358 + 48 = m 406

406x0,15x1,05= (m’ 64)
V. NAWIERZCHNIA
1. |D.05.03.23Wykonanie warstwycieralnej nawierzchni z kostki brukowej beton.sga-

rej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm wraamzsp.materiatow

zodl...... km

2449 + 298 = m 2747

kostka szara : 2250 + 283 = 2533 m (m? | 2533)

kostka grafitowa ceglowa: 224 + 19 = 243 m (m’ 243)

piasek : 81 + 10 = 91 (m’ 91)
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Lp.| Numer Wyszczegdlnienie roboét i obliczenia Jedn. .33
SST miary
1 2 3 4 5
VI. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
1. | 06.03.01 |[Umocnienie poboczy pospatigliniast gr. 10 cm wraz z transp.materja -
léw z odl.....km, z korytowaniem, plantowaniem i gagczaniem
78 m2 78
78x0,15x1,05= (m3 12,5)
VII. DRGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZE NSTWO
1. |D.07.02.03fUstawienie znakdéw pionowych na stupkach metalowg@ynkowanych
-znaki A-7 -1+ 1= 2szt.
- D-1 -6 szt Szt. 12
- D-2 -1szt.
- B-20 -1 szt.
- B-2 -1szt
- D-3 -1szt.
VIII. ELEMENTY ULIC
1. |D.08.01.04Wykonanie fawy betonowej B-10 pod kraik uliczny z oporem §ciek
przykraweznikowy z transp.mieszanki z odl.....km
81+16 = m’ 97
2. |D.08.01.01{Ustawienie krawznika betonowego 15/30cm na podsypce cementovo-
piaskowej grub. 5 cm z transportem materialdw z odkm m 1055
885 +170 =
kraweznik : 894 m + 172 = 1066
podsypka cem. -piask.;:10 +2 = 12 (m’ 12)
3. |D.08.03.01lUstawienie obrzea betonowego 6x20cm na tawie piaskowej wraz z [tran-
sportem prefabrykatéw z odl.....km
885 + 104 = m 989
obrzeze 894 m + 105m = 999m
4. |D.08.02.03lUtozenie kostki betonowej szarej grub. 8 cm na zjazaacpodsypce
piaskowej grub. 3 cm z transportem materialdw z odkm
358 + 48 = m 406
kostka : 365 +49 = 414m
piasek : 12 +2 =14
5. |D.08.02.03Utozenie podsypki piaskowej grub. 10cm pod chodnik ver&orytowa-
niem, profilowaniem i zagszczaniem podi@ oraz transportem piasku z
odl. ...km
806 + 89 = m 895
piasek : 85 + 10= 95 (m’ 95)
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Lp.| Numer Wyszczegdlnienie roboét i obliczenia Jedn. .33
SST miary
1 2 3 4 5
6. [D.08.02.03lUtozenie kostki betonowej szarej grub. 6 cm na diladz transportem
prefabrykatéw z odl. ...km
584 +78 = 662 m 662
kostka : 596 + 79 = 663m
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