Autorstwo programu: ZUl bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

Przedmiot robot :Budynek przedszkola

@_GM_RAK\PRZEDSZK

1_
OLER-CE_J

Lp

OPIS

PRZEDMI AR

Element rob6t: 1 Roboty ziemne

1 KNR 201 T0126/01
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek 766,236 [m2]
grubos¢ warstwy do 15 cm
Obmiar : 31,00*19,50= 604,500
12,50* 5,00= 62,500
12,50* 7,00= 87,500
3,26* 3,60= 11,736
2 KNR 201 T0126/02
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek 766,236 [m2]
dodatek za kazde dalsze 5 cmgrubosci warstwy powyzej 15 cm
- krotnos¢ = 1
Obmiar : 31,00*19,50= 604,500
12,50* 5,00= 62,500
12,50* 7,00= 87,500
3,26* 3,60= 11,736
3 KNR 201 T0206/02
Rob. ziem.wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 i 0.60m3,transp.samochodami do 1km 536,263 [m3]
pojemno$¢ tyzki 0.40m3kat.gruntu 111
Obmiar : 15,67*28,80%0,88 = 397,140
11,50* 5,00*0,88 = 50,600
8,20* 6,83*0,88 = 49,285
5,00* 5,41*0,838 = 23,804
2,65* 4,27%0,88 = 9,958
2,06* 0,24*0,85*2= 0,840
4,66* 0,24*0,85 = 0,951
1,84* 0,24*0,85 = 0,375
1,36* 0,24*0,85 = 0,277
1,37* 0,24*0,85 = 0,279
1,80* 1,80*0,85 = 2,754
4 KNR 201 T0230/01
Zasypywanie wykopdw spycharkami 202,912 [m3]
przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10m,kat.gruntu I-111
z uzyciem spycharki gasienicowej 55kW (75KM)
Obmiar : 23,98*0,5*0,7 = 8,393
10,67*0,5*0,7 = 3,734
4,89*0,5*0,7 = 1,711
14,71*0,5%0,7 = 5,149
39,40%0,5*0,7 = 13,790
0,79*0,5*0,7*3= 0,829
1,45*0,5*0,7 = 0,507
5,23*0,5*0,7 = 1,831
7,85*0,5%0,7 = 2,747
432,16*0,38 = 164,221
5 KNR 201 T0122/01
Pomiary przy wykopach fundamentowych 57,042 [m3]
Teren réwninny i nizinny
Obmiar : 34,65*0,60*0,40 = 8,316
7,46*0,60%0,40 = 1,790
4,29*0,60*0,40 = 1,030
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3,26%0,60%0,40
2,03*0,60*0,40
27,80*0,60%0,40
0,57*0,60*0,40
13,47*0,60*0,40
27,20*0,60*0,40
9,94*0,60*0,40*4
8,61*0,60%0,40
3,89*0,60*0,40
4,39*0,60%0,40
6,23*0,60*0,40
4,77%0,60%0,40
5,70%0,60%0,40
4,30*0,50*0,40
1,18*0,40%0,40
4,54*0,40%0,40
5,18%0,40%0,40
4,29*0,24*0,40
1,05*0,24*0,40*2
2,27%0,24*0,40%2
3,25*0,24*0,40
1,08*0,24*0,40*2
2,06*0,24*0,85*2
4,66%0,24*0,85
1,84*0,24*0,85
1,36*0,24*0,85*2
1,37*0,24*0,85
1,22*0,24*0,85
0,80*0,80*0,40
0,70*0,70*0,40*2
1,38+%1,20%0,40
2,09*2,07*0,40

St

0,782
0,487
6,672
0,137
3,233
6,528
9,542
2,066
0,934
1,054
1,495
1,145
1,368
0,860
0,189
0,726
0,829
0,412
0,202
0,436
0,312
0,207
0,840
0,951
0,375
0,555
0,279
0,249
0,256
0,392
0,662
1,731

Element rob6t: 2 Roboty fundamentowe

6

Obmiar

KNR 202 T1101/01
Podktady

podktady betonowe na podtozu gruntowym

wariant podstawowy

: 34,65*0,80*0,10

7,46*0,80%0,10
4,29*0,80%0,10
3,26*0,80*0,10
2,03*0,80%0,10
27,80*0,80*0,10
0,57*0,80%0,10
13,47*0,80*0,10
27,20*0,80*0,10
9,94%0,80*0,10%4
8,61*0,80*0,10
3,89*%0,80%0,10
4,39*0,80*0,10
6,23*0,80%0,10
4,77%0,80%0,10
5,70*0,80*0,10

2,712
0,597
0,343
0,261
0,162
2,224
0,046
1,078
2,176
3,181
0,689
0,311
0,351
0,498
0,382
0,456

18,049 [m3]
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4,30*0,70*0,10 = 0,301
1,18+*0,60*0,10 = 0,071
4,54*0,60*0,10 = 0,272
5,18*0,60*0,10 = 0,311
4,29*0,60*0,10 = 0,257
1,05*0,44*0,10*2 = 0,092
2,27*0,44*0,10*2 = 0,200
3,25*0,44*0,10 = 0,143
1,08*0,44*0,10*2 = 0,095
1,00*1,00%*0,10 St = 0,100
0,80*0,80*0,10*2 = 0,128
1,00%*0,78*0,10 = 0,078
2,29*2,07*0,10 = 0,474

7 KNR 202 T0202/01
tawy fundamentowe zelbetowe 50,752 [m3]
prostokgtne, szerokos¢ do 0.6 m
Obmiar : 34,65*0,60*0,40 = 8,316
7,46*0,60%0,40 = 1,790
4,29*0,60*0,40 = 1,030
3,26*0,60*0,40 = 0,782
2,03*0,60*0,40 = 0,487
27,80%0,60%0,40 = 6,672
0,57*0,60*0,40 = 0,137
13,47*0,60*0,40 = 3,233
27,20%0,60%0,40 = 6,528
9,94*0,60*0,40*4= 9,542
8,61*0,60*0,40 = 2,066
3,89*0,60*0,40 = 0,934
4,39*0,60*0,40 = 1,054
6,23*0,60*0,40 = 1,495
4,77*0,60*0,40 = 1,145
5,70*0,60*0,40 = 1,368
4,30*0,50*0,40 = 0,860
1,18*0,40*0,40 = 0,189
4,54*0,40%0,40 = 0,726
5,18*0,40*0,40 = 0,829
4,29*0,24*0,40 = 0,412
1,05*0,24*0,40*2= 0,202
2,27*0,24*0,40*2= 0,436
3,25%0,24*0,40 = 0,312
1,08*0,24*0,40*2= 0,207
8 KNR 202 T0201/01
tawy fundamentowe betonowe 3,249 [m3]
prostokgtne, szerokos¢ do 0.6 m
Obmiar : 2,06*0,24*0,85*2= 0,840
4,66*0,24*0,85 = 0,951
1,84*0,24*0,85 = 0,375
1,36%0,24*0,85*2= 0,555
1,37%0,24*0,85 = 0,279
1,22%0,24*0,85 = 0,249
9 KNR 202 T0203/02
Stopy fundamentowe betonowe 4,685 [m3]
objetos$¢ stép do 1.0 m3
Obmiar : 0,80*0,80*0,40 ST = 0,256
0,70*0,70*0,40*2 = 0,392
1,38*1,20*0,40 = 0,662
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2,09*2,07*0,78 = 3,375
10 KNR 202 T0290/01
Przygotowanie i montaz zbrojenia 0,288 [t]
dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli ze stali gtadkie]
z uzyciempretow gtadkich fi 6 mm
Obmiar : 5,90/1000= 0,006
10,30/1000= 0,010
271,80/1000= 0,272
11 KNR 202 T0290/02
Przygotowanie i montaz zbrojenia 1,505 [t]
dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli ze stali Zzebrowanej
z uzyciempretow zebrowanych 12mm
Obmiar : 1348,80/1000= 1,349
48,50/1000 = 0,048
54,00/1000 = 0,054
12,10/1000 = 0,012
28,70/1000 = 0,029
6,70/1000 = 0,007
5,80/1000 = 0,006
12 KNR 202 T0107/03
Sciany budynkow 1-kondyg.z bloczkéw ber tonowych 93,183 [m2]
z bloczkéw "Muranéw", o wys.do 4.5 m, grub. 24 cm
Obmiar : 14,31*0,68 = 9,731
14,08*0,68*3 = 28,723
0,79*0,68 = 0,537
10,30*0,68 = 7,004
13,36*0,38*2 = 10,154
10,30*0,38*3 = 11,742
0,79*0,38*2 = 0,600
20,20%*0,38 = 7,676
7,28%0,38 = 2,766
4,65*0,38*2 = 3,534
3,02%0,38 = 1,148
2,39%0,38 = 0,908
3,70%*0,38 = 1,406
1,26%*0,38 = 0,479
5,26*0,38 = 1,999
5,19%0,38 = 1,972
4,61*0,38 = 1,752
5,87%0,38 = 2,231
4,95%0,62 = 3,069
3,89%0,38 = 1,478
-0,24*0,68*20= -3,264
-0,24*0,38*27= -2,462
13 KNR 202 T0107/03
Sciany budynkow 1-kondyg.z bloczkéw betono 7,484 [m2]
z bloczkéw "Muranéw", o wys.do 4.5 m, grub. 12 cm
Obmiar : 3,61*0,68 = 2,455
2,51*0,68 = 1,707
3,61*0,38 = 1,372
2,51*0,38 = 0,954
1,31%0,38*2= 0,996
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Element rob6t: 3 Izolacje

14 KNR 202 T0602/01
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziom.-na zimno 134,482 [m2]
z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa
Obmiar : 53,793/0,40= 134,482
15 KNR 202 T0602/02
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziom.-na zimno 134,482 [m2]
z emulsji asfaltowej kazda nastepna warstwa
Obmiar : 53,793/0,40= 134,482
16 KNR 202 T0603/01
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionow.-na zimno 405,225 [m2]
z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa
Obmiar : 34,65%0,40 = 13,860
19,56*0,40 = 7,824
39,38*0,40 = 15,752
0,79*0,40*3 = 0,948
11,54*0,40 = 4,616
2,81*0,40 = 1,124
2,64*0,40 = 1,056
4,29*0,40*2 = 3,432
(3,28+4,29)*2*0,40 = 6,056
(2,03+2,46)*2*0,40 = 3,592
(1,51+2,27)*2*0,40%2 = 6,048
(1,14+2,27)*2*0,40*2 = 5,456
(3,25+8,22)*2*0,40%2 = 18,352
1,08*2*0,40*2 = 1,728
(6,14+9,94)*2*0,40*3 = 38,592
(3,29+4,63)*2*0,40 = 6,336
(1,01+1,05)*2*0,40 = 1,648
(1,93+1,05)*2*0,40 = 2,384
(1,04+4,54)*2*0,40 = 4,464
2,45*0,40 = 0,980
(2,09+2,07)*2*0,78 = 6,490
(4,81+1,65)*0,40 = 2,584
(3,74+1,18+0,40)*0,40 = 2,128
(1,58+1,76+1,05)*0,40 = 1,756
(2,81+3,85)*0,40 = 2,664
2,14*0,40 = 0,856
27,38*0,40 = 10,952
30,17*0,40 = 12,068
0,80%0,40*4 = 1,280
0,70*0,40*2 = 0,560
14,31*0,68 §c zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
(1,75+2,51)*2*0,68  $c wew = 5,794
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(1,36+2,51)*2*0,68 = 5,263
(3,61+8,46)*2*0,68 = 16,415

1,20*0,68*2 = 1,632
(6,50+10,30)*2*0, 68 = 22,848
(3,43*2+10,30)*0,68 = 11,669
13,84*0,68*2 = 18,822
(3,07*2+10,30)*0,38 = 6,247
(1,57+2,51)*2*0,38 = 3,101
(1,56+2,51)*2*0,38 = 3,093
(3,61+8,46)*2*0,38 = 9,173

1,20%0,38*2 = 0,912
(6,50+10,30)*2*0,38 = 12,768
(2,87+4,03)*0,38 = 2,622
(3,65+4,99)*0,38 = 3,283
(1,25+1,31)*2*0,38 = 1,946
(2,05+1,31)*2*0,38 = 2,554
(1,30*2+4,86)*0,38 = 2,835

3,30*0,38 = 1,254
(3,52+4,65)*2*0,38 = 6,209
(3,11+2,94+4,65*2)*0, 38 = 5,833
(3,02+2,39)*2*0,38 = 4,112
(1,50+3,50+4,80)*0,38 = 3,724
(1,50+1,74+1,31)*0,38 = 1,729
(3,05+3,85)*0,38 = 2,622
13,35*0,38 = 5,073
20,19*0,38 = 7,672

17 KNR 202 T0603/02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionow.-na zimno 405,225 [m2]

z emulsji asfaltowej kazda nastepna warstwa
18 NNRKB 202 T0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 127,158 [m2]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej 2 x papa

krotnos¢ = 2

Obmiar : 27,75*0,25 = 6,938
19,83*0,25 = 4,957

4,30%0,25 = 1,075

4,22%0,25 = 1,055
16,37*0,25 = 4,092

3,02%0,25 = 0,755

2,08*0,25*2= 1,040

5,70%*0,25 = 1,425

9,75%0,25 = 2,438

5,99*0,25*2= 2,995
15,63*0,25%2= 7,815

3,83%*0,25 = 0,958

7,24%*0,25 = 1,810
14,35%0,25 = 3,588

4,74*0,25 = 1,185
18,20*0,25 = 4,550

9,30*%0,25 = 2,325
15,70%*0,25 = 3,925
12,00*0,25 = 3,000
13,81*0,25*2= 6,905
11,09*0,25 = 2,772
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7,24%0,25 = 1,810
12,69*0,25 = 3,173
13,85*0,25 = 3,463
47,55*0,25 = 11,887
37,27%0,25 = 9,318
6,50*0,25 = 1,625
3,73*0,25*2= 1,865
11,09*0,25%4= 11,090
13,24*0,25 = 3,310
10,30*0,25%2= 5,150
6,74*0,25 = 1,685
3,34%0,25 = 0,835
9,45%0,25 = 2,362
3,04*0,25 = 0,760
7,90%0,25 = 1,975
4,99*0,25 = 1,247
19 KNNRW 3 T0207/01
Izolacje pionowe $cian fund.z folii 172,274 [m2]
z folii bez gruntowania powierzchni
Obmiar : (1,75+2,51)*2*0,68 $c wew = 5,794
(1,36+2,51)*2*0,68 = 5,263
(3,61+8,46)*2*0,68 = 16,415
1,20*0,68*2 = 1,632
(6,50+10,30)*2*0,68 = 22,848
(3,43*2+10,30)*0,68 = 11,669
13,84*0,68*2 = 18,822
4,95*0,62 = 3,069
(3,07*2+10,30)*0,38 = 6,247
(1,57+2,51)*2*0,38 = 3,101
(1,56+2,51)*2*0,38 = 3,093
(3,61+8,46)*2*0,38 = 9,173
1,20*0,38*2 = 0,912
(6,50+10,30)*2*0,38 = 12,768
(2,87+4,03)*0,38 = 2,622
(3,65+4,99)*0,38 = 3,283
(1,25+1,31)*2*0,38 = 1,946
(2,05+1,31)*2*0,38 = 2,554
(1,30*2+4,86)*0,38 = 2,835
3,30*0,38 = 1,254
(3,52+4,65)*2*0,38 = 6,209
(3,11+2,94+4,65*2)*0,38 = 5,833
(3,02+2,39)*2*0,38 = 4,112
(1,50+3,50+4,80)*0,38 = 3,724
(1,50+1,74+1,31)*0,38 = 1,729
(3,05+3,85)*0,38 = 2,622
13,35*0,38 = 5,073
20,19*0,38 = 7,672
20 KNR 23 T2611/04
Warstwa klejowo powietrzna 53,503 [m2]
Obmiar : 14,31*0,68 §c zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
4,95*0,62 = 3,069
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9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
21 KNR 23 T2612/01
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi-system STOPTER 53,503 [m2]
przyklejenie ptyt do $cian - grubo$¢ 12cm
- styropian fundamentowy EPS 120
Obmiar : 14,31*0,68 §c zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
4,95*0,62 = 3,069
9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
22 KNR 23 T2612/06
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi-system STOPTER 53,503 [m2]
przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Obmiar : 14,31%0,68 §C zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
4,95*0,62 = 3,069
9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
23 KNR 23 T2611/04
Warstwa klejowa mrozoodporna 53,503 [m2]
24 KNR 202 T0603/01
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionow.-na zimno 53,503 [m2]
z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa
Obmiar : 14,31*0,68 §c zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
4,95*0,62 = 3,069
9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
25 KNR 202 T0603/02
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionow.-na zimno 53,503 [m2]
z emulsji asfaltowej kazda nastepna warstwa
Obmiar : 14,31*0,68 §c zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
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4,95*0,62 = 3,069
9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
26 KNNRW 3 T0207/02
Izolacje pionowe $cian fund.z folii kubetkowych 50,434 [m2]
Obmiar : 14,31*0,68 §c zew = 9,731
14,08*0,68*2 = 19,149
0,79*0,68 = 0,537
9,85*0,38 = 3,743
7,28*0,38 = 2,766
4,89*0,38 = 1,858
20,17*0,38 = 7,665
0,79*0,38 = 0,300
12,33*0,38 = 4,685
27 NNRKB 202 T0618/01
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 3,069 [m2]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne]
Obmiar : 4,95*0,62= 3,069
28 KNR 202 T0803/03
Tynki zwykte wewnetrzne I-111 kat. wykonywane recznie 3,069 [m2]
na $cianach i stupach, kategoria tynku 111
Obmiar : 4,95*0,62= 3,069
29 KNR 202 T0815/04
Gtadzie gipsowe 3,069 [m2]
na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe
Obmiar : 4,95*0,62= 3,069
30 NNRKB 202 T1134/02
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" 3,069 [m2]
powierzchnie pionowe
Obmiar : 4,95*0,62= 3,069
31 KNR 202 T1505/01
Malowanie farbg emulsyjng i fluatowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych 3,069 [m2]
malowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
Obmiar : 4,95*0,62= 3,069
Element robot: 4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne
32 KNRW 202 T0108/03
Sciany budynkéw jednokondyg. o wys. do 4,5m, z bloczkéw betonu komérkowego 558,916 [m2]
Bloczki o dt. -59cm -gr. $cian w cm: 24
- bloczki YTONG
Obmiar : 14,71*3,74 = 55,015
A 14,71%*0,42 = 6,178
23,69*3,74 = 88,601
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A 23,69%0,42 = 9,950
3,26*3,34 = 10,888

A 3,26%0,32 = 1,043
2,63*3,34 = 8,784

A 4,58%0,34 = 1,557
32,29*3,74 = 120,765
0,79*3,74*3 = 8,864
1,46%*3,74 = 5,460

A (3,73+0,79*2)*0,42= 2,230
A (3,73+0,79)*0,42 = 1,898
27,19*3,74 = 101,691
10,30*3,74*4 = 154,088
6,70%*3,74 = 25,058

A 6,70%0,42 = 2,814
4,45*3,74 = 16,643

A 4,45%0,42 = 1,869
7,07*5,04 = 35,633

A 7,07%0,23 = 1,626
2,50*1,16 = 2,900
4,09*5,04 = 20,614

A 6,32%0,23 = 1,454
4,94*4 36 = 21,538
6,59*5,04 = 33,214

A 6,59%0,23*2 = 3,031
4,80*2,28 = 10,944
3,42*2,28 = 7,798
1,74*1,50 = 2,610
1,50%0,45 = 0,675
-1,24*3,00*2 = -7,440
-5,28*3,20*3 = -50,688
-1,84*1,00 = -1,840
-1,11*2,10*2 = -4,662
-4,54*1,20*4 = -21,792
-2,05%2,80*2 = -11,480
-1,24*1,90*3 = -7,068
-1,14*2,20 = -2,508
-1,24*2,20*4 = -10,912
-1,14*2,20*7 = -17,556
-0,91*2,10 = -1,911
-1,24*2,30 = -2,852
-1,20%0,14*2 = -0,336
-1,50*0,14*27 = -5,670
-2,10*0,14 = -0,294
-2,40%0,14*3 = -1,008
-3,00*0,14 = -0,420
-5,10*0,14*3 = -2,142
-0,32*5,08 = -1,626
-0,24*5,08 = -1,219
-0,24*3,99*4 = -3,830
-0,24*4,38*4 = -4,205
-0,24*5,69*8 = -10,925
-0,24*4,68*16 = -17,971
-0,24*4,81*14 = -16,162

33 KNR 202 T0126/01
Otwory (bez nadprozy) w $cianach murowanych /nadproza kol .05 17,000 [szt]
0 grubosci 1 cegty z cegty pojedynczej, bloczkow, pustakow na okna
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34 KNR 202 T0126/02
Otwory (bez nadprozy) w $cianach murowanych /nadproza kol .05 17,000 [szt]
0 grubosci 1 cegty z cegty pojedynczej,bloczkow,pustakéw na drzwi,wrota
35 KNR 202 T0126/05
Otwory (bez nadprozy) w $cianach murowanych /nadproza kol .05 174,300 [m]
utozenie nadprozy prefabrykowanych
-NSB
Obmiar : 1,20*5 = 6,000
1,50%55= 82,500
2,10*2 = 4,200
2,40%6 = 14,400
3,00%2 = 6,000
5,10*12= 61,200
36 KNNRW 3 T0301/01
Rozbidérka konstrukcji z cegty 0,864 [m3]
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Obmiar : 1,00*0,90*0,48*2= 0,864
37 KNR 401 T0304/02
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow cegt.,bloczk.z bet.komor,pust. "Alfa" 0,484 [m3]
w $cianie na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczkdw z betonu komdrkowego
z uzyciem wapna suchogaszonego
Obmiar : 0,90*0,56*0,48*2= 0,484
38 KNR 401 T0313/03
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet 0,324 [m3]
przesklepienia z wykuciemgniazd dla belek
Obmiar : 0,45*0,20*1,80*2= 0,324
39 KNR 401 T0313/04
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet 7,200 [m]
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
dwuteownik 120
Obmiar : 2*1,80*2= 7,200
40 KNRW 202 T0127/03
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego 69,147 [m2]
Scianki z ptytek pianobet. lub gazobet. -gr. w cm: 12
-bloczki YTONG
Obmiar : 1,20%3,74*2= 8,976
3,25*3,74*2= 24,310
2,51*3,74*2= 18,775
4,65*3,34 = 15,531
1,31*2,28*2= 5,974
-1,14*2,20 = -2,508
-0,91*2,10 = -1,911
41 KW 01 T0101/001
Scianki dziatowe HPL 10,000 [kp!]
42 KNNR 2 T0308/02
Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakow 6,520 [m]
kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
- pustaki Schiedel
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Element rob6t: 5 Rdzenie i wie fice zelbetonowe
43 KNR 202 T0211/01
Stupy i rygle zelbetowe w $cianach murowanych 12,808 [m3]
stupy dwustronnie deskowane w $cianach o grub. do 0.3 m
Obmiar : 0,24*0,38*5,25 = 0,479
0,24*0,24*5,24 = 0,302
0,24*0,24*3,72*4 = 0,857
0,24*0,24*4,11*4 = 0,947
0,24*0,24*5,42*8 = 2,498
0,24*0,24*4,41*16= 4,064
0,24*0,24*4,54*14= 3,661
44 KNR 202 T0212/12
Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5 (kol.11-13 wience monolityczne) 8,994 [m3]
wience monol i tyczne na $cianach zewnetrznych, o szer.do 30cm
Obmiar : W1 0,14*0,27*101,67= 3,843
w2 0,12*0,24* 83,37= 2,401
W3 0,24*0,24* 47,75= 2,750
45 KNR 202 T0212/11
Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5 (kol.11-13 wience monolityczne) 11,124 [m3]
wience monol i tyczne na $cianach wewnetrznych
Obmiar : W4 0,27%41,20= 11,124
46 KNR 202 T0210/01
Belki i podciggi zelbetowe 0,795 [m3]
Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8
- nadproza zelbetonowe
Obmiar : 0,12*0,50%*1,79= 0,107
0,12*0,24*1,98= 0,057
0,16*0,24*2,14= 0,082
0,30*0,24*5,76= 0,415
0,16*0,24*3,50= 0,134
47 KNR 202 T0216/02
Plyty zelbetowe stropow i dachéw 46,923 [m2]
ptyty stropowe ptaskie o grubosci 15 cm
Obmiar : 1,98*5,02*2= 19,879
1,79%2,44 = 4,368
1,78*4,80 = 8,544
3,50%1,66 = 5,810
0,73*5,70*2= 8,322
48 KNR 202 T0216/05
Plyty Zelbetowe stropow i dachéw 32,791 [m2]
dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach ptyty
pocienienie 0 3cm krotno$é=-3
Obmiar : 1,98*5,02*2= 19,879
1,79%2,44 = 4,368
1,78*4,80 = 8,544
49 KNR 202 T0216/05
Plyty zelbetowe stropow i dachéw 14,354 [m2]
dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosciach ptyty
Obmiar : 1,78*4,80= 8,544
3,50*1,66= 5,810
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50 KNR 202 T0216/05
Ptyty Zelbetowe stropow i dachéw 8,322 [m2]
dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty
pogrubienie do 26,5cm krotno$é-11,5

Obmiar : 0,73*5,70*2= 8,322

51 KNR 202 T0290/01
Przygotowanie i montaz zbrojenia 0,293 [t]
dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli ze stali gtadkie]
z uzyciempretow gtadkich fi do 6mm

Obmiar : 29,10/1000 = 0,029

24,80/1000 = 0,025
10,10/1000 = 0,010
10,20/1000 = 0,010
18,10/1000 = 0,018
4,60/1000 = 0,005
24,80/1000 = 0,025
10,50/1000 = 0,010
3,70/1000 = 0,004
6,70/1000 = 0,007
6,20/1000 = 0,006
101,67*0,70/1000= 0,071
83,37*0,24/1000= 0,020
47,50%*0,86/1000= 0,041
41,20%*0,30/1000= 0,012

52 KNR 202 T0290/02
Przygotowanie i montaz zbrojenia 1,276 [t]

dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli ze stali Zzebrowanej

z uzyciempretow zebrowanych 12mm

Obmiar : 101,67*3,60/1000= 0,366
83,37*1,80/1000= 0,150
47,75*3,70/1000= 0,177
41,20*1,80/1000= 0,074

94,20/1000 = 0,094
90,20/1000 = 0,090
40,80/1000 = 0,041
15,50/1000 = 0,016
67,50/1000 = 0,067
6,90/1000 = 0,007
90,20/1000 = 0,090
47,90/1000 = 0,048
7,50/1000 = 0,008
30,50/1000 = 0,030
18,50/1000 = 0,018

Element robot: 6 Strop i stropodach

53 KNR 202 T0361/02
Ptyty dachowe
ptyty dachowe strunobetonowe gr.26,5cm

86,000 [szt]

54 KNR 202 T0607/01
Izolacje przeciwilgociowe i przeciwodne z folii polietylenowej szerokiej
Izolacja pozioma stropodachu
Obmiar : 26,95*13,25 = 357,088
0,55*3,25*2= 3,575
4,77%2,82 = 13,451

478,696 [m2]
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6,67*4,84 = 32,283
6,59%*6,59 = 43,428
3,65%5,23 = 19,090
4,94*1,98 = 9,781
55 KNR 202 T0609/03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 490,218 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa
styropian gr. 15cm
Obmiar : 26,95*13,48 = 363,286
0,55*3,25*2= 3,575
4,77%3,02 = 14,405
6,67*5,04 = 33,617
6,59%*6,79 = 44,746
3,65%5,43 = 19,820
4,94*2,18 = 10,769
56 KNR 202 T0609/04
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 25,174 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa
-styropian 5cn
Obmiar : 4,77*3,02= 14,405
4,94*2,18= 10,769
57 KNR 202 T0609/04
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 366,861 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa
-styropapa 22,5
Obmiar : 26,95*13,48 = 363,286
0,55*3,25*2= 3,575
58 KNR 202 T0609/04
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 78,363 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa
- styropian 15cm
Obmiar : 6,67*5,04= 33,617
6,59%6,79= 44,746
59 KNR 202 T0609/04
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 19,820 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, kazda nastepna warstwa
- styropian 17cm
Obmiar : 3,65*5,43= 19,820
60 KNRW 202 T0504/02
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng 490,218 [m2]
dwuwarstwowe
Obmiar : 26,95*13,48 = 363,286
0,55*3,25%2= 3,575
4,77*3,02 = 14,405
6,67*5,04 = 33,617
6,59%*6,79 = 44,746
3,65%5,43 = 19,820
4,94*2,18 = 10,769
61 KNRW 202 T0522/02
Rynny dachowe -montaz z got. elem. z blachy stal.tytan-cynk 24,940 [m]
Rynny -p6tokragte o $r. w cm: 15
Obmiar : 3,35+5,94+4,73+6,93+3,99= 24,940
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62 KNRW 202 T0522/02
Rynny dachowe -montaz z got. elem. z blachy stal. tytan-cynk. 19,040 [m]
Rynny -p6tokragte o $r. w cm: 18
Obmiar : 12,84+6,20= 19,040
63 KNRW 202 T0529/02
Rury spustowe -montaz z gotowych elem. z blachy stalowe cynk 33,540 [m]
Rury -okragte o $r. wcm: 15
Obmiar : 3,59+3,72+16,00+5,29+4,94= 33,540
64 KNR 401 T0820/03
Przybicie plyty OSBdo attyki 50,194 [m2]
-analogia
Obmiar : 14,71*0,56 = 8,238
26,66%0,56 = 14,930
4,89*0,56 = 2,738
7,47%0,51 = 3,810
6,69+0,58%2= 7,850
5,23*0,56 = 2,929
6,69*0,56 = 3,746
0,79*0,56*3= 1,327
4,13*0,56*2= 4,626
65 KNRW 202 T0517/02
Rézne obrobki -montaz z got. elem. z blachypowlekanej 55,708 [m2]
Elementy prefabrykowane, przy szer. w rozwinigeciu w cm: ponad 25
Obmiar : 14,71*0,63 = 9,267
26,66*0,63 = 16,796
4,89*0,63 = 3,081
7,47*0,59 = 4,407
6,69+0,63*2= 7,950
5,23%*0,63 = 3,295
6,69*0,63 = 4,215
0,79*0,63*3= 1,493
4,13*0,63*2= 5,204
66 KNRW 202 T0517/01
Rozne obrobki -montaz z got. elem. z blachy stal. powlekanej 9,375 [m2]
Elementy prefabrykowane, przy szer. w rozwinieciu w ¢cm: do 25
Obmiar : 12,84*0,25= 3,210
6,20*%0,25= 1,550
3,35*0,25= 0,837
6,39*0,25= 1,597
4,73*0,25= 1,183
6,93 0,25
3,99*0,25= 0,998
Element robot: 7 Posadzki
67 KNR 202 T1101/07
Podktady 129,648 [m3]
podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- piasek z wykopu
Obmiar : 432,16%*0,30= 129,648
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68 KNR 202 T1101/01
Podktady 43,216 [m3]
podktady betonowe na podtozu gruntowym
wariant podstawowy
Obmiar : 432,16%*0,10= 43,216
69 KNR 202 T0607/01
Izolacje przeciwilgociowe i przeciwodne z folii polietylenowej szerokiej 505,320 [m2]
Izolacja pozioma podposadzkowa - 2x
- krotno$¢ = 2
Obmiar : 53,93+451,39= 505,320
70 KNR 202 T0609/03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 451,390 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa
EPS 60 gr. 15cm
71 KNR 202 T0609/03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 19,230 [m2]
poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa
styropian grubosc 5cm
72 KNR 202 T1101/01
Podktady 31,597 [m3]
podktady betonowe na podtozu gruntowym
- beton B20 gr 7cm
Obmiar : 451,39*0,07= 31,597
73 KNR 202 T1106/07
Posadzki cementowe 451,390 [m2]
wraz z cokolikami, doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
- siatka z pretéw fi 4,5 o oczkach 15x15cm
74 KW 01 T0101/01
Wylanie posadzki zywiczne] 443,680 [m2]
wraz z cokol ikami
Obmiar : 415,18 = 415,180
190*0, 15= 28,500
75 NNRKB 202 T1134/01
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 36,210 [m2]
powierzchnie poziome
Obmiar : 17,76= 17,760
18,45= 18,450
76 NNRKB 202 T2806/06
Posadzki jednobarw.z ptytek kamionkowych Gres na zapr.klej.w pom.o pow.ponadl0m2 17,760 [m2]
0 wymiarach ptytek 40x40 cm, gr.warstwy kleju 5 mm
przy uzyciu zaprawy klejowej Atlas
77 NNRKB 202 T2809/04
Cokoliki z ptytek kamionkowych Gres na zapr. klejowych / kol.05 |istwa wykancz. 14,790 [m]
0 wymiarach ptytek 12,5x25 ¢cmw pom.o pow.ponad 10 m2
przy uzyciu zaprawy klejowej Atlas
Obmiar : 4,21+3,05+3,88+3,65= 14,790
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78

KNR 12 T1118/08
Posadzki z ptytek uktadanych na kle]
o0 wymiarach 30x30cm - zwykta metoda wykonania

18,450 [m2]

79

Obmiar

KNR 12 T1120/02
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem ptytek
0 wymiarach 20x20cm - cokol ik 10cm, zwykta metoda

0 1,31%4= 5,240

2,05%2= 4,100
1,25%2= 2,500
-0,91 = -0,910
-1,14 = -1,140

9,790 [m]

Element robot: 8 Stolarka okienna i drzwiow a

80

Obmiar

KNR 19 T1024/03

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe kpl .
Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0m2
z uzyciem kotew

: 1,80*0,96= 1,728

1,728 [m2]

81

Obmiar

KNR 19 T1024/05

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe kpl.
Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3.0m2
z uzyciem kotew

1,20%2,96*2= 7,104

5,00%2,96*3= 44,400
1,20*1,86%4= 8,928
4,50%4,16*4= 74,880
1,20*2,26*3= 8,136

143,448 [m2]

82

Obmiar

KNR 19 T1024/08
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
z uzyciem kotew

: 1,80%2,76%2= 9,936

9,936 [m2]

83

Obmiar

KNR 19 T1024/07

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe kpl.
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe

z uzyciem kotew

: 1,00%2,05*5= 10,250

0,90*2,05*9= 16,605

26,855 [m2]

84

Obmiar

KW 01 T0101/02
Montaz rolet fasadowych

: 5,00%2,96*3= 44,400

44,400 [m2]

85

Obmiar

KNR 202 T1015/01

Oscieznice drewniane

os$cieznice drewniane fabrycznie wykonczone
wariant podstawowy

: 0,90+2,05*2= 5,000

0,90*2,05*2= 3,690
0,80*2,05*2= 3,280

11,970 [m]
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86 KNR 202 T1017/02
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrz|okalowe, fabrycznie wykonczone 5,330 [m2]
petne o pow. ponad 1.60m2
Obmiar : 0,90*2,05*2= 3,690
0,80*2,05 = 1,640
87 KNR 202 T0129/02
Obsadzenie podokiennikow AL 8,000 [szt]
podokienniki o dtugosci ponad 1 m
dt. 2,20m
Element robot: 9 Tynki i oktadziny wewn  etrzne
88 KNR 202 T0803/06
Tynki zwykte wewnetrzne |-111 kat. wykonywane recznie 37,590 [m2]
na stropach i podciggach, kategoria tynku Il
Obmiar : 3,56*4,21 = 14,988
-0,60*0,78= -0,468
1,30%4,80 = 6,240
1,65*5,19 = 8,564
1,65*5,01 = 8,266
89 KNR 202 T0803/03
Tynki zwykte wewnetrzne I-111 kat. wykonywane recznie 1381,949 [m2]
na $cianach i stupach, kategoria tynku |11
Obmiar : (1,75+2,51)*2*3,05 = 25,986
(1,38+2,51)*2*3,05 = 23,729
(3,25*8,46)*2*3,05*2 = 335,439
-1,24*3,00%2 = -7,440
1,20*2*3,05 = 7,320
1,21*2*3,05 = 7,381
(1,57+2,51)*2*3,05 = 24,888
(1,56+2,51)*2*3,05 = 24,827
(6,50+10,30)*2*3,05*3= 307,440
-1,14*2,20%6 = -15,048
-5,28*3,20*3 = -50,688
(27,19*2+2,50)*3 = 170,640
-1,24*2,20%4 = -10,912
-4,54*1,20%4 = -21,792
-2,05*2,80 = -5,740
(3,02+2,39)*2*2,85 = 30,837
-2,05%2,80%2 = -11,480
(3,52+4,65)*2*2,86 = 46,732
-1,24*1,90%2 = -4,712
-1,14*2,20 = -2,508
(3,03+4,65)*2*2,86 = 43,930
-1,24*1,90%2 = -4,712
-1,14*2,20 = -2,508
4,80*2,10 = 10,080
5,05*4,85*2 = 48,985
-1,14*2,20%2 = -5,016
2,85*0,45 = 1,282
63,5*4,80 = 304,800
-2,50*3,50 = -8,750
(2,05+1,31)*2%2,28 = 15,322




Autorstwo programu: ZUl bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

Przedmiot robot :Budynek przedszkola

- ]_9_
@_GM_RAK\PRZEDSZKOLE R-CE_J

Lp OPIS PRZEDMI AR
(1,25+1,31)*2*2,28 = 11,674
(1,30+4,80)*2*2,28 = 27,816
-1,50*%2,28 = -3,420
-1,01*2,10 = -2,121
-0,91*2,10%2 = -3,822
(5,24+1,65)*2*2,28 = 31,418
(1,54*2+6,35)*2,75 = 25,933
(5,11+1,65)*2*2,30 = 31,096
-1,11*2,10 = -2,331
-1,24*2,30%*3 = -8,556
-2,70*1,50 = -4,050
90 KNR 202 T0810/02
Tynki zwykte osciezy do 20cm o pow.otwordw ponad 3 m2,wykonywane recznie 21,173 [m2]
tynki Il kat., na o$ciezach szer. 15cm
Obmiar : (1,24+3,00*2)*2*0,14= 2,027
(5,28+3,20*2)*3*0, 14= 4,906
1,84+1,00*2*0,14 = 2,120
(4,54+1,20*2)*4*0, 14= 3,886
(2,05+2,80*2)*2*0, 14= 2,142
(1,24+1,90*2)*4*0,14= 2,822
(1,24+2,30*2)*4*0, 14= 3,270
91 NNRKB 202 T1134/01
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi  "ATLAS UNI GRUNT" 37,590 [m2]
powierzchnie poziome
Obmiar : 3,56*4,21 = 14,988
-0,60*0,78= -0,468
1,30%4,80 = 6,240
1,65*5,19 = 8,564
1,65*5,01 = 8,266
92 NNRKB 202 T1134/02
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi  "ATLAS UNI GRUNT" 1403,122 [m2]
powierzchnie pionowe
Obmiar : 1381,949=  1381,949
21,173 = 21,173
93 KNR 202 T0815/06
Gtadzie gipsowe 37,590 [m2]
na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowych
94 KNR 202 T0815/04
Gladzie gipsowe 1086,870 [m2]
na $cianach dwuwarstwowe
Obmiar : 21,173 = 21,173
(1,75+2,51)*2*3,05 = 25,986
(1,38+2,51)*2*3,05 = 23,729
(3,25*8,46)*2*3,05*2 = 335,439
-1,24*3,00%2 = -7,440
1,20*2*3,05 = 7,320
1,21*2*3,05 = 7,381
(1,57+2,51)*2*3,05 = 24,888
(1,56+2,51)*2*3,05 = 24,827

(6,50+10,30)*2*3,05%3= 307,440
-1,14*2,20%6 = -15,048
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-5,28*3,20*3 = 50,688
(27,19%242,50)*3 = 170,640
-1,24%2,20%4 = -10,912
-4,54*1,20%4 = 21,792
-2,05*2,80 = -5,740
(3,02+2,39)*2+2,85 = 30,837
-2,05*2,80*2 = -11,480
(3,52+4,65)*2*2,86 = 46,732
-1,24*1,90%2 = -4,712
-1,14*2,20 = -2,508
(3,03+4,65)*2*2,86 = 43,930
-1,24*1,90%2 = -4,712
-1,14*2,20 = -2,508
4,80*2,10 = 10,080
5,05*4,85%2 = 48,985
-1,14*2,20%2 = -5,016
2,85*0,45 = 1,282
63,5*4,80 = 304,800
-2,50%3,50 = -8,750
(1,30+4,80)*2*2,28 = 27,816
-1,50%2,28 = -3,420
-1,01%2,10 = -2,121
-0,91*2,10%2 = -3,822
(5,24+1,65)*2%2,28 = 31,418
(1,54*2+6,35)*2,75 = 25,933
(5,11+1,65)*2*2,30 = 31,096
-1,11%2,10 = -2,331
-1,24*2,30%3 = -8,556
-2,70%1,50 = -4,050
-(1,75+2,51)*2*2,20 =  -18,744
-(3,25%8,46)*2%2,20%2=  -241,956
- 1,20%2%2,20 = -5,280
- 1,21%2%2,20 = -5,324
-(1,5742,51)*2*2,20 =  -17,952

95 NNRKB 202 T1134/02
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi  "ATLAS UNI GRUNT" 1086,870 [m2]
powierzchnie pionowe

96 NNRKB 202 T1134/01
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" 37,590 [m2]
powierzchnie poziome

97 KNR 12 T0829/08
Licowanie $cian ptytkami na klej 316,252 [m2]
0 wymiarach 30x30cm - zwykta metoda wykonania

Obmiar : (1,75+2,51)%2*2,20 = 18,744
(3,25*8,46)*2%2,20%2= 241,956
1,20%2%2,20 = 5,280
1,21%2%2,20 = 5,324
(1,57+2,51)*2%2,20 = 17,952
(2,05+1,31)*2%2,28 = 15,322
(1,25+1,31)*2%2,28 = 11,674
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Element robot: 10 Malowanie

98

Obmiar

. 1086,87

KNR 202 T1505/01

Malowanie farbg emulsyjng i fluatowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych
malowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania

- farba akrylowa

1086,870

37,59 = 37,590

-15,00*3= -45,000

1079,460 [m2]

99

KNR 202 T1505/02

Malowanie farbg emulsyjng i fluatowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych
mal owanie powierzchni wewn.tynkow gtadkich bez grunt.dodatek za dalsze malowanie
- farba lateksowa

1079,460 [m2]

100

Obmiar

KNR 202 T1505/01

Malowanie farbg magnetyczng

malowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
-sala przedszkolna nr 1, nr 2 ,nr 3

: 15,00*3= 45,000

45,000 [m2]

101

Obmiar

KNR 202 T1505/02

Malowanie farbg magnetyczng

mal owanie powierzchni wewn.tynkow gtadkich bez grunt.dodatek za dalsze malowanie
- sala przedszkolna nrl, nr 2 , nr 3

. 15,00%3= 45,000

45,000 [m2]

Element rob6t: 11 Sufit podwieszany

102

Obmiar

KNRW 202 T2702/01
Sufity podwieszne o konstrukcji metal. z wypetnieniem ptytami z wtékien mineral.
Sufity podwieszane z zastosowaniem profili poprzecznych

. 451,39= 451,390

- 4,43= -4,430
214,022 -14,020
- 8,06= -8,060

424,880 [m2]

Element rob6t: 12 Elewacja

103

Obmiar

0 14,71%4,23

KNR 23 T2615/01
Ocieplenie $cian wetng mineralng i wypawa cienkowarstwowa-system ROKER
docieplenie $cian z gazobetonu
mieszanka mineralna SN 30 [ub DR 30
62,223
100,589

12,208

12,276

9,047

8,769

25,120

9,191

7,249

25,656

23,78*4,23
3,41%3,58
3,60*3,41
2,63*3,44
2,26*3,88
7,26*3,46
7,07%1,30
6,59%1,10
4,85*5,29

387,108 [m2]
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4,74*4,81 = 22,799
3,14*5,16 = 16,202
4,45%4,18 = 18,601
4,09*3,87 = 15,828
6,59*1,15 = 7,578
1,26*4,23 = 5,330
19,58*3,87 = 75,775
4,13*4,18%2= 34,527
0,79*4,18*3= 9,907
-1,19*2,95*%2= -7,021
-5,23*3,15*3= -49,424
-1,75%*0,91 = -1,593
-1,11*2,10 = -2,331
-1,15*2,25*3= -7,762
-1,19*1,85*%4= -8,806
-2,05*2,80 = -5,740
-4,49-1,15%4= -9,090
104 KNR 23 T2615/10
Ocieplenie $cian wetng mineralng i wypawa cienkowarstwowa-system ROKER 220,000 [m]
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metal owym
105 KNR 23 T2615/01
Ocieplenie $cian wetng mineralng i wypawa cienkowarstwowa-system ROKER 7,203 [m2]
docieplenie $cian z gazobetonu
gr welny 10cm
Obmiar : 19,16*0,18 = 3,449
6,65*0,15 = 0,998
4,89*0,20 = 0,978
3,21%0,10 = 0,321
4,45*0,12 = 0,534
6,59*0,07*2= 0,923
106 KNR 23 T2614/04
Ocieplenie Scian styropianem i wyprawa cienkowarstwowa-system STOPTER 20,933 [m2]
docieplenie osciezy o szeroko$ci do 12cm, podioze gazobeton
gramnaplast
Obmiar : 14,71*0,134,13*0,47
0,79*0,47*3 = 1,114
12,84*0,47 = 6,035
4,13*0,47 = 1,941
6,74*0,20 = 1,348
3,89*0,20 = 0,778
2,94*0,13 = 0,382
4,74*0,13 = 0,616
23,98*0,24 = 5,755
4,89*0,24 = 1,174
7,46*0,24 = 1,790
107 KNR 23 T2612/01
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi-system STOPTER 2,848 [m2]
przyklejenie ptyt do Scian
wetna 5cm
Obmiar : 0,94*3,03= 2,848
108 KNR 23 T2612/08
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi-system STOPTER 12,120 [m]
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem matalowym
Obmiar : 3,03*4= 12,120
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109 KNRW 202 T0517/01
Rozne obrobki -montaz z got. elem. z blachy powlekane. 16,130 [m2]
Elementy prefabrykowane, przy szer. w rozwinieciu w ¢cm: do 25
-opierzenie elewacji na pocienieniacj
Obmiar : 1,20*6*0,20= 1,440
3,80*3*0,20= 2,280
1,75*0,20 = 0,350
2,10%0,20 = 0,420
1,60*0,20 = 0,320
1,80%*0,20 = 0,360
2,00%0,20 = 0,400
2,70%*0,20 = 0,540
6,90%*0,20 = 1,380
23,20%0,20 = 4,640
4,30*4*0,20= 3,440
2,80*0,20 = 0,560
110 KNRW 202 T1603/01
Rusztowania zewnetrzne rurowe 406,800 [m2]
Wysokos¢ rusztowania do 10 m
Obmiar : 23,98*%4,50= 107,910
14,71*4,50= 66,195
39,40%4,50= 177,300
4,85*4,50= 21,825
7,46%4,50= 33,570
Element rob6t: 13 Schody i podjazdy
111 KNR 202 T0218/03
Schody betonowe i zelbetowe 11,684 [m2]
wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm
Obmiar : 3,29*1,55= 5,099
4,39*1,50= 6,585
112 KNR 202 T0218/06
Schody betonowe i zelbetowe 11,684 [m2]
za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
pogrubienie do 15cm - krotno$é=3
113 KNR 202 T1207/01
Balustrady schodowe pretowe 6,450 [m]
przymocowane $rubami lub spawane
Obmiar : 1,85 = 1,850
2,30%2= 4,600
114 KNR 202 T0290/01
Przygotowanie i montaz zbrojenia 0,015 [t]
dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli ze stali gtadkie]
z uzyciempretéw gtadkich fi  6mm
Obmiar : 7,1/1000= 0,007
8,1/1000= 0,008
115 KNR 202 T0290/02
Przygotowanie i montaz zbrojenia 0,150 [t]
dla konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli ze stali zebrowanej
Z uzyciempretéw zebrowanych 12mm
Obmiar : 46,7/1000= 0,047
103,2/1000= 0,103
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116

Obmiar

KNR 202 T0218/01
Schody betonowe
stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu

: 1,30%0,15*0,30*3= 0,176

0,35*4,66*0,15
0,35*4,66*0,30
1,60*0,45*4,66
1,60*1,60%0,17

0,245
0,489
3,355
0,435

4,700 [m3]

117

Obmiar

NNRKB 202 T2810/01

Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych
o wymiarach ptytek 15x15 cm, gr.warstwy kleju 3 mm

przy uzyciu zaprawy klejowej Atlas

© 2,0%(0,15+0,30)*1,40= 1,260

1,55%1,30 = 2,015

3,275 [m2]

118

Obmiar :

KNR 12 T1121/06

Oktadziny schoddw

okladanie schodéw ptytami granitowymi - analogia
(0,15+*0,35) *5*4,66

4,66%1,60 = 7,456

7,456 [m2]

Element robot: 14 Opaska

119

KNR 231 T0101/01
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw
mechanicznie o gtebokosci 20 cm - kategoria gruntu -1V

840,000 [m2]

120

KNR 231 T0101/02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, za kazde dalsze 5 cm - kategoria gruntu |-V

500,000 [m2]

121

Obmiar

KNR 231 T0402/03
tawy pod krawezniki
betonowa zwykta

: 19,60*0,20*0,20= 0,784

23,96*0,20*0,20= 0,958
43,41*0,20%*0,20= 1,736
10,67*0,20*0,20= 0,427

3,905 [m3]

122

KNR 231 T0105/01
Warstwy podsypkowe
piaskowe, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy - 3cm

340,000 [m2]

123

KNR 231 T0105/02

Warstwy podsypkowe

piaskowe, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy - za kazdy nastepny lcm
gr. 25cm  -krotno$é=22

340,000 [m2]

124

Obmiar

KNR 231 T0407/01
Obrzeza betonowe
0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

. 19,60= 19,600

23,96= 23,960
43,41= 43,410

97,640 [m]
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10,67= 10,670

125 KNR 231 T0511/01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 340,000 [m2]
0 grubosci 6cm,uktadana na podsypce piaskowej
Kostka brukowa szara

Element rob6t: 15 Utwardzenie terenu

126 KNNR 6 T0403/01
Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw 98,200 [m]
betonowe,wystajgce o wym.15x30cm,tawa z pospotki,podsypka piaskowa

127 KNR 231 T0114/05
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych 500,000 [m2]
kruszywo tamane; warstwa dolna; grubos¢ warstwy 15cm

128 KNR 231 T0105/01
Warstwy podsypkowe 500,000 [m2]
piaskowe, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy - 3cm

129 KNR 231 T0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 500,000 [m2]
0 grubosci 8cm,uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka brukowa szara -PARKO-EKO

130 KNR 231 T0402/03
tawy pod krawezniki 17,700 [m3]
betonowa zwykta

Obmiar : 295,00%0,20*0,30= 17,700

131 KNR 231 T0403/05
Krawezniki betonowe 180,000 [m]
wtopione o wym. 12x25 c¢m na podsypce cementowo-piaskowej

132 KNR 231 T0407/03
Obrzeza betonowe 115,000 [m]
o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

133 KNR 231 T0407/06
Obrzeza betonowe 12,000 [m]
dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

Element rob6t: 16 Roboty rozbiérkowe

134 KNR 401 T0354/04
Wykucie z muru 1,000 [szt]
oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

135 KNR 401 T0348/01
Rozebranie $cianek z cegiet,bloczkow,pustakow,ptyt z betonu komdrkowego 6,600 [m2]
na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 cegty

Obmiar : 2,00*3,30= 6,600
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136 KNR 401 T0106/04
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku 0,990 [m3]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
Obmiar : 2,00*3,30%*0,15= 0,990
137 KNR 401 T0705/01
Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat. |1l na zamurowanych bruzdach 8,600 [m]
uprzednio zamurowane cegtami lub dachowka szeroko$¢ pasoéw do 15 cm
z uzyciem wapna suchogaszonego
Obmiar : 3,30*2+2,00= 8,600
138 KNR 402 T0231/03
Demontaz rurociggu betonowego 22,000 [m]
w wykopie - o $rednicy 200 mm
-analogia
139 KW 01 T0101/03
Demontaz studni 4,000 [kpl]
140 KNR 404 T1101/02
Wywiezienie gruzu przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu 20,628 [m3]
Transport gruzu na odlegto$¢ 1 km samochodem ciezarowym skrzyniowym
Obmiar : 2,00*3,30%*0,15 = 0,990
22,00%*0,20 = 4,400
5,00 = 5,000
4,50*4,55*2,00*0,25= 10,238
141 KNR 404 T1101/05
Wywiezienie gruzu przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu 20,628 [m3]
Naktady uzup. za kazdy dalszy rozpoczety 1 km samochodem ciezarowym
-9km
Element rob6t: 17 Winda
142 KW 01 T0101/051
Dostawa i montaz windy 1,000 [kpl]
* Zakonczenie wydruku




