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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty instalacyjne branzy sanitarnej - kod CPV 45330000-9

Budowa: Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach
Obiekt: Przedszkole w Rakoniewicach
Adres : ul. Garbary, 62-067 Rakoniewice

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1

‘ Opis pozyciji tabeli Warto$¢ [ zt ] ‘

1

Grupa robét : Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - kod CPV 45330000-9

Urzadzenia sanitarne - kod CPV 45330000

Razem : Gruparobét : Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - kod CPV 453300009

Grupa robét : Instalacja wodociaggowa wewnetrzna - kod CPV 45332000-3

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna - kod CPV 45343000-3

Razem : Gruparobot : Instalacja wodociagowa wewnetrzna - kod CPV 45332000-3 e

Grupa robét : Instalacja wentylacji mechanicznej - kod wg CPV 45331210-1

Instalacja nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - kod CPV 45331100-7

Razem : Grupa robét : Instalacja wentylacji mechanicznej - kod wg CPV 453312101

4.10

Grupa robét: Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7

Podigczenie do istnigjacej instalacji C.O. - kod CPV 45331100-7

Razem : Grupa robét: Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7

5.11

Grupa robét : Wewnetrzna Instalacja gazowa - kod CPV grupa 45333000-0

Roboty technologiczne - gazowe - kategoria robét wg CPV 453330000

Razem : Grupa robot : Wewnetrzna Instalacja gazowa - kod CPV grupa 453330000

6.12
6.13
6.14

Grupa robét : Roboty technologiczne kottowni gazowej - kod CPV 45331110-0

Instalacja odprowadzania spalin - kategoria robot wg CPV 453312008

Razem : Grupa robot : Roboty technologiczne kottowni gazowej - kod CPV 453311100 s

7.15
7.16
747

Grupa robét: Kanalizacja sanitarna zewnetrzna - kod CPV 45255600-5

Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Razem : Grupa robot: Kanalizacja sanitarna zewnetrzna - kod CPV 45255600-5 e

8.18
8.19
8.20

Grupa robét: Kanalizacja deszczowa zewnetrzna - kod CPV 45255600-5

Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Razem : Grupa robot: Kanalizacja deszczowa zewnetrzna - kod CPV 45255600-5

9.21

Grupa roboét: Instalacja wodociggowa zewnetrzna - kod CPV 45232150-8

Roboty rozbiérkowe nawierzchni - kod CPV 453330000
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Roboty instalacyjne branzy sanitarnej - kod CPV 45330000-9
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9.23 Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Razem : Grupa robét: Instalacja wodociaggowa zewnetrzna - kod CPV 45232150-8

10 Grupa robét: Instalacja gazowa zewnetrzna (doziemna) - kod CPV 45333000-0

10.26 Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Razem : Grupa roboét: Instalacja gazowa zewnetrzna (doziemna) - kod CPV 45333000-0

Wartos¢ kosztorysowa robot :

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty instalacyjne branzy sanitarnej - kod CPV 45330000-9

Budowa: Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach
Obiekt: Przedszkole w Rakoniewicach
Adres : ul. Garbary, 62-067 Rakoniewice

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. ‘ Wspotcz. Cena jednostkowa Wartos$é [zt ]

1 Grupa robot : Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - kod CPV 45330000-9
1.1 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna - kod CPV 45330000-9

1 Pozycja 5000 Szt e ——————
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20
cmdo 30 cm

2 Pozycja 4000 M et
Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o srednicy nominalnej: 250 mm

3 Pozycja 39,240 M3 e —————————

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
ziemi na odlegto$¢ do 3 m, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu

Pozycja 65,400 m2
Podtoza z materiatdw sypkich pod rurociagi - grubos¢ podtoza: 10 cm - piaski

Pozycja 15,800 m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie
wewnatrz budynku, o $rednicy: 50 mm

Pozycja 8,000 m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie
wewnatrz budynku, o rednicy: 75 mm

Pozycja 44,800 m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie
wewnatrz budynku, o $rednicy: 110 mm

Pozycja 40,400 m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie
wewnatrz budynku, o $rednicy: 160 mm

Pozycja 7,500 m
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly

10 Pozycja 18,900 M et
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,mocowane na scianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 50 mm

11 Pozycja 1200 M s e —————————
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o srednicy: 75 mm

12 Pozycja 29,200 M e s
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o pofaczeniach wciskowych,mocowane na scianach w
budynkach mieszkalnych, o srednicy: 110 mm

13 Pozycja 9,810 M3 e —————
Obsypka i zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem

14 Pozycja 22890 M3 e e
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemia z ukopéw, z recznym ubijaniem warstwami o
grubosci 15 cm

15 Pozycja 1,000 SZE s —————————

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dlugosci przebicia ponad 1/2
do 1 cegly i $rednicy rury: ponad 80 do 100 mm
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Roboty instalacyjne branzy sanitarnej - kod CPV 45330000-9

1. Grupa robét : Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - kod CPV 45330000-9
1.1. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna - kod CPV 45330000-9

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Wspotcz. Cena jednostkowa Wartos$é [zt ] ‘
16 Pozycja 16,473 M3 e et
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
17 Pozycja 16,473 M3 e e ——————
Wywoz ziemi (wraz z jej utylizacja) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z
zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
18 Pozycja 16,473 M3 i et
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
- krotnos¢ 9
19 Pozycja 3,000 SZt e —————
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potaczeniu wciskowym i $rednicy: 110 mm
20 Pozycja 2,000 SZt e s
Zawor napowietrzajacy o Srednicy: 110 mm
21 Pozycja 3,000 SZt e ——————
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy: 75/110 mm
22 Pozycja 3,000 OfWOr e s
Przebicie z naprawa konstrukcji i pokrycia, otworéw o powierzchni do 0,1 m2, w dachu niezaleznie
od grubosci stropu.
23 Pozycja 3,000 SZE e ———————
Przej$cia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej do 110 mm
24 Pozycja 7500 M e e
Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, o szerokosci: 1/2
cegly
1.2 Urzadzenia sanitarne - kod CPV 45330000-9
25 Pozycja 2,000 Kpl e —————
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego z jednym
otworem pod baterie stojaca
26 Pozycja 2,000 Kpl e e
Pétpostumenty porcelanowe do umywalek
27 Pozycja 1,000 Kpl s ——————
Umywalki pojedyncze porcelanowe 65x56cm dla niepetnosprawnych z jednym otworem pod baterie,
z syfonem dla niepetnosprawnych podtynkowym chromowanym i sitkiem odptywowym
chromowanym
28 Pozycja 12,000 Kpl e e
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego z jednym
otworem pod baterie stojaca - przedszkolne
29 Pozycja 12,000 Kpl e
Ostony syfonu do umywalek przedszkolnych
30 Pozycja 2,000 Kpl e s
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego, o wymiarach: 900x900 mm
31 Pozycja 2,000 SZt e ———————
Syfony z tworzywa sztucznego, o srednicy 50 mm brodzikowe czyszczone od gory
32 Pozycja 17,000 SZE e et
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda wciskowa,
przy srednicy rur: 50 mm
33 Pozycja 1,000 Kpl s e ——————

Ustepy z pluczka ustepowa: typu "kompakt" Sedes do misek ustep. antybakt.
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34 Pozycja 1,000 Kpl s s
Ustepy z pluczka ustepowa: typu "kompakt" dla niepetnosprawnych z sedesem do misek
ustep.niepet.antyb

35 Pozycja 10,000 Kpl e e
Elementy montazowe na $cianie, do mocowania miski ustepowej dzieciecej: stelaz do wc stojacego
ze spluczka

36 Pozycja 10,000 Kpl e e
Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych- ustepy dziecigce stojace

37 Pozycja 12,000 SZL e
Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda wciskowa,
przy $rednicy rur: 110 mm

38 Pozycja 3,000 SZt e e
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, z kuciem mechanicznym otworéw pod kotki
rozporowe plastikowe - rodzaj podtoza : ceglane - 4 otwory

39 Pozycja 1,000 SZt e ————————
Mocowanie na gotowym podtozu uchytoéw dla niepetnosprawnych - 4 otwory mocujace tzw. porecz
stata Scienna lukowa

40 Pozycja 1,000 SZE s s
Mocowanie na gotowym podtozu uchytéw dla niepetnosprawnych - 4 otwory mocujace tzw. porecz
uchylna $cienna tukowa 600mm

41 Pozycja 1,000 SZE s s
Mocowanie na gotowym podtozu uchytow dla niepetnosprawnych - 4 otwory mocujace tzw. porecz
WC tukowa stojaca uchylna min. 550mm

2 Grupa roboét : Instalacja wodociggowa wewnetrzna - kod CPV 45332000-3
2.3 Opomiarowanie instalacji wodnej obiektu - kod CPV 45332200-5

42 Pozycja 1,000 SZE s ———————
Przykrecenie na $cianie, na gotowym podtozu z otworami, drobnych elementéw konstrukcji o masie
do 0,5 kg: konsolek wodomierzowych - 2 mocowania

43 Pozycja 1,000 SZE s s
Montaz wodomierzy jednostrumieniowych o srednicy nominalnej: 50 mm z dwoma zaworami
odcinajacymi

44 Pozycja 1,000 SZE e ————————
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o srednicy nominalnej: 50 mm -
zawory zwrotne antyskazeniowe

45 Pozycja 1,000 SZE e s
Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o srednicy nominalnej: 50 mm -
zawory elektromagnetyczne pierwszenstwa z cewka elektromagnetyczna

46 Pozycja 1,000 SZE s ———————
Montaz presostatu o potaczeniu gwintowanym

47 Pozycja 1,000 SZE e s
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 40 mm - przelotowe

48 Pozycja 2,000 SZt e —————————
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 50 mm - przelotowe

49 Pozycja 1,000 SZE e s

Filtry osadnikowe siatkowe o $rednicy nominalnej: 50 mm
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2.4 Instalacja wodociaggowa wewnetrzna - kod CPV 45332000-3

50 Pozycja 0,500 M e ————————
Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $rednicy nominalnej: 160 mm

51 Pozycja 8,000 SZt e e
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci przebicia do 1/2 cegly
i Srednicy: ponad 25 do 40 mm

52 Pozycja 14,000 SZE e
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dlugosci przebicia ponad 1/2
do 1 cegly i $rednicy rury: do 60 mm

53 Pozycja 36,600 M e e
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly

54 Pozycja 25,000 M e ——————————
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly

55 Pozycja 197,100 M s
Rurociagi z rur PEX/AI/PEX taczone metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
przy srednicy rurociagu: 16 mm

56 Pozycja 32,000 M e ——————————
Rurociagi z rur PEX/AI/PEX taczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
przy srednicy rurociagu: 20 mm

57 Pozycja 65,500 M e e
Rurociagi z rur PEX/AI/PEX taczone metoda mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych,
przy srednicy rurociagu: 25 mm

58 Pozycja 53,500 M e ——————————
Rurociagi z rur PEX/AI/PEX taczone metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
przy srednicy rurociagu: 32 mm

59 Pozycja 20,000 M e s
Rurociagi z rur PEX/AI/PEX taczone metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
przy srednicy rurociagu: 40 mm

60 Pozycja 91,100 M e ———————
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, o grubosci 9 mm, przy srednicy
zewnetrznej rurociagu: 15 mm

61 Pozycja 10,000 M et
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, o grubosci 9 mm, przy Srednicy
zewnetrznej rurociagu: 22 mm

62 Pozycja 4,000 M e ——————
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, o grubosci 9 mm, przy Srednicy
zewnetrznej rurociagu: 28 mm

63 Pozycja 48500 M e e
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, o grubosci 9 mm, przy Srednicy
zewnetrznej rurociagu: 35 mm

64 Pozycja 20,000 M e ———————————
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, o grubosci 9 mm, przy srednicy
zewnetrznej rurociagu: 40 mm

65 Pozycja 106,000 M s

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 20 mm, przy
srednicy zewnetrznej rurociagu: 15 mm
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66 Pozycja 22,000 M e e
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 20 mm, przy
srednicy zewnetrznej rurociagu: 22 mm

67 Pozycja 61,500 M e —————
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 20 mm, przy
Srednicy zewnetrznej rurociagu: 28 mm

68 Pozycja 5000 M e s
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,o grubosci 30 mm, przy
srednicy zewnetrznej rurociagu: 35 mm

69 Pozycja 36,600 M e —————————
Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiel, o szerokosci: 1/2
cegty,

70 Pozycja 25,000 M e e
Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, o szerokosci: 1/2
cegty,

71 Pozycja 1,000 prdba s
Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnos$ci instalacji wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych

72 Pozycja 368,100 M e s
Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych, przy sredn.zewnetrznej rurociagu: do 63 mm

73 Pozycja 368,100 M s ———————
Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach: niemieszkalnych

2.5 Armatura i urzadzenia - kod CPV 45330000-9

74 Pozycja 2,000 SZt e s
Montaz szafek zaworowych: wnekowych

75 Pozycja 2,000 SZt e ————————
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory
termostatyczne regulacyjne

76 Pozycja 14,000 SZt e et
Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace, mieszaczowe, chrom. gat.l, z
ceramiczna gtowica,

77 Pozycja 1,000 SZE e ————————
Montaz baterii umywalkowych: lekarskich bezdotykowych o §r.nom. 15 mm w sanitariatach dla
niepetnosprawnych

78 Pozycja 28,000 SZt e e
Montaz zawordw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 mm - kurki
odcinajace katowe 1/2"x3/8" z rozeta do umywalki

79 Pozycja 28,000 SZt e ——————————
Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu
elastycznym metalowym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: 16mm -
rurociagi z PP

80 Pozycja 12,000 SZt e et
Dodatki za podejs$cia doptywowe do ptuczek, o potaczeniu elastycznym z tworzywa, w rurociggach
z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: 16 mm - rurociagi z PEX

81 Pozycja 12,000 SZt e

Montaz zawordéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 mm -kurki
odcinajace katowe do WC
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82 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz baterii natryskowych mieszaczowych, o srednicy nominalnej 15 mm

83 Pozycja 4,000 SZL e ————————
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 mm - zawory
czerpalne ze zlaczka do weza

84 Pozycja 4000 SZE e et
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o
potaczeniu sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: 16 mm -
rurociagi z PEX

85 Pozycja 2,000 8zt e
Montaz szafek zaworowych: wnekowych

86 Pozycja 2,000 SZt e s
Montaz zawordw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory
kulowe

87 Pozycja 2,000 SZt e —————————
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 15 mm - zawory
kulowe

88 Pozycja 2,000 SZt e s
Montaz zawordw, w instalacji wodociagowej z rur PEX, o $rednicy nominalnej: 32 mm - zawory
kulowe

2.6 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna - kod CPV 45343000-3

89 Pozycja 6,400 M e ————————
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly

90 Pozycja 24000 M e e
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly

91 Pozycja 1,000 SZE s —————————
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diugosci przebicia ponad 1 do
1 1/2 cegly i Srednicy: ponad 25 do 40 mm

92 Pozycja 2,000 SZt e s
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci przebicia ponad 1 do
1 1/2 cegly i Srednicy: ponad 40 do 60 mm

93 Pozycja 1,000 SZE e ————————
Przegrody ogniowe EI60 dla rur o srednicy zewnetrznej do 50 mm

94 Pozycja 45000 M e
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 32 mm

95 Pozycja 45900 M e ————————
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, o grubosci 6 mm, przy Srednicy
zewnetrznej rurociagu: 35 mm

96 Pozycja 6,400 M e s
Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, o szerokosci: 1/2
cegly,

97 Pozycja 24000 M e —————————

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiel, o szerokosci: 1/2
cegly
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98

Pozycja 3,000 szt
Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zawordw wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy itp., o Srednicy nominalnej: 25 mm

99

Pozycja 3,000 szt
Montaz zaworéw hydrantowych na $cianie, o Srednicy nominalnej: 25 mm

100

Pozycja 3,000 szt
Montaz szafek hydrantowych: wnekowych z wezem potsztywnym db. 30m i pradownica

3.7

Grupa robét : Instalacja wentylacji mechanicznej - kod wg CPV 45331210-1

Wentylacja mechaniczna - kategoria robét wg CPV 45331210-1

101

Pozycja 2,000 szt
Umocowanie do przygotowanego podtoza, z podtaczeniem przewodéw wentylatora: $ciennego

102

Pozycja 4,000 otwor 1,50000
Przebicie z naprawa konstrukcji i pokrycia, otworéw o powierzchni do 0,16 m2, w dachu
zelbetowym przy grubosci stropu: do 100 mm

103

Pozycja 4,000 otwor 1,50000
Przebicie z naprawa konstrukc;ji i pokrycia, otworéw o powierzchni do 0,16 m2, w dachu
zelbetowym przy grubosci stropu: dodatek za kazde dalsze 100 mm

104

Pozycja 2,000 szt
Podstawy dachowe stalowe kotowe typu BIll, w uktadach kanatowych, o srednicy: do 160 mm

105

Pozycja 2,000 szt
Montaz wentylatorow osiowych z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do wentylacji
przewodowej, o $rednicy otworéw ssacych: 150-160mm

106

Pozycja 2,000 szt
Umocowanie do przygotowanego podtoza regulatora obrotéw dla ilosci wentylatorow: 1

107

Pozycja 13,000 otwor
Przebicie z wyréwnaniem oraz otynkowaniem powierzchni bocznych, otworéw o powierzchni ponad
0,1 do 0,5 m2, dla przewodoéw klimatyzacyjnych, w $cianach murowanych o grubosci: 1 cegly

108

Pozycja 3,000 otwor
Przebicie z wyréwnaniem oraz otynkowaniem powierzchni bocznych, otworéw o powierzchni ponad
0,1 do 0,5 m2, dla przewodéw klimatyzacyjnych, w $cianach murowanych o grubosci: 1/2 cegly

109

Pozycja 1,000 otwér 1,50000
Przebicie z wyréwnaniem oraz otynkowaniem powierzchni bocznych, otworéw o powierzchni ponad
0,5 m2, dla przewodow klimatyzacyjnych, w $cianach murowanych o grubosci: 1/2 cegly

110

Pozycja 9,000 otwor 1,50000
Przebicie z wyréwnaniem oraz otynkowaniem powierzchni bocznych, otworéw o powierzchni ponad
0,1 do 0,5 m2, dla przewodéw klimatyzacyjnych, w $cianach murowanych o grubosci: 1 cegly

1M

Pozycja 59,197 m2
Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek
do 55% i Srednicy : ponad 100 do 200 mm

112

Pozycja 73,897 m2

lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym i udziale ksztattek 35-
55%, samoprzylepna matq lamel.z wetny mineralnej o grubosci 20mm, przy $rednicy kanatéw: do
200 mm

113

Pozycja 49,682 m2
Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek
do 55% i Srednicy : ponad 200 do 315 mm
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114

Pozycja 56,872 m2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym i udziale ksztaltek 35-
55%, samoprzylepng mata z wetny mineralnej o grubosci 20mm, przy $rednicy kanatéw: 200-350
mm

15

Pozycja 41,048 m2
Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek
do 55% i Srednicy : ponad 315 do 400 mm

116

Pozycja 17,023 m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym i udziale ksztaltek 35-
55%, samoprzylepng mata lamel.o grubosci 20mm, przy Srednicy kanatéw: 350-500 mm

"7

Pozycja 31,966 m2
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym i udziale ksztattek 35-
55%, samoprzylepna mata lamel.o grubos$ci 50mm, przy srednicy kanatéw: 400 mm na dachu

118

Pozycja 38,360 m2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym i udziale ksztaltek 35-
55%, samoprzylepng mata lamel.o grubosci 50mm, przy srednicy kanatéw: 400 mm na dachu -
dodatkowa warstwa

19

120

Pozycja 38,360 m2
Konstrukcje nosne izolacji z bednarki o wym.20x2mm stalowe oc. - na rurociagach o $r.102-600 mm
Pozycja 38,360 m2

Plaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubosci 0,75mm ochraniajace: rurociagi o $r.zew.ponad 191
mm

121

122

Pozycja 1,000 szt
Wyrzutnie dachowe, kotowe, o $rednicy: ponad 315 do 400 mm
Pozycja 0,640 m2

Przewody wentylacyjne prostokatne typu All, o udziale ksztaltek do 65%, z blachy stalowej:
ocynkowanej ; obwdd ponad 1000 do 1400 mm - dot. przejscie typu "Z" przez $ciane kottowni

123

124

125

126

127

128

129

Pozycja 20,000 szt
Anemostaty kotowe o $rednicy: 125 mm

Pozycja 20,000 szt
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o srednicy : 125 mm
Pozycja 17,000 szt
Anemostaty kotowe o $rednicy: 160 mm

Pozycja 17,000 szt
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o srednicy : 160 mm
Pozycja 2,000 szt
Anemostaty kotowe o $rednicy: 200 mm

Pozycja 2,000 szt
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o srednicy : 200 mm
Pozycja 12,900 m

Przewody wentylacyjne kotowe spiro-elastyczne, z blachy aluminiowej z izolacjg o $rednicy : 125
mm

130

Pozycja 13,600 m
Przewody wentylacyjne kotowe spiro-elastyczne, z blachy aluminiowej z izolacja o Srednicy : 160
mm

131

Pozycja 1,300 m
Przewody wentylacyjne kotowe spiro-elastyczne, z blachy aluminiowej z izolacjg o $rednicy : 200
mm
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132 Pozycja 2,000 SZt e ——————————
Ttumiki akustyczne, rurowe optywowe, o srednicy: do 400 mm

133 Pozycja 1,000 SZE s s
Dostawa i montaz central wentylacyjnych - montaz na dachu budunku do 10 m, o masie: do 1000 kg

134 Pozycja 1,000 Tuklad e s
Uktady sterowania elektrycznego: dot. automatyka i sterowanie centralg

135 Pozycja 1,000 Kpl s s
Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnikow

136 Pozycja 1,000 kpl e e —————————
Uruchomienie serwisowe i przeprowadzanie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji wentylacyjnej
wsp.R=0,5

3.8 Instalacja nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - kod CPV 45331100-7

137 Pozycja 1,000 SZE e s

Grupa pompowa do centrali wentylacyjnej wraz z podejsciem, o srednicy nominalnej kréécow
przytaczeniowych: 1" (25 mm) (2xtermomanomert, pompa, filtr siatkowy, zawor mieszajacy, zawory
odcinajace 2szt)

138

Pozycja 1,000 1uklad s s
Uktady sterowania elektrycznego: zespotem,; sitownik - uktad kinematyczny - zawor regulacyjny

139

Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz zaworéw odpowietrzajacych, o Srednicy: 15 mm - automatycznych

140

Pozycja 2,000 SZt e ——————————
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach betonowych, otworéw o diugosci przebicia ponad
20 do 30 cm i Srednicy: ponad 60 do 80 mm

141

Pozycja 2,000 SZt e e
Przegrody ogniowe EI120 dla rur o $rednicy zewnetrznej do 50 mm

142

Pozycja 60,000 M e e ——————————
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cianach
budynku, przy srednicy nominalnej rurociagu: 20 mm

143

Pozycja 60,000 M e e
Préba szczelnosci instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych -
na 1 m rurociagu.

144

Pozycja 4250 M2 e
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do drugiego
stopnia czystosci rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm

145

Pozycja 4250 M2 e e
Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociggow

146

Pozycja 4250 M2 e
Malowanie pedzlem rurociagéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm farba do gruntowania
termoodporna do 400 st.C poliwinylowg

147 Pozycja 4250 M2 e e
Malowanie pedzlem rurociagéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm emalig termoodporng
poliwinylowa

148 Pozycja 0,600 100 M e

Izolacja rurociagow otulinami kauczukowymi w ostonie, przy grubosci izolacji 25 mm (P) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 28mm
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149

Pozycja 1,000 SZE e s
Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie : kotkéw plast. w
cegle - dot. regulatoréw, czujnikéw

150 Pozycja 1,000 SZE e ————————
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. sterownika centrali

151 Pozycja 4000 SZE e et
Zawory o pofaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 25 mm - odcinajace obiegu
glikolowego

152 Pozycja 1,000 SZE s e ———————
Naczynia wzbiorcze przeponowe, o pojemnosci catkowitej: do 25 dm3 obieg glikolowy 8l

153 Pozycja 1,000 SZE e s

Zawory bezpieczenstwa membranowe gwintowane, w pomieszczeniach weziow ciepinych - dla
cisnien 3bar - o Srednicach nominalnych: 15 mm

154 Pozycja 1,000 SZE s e ———————
Zawory o pofaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 25 mm - dot. ztacze przylaczeniowe
naczynia

155 Pozycja 1,000 SZE e s
Wymienniki ptytowy z kré¢cami: gwintowanymi

156 Pozycja 1,000 SZE s —————————

Wykonanie podejs$cia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o $rednicy kroécow
przytaczeniowych pompy : 1"(25 mm) - pompa cyrkulacji P6

Grupa robét: Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7

4.9 Instalacja C.0. - kod CPV 45331100-7

157 Pozycja 1,000 SZE e s
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20
cmdo 30 cm

158 Pozycja 1,000 M s

Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $rednicy nominalnej: 200 mm

159

Pozycja 4,000 SZE e e
Przegrody ogniowe dla rur o $rednicy zewnetrznej do 50 mm

160

Pozycja 10,000 SZE e
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci przebicia ponad 1/2
do 1 cegly i $rednicy rury: do 25 mm

161

Pozycja 12,000 SZt e e
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dlugosci przebicia ponad 1/2
do 1 cegly i $rednicy rury: ponad 25 do 40 mm

162

Pozycja 6,000 SZt e —————————
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci przebicia ponad 1/2
do 1 cegly i $rednicy rury: ponad 40 do 60 mm

163 Pozycja 47300 M e
Wykucie w elementach z betonu zwirowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023
m2

164 Pozycja 0,350 100 M e

Rurociagi z rur wielowarstwowych PEXAL/PERT w otulinie termicznej ze ztaczkami
zaciskanymi.,montowane na $cianach murowanych budynkoéw, o srednicy zewnetrznej: 40 mm

— - —165Pozyejg - — - — - — -~ — - — - — - — - — - —0,040100m— - — - — - LTS e leTme e e
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Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT w otulinie termicznej ze ztaczkami -
zaciskanymi,montowane na $cianach murowanych budynkéw, o srednicy zewnetrznej: 32 mm

166

Pozycja 0,688 100 M e e
Rurociagi z rur wielowarstwowych PEXAL/PERT w otulinie termicznej ze ztaczkami
zaciskanymi,montowane na $cianach murowanych budynkéw, o srednicy zewnetrznej: 25 mm

167

Pozycja 1,000 proba e
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)

168

Pozycja 97,800 M e e
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe
w budynkach niemieszkalnych

169

Pozycja 47300 M e
Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i §cianach zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan,
przy przekroju bruzdy: do 0,015 m2

170

Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz szafek rozdzielaczowych (z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej) : podtynkowych z
uzyciem pianki na rozdzielacz 7-9 obwowodwy

17

Pozycja 2,000 SZt e —————————
Montaz szafek rozdzielaczowych (z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej) : podtynkowych z
uzyciem pianki na rozdzielacz 10 obwodowy

172

Pozycja 2,000 Kpl e e
Montaz rozdzielaczy z uzbrojeniem (belki, zawory odcinajace obwéd, kurki spust, odpowietrz,
ztaczki) do c.o. o Sredn.nomin.3/4"/15 - 10 obwodéw

173

Pozycja 1,000 Kpl s s
Montaz rozdzielaczy z uzbrojeniem (belki, zawory odcinajace obwod, kurki spust, odpowietrz,
ziaczki) do c.o0. o $redn.nomin.3/4"/15 - 9 obwodow

174

Pozycja 1,000 Kpl s s
Montaz rozdzielaczy z uzbrojeniem (belki, zawory odcinajace obwéd, kurki spust, odpowietrz,
zfaczki) do c.o. o Sredn.nomin.3/4"/15 - 7 obwodéw

175

Pozycja 4000 SZE e e —————————
Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie : kotkow plast. w
cegle - dot. regulatorow, czujnikéw

176

177

Pozycja 36,000 SZt e e
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. termostatu
Pozycja 0,780 100 M2 e e

Montaz ogrzew.podtog.(uktad wez.slimak.zageszczony w strefie brzegowej - cze$¢ instal.) o
temp.wody grzewczej od 40/30 do 55/45°C - rurociagi z rurociagi PERT/AL/PERT o
Sredn.nominalnej: 16 mm ;rozstaw rur w wezownicy 100mm

178

Pozycja 2,839 100 M2 e s
Montaz ogrzew.podtog.(uktad wez.Slimak.zageszczony w strefie brzegowej - czes$¢ instal.) o

temp.wody grzewczej od 40/30 do 55/45°C - rurociagi z PERT/AL/PERT o $redn.nominalnej: 16 mm

;rozstaw rur w wezownicy 150 mm

179

Pozycja 0,780 100 M2 e e
Montaz ogrzew.podtog.(wykonanie ptyty grzewczej zbrojonej - cze$¢ budowlana) o temperaturze

wody grzewczej od 40/30 do 55/45°C - rurociagi PEX o sredn.nominalnej: 16 lub 20 mm ;rozstaw rur

w wezownicy 100 mm

180

Pozycja 2,839 100 M2 e s
Montaz ogrzew.podtog.(wykonanie plyty grzewczej zbrojonej - cze$¢ budowlana) o temperaturze

wody grzewczej od 40/30 do 55/45°C - rurociagi z pPE o $redn.nominalnej: 16 lub 20 mm ;rozstaw

rur w wezownicy 150 mm
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181 Pozycja 0,780 100 M2 e et
Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego rurociggiem o srednicy nominalnej 16 i 20 mm (bez
wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 100 mm

182 Pozycja 2,839 100 M2 e ———————
Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego rurociggiem o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm (bez
wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 150 mm

183 Pozycja 0,780 100 M2 e et
Regulacja ogrzewania podiogowego z rurociagu o srednicy nominalnej 16 i 20 mm (bez wzgledu na
rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 100 mm

184 Pozycja 2,839 100 M2 e ——————
Regulacja ogrzewania podtogowego z rurociagu o srednicy nominalnej 16 i 20 mm (bez wzgledu na
rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 150 mm

185 Pozycja 8,000 SZt e e
Zawory o pofaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 25 mm - odcinajace

410 Podtaczenie do istniejacej instalacji C.O. - kod CPV 45331100-7

186 Pozycja 2,000 SZt e ————
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy: 32 mm - wiaczenie do istn. instalacji

187 Pozycja 2,000 SZt e e
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o srednicy: 50 mm - wiaczenie do istn. instalacji

188 Pozycja 4500 M e e ———————
Wykucie w elementach z betonu zwirowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023
m2

189 Pozycja 141,000 M e

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach
budynku, przy srednicy nominalnej rurociagu: 32 mm

190

Pozycja 141,000 M ——————
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cianach
budynku, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 50 mm

191

Pozycja 282,000 M e s
Préba szczelnosci instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych -
na 1 m rurociagu.

192

Pozycja T2 M2 e ——————
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do drugiego
stopnia czystosci rurociagow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm

193

Pozycja AAT2 M2 e
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagow

194

Pozycja T2 M2 e ——————
Malowanie pedzlem rurociagdw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm farba do gruntowania
termoodporng do 400 st.C poliwinylowa

195 Pozycja AAT2 M2 e
Malowanie pedzlem rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm emalia termoodporna
poliwinylowa

196 Pozycja 4500 M e e —————————

Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i §cianach zwirobetonem, bez deskowan i stemplowan,
przy przekroju bruzdy: do 0,015 m2

Pozycja 1410 100 M s s
Izolacja rurociggéw o srednicy 32 mm otulinami termoizolacyjnymi o grubosci: 30 mm z ptaszczem
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F ~ zewnetrznymzPCV - W
198 Pozycja 1410100 M e s
Izolacja rurociagow o Srednicy 50 mm otulinami termoizolacyjnymi poliuretanowymi z ptaszczem
zewnetrznym z PCV o grubosci: 40 mm
5 Grupa robét : Wewnetrzna Instalacja gazowa - kod CPV grupa 45333000-0
5.11 Roboty technologiczne - gazowe - kategoria rob6t wg CPV 45333000-0
199 Pozycja 1,000 SZE e s

Reczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly otworéw o diugosci przebicia ponad 1/2 do 1
cegly i Srednicy: ponad 60 do 80 mm

200 Pozycja 1,000 SZE e ————————
Montaz w $cianach przepustow z rur stalowych o dlugosci do 1 m i srednicy zewnetrznej rury: 65
mm

201 Pozycja 1,000 SZE e s
Przejscia szczelne dla rur gazowych o Srednicy zewnetrznej do 50 mm

202 Pozycja 1,000 SZE s ————————

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii lll, w miejscach po obmurowanych lub
zabetonowanych przejsciach przez $ciany rurociaggéw gazowych

203

204

205

Pozycja 1,000 SZE s s
Zawory kotnierzowe MAG-3, o Srednicy nominalnej: 50 mm

Pozycja 2,000 SZt e ————————
Zawory kotnierzowe gazowe odcinajace, o $rednicy nominalnej: 50 mm

Pozycja 2,000 SZt e s

Kurki gazowe przelotowe kulowe mosigzne o potaczeniach gwintowanych i srednicy: 25 mm

206

Pozycja 2,000 SZt e ————————
Montaz: filtra gazowego gwint.o $r. 25 mm

207

Pozycja 1,000 1uklad e s
Ukfady do pomiaréw parametréw chemicznych gazu : Bezpieczeristwo Instalacji Gazowej : detektor
gazu dwuprogowy, modut sterujacy, sygnalizator optyczno- akustyczny,

208

209

Pozycja 1,000 Tuklad s
Ukfady sterowania elektrycznego: podtaczenie centrali GAZEX
Pozycja 8400 M e e

Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach w
budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominalnej: 50 mm

210

Pozycja 1500 M s ———————
Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, o $rednicy nominalnej: 100 mm - dot. bufor gazowy

211

Pozycja 1,962 M2 s
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do drugiego
stopnia czystosci rurociaggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm

212

213

Pozycja 1,962 M2 s e ———————
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagow
Pozycja 1,962 M2 s

Malowanie pedzlem rurociagdw o srednicy zewnetrznej od 58 do 219 mm farba do gruntowania,
przeciwrdzewna ftalowa miniowa 60%

214

Pozycja 8400 M e ———————
Malowanie farbg ftalowa rur gazowych o $rednicy ponad 50 mm do 100 mm: dwukrotne na podtozu
miniowanym
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215 Pozycja 1,000 proba e
Préba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych, na
odcinku do 100 m, o $rednicy: do 65 mm /inst.z rur stalowych/

6 Grupa robét : Roboty technologiczne kottowni gazowej - kod CPV 45331110-0

6.12 Technologia kottowni - kategoria robét wg CPV kod 45331110-0

216 Pozycja 2,000 Kpl e ——————
Montaz i uruchomienie kottow gazowych grzewczych, wiszacych,atmosferycznych o mocy 70kW -
jednofunkcyjnych z kominowa kaskada koncentryczna z wyj$ciami dla dwéch kottow

217 Pozycja 2,000 Kpl e e
Montaz systemu kaskadowego z pompami i zaworami (grupa pomopwa kotta)

218 Pozycja 1,000 SZE s —————————
Zestaw montazowy ze sprzegtem hydraulicznym, na rurociagu o $rednicy nominalnej: 65 mm

219 Pozycja 1,000 SZE s s
Zasobniki ciepta, izolowane o pojemnosci: 400 dm3 wraz z armatura (termomanometry-2szt,
manometr -2szt. zawor odpowietrzajacy - 1szt,

220 Pozycja 1,000 SZE s ———————
Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej: 80 dm3

221 Pozycja 1,000 SZE e s
Naczynia wzbiorcze przeponowe, o pojemnosci catkowitej: 50 dm3

222 Pozycja 1,000 SZE s ————————
Naczynia wzbiorcze przeponowe cwu, o pojemnosci catkowitej: 35 dm3

223 Pozycja 3,000 Szt e e
Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez osadzenie : kotkéw plast. w
cegle - dot. regulatorow i czujnika zewnetrznego

224 Pozycja 1,000 SZE e ————————
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. tablica sterujaca w zaleznosci od temp. zewnetrznej

225 Pozycja 1,000 SZE e s
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. tablica sterujaca rozszerzajaca

226 Pozycja 1,000 SZE s —————————
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. regulatora kaskadowo-strefowy

227 Pozycja 1,000 SZE e s
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. czujnik temp. zewn. z przwodem

228 Pozycja 1,000 SZE s —————————
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. czujnik temp. wody w podgrzewaczu

229 Pozycja 1,000 1uklad e s
Ukfady regulacji bezposredniego dziatania: temperatury - dot. montazu czujnika temperatury na
zasilaniu (w dostawie kotta)

230 Pozycja 1,000 Tuklad s
Uktady regulacji bezposredniego dziatania: temperatury - dot. dostawy i montazu czujnika c.w.u. do
podiaczenia z podgrzewaczem c.w.u. wraz z modutem sterowania obiegu

231 Pozycja 1,000 Kpl s s
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno i wielostopniowe) do zasilania kottéw oraz obiegowe do wody
goracej, dostarczane w catosci o masie: 0,05 t - Pompa cyrkulacji c.w.u. 25PWr40 lub rownowazna

232 Pozycja 1,000 Kpl s e ——————
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno i wielostopniowe) obiegowe do wody goracej, dostarczane w
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~calosci o masie: 0,05 t - Pompa obiegowaP4 W

233 Pozycja 1,000 Kpl s s
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno i wielostopniowe) obiegowe do wody goracej, dostarczane w
catosci o masie: 0,05 t - Pompa obiegowa P1

234 Pozycja 2,000 Kpl s
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno i wielostopniowe) obiegowe do wody goracej, dostarczane w
catosci o masie: 0,05 t - Pompa obiegowa P2

235 Pozycja 1,000 Kpl s s
Pompy wirowe odsrodkowe (jedno i wielostopniowe) obiegowe do wody goracej, dostarczane w
catosci o masie: 0,05 t - Pompa obiegowa P5

236 Pozycja 3000 M e ———————————
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 15 mm

237 Pozycja 2,000 M e e
Rurociagi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie,
o Srednicy nominalnej: 20 mm i grub.$cianki do 2,65 mm

238 Pozycja 8,000 M e —————————
Rurociagi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie,
o $rednicy nominalnej: 25 mm i grub.$cianki do 3,25 mm

239 Pozycja 12500 M e
Rurociagi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie,
o Srednicy nominalnej: 32 mm i grub.$cianki do 3,25 mm

240 Pozycja 6,000 M e ———————————
Rurociagi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie,
o $rednicy nominalnej: 65 mm i grub.$cianki do 3,65 mm

241 Pozycja 3,620 M2 e e
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do drugiego
stopnia czystosci rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm

242 Pozycja 3,620 M2 e ——————————
Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociggow

243 Pozycja 2300 M2 e e
Malowanie pedzlem rurociagéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm farba do gruntowania
termoodporna do 400 st.C poliwinylowa

244 Pozycja 1,320 M2 s
Malowanie pedzlem rurociagow o Srednicy zewnetrznej od 58 do 219 mm farba do gruntowania
termoodporna do 400 st.C poliwinylowg

245 Pozycja 2300 M2 e e
Malowanie pedzlem rurociagéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm emalig termoodporng
poliwinylowa

246 Pozycja 1,320 M2 s
Malowanie pedzlem rurociagow o Srednicy zewnetrznej od 58 do 219 mm emalia termoodporng
poliwinylowa

247 Pozycja 5000 M e e ——————

Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. z rur o Srednicy nominalnej: dn65mm w izolacji termicznej

248 Pozycja 4000 SZE e
Wsporniki ze stali teowej - proste, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejna

249 Pozycja 0,400 100 M e e
Izolacja rurociagow o Srednicy 20-25 mm otulinami termoizolacyjnymi poliuretanowymi z ptaszczem
zewnetrznym z PCV o grubosci: 20 mm
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250 Pozycja 0125100 M e e
Izolacja rurociagow o srednicy 32 mm otulinami termoizolacyjnymi poliuretanowymi o grubosci: 30
mm z ptaszczem zewnetrznym z PCV

251 Pozycja 0,060 100 M e e
Izolacja rurociagow o Srednicy 65 mm otulinami termoizolacyjnymi poliueretanowymi z ptaszczem
zewnetrznym z PCV o grubosci: 60 mm

252 Pozycja 2,000 SZt e ————————
Montaz, wraz z wykonaniem tulei - manometru 0-6 bar z kurkiem manometrycznym, klasa dokt. 1,6

253 Pozycja 8,000 SZt e e
Montaz, wraz z wykonaniem tulei - termometru przemystowego -100st.C TP-1/2" R50 (wzorcowany)

254 Pozycja 1,000 SZE s s
Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej: 20 mm - z kielichami gwint.

255 Pozycja 1,000 Kpl s s
Montaz zaworéw mieszajacych z sitownikiem elektrycznym do regulacji temperatury przeptywu
wody o Srednicy nominalnej gniazd zaworéw: 25 mm ; 3 drogowych

256 Pozycja 1,000 Kpl s s
Montaz zaworéw mieszajacych z sitownikiem elektrycznym do regulacji temperatury przeptywu
wody o srednicy nominalnej gniazd zaworéw: 40 mm ; 3 drogowych

257 Pozycja 8,000 SZt e e
Montaz zaworéw odpowietrzajacych, o Srednicy: 15 mm - automatycznych

258 Pozycja 2,000 SZt e ————————
Zawory zaporowe zeliwne,o $rednicy nominalnej: 65 mm

259 Pozycja 7,000 SZt e e
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 32 mm - odcinajace c.o.

260 Pozycja 2,000 SZt e ————————
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 32 mm - zwrotne c.o.

261 Pozycja 1,000 SZE e s
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 20 mm - zwrotne

262 Pozycja 4000 SZE e
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 20 mm - przelotowe

263 Pozycja 4,000 SZt e e
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 40 mm - przelotowe

264 Pozycja 1,000 SZE s s
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 40 mm - zwrotne

265 Pozycja 4000 SZt e e
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 50 mm - odcinajace c.o.

266 Pozycja 1,000 SZt e —————————
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 50 mm - zwrotne c.o.

267 Pozycja 1,000 SZE e s
Filtroodmulnik, na rurociagu o $rednicy nominalnej: 65 mm

268 Pozycja 2,000 SZt e —————————
Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej: 20 mm - w
kott.,hydrofor.,wezt.ciepl.i pomp.

269 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej: 32 mm - w
kott.,hydrofor.,wezt.ciepl.i pomp.
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270 Pozycja 1,000 SZE s s
Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej: 40 mm - w
kott.,hydrofor.,wezt.ciepl.i pomp.

271 Pozycja 1,000 SZE e s
Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej: 50 mm - w
kott.,hydrofor.,wezt.ciepl.i pomp.

272 Pozycja 3,000 SZt e ———————
Montaz zaworéw: kulowych z zaworem spustowym o $r.nom. 15 mm

273 Pozycja 1,000 SZE e s
Montaz zaworéw czerpalnych ze ztaczka do weza, o Srednicy nominalnej: 15 mm - mosiezne
kulowe

274 Pozycja 5,000 Szt e ————————

Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 20 mm - odcinajace wodne

275 Pozycja 2,000 SZt e e
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 20 mm - zwrotne wodne

276 Pozycja 1,000 Kpl s s
Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, o srednicy
nominalnej: 15 mm

277 Pozycja 1,000 SZE s s
Montaz wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej: 15 mm z zaworami odcinajacymi

278 Pozycja 1,000 SZE s s
Zawory o potaczeniach gwintowanych, o srednicy nominalnej: 15 mm - zwrotne przelotowe
mosiezne

279 Pozycja 3,000 SZt e e

Zawory o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy nominalnej: 15 mm - odcinajace wodne

280 Pozycja 2,000 SZt e —————————
Dodatki za podejs$cia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o
potaczeniu sztywnym, w rurociagach stalowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm

281 Pozycja 1,000 Kpl s s
Dostawa i montaz stacji zmigkczania wody ze sterowaniem objetosciowym w obudowie
kompaktowe;j

282 Pozycja 1,000 SZE s s

Uktad napetniania i uzupetniania ztadu ze ztaczka do weza FV06-1/2A+MF126-4

6.13 Proby, uruchomienia i odbior kottowni - kategoria robét wg CPV 45331200-8

283 Pozycja 31,500 M e e
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z rur
stalowych

284 Pozycja 31,500 M e e ——————————

Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach: niemieszkalnych

285 Pozycja 1,000 Kotown. s s
Uruchomienie kottowni /bez kosztu paliwal - 2 osoby obstugi

286 Pozycja 1,000 SZt e —————————
Wykonanie i umieszczenie schematu technologicznego ze spisem urzadzen w oprawie na $cianie w
kottowni wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej

287 Pozycja 1,000 SZE e s
Montaz gasnicy proszkowej 6 kg z wieszakiem i oznakowaniem miejsca ustawienia
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6.14 Instalacja odprowadzania spalin - kategoria rob6t wg CPV 45331200-8
288 Pozycja 1,000 OIWOr s s
Przebicie z naprawa konstrukcji i pokrycia, otworéw o powierzchni do 0,1 m2, w dachu zelbetowym
przy grubosci stropu: do 100 mm
289 Pozycja 1,000 OIWOr s
Przebicie z wyréwnaniem oraz uzupetnieniem tynku, otworéw w stropach zelbetowych grubosci
ponad 10 do 15 cm, dla przewodéw instalacyjnych o srednicy: dodatek za kazde dalsze 50 ponad
100 mm (krotnos$c¢ 2)
290 Pozycja 1,000 SZE s s
Montaz pozostatych elementéw komina o Srednicy: ponad 100 do 200 mm
291 Pozycja 1,000 SZE e e ————————
Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - dot. neutralizator skroplin
7 Grupa robét: Kanalizacja sanitarna zewnetrzna - kod CPV 45255600-5
7.15 Roboty rozbiérkowe nawierzchni - kod CPV 45333000-0
292 Pozycja 68,200 M2 e e
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
odzyskiem kostki
293 Pozycja 88,200 M2 e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm
294 Pozycja 68,200 m2 10,00000 ..o e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: ponad 10 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm krotnos¢ 10
295 Pozycja 14,322 M3 e
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: do 1 km z optatg za wysypisko
296 Pozycja 14,322 M3 e e
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - krotnos¢ 14
7.16 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna - kod CPV 45255600-5

297

Pozycja 0,067 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z
powykonawcza dokumentacjg geodezyjna

298

Pozycja 82,863 m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, przy
urobku ztozonym po jednej stronie wykopu, w gruncie: kat. lll

299

Pozycja 1,000 przejsc
Przej$cia przez $ciany betonowe grubosci ponad 15 do 20 cm dla rurociagu z rur stalowych o
Srednicy nominalnej: 150-200 mm - dot. wpiecie do studni istniejacej

300

Pozycja 1,000 przejsc
Przejscia przez Sciany betonowe grubosci ponad 20 do 30 cm dla rurociagu z rur stalowych o
Srednicy nominalnej: 250-300 mm - dot. wejscie do budynku

301

Pozycja 61,380 m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm - piaski do naw.drogowych
Pozycja 68,200 m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm
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303 Pozycja 21483 M3 e e
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem

304 Pozycja 55,242 M3 e
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem
ziemi na odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll

305 Pozycja 10,333 M3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll

306 Pozycja 0,67 100 M2 e s
Petne umocnienie $cian wykopéw, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w
grunt.kat.l-IV, przy wykopach o szerokosci do 1 m i giebokosci: do 3,0 m - w gruncie suchym

307 Pozycja 2,000 SZt e —————————
Ustawienie studni z kregéw betonowych, montowanych przy uzyciu zurawia samochodowego, w
gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm

308 Pozycja - 5,000 SZt s s
Nakifady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni montowanej przy uzyciu zurawia samoch. w
gotowym wykopie ponizej lub powyzej 3,0 m /uznajac 0,5 m za jednostke/, przy $r. kregow bet.
1000 mm

309 Pozycja 1,000 SZt e ———————
Studzienki kanalizacyjne systemowe , o $rednicy 425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z:
pokrywa zeliwna typu lekkiego /kinieta z PE/

310 Pozycja 6,199 M3 e e
Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o
normalnej wilgotnosci

311 Pozycja 0,549 M3 e —————————
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych, przy objetosci betonu w jednym miejscu do
0,1m3

7.17 Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

312 Pozycja 68,200 M2 e s
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20-22¢m

313 Pozycja 68,200 M2 e —————————
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

314 Pozycja 68,200 M2 e s
Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem

315 Pozycja 68,200 M2 e e
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

316 Pozycja 68,200 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej (z odzysku), na podsypce
cementowo-piaskowej

8 Grupa robét: Kanalizacja deszczowa zewnetrzna - kod CPV 45255600-5

8.18 Roboty rozbiorkowe nawierzchni - kod CPV 45333000-0

317 Pozycja 194,800 M2 e e
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem
na halde przy granicy robét: humus z darnig
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318 Pozycja 194,800 M2 e e
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
warstwy, z przerzutem na hatde przy granicy robét: humus z darnig

319 Pozycja 38,960 M3 e s
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m: grunt kat. lll

320 Pozycja 61,500 M2 e e
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
odzyskiem kostki

321 Pozycja 11,000 M et
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

322 Pozycja 61,500 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

323 Pozycja 61,500 m2 10,00000 <.oceceeeereereies ettt neees
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: ponad 10 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm krotnos¢ 10

324 Pozycja 15,375 M3 i
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: do 1 km z optatg za wysypisko

325 Pozycja 15,375 M3
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - krotno$¢ 14

8.19 Kanalizacja deszczowa - kod CPV 45255600-5
326 Pozycja 0B KM e e

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z
powykonawcza dokumentacjg geodezyjna

327

Pozycja 167,424 m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, przy
urobku ztozonym po jednej stronie wykopu, w gruncie: kat. lll

328

329

330

331

Pozycja 78,000 m2

Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm - piaski do naw.drogowych
Pozycja 40,800 m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wcisk, o srednicy zewnetrznej: 110 mm

Pozycja 15,100 m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wcisk, o rednicy zewnetrznej: 160 mm

Pozycja 41,600 m

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wcisk, o srednicy zewnetrznej: 200 mm

332

Pozycja 23,400 m3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem

333

Pozycja 8,000 szt
Whpusty deszczowe rynnowe z tworzywa sztucznego z koszem

334

Pozycja 24,960 m3
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem
ziemi na odlegto$¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll

335

Pozycja 91,200 m2
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm
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336 Pozycja 91,200 M2 e e
Podbudowy z kruszywa 16-32 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

337 Pozycja 91,200 M2 e ——————
Podbudowy z kruszywa 16-32 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm (krotno$¢ 25 do 40cm)

338 Pozycja 35,800 M e e
Utozenie tuneli rozsaczajacych z tworzyw sztucznych, o srednicy nominalnej: 80 mm

339 Pozycja 96,900 M2 e ——————————
Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtékninami uktadanymi: sposobem recznym

340 Pozycja 56,544 M3 e s
Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem

341 Pozycja 4035 M3 ———————
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll

342 Pozycja 1,000 SZE e s
Studzienki kanalizacyjne systemowe , o $rednicy 315-425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z:
wpustem ulicznym /kinieta z PP/

343 Pozycja 4,000 SZt e ——————
Studzienki kanalizacyjne systemowe , o $rednicy 425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z:
pokrywa zeliwna typu lekkiego /kinieta z PE/

344 Pozycja 3,300 M3 s
Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o
normalnej wilgotnosci

345 Pozycja 1,055 M3 s ——————
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych, przy objetosci betonu w jednym miejscu do
0,1 m3

8.20 Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

346

Pozycja 38,960 m3
Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz jego
krawedzi, w gruncie: kat. Il

347

Pozycja 194,800 m2
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

348

Pozycja 194,800 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.lll

349

Pozycja 61,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20-22cm

350

Pozycja 61,500 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

351

Pozycja 61,500 m2
Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem

352

Pozycja 61,500 m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

353

Pozycja 61,500 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej (z odzysku), na podsypce
cementowo-piaskowej
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9 Grupa robét: Instalacja wodociagowa zewnetrzna - kod CPV 45232150-8
9.21 Roboty rozbiorkowe nawierzchni - kod CPV 45333000-0

354 Pozycja 42,000 M2 e s
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem
na halde przy granicy robdt: humus z darnia

355 Pozycja 42,000 M2 e e
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
warstwy, z przerzutem na hatde przy granicy robét: humus z darnig

356 Pozycja 8400 M3 e e
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m: grunt kat. lll

357 Pozycja 41000 M2 e e
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
odzyskiem kostki

358 Pozycja 41,000 M2 e s
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

359 Pozycja 41000 M2 e e
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

360 Pozycja 2,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

361 Pozycja 6,000 M e ———————————
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos$¢ od 6 do 10 cm

362 Pozycja 2,000 M2 e e
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci: 6,0 cm

363 Pozycja 1,500 M e ————————
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

364 Pozycja 0,072 M3 e e
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

365 Pozycja 4000 M e ——————————
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

366 Pozycja 10,942 M3 i
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: do 1 km z oplata za wysypisko

367 Pozycja 10,942 M3 i
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - krotnos¢ 14

9.22 Instalacja wodociagowa i hydrantowa zewnetrzna - kod CPV 45232150-8
368 Pozycja 0,086 KM i e

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z
powykonawcza dokumentacja geodezyjng

369

Pozycja 69,498 m3
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokos$ci wykopu
od 0,8 do 2,5 m i gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. lll-IV

370

Pozycja 3,860 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll
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371 Pozycja 1,000 SZE s s
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20
cmdo 30 cm

372 Pozycja 1,000 M s

Rury ochronne (ostonowe) , o srednicy nominalnej: 125 mm

373 Pozycja 51480 M2 e e
Podtoza z materiatdw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 20 cm - piaski

374 Pozycja 1,000 SZE e s
Zatozenie nasad rurowych zeliwnych /opasek/ na istniejacych rurociagach, przy podtaczaniu
wewnetrznych instalacji do sieci wodociagowych, przy srednicy rurociagu: 100 mm - dot. wpiecie w
istniejacy rurociag

375 Pozycja 1,000 Kpl s s
Ustawienie i uszczelnienie zasuw zeliwnych z obudowa, montowanych sprzetem recznym -
Srednica zasuwy: 100 mm

376 Pozycja 1,000 SZE e s
Ukfadanie ksztaltek stalowych o Srednicy zewnetrznej PE/stal o $r. dn100 mm i ztaczach
spawanych przy uzyciu: spawarki elektrycznej - wcinka w rurociag

377 Pozycja 14000 M
Rurociagi z rur PE, taczonych metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm - rura
PE-SDR 17,6 PN10

378 Pozycja T1800 M e e
Rurociagi z rur PE, taczonych metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rur: 63 mm - rura
PE-SDR 17,6 PN10

379 Pozycja 1,000 Kpl s s

Ustawienie hydrantow pozarowych podziemnych o srednicy: 80 mm z zasuwa

380 Pozycja 3761 M3 e ——————
Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o
normalnej wilgotnosci

381 Pozycja 85800 M e ——————————
Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi

382 Pozycja 1,000 prdba s s
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o
Srednicy nominalnej: do 110 mm

383 Pozycja 0,429 200 M e e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

384 Pozycja 0,429 200 M e e
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm z
bakteriologicznym badaniem wody

385 Pozycja 12,870 M3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem

386 Pozycja 46,332 M3 e s
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem
ziemi na odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll

9.23 Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

387 Pozycja 8400 M3 e ————————
Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na diugosci 1 m wzdtuz jego
krawedzi, w gruncie: kat. lll
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388 Pozycja 42,000 M2 e e
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

389 Pozycja 42,000 M2 e e
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.lll

390 Pozycja 45000 M2 e —————————
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20-22¢cm

391 Pozycja 45000 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

392 Pozycja 41,000 M2 e ————————
Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem

393 Pozycja 41,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

394 Pozycja 41,000 M2 e ——————————
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej (z odzysku), na podsypce
cementowo-piaskowej

395 Pozycja 2,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

396 Pozycja 2,000 M2 e ————————
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

397 Pozycja 2,000 M2 e e
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm

398 Pozycja 2,000 M2 e —————————
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
o grubosci: 3cm

399 Pozycja 4000 M et
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-IV

400 Pozycja 4000 M
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem

401 Pozycja 1,500 M s
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.llI-IV

402 Pozycja 0,072 M3 e ————————
Ltawy pod krawezniki: betonowe z oporem C12/15

403 Pozycja 1,500 M s
Krawezniki betonowe , 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

10 Grupa robét: Instalacja gazowa zewnetrzna (doziemna) - kod CPV 45333000-0

10.24 Roboty rozbiérkowe nawierzchni - kod CPV 45333000-0

404 Pozycja 34,100 M2 e e
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem
na halde przy granicy robét: humus z darnig

405 Pozycja 34100 M2 e ———————
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
warstwy, z przerzutem na hatde przy granicy robét: humus z darnig
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406 Pozycja 6,820 M3 e —————————
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m: grunt kat. lll

407 Pozycja 49,000 M2 e e
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
odzyskiem kostki

408 Pozycja 49,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

409 Pozycja 15,000 M e
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

410 Pozycja 12,863 M3 s -
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: do 1 km z optatg za wysypisko

411 Pozycja 12,863 M3 e
Wywiezienie odpadu/gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - krotnos¢ 14

10.25 Instalacja gazowa zewnetrzna (podziemna) - kod CPV 45333000-0

412 Pozycja 1,000 SZE s s
Zainstalowanie skrzynki gazowej na $cianie: z cegly

413 Pozycja 0,078 Km e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z
powykonawcza dokumentacja geodezyjng

414 Pozycja 44831 M3 ——————————
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,przy szerokosci wykopu
od 0,8 do 2,5 m i gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. lll-IV

415 Pozycja TT,300 M s
Montaz rurociagéw gazowych z rur polietylenowych szeregu SDR-11, w zwojach, o Srednicy
nominalnej: 63 mm z przewodem LY

416 Pozycja 6,000 PotacZ. e
Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania czotowego, o srednicy nominalnej: 63 mm

417 Pozycja 5000 M e e ——————————
Montaz gazociagow niskiego i Sredniego ci$nienia, przy uzyciu sprzetu recznego, o Srednicy
nominalnej: ponad 50 do 80 mm - dot. odcinki rury stalowej na podejsciu do skrzynki owinietej taSma

418 Pozycja 2,000 SZt e ——————————
Uktadanie ksztaltek przejsciowych : potaczenie rurowe PE63,5,8/Stal50

419 Pozycja 78,000 M e e
Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego z wkt. metal trasy gazociagu utozonego w ziemi

420 Pozycja 2,000 SZt e ——————————
Montaz w posadzkach przepustéw z rur stalowych o dtugosci do 1 m i $rednicy zewnetrznej rury:
ponad 60 do 80 mm

421 Pozycja 46,980 M2 e s
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubosé podtoza: 20 cm - piaski

422 Pozycja 1,000 kpl e e —————————
Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych realizowanych oddzielnie -
montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

423 Pozycja 81,300 M e e
Wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych realizowanych
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424 Pozycja 9,396 M3 e s
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem

425 Pozycja 25,669 M3 e e
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem
ziemi na odlegto$¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll

10.26 Odtworzenie nawierzchni - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
426 Pozycja 6,820 M3 e e

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz jego
krawedzi, w gruncie: kat. Il

427

Pozycja 34,100 M2 e e
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

428

Pozycja 34,100 M2 s
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.lll

429

Pozycja 49,000 M2 e e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20-22¢cm

430

Pozycja 49,000 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

431

Pozycja 49,000 M2 e e
Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem

432

Pozycja 49,000 M2 e e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

433

Pozycja 49,000 M2 e e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej (z odzysku), na podsypce
cementowo-piaskowej

434

435

Pozycja 15,000 M e
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-IV
Pozycja 15,000 M

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem

Warto$¢ kosztorysowa robot




