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Objasnienia:

Na rysunku podano wymiary istotne dla ukfadu.
Opis zagadnien zwiqzanych z osadnikiem wtdérnym w punkcie 18.7.

1. Doptyw cieczy z komory nitryfikacji poprzez komore zasuw — patrz rysunek nr 7.

2. Odptyw &ciekdw oczyszczonych do odbiornika — na rysunku pominieto koryto — punkt 18.7.2. —
rysunek nr 11.2.

S. Odprowadzanie osadu — recyrkulacja zewnetrzna — patrz punkt 18.5 i 18.7.3. oraz rysunek nr 10
inr 11.3.

4,

.

| N
N4

4500

Uwaga:

¢ Opis zagadnien zwigzanych z osadnikami
wtérnymi w punkcie 18.7.

e Rzedne - patrz rysunek nr 7.

e Oferta wykonania osprzetu osadnika wtérnego -
zatgcznik nr 5 pozycja 5.

e W przypadku obu osadnikéw uktad taki sam.

—— Brak mozliwosci dokonania ogledzin oprdznionego osadnika wtdrnego. Jezeli istniejqca rura

centralna pozostanie to talerz winien mie¢ srednice o 0,2 m wiekszq niz Srednica rury

centralnej.

Odprowadzanie osadu 18.7.; 18.5. nr 2.2., nr 11.3.
Uktad przeptywowy 18.3. nr 7

Opis uktadu 18.7. **

Rysunki powigzane Numer punktu Numer rysunku
Opracowat | mgr inz.Adam Terlecki 18—-12-2017

Zaktad Technologii Oczyszczania Sciekéw
mgr inz.Adam Terlecki

60-950 Poznan Os.Zwyciestwa 15/46
tel./fax.(+48-61) 826-76-97

Obiekt: Gminna oczyszczalnia Sciekdw
Rzeczniéw [pow.lipski, woj.mazowieckie]

Nazwa: Modernizacja osadnika wtdérnego
— dopfyw Sciekdw z komory nitryfikaciji

Skala 1:25 Rysunek nr 11.1.
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