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Rysunki powiązane Numer rysunkuNumer punktu

Sprężone powietrze kierowane do

zespołu biologicznego oczyszczania

ścieków BIOBLOK - Ø200 - patrz

rysunek nr 14 oraz punkt 21.6.
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Zespół komór BIOBLOK
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Uwaga 5
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1. Kolektor z dmuchawy -  80 - załącznik nr 3. Kolektor z dmuchawy -  80 - załącznik nr 3.  80 - załącznik nr 3. 80 - załącznik nr 3. 2. Upust -  1" Upust -  1"  1" 1" 3. Główny kolektor sprężonego powietrza -  200 - patrz Główny kolektor sprężonego powietrza -  200 - patrz  200 - patrz 200 - patrz rysunek nr 12. Kolektor poprowadzić pionowo do poziomu około 0,2 m ponad poziom pomostów - patrz rysunek nr 12 4. Opis zagadnień związanych ze stacją dmuchaw - punkt 21.1. Opis zagadnień związanych ze stacją dmuchaw - punkt 21.1. 5. Odcinek kolektora  200 poprowadzony pionowo do poziomu Odcinek kolektora  200 poprowadzony pionowo do poziomuokoło 0,2 m ponad poziom pomostu patrz rysunek nr 12.
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