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Objasnienia:

1. Komora retencyjno—usredniajqca ze stacjq sita — przed
remontem komora defosfatacji — punkt 17.

Komora denitryfikacji — punkt 18.2.1.

Komora nitryfikacji nr | — punkt 18.2.2.

Komora nitryfikacji nr Il — punkt 18.2.3.

Osadnik wtérny nr | — punkt 18.7.

Osadnik wtérny nr Il — punkt 18.7.

Podstawowa stacja dmuchaw — punkt 21.1.
Przepompownia Sciekdw surowych — punkt 14

Stacja przyjmowania Sciekdw dowozonych — punkt 15.2.
Zbiornik magazynowy Sciekdw dowozonych z szamb —
punkt 15.3.

11. Zbiornik magazynowy osadu czynnego nadmiernego — punkt 19.3.
12. Studzienka przeptywowa — wyfqgczona z eksploatacii.

DN OGN

- ©
.C)-

Rurociqg ttoczny moze by¢ wykonany z segmentdw i demontowalny. Montaz
tylko w przypadku odprowadzania cieczy nadosadowe].

Rurociqg ttoczny oprze¢ na stropach zbiornikdw.

Istotne sq spadki rurociqgu — po zakorficzeniu pompowania winno nastqpic
samooprdznienie. .

Pompa opuszczana na lince w miare odpompowywania cieczy nadosadowej.
Przy wktadaniu pompy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ rusztu zlokalizowanego na
dnie komory

Wgqgz elastyczny z segmentdédw o dtugosci okofo 1,5 m 1gczonych
szybkoztqczami. Ma to na celu zapewnienie mozliwosci odprowadzania
cieczy nadosadowej z réznych poziomdw oraz oprdznienie zbiornika.
Niniejszy rysunek nalezy traktowaé jako dyspozycje.
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Ukfad pobierania osadu 19.3.3] nr 15.4.
Ukfad odprowadzania cieczy nadosadowej ze zbiornika magazynowego 19.3.2] **
Gospodarka osadowa 19 nr 2.2.

Rysunki powigzane Numer punktu Numer rysunku

Opracowat [ mgr inz.Adam Terlecki |09—-12—-2017

Zaktad Technologii Oczyszczania Sciekow
mgr inz.Adam Terlecki

60-950 Poznan Os.Zwyciestwa 15/46

tel./fax.(+48-61) 826-76-97

Obiekt: Gminna oczyszczalnia Sciekdw
Rzecznidw [pow.lipski, woj.mazowieckie]

Nazwa: Gospodarka osadowa — ukfad odprowadzania cieczy
nadosadowej ze zbiornika osadu czynnego nadmiernegq

Skala 1:50

Rysunek nr 15.3.
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