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1. Komora retencyjno-uśredniająca ze stacją sita - przed Komora retencyjno-uśredniająca ze stacją sita - przed remontem komora defosfatacji - punkt 17. 2. Komora denitryfikacji - punkt 18.2.1. Komora denitryfikacji - punkt 18.2.1. 3. Komora nitryfikacji nr I - punkt 18.2.2. Komora nitryfikacji nr I - punkt 18.2.2. 4. Komora nitryfikacji nr II - punkt 18.2.3. Komora nitryfikacji nr II - punkt 18.2.3. 5. Osadnik wtórny nr I - punkt 18.7. Osadnik wtórny nr I - punkt 18.7. 6. Osadnik wtórny nr II - punkt 18.7. Osadnik wtórny nr II - punkt 18.7. 7. Podstawowa stacja dmuchaw - punkt 21.1. Podstawowa stacja dmuchaw - punkt 21.1. 8. Przepompownia ścieków surowych - punkt 14 Przepompownia ścieków surowych - punkt 14 9. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych - punkt 15.2. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych - punkt 15.2. 10. Zbiornik magazynowy ścieków dowożonych z szamb - Zbiornik magazynowy ścieków dowożonych z szamb - punkt 15.3. 11. Zbiornik magazynowy osadu czynnego nadmiernego - punkt 19.3. Zbiornik magazynowy osadu czynnego nadmiernego - punkt 19.3. 12. Studzienka przepływowa - wyłączona z eksploatacji.Studzienka przepływowa - wyłączona z eksploatacji.
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Wymiar wynikowy - wylot powietrza minimum 50 mm od krawędzi otworu dojściowego do komory.
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1. Opis układu - punkt 21.2. opracowania. Opis układu - punkt 21.2. opracowania. 2. Sprężone powietrze ze stacji dmuchawy [ 1  "]. Sprężone powietrze ze stacji dmuchawy [ 1 14"]. 3. Szczegół A - przyłącze rusztu mieszająco-odświeżającego Szczegół A - przyłącze rusztu mieszająco-odświeżającego - patrz załącznik nr 7. 4. Kolektor doprowadzający powietrze do poszczególnych Kolektor doprowadzający powietrze do poszczególnych komór ułożyć na ich stropie. 5. Dmuchawa wg oferty zawartej w załączniku nr 8. Dmuchawa wg oferty zawartej w załączniku nr 8. 6. Lokalizacja rusztów na rysunku w załączniku nr 7.Lokalizacja rusztów na rysunku w załączniku nr 7.
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