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Objasnlema
Komora retencyjno—usredniajgcy ze stacjg sita —
przed remontem komora defosfatacji — punkt 17.

2. Komora denitryfikacji — punkt 18.2.1.

3. Komora nitryfikacji nr | — punkt 18.2.2.

. 4. Komora nitryfikacji nr Il — punkt 18.2.3.

5. Osadnik wtérny nr | — punkt 18.7.

6. Osadnik wtdérny nr Il — punkt 18.7.

7. Podstawowa stacja dmuchaw — punkt 21.1.

e Opis ukfaddw zwiqzanych z remontem oczyszczalni
BIOBLOK PS—200 w punkcie 18.
e Uktad przeptywowy — punkt 18.3. oraz rysunek nr 7.

Uwagl

. . Opis uktadu w punkcie 18.4. Patrz rowniez
rysunek nr 2.2.

2. Srednica rurociggu #80.

3. Uktad komor zespotu biologicznego oczyszczania
Sciekdw na rysunku nr 5.

4. Rurociqg oprze¢ na krawedziach kombor.
Poprowadzi¢ pod pomostami.

5. Rurocigg utozyc ze spadkiem, tak aby po
zakoficzeniu pompowania nastepowafo jego
samooprdznienie.

6. Zapewni¢ dostep do zasuw.

/. Zasuwy zlokalizowa¢ jak najblizej weztow.

8. Ostateczne poprowadzenie rurociqggu dowolne.
Istotne jest miejsce zainstalowania pompy oraz
punkty wyptywu Sciekdw pompowanych. Ponadto
nalezy zapewni¢ spadki, celem samooprdzniania
rurociqgu po zakoficzeniu pompowania.

Lokalizacja w terenie *x nr 2.2., nr 3.1.

Opis uktadu 17 *x

Rysunki powigzane Numer punktu Numer rysunku
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