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Normatyw Opis Suma
Element 1. SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE
1.1 KSNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do
00-01-0306-0200 1.5 m; grkat. lll
4401*2.69*0.3 3551.61
Jm. m3 | Razem: 3551.61
1. 2. KSNR Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m ; dod.za
00-01-0306-0500 kazde dalsze rozp. 0.5 m gteb; gr.kat. llI
4401*0.3%0.2 264.06
Jm. m3 | Razem: 264.06
1.3. KSNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami
00-01-0205-0201 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 2
4401*0.7*2.69 8287.08
Jm. m3 | Razem: 8287.08
1. 4. KSNR Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez
00-01-0309-0300 zageszczenia ; kat.gr. -1l
3551+264 3815.00
Jm. m3 | Razem: 3815.00
1.5. KSNR Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
00-01-0210-0201 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 2
8287 8287.00
Jm. m3 | Razem: 8287.00
Element 2. PRZEWODY | UZBROJENIE -
2.1 KSNR Rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE) $r. zewn. 160 mm taczone metoda
00-04-1007-0400 zgrzewania
2066 2066.00
Jm. m | Razem: 2066.00
2.2. KNR-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
02-18-0110-0700 metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 160 mm
2066/7 295.14
Jm. zlacze | Razem: 295.14
2.3 KSNR Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 110 mm taczone metodg
00-04-1007-0300 zgrzewania
1664 1664.00
Jm.m | Razem: 1664.00
2.4, KNR-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
02-18-0110-0400 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
1664/7 237.71
Jm. ztacze | Razem: 237.71
2.5 KSNR Rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE) $r. zewn. 65 mm faczone metodg
00-04-1007-0200 zgrzewania
671 671.00
Jm. m | Razem: 671.00
2.6 KNR-W Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
02-18-0110-0300 metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm
671/7 95.86
Jm. zlgcze | Razem: 95.86
2.7 KSNR Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm
00-04-1202-0400 6 6.00
Jm. kpl. | Razem: 6.00
2.8 KSNR Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm
00-04-1202-0300 2 2.00
Jm. kpl. | Razem: 2.00
2.9. KSNR Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm
00-04-1202-0200 3 3.00
Jm. kpl. | Razem: 3.00
2.10. KSNR Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm
00-04-1208-0100 21 21.00
Jm. kpl. | Razem: 21.00
2.11. KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0400 $r.nom.150 mm
32 32.00
Jm. szt. | Razem: 32.00
2.12. KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0300 $r.nom.100 mm
2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
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2.13. KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0200 $r.nom.80 mm
3 3.00
Jm. szt. | Razem: 3.00
2.14. KNR Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
02-31-0306-0100 58 58.00
Jm.m | Razem: 58.00
2.15. KNR Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym
02-19-0134-0200 31 31.00
Jm. kpl. | Razem: 31.00
2.16. KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy
02-18-0609-0100 fundamentowe,bloki oporowe
25*0.15 3.75
Jm. m3 | Razem: 3.75
2.17. KSNR Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego $r.150 mm
00-08-0110-0300 uszczelnianego folig aluminiowg w wykopie
1.00 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
Element 3. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
3.1 KNR Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na
02-01-0218-0200 odktad w gruncie kat.lll
4*2*2*11 176.00
Jm. m3 | Razem: 176.00
3.2 KNR ) L i . .
02-01-0229-0202 Zasypywanie rowow i wykopoéw fundamentowych. Przemieszczenie
spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 1l - 3
176 176.00
Jm. m3 | Razem: 176.00
3.3. KNR Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.600-800 mm w
02-18-0401-0200 gruntach kat.llI-1V
40 40.00
Jm. m | Razem: 40.00
3.4. KNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach
02-18-0412-0100 ochronnych
40 40.00
Jm.m | Razem: 40.00
3.5. KNR Zamkniecie rur ochronnych betonem
02-18-0413-0100 0.15*5*2 1.50
Jm. m3 | Razem: 1.50
3.6. KNR Sieci wodociggowe w miastach - rury stalowe o ztaczach spawanych o
02-18-0104-0600 $r.zewnetrznej 273/8.8 mm
80 80.00
Jm. m | Razem: 80.00
Element 4. MONTAZ PRZYLACZY 48 szt /| pe 1217 m+192m
4.1 KSNR Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 1.5 m o Scianach pion.z recznym
00-01-0307-0200 wydob.urobku w gruntach suchych kat. lll-1V
1217*2.6*0.5 1582.10
Jm. m3 | Razem: 1582.10
4.2 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5m
02-01-0320-0200 gtebok.do 1.5 m kat.gr.lll-IV
1582 1582.00
Jm. m3 | Razem: 1582.00
4.3 KSNR Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami
00-01-0205-0200 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 1
1217*2.66*0.5 1618.61
Jm. m3 | Razem: 1618.61
4.4, KSNR Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
00-01-0210-0200 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-1V - 1
1618 1618.00
Jm. m3 | Razem: 1618.00
4.5 KNR
02-18-0904-0200 Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - sr.rurociggu 32 mm
192 192.00
Jm. m | Razem: 192.00
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4. 6. KSNR Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 65 mm faczone metodg
00-04-1007-0100 zgrzewania
1217 1217.00
Jm.m | Razem: 1217.00
4.7. KNR Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
02-18-0902-0200 rurociggach o $r.100 mm
33 33.00
Jm. szt. | Razem: 33.00
4.8. KNR Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
02-18-0902-0300 rurociggach o $r.150 mm
5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
4.9. KNR Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
02-18-0902-0100 rurociggach o $r.80 mm
5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
4.10. KNR Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym
02-19-0134-0200 48 48.00
Jm. kpl. | Razem: 48.00
4.11. KNR
02-16-0619-0100 Izolacja taSmg Denso plastyczna rurociggdw o srednicach zewn.33-55 mm
0.15*212 31.80
Jm. m2 | Razem: 31.80
4.12. KNR Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm - 1
02-15-0118-0100 48 48.00
Jm. szt. | Razem: 48.00
4.13. KNR Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do
02-15-0108-0200 wodomierzy skrzydelkowych
48 48.00
Jm. kpl. | Razem: 48.00
4.14. KSNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gt.
00-04-1412-0500 3m-1
2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
4.15. KNR Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.600-800 mm w
02-18-0401-0100 gruntach kat.I-Il
42 42.00
Jm.m | Razem: 42.00
Element 5. Montaz zaworow antyskazeniowych
5.1. KNR-W ) ) . .
02-15-0122-0200 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do zaworow antyskazeniowych o
$r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
48 48.00
Jm. kpl. | Razem: 48.00
5.2 ANALIZA WLASNA | Zawory antyskazeniowe typ BA 2760 o ér. nominalnej 20 mm - 1
48.00
Jm. kpl. | Razem: 48.00
Element 6. ODWODNIENIE WYKOPOW
6.1. KSNR Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
00-10-1903-0100 30 30.00
Jm. szt.bud. | Razem: 30.00
Element 7. ROBORY DROGOWE
7.1. KNR Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne
02-31-0103-0100 nawierzchni w gr.kat.I-1I
2200 2200.00
Jm. m2 | Razem: 2200.00
7.2. KNR Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po
02-31-0105-0100 zageszcz.
2200 2200.00
Jm. m2 | Razem: 2200.00
7.3. KNR
02-31-0106-0100 Warstwa odcinajaca zageszczana rgcznie - 6 cm grub.po zageszcz. - 1
2200 2200.00
Jm. m2 | Razem: 2200.00
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7.4. KNR Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego|
02-31-0204-0100 - grub.po zageszcz.14 cm
200 2200.00
Jm. m2 | Razem: 2200.00
7.5. KNR Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych (prefabr.) jumbo
02-31-0809-0100 500 500.00
Jm.m | Razem: 500.00
7.6. KNR
02-31-0306-0400 Nawierzchnia z ptyt Zzelbetowych EPT (prefabrykowanych - Jumbo
500 500.00
Jm. m | Razem: 500.00
7.7. KNR Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zaggszczenie ttucznia -
02-31-1101-0100 gtebok.wyboi do 5 cm
250 250.00
Jm. m2 | Razem: 250.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.1 (c) Alatus Sp. z 0.0.




