
Lp Normatyw Opis Suma

   Element  1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA  -  ROBOTY  ZIEMNE

 1. 1. KSNR
00-01-0306-0200

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głęb.do 
1.5 m; gr.kat. III
4401*2.69*0.3    3551.61

Jm. m3 Razem:    3551.61

 1. 2. KSNR
00-01-0306-0500

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; dod.za 
kaŜde dalsze rozp. 0.5 m głęb; gr.kat. III
4401*0.3*0.2     264.06

Jm. m3 Razem:     264.06

 1. 3. KSNR
00-01-0205-0201

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 2
4401*0.7*2.69    8287.08

Jm. m3 Razem:    8287.08

 1. 4. KSNR
00-01-0309-0300

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez 
zagęszczenia ; kat.gr. I-III
3551+264    3815.00

Jm. m3 Razem:    3815.00

 1. 5. KSNR
00-01-0210-0201

Zasypanie wykop.fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie 
luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 2
8287    8287.00

Jm. m3 Razem:    8287.00

   Element  2. PRZEWODY  I  UZBROJENIE  - 

 2. 1. KSNR
00-04-1007-0400

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewn. 160 mm łączone metodą 
zgrzewania
2066    2066.00

Jm. m Razem:    2066.00

 2. 2. KNR-W
02-18-0110-0700

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm
2066/7     295.14

Jm. złącze Razem:     295.14

 2. 3. KSNR
00-04-1007-0300

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewn. 110 mm łączone metodą 
zgrzewania
1664    1664.00

Jm. m Razem:    1664.00

 2. 4. KNR-W
02-18-0110-0400

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
1664/7     237.71

Jm. złącze Razem:     237.71

 2. 5. KSNR
00-04-1007-0200

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewn. 65 mm łączone metodą 
zgrzewania
671     671.00

Jm. m Razem:     671.00

 2. 6. KNR-W
02-18-0110-0300

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm
671/7      95.86

Jm. złącze Razem:      95.86

 2. 7. KSNR
00-04-1202-0400

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm
6       6.00

Jm. kpl. Razem:       6.00

 2. 8. KSNR
00-04-1202-0300

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm
2       2.00

Jm. kpl. Razem:       2.00

 2. 9. KSNR
00-04-1202-0200

Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm
3       3.00

Jm. kpl. Razem:       3.00

 2.10. KSNR
00-04-1208-0100

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 80 mm
21      21.00

Jm. kpl. Razem:      21.00

 2.11. KNR
02-18-0112-0400

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o 
śr.nom.150 mm
32      32.00

Jm. szt. Razem:      32.00

 2.12. KNR
02-18-0112-0300

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o 
śr.nom.100 mm
2       2.00

Jm. szt. Razem:       2.00
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 2.13. KNR
02-18-0112-0200

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o 
śr.nom.80 mm
3       3.00

Jm. szt. Razem:       3.00

 2.14. KNR
02-31-0306-0100

Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych
58      58.00

Jm. m Razem:      58.00

 2.15. KNR
02-19-0134-0200

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym
31      31.00

Jm. kpl. Razem:      31.00

 2.16. KNR
02-18-0609-0100

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy 
fundamentowe,bloki oporowe
25*0.15       3.75

Jm. m3 Razem:       3.75

 2.17. KSNR
00-08-0110-0300

Wstawienie trójnika Ŝeliwnego ciśnieniowego kielichowego śr.150 mm 
uszczelnianego folią aluminiową w wykopie

1.00       1.00

Jm. szt. Razem:       1.00

   Element  3. PRZEJŚCIA  POD  PRZESZKODAMI

 3. 1. KNR
02-01-0218-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat.III
4*2*2*11     176.00

Jm. m3 Razem:     176.00

 3. 2. KNR
02-01-0229-0202 Zasypywanie rowów i wykopów fundamentowych. Przemieszczenie 

spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - 3
176     176.00

Jm. m3 Razem:     176.00

 3. 3. KNR
02-18-0401-0200

Przeciski jednostopniowe o dług.do 20 m rurami o śr.nom.600-800 mm w 
gruntach kat.III-IV
40      40.00

Jm. m Razem:      40.00

 3. 4. KNR
02-18-0412-0100

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach 
ochronnych
40      40.00

Jm. m Razem:      40.00

 3. 5. KNR
02-18-0413-0100

Zamknięcie rur ochronnych betonem
0.15*5*2       1.50

Jm. m3 Razem:       1.50

 3. 6. KNR
02-18-0104-0600

Sieci wodociągowe w miastach - rury stalowe o złaczach spawanych o 
śr.zewnętrznej 273/8.8 mm
80      80.00

Jm. m Razem:      80.00

   Element  4. MONTAś  PRZYŁĄCZY  48  szt  /   pe 1217 m + 192 m

 4. 1. KSNR
00-01-0307-0200

Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 1.5 m o ścianach pion.z ręcznym 
wydob.urobku w gruntach suchych kat. III-IV
1217*2.6*0.5    1582.10

Jm. m3 Razem:    1582.10

 4. 2. KNR
02-01-0320-0200

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m 
głębok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
1582    1582.00

Jm. m3 Razem:    1582.00

 4. 3. KSNR
00-01-0205-0200

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 1
1217*2.66*0.5    1618.61

Jm. m3 Razem:    1618.61

 4. 4. KSNR
00-01-0210-0200

Zasypanie wykop.fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie 
luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - 1
1618    1618.00

Jm. m3 Razem:    1618.00

 4. 5. KNR
02-18-0904-0200 Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych - śr.rurociągu 32 mm

192     192.00

Jm. m Razem:     192.00
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 4. 6. KSNR
00-04-1007-0100

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr. zewn. 65 mm łączone metodą 
zgrzewania
1217    1217.00

Jm. m Razem:    1217.00

 4. 7. KNR
02-18-0902-0200

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych 
rurociągach o śr.100 mm
33      33.00

Jm. szt. Razem:      33.00

 4. 8. KNR
02-18-0902-0300

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych 
rurociągach o śr.150 mm
5       5.00

Jm. szt. Razem:       5.00

 4. 9. KNR
02-18-0902-0100

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych 
rurociągach o śr.80 mm
5       5.00

Jm. szt. Razem:       5.00

 4.10. KNR
02-19-0134-0200

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym
48      48.00

Jm. kpl. Razem:      48.00

 4.11. KNR
02-16-0619-0100 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.33-55 mm

0.15*212      31.80

Jm. m2 Razem:      31.80

 4.12. KNR
02-15-0118-0100

Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm - 1
48      48.00

Jm. szt. Razem:      48.00

 4.13. KNR
02-15-0108-0200

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do 
wodomierzy skrzydelkowych
48      48.00

Jm. kpl. Razem:      48.00

 4.14. KSNR
00-04-1412-0500

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1500 mm w gotowym wykopie o gł. 
3 m - 1
2       2.00

Jm. szt. Razem:       2.00

 4.15. KNR
02-18-0401-0100

Przeciski jednostopniowe o dług.do 20 m rurami o śr.nom.600-800 mm w 
gruntach kat.I-II
42      42.00

Jm. m Razem:      42.00

   Element  5. Montaz  zaworow  antyskazeniowych

 5. 1. KNR-W
02-15-0122-0200 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do zaworow antyskazeniowych o 

śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych
48      48.00

Jm. kpl. Razem:      48.00

 5. 2. ANALIZA WŁASNA Zawory antyskazeniowe  typ BA 2760 o śr. nominalnej 20 mm - 1
48      48.00

Jm. kpl. Razem:      48.00

   Element  6. ODWODNIENIE  WYKOPÓW

 6. 1. KSNR
00-10-1903-0100

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
30      30.00

Jm. szt.bud. Razem:      30.00

   Element  7. ROBORY  DROGOWE

 7. 1. KNR
02-31-0103-0100

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne 
nawierzchni w gr.kat.I-II
2200    2200.00

Jm. m2 Razem:    2200.00

 7. 2. KNR
02-31-0105-0100

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.
2200    2200.00

Jm. m2 Razem:    2200.00

 7. 3. KNR
02-31-0106-0100 Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - 1

2200    2200.00

Jm. m2 Razem:    2200.00
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 7. 4. KNR
02-31-0204-0100

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego 
- grub.po zagęszcz.14 cm
2200    2200.00

Jm. m2 Razem:    2200.00

 7. 5. KNR
02-31-0809-0100

Rozebranie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych (prefabr.) jumbo
500     500.00

Jm. m Razem:     500.00

 7. 6. KNR
02-31-0306-0400 Nawierzchnia z płyt Ŝelbetowych EPT (prefabrykowanych    - Jumbo

500     500.00

Jm. m Razem:     500.00

 7. 7. KNR
02-31-1101-0100

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - 
głębok.wyboi do 5 cm
250     250.00

Jm. m2 Razem:     250.00
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