
ZESTAWIIENIE     RYSUNKÓW   SZCZEGÓŁOWYCH

 BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  
DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

1. Lokalizacja  wodomierzy   przekroje  parteru  i  piwnic
2. Schemat  zabudowy  zestawu  wodomierzowego
3. Skrzynka  ochronna  zestawu  wodomierzowego
4.
5. Zabezpieczenie  przewodów  wodociągowych  przy  przejściu   pod   drogą
6. Zamocowanie  rurociągu  w  rurze  ochronnej
7. Schemat   bloków   oporowych
8.  Zabezpieczenie  istniejącego uzbrojenia  w  wykopie
9. Kładka  dla  pieszych  -  zabezpieczenie  przejść  przez  wykop
10. Przykładowe  rozwiązanie  połączenia  hydrantu   na  kształtki  bose
11. Przykładowe  rozwiązanie  połączenia  hydrantu   na  kształtki  kołnierzowe
12. Obejma  PE z zaworem i frezem   dla przyłącza wody
13. Schemat  zasuwy  klinowej  do  rur  PCV   
14. Obudowy   do  zasuw
15. Schemat   montażowy  przekroczenia  przewodów  energetycznych 
16. Schemat   montażowy  przekroczenia  przewodów   telekomunikacyjnych
17. Manszety do zamykania przepustów
18.
19. Studzienka  wodomierzowa  dla  przyłączy    
20. Sposób  wykonania  drabiny  dla  studni wodomierzowej
21.
22. Zabezpieczenie   prac  przy  przejściu   pod   drogą
23.

Kurek  kulowy  PN 1 Mpa  dla  instalacji wodomierzowej  Dn 20 -25

Hydrant  p.pożarowy  podziemny , skrzynka , tabliczka orientacyjna

Wytyczne  dla  czasowego  zajecia  terenu

Zawór  antyskażeniowy Ba 7260



Wodomierz  zamontowany  w  piwnicy  budynku

Do  wewnętrznej
instalacji  wodociągowej

         W - 20 ,
                   H

Piwnica

Wodomierz  zamontowany   na  parterze  budynku
Do  wewnętrznej
instalacji  wodociągowej

                   H

1,0 m
Parter

Piwnica

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507

TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.

DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY DATA 12.2006

LOKALIZACJA GMINA  SADLINKI
PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: LOKALIZACJA    MONTAŻU    WODOMIERZA  RYS.  1

śred. 25 mm

gł. 1,6 m

           Pe  fi  40 ,50     L   podano w cześci  opisowej PT             stal. oc  fi 32

min  3 o/oo
          Zawór  antyskażeniowy  dn  20 mm

śred. 25 mm

  Wod. Dn 20 

          Zawór  antyskażeniowy  dn  20 mm

gł. 1,6 m
            stal. oc  fi 32

           Pe  fi  40    L   podano w cześci  opisowej PT

min  3 o/oo



Schemat  zabudowy  zestawu  wodomierzowego
z zabezpieczeniem  przed   porażeniem  prądem

WG BN - 88/9192 - 07 

530 - 630

c

d

400 - 1000

b
f

a,b, Podejście  z  przewodem  zewnętrznym  do  zestawu wodomierzowego
c , d , Warianty  włączenia  do  instalacji  wewnętrznej

 f
1
2 Zawór  przelotowy  lub  kulowy
3 Łącznik  mosiężny  
4 Złączka  M 2
5 Łącznik mosiężny - śrubunek
6
7 Zawór  przelotowy  lub  kulowy  z  kurkiem  spustowym

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507

TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.

BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  2

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Schemat  zabudowy  zestawu  wodomierzowego

Wodomierze  skrzydełkowe   śred . 20 mm i 25 mm
Średnice  wejściowe  przewodów    25  i  32  mm

do  instalacji   wewnetrznej

             120 mm

             110 mm

Tuleja  ochronna  śred. 50-65 mm  ,   l=0,5 m
Przewód  stalowy  lub  Pe   śred. wew. 25  lub 32 mm

Wodomierz   Jsb  20 - 25 mm

 
1

 2  3  4  5  6    7

Taśma FE/Zn 
12x4



Zestaw   wodomierzowy  izolować  wełną   mineralną.

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507

TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.

BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Skrzynka  ochronna  zestawu  wodomierzowego  RYS. 3

200 mm 400 - 650 mm 200 mm

           150 mm

         200 mm
150 mm

    120 mm
        300 mm

      60 mm
    120  mm

         200 mm

Uchwyt z pręta fi 8 mm

Otwory  fi  10 mm

Pręt  fi 8 lub kątownik 30 x 30

Blacha  grubości  2 mm

Dwustronne  malowanie  farbą  olejną

zawiasy  fi 5 mm



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507

TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.

BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  4

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Kurek  kulowy  PN 1 Mpa  dla  instalacji wodomierzowej  Dn 20 -25

KUREK  KULOWY   PN  1  Mpa



PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  DROGI

Rów  przydrożny

L  =  WG. PLANU

L = wg schematu  montażowego  i  planu

Uwaga  :

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507

TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.

BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  5

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Zabezpieczenie  przewodów  wodociągowych  przy  przejściu   pod   drogą

           Dla  przewodu  wodociągowego   o  śred. Φ 40- 50 (fi zew. 63 )  rura ochronna  stal. Fi 100 mm

           Dla  przewodu  wodociągowego   o  śred. 80 (fi zew. 90 )  rura ochronna  stal. Fi 150 mm

           Dla  przewodu  wodociągowego   o  śred. Fi 100 (fi zew. 110 )  rura ochronna  stal. Fi 200 mm

           Dla  przewodu  wodociągowego   o  śred. Fi 150 (fi zew. 160 )  rura ochronna  stal. Fi 250 mm

           Dla  przewodu  wodociągowego   o  śred. Fi 200 (fi zew. 225 )  rura ochronna  stal. Fi 300 mm

                 Wykaz  średnic  ruruciągów  i  ich  długość podano  w  części  opisowej  PT

Rura  ochronna stalowaRura  wodociągowa   Φ   40 - 90 - 110 - 160 - 200

Uszczelnienie  Polkitem
i  sznurem  konopnym  lub  manszetami



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  

BRANŻA SANITARNA DATA

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: PŁOZY  DO  MOCOWANIA  RUR W RURZE  OCHRONNEJ  RYS.  6

b.s.



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.
BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006
LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Schemat   bloków   oporowych  RYS.  7



 Zabezpieczenie  istniejącego uzbrojenia  w  wykopie

L  =   zmienne

                      H - zmienne

Objaśnienia :

3. Istniejący  przewód  uzbrojenia

5. Projektowany  przewód     wodociągowy

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.

BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA:  Zabezpieczenie  istniejącego uzbrojenia  w  wykopie  RYS.  8

1.  Drewno  okrągłe   śred. 15 cm
2.  Drut  stalowy    6 mm

4. Korytko  z  desek  gr. 25 mm

     2

   3

    2

   3

    5

   1

    4

     3

     2

     4



L  +  2,0 m

        L

Objaśnienia :

          1,2 m
2. Krawędziaki 15 x 15 cm

4. Projektowany przewód
5. Zabezpieczany  wykop

1,1 m

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ  TEL.  056 4654507
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  SKALA  B.S.
BRANŻA SANITARNA DATA 12.2006
LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  9
PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Kładka  dla  pieszych  -  zabezpieczenie  przejść  przez  wykop

1. Deski  gr. 25 mm

3. Deski  gr. 32 mm

 3

 3

 1

 2

 4

 5



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  

BRANŻA SANITARNA DATA
LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  10
PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Przykładowe  rozwiązanie  połączenia  hydrantu   na  kształtki  bose



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ 0
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  0

BRANŻA SANITARNA DATA 0

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  11

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Przykładowe  rozwiązanie  połączenia  hydrantu   na  kształtki  kołnierzowe



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ 0
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  0

BRANŻA SANITARNA DATA 0

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  12

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Obejma  PE z zaworem i frezem   dla przyłącza wody



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ 0
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  0

BRANŻA SANITARNA DATA 0

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Schemat  zasuwy  klinowej  do  rur  PCV    RYS.  13



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ 0
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  0

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Obudowy   do  zasuw  RYS.  14



Schemat  montażu   rury  ochronnej  
na  kablu   energetycznym   i  telekomunikacyjnym  

       l  =  2,0   m

          Objaśnienia

1. Istniejący  kabel  energetyczny
2. Projektowana  rura  ochronna   Typu  AROT    
    montowana  metodą   połówkową
3. Projektowany  przewód  wodociągowy   
4. Uszczelnienie  rury

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ 0
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  0
BRANŻA SANITARNA DATA #ODWOŁANIE!

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  15

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Schemat   montażowy  przekroczenia  przewodów  energetycznych 

   zgodnie  z  PN -76/E-05125

  2   4   1

  3



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ G#ODWOŁANIE!
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  

BRANŻA SANITARNA DATA #ODWOŁANIE!

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: MANSZETY DO ZAMYKANIA PRZEPUSTÓW  RYS.  16



BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ G#ODWOŁANIE!
TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  

BRANŻA SANITARNA DATA

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY  RYS.  17

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTOWAŁ: PRZYŁUCKI  WŁODZIMIERZ  GP.I.7342/159/TO/93

PROJEKTOWAŁ: MARCIN  KOWALSKI UPR. GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: Hydrant  p.pożarowy  podziemny , skrzynka , tabliczka orientacyjna



BIURO     INWESTYCYJNO  -   PROJEKTOWE     GRUDZIĄDZ

TEMAT  BUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI  
LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY #ODWOŁANIE!

NAZWA : ZESTAW  DLA  ZAWORU   ANTYSKAŻENIOWEGO 
BA 2760 Nr rys. 22

PROJEKTANT : TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

PROJEKTANT : MARCIN  KOWALSKI UPR.GP.I.7342/93/TO/91

Odkład ziemi
F=1.15

30 45Odkład 
ziemi
F=1.15

4530



SCHEMAT  OZNAKOWANIA  REJONU  WYKONANIA  ROBÓT
        METODĄ  PRZEWIERTU  POD  ISTNIEJĄCĄ  DROGĄ

A - 14

                                         50 m
              istniejąca   nawierzchnia   drogi

                  projektowany  przewód

                                          50 m
      przewiert

                                 A - 14
granica  pasa 
 drogowego

BIURO   INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE   GRUDZIĄDZ TEL.  4654507
TEMAT SIEĆ WODOCIAGOWA   Z  PRZYŁĄCZAMI  DO  BUDYNKOW

LOKALIZACJA DLA WSI    SADLINKI  I  KARPINY

DATA   12.2006

PROJEKTOWAŁ: TADEUSZ   TIES UPR.UAN-IV/8346/47/TO/86

MARCIN  KOWALSKI UPR.GP.I.7342/93/TO/91

NAZWA: OZNAKOWANIE   REJONU      PRZEWIERTU  RYS.  

      przecisk


	opis rys

