ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LE SNIEWSKI

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian
45442100-8 Roboty malarskie
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI :  REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU URZEDU GMINY SADLINKI
ADRES INWESTYCJI  :  UL. KWIDZYNSKA 12, SADLINKI

INWESTOR : URZAD GMINY SADLINKI

ADRES INWESTORA  :  UL. KWIDZYNSKA 12, SADLINKI

SPORZADZIt KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

Poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71,72, 73,74, 75,76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127,128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174,175,176, 177,178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 87, 88, 89, 19, 20

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......cooeererneeereenieneersns % R,S
ZYSK[Z] vt % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ot % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : z
Ogotem warto$¢ kosztorysowa rob6t : z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

zt
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
remont cz e$ci pomieszcze h w budynku Urz edu gminy w sadlinkach
1 ROBOTY MUROWE
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.1/0314-02
1.3*0.15*0.15 <2> ms3 0.029
1.3*0.15*0.15 <3> m3 0.029
1.3*0.28*0.15 <8> ms3 0.055
1.3*0.28*0.15 <9> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <10> ms3 0.055
1.2*0.12*0.15 <11> m3 0.022
1.3*0.28*0.15 <11> ms3 0.055
1.3*0.28*0.15 <12> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <13> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <15> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <16> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <17> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <19> m3 0.055
1.3*0.15*0.15 <1,2> m3 0.029
1.3*0.15*0.15 <1,3> m3 0.029
1.3*0.28*0.15 <1,6> m3 0.055
1.3*0.15*0.15 <1,9> m3 0.029
1.3*0.15*0.15 <1,10> m3 0.029
1.3*0.28*0.15 <1,11> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <1,12> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <1,13> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <1,19> m3 0.055
1.3*0.15*0.15 <1,23> m3 0.029
RAZEM 1.050
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1/0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.3*38 m 49.400
RAZEM 49.400
3|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03
1.0*38 m 38.000
RAZEM 38.000
4/KNR-W 4-01 |Wypeltnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen- |m?2
d.1/0704-03 towg
1.0*0.1*38 m?2 3.800
RAZEM 3.800
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
0.2*0.28*2.05 <8> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <9> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <10> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <11> m3 0.057
0.2*0.28*2.05 <12> m3 0.115
0.2*0.28*2.05 <13> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <15> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <16> m3 0.057
0.2*0.28*2.05 <17> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <17> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <19> m3 0.057
0.2*0.28*2.05*2 <1.6> m3 0.230
0.2*0.28*2.05 <1.11> m3 0.115
0.2*0.28*2.05 <1.12> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <1.13> m3 0.057
0.2*0.28*2.05 <1.19> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <1.23> m3 0.057
RAZEM 1.548
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.1/0346-03 ceg.
0.1*2.05 <2> m?2 0.205
0.1*2.05 <3> m?2 0.205
0.15*2.05 <9> m?2 0.308
0.2*2.05 <11> m?2 0.410
0.1*2.05 <12> m?2 0.205
(1.78*2.7+1.47%2.7)-(0.7*2.05*2) <13> m?2 5.905
0.1*2.05 <1.1> m?2 0.205
0.1*2.05 <1.3> m?2 0.205
1.73*2.4-(0.8*2.05) <1.6> m2 2,512
1.0*2.05 <1.10> m?2 2.050
0.98*2.4-(0.8*2.05) <1.11> m2 0.712
RAZEM 12.922
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - DREWNIA- |m2
d.1/0438-05 NA ZABUDOWA PRZY KLATCE SCHODOWEJ NA PIETRZE
1.05*2.4+1.2*2.4+1.2*1.2 <1.1> m?2 6.840

_2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.840
8/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji - DE- |m
d.1/0804-02 MONTAZ POCHWYTOW
1.57+1.34+1.85+0.53*2+3.25+0.94+8.8+1.0+9.0+8.0+3.2*2 m 43.210
RAZEM 43.210
9/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ ele- |m3
d.1/0203-08 mentu do 0.5 m3 - UZUPELNIENIE STROPU NAD PIWNICA W MIEJSCU STA-
2.52.2.6. REGO WEJSCIA
9905-01
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
10|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.1/0214-04
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0259-02 ne
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.9*2.05*0.28 <7> m3 0.517
RAZEM 0.517
13/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6*2.2-(1.0*2.05) <18> m?2 1.470
RAZEM 1.470
14|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |m2
d.1/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(1.2*2.4+(2.4+0.8)/2*2.5)-(1.0*2.0) <1> m?2 4.880
(1.05%2.4+1.2*2.4+1.2*1.2) - (0.9*2.05) <1.1> m?2 4.995
1.36*2.4-(1.0*2.05) <1.6> m2 1.214
0.98*2.4-(0.9*2.05) <1.11> m2 0.507
0.8*2.05 <1.10> m2 1.640
0.7*2.05 <1.20> m?2 1.435
3.82*2.4 <1.21> m?2 9.168
RAZEM 23.839
15/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-|m2
d.1/2011-01 lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - ZABUDOWA PIONOW
(0.2*2)*2.7 m?2 1.080
(0.15*2+0.3)*2.7 m2 1.620
(0.15*2+0.3)*2.4 m?2 1.440
RAZEM 4.140
16/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m?2
d.1/2005-02 czym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
3.8<1> m?2 3.800
12.7 <2> m?2 12.700
12.8 <3> m?2 12.800
3.8 <4> m?2 3.800
10.6 <5> m?2 10.600
85.7 <6> m?2 85.700
5.7 <7> m?2 5.700
30.6 <18> m?2 30.600
11.0 <19> m?2 11.000
11.5 <20> m?2 11.500
10.0 <1.1> m?2 10.000
13.0 <1.2> m?2 13.000
13.2<1.3> m?2 13.200
8.13<1.4> m?2 8.130
21.3<1.5> m?2 21.300
17.4 <1.6> m?2 17.400
8.0<1.7,1.8> m?2 8.000
16.6 <1.9> m?2 16.600
23.8 <1.10> m?2 23.800
3.3<1.11> m?2 3.300
7.5<1.20> m?2 7.500
7.5<1.21> m?2 7.500
15.2 <1.22> m?2 15.200
7.0 <1.23> m?2 7.000
11.7 <1.24> m?2 11.700
10.3 <1.25> m?2 10.300
10.0 <1.26> m?2 10.000
RAZEM 392.130
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-10 m2 - DEMONTAZ METALOWEJ ZABUDOWY POMIEDZY POMIESZCZENIEM
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1.78*2.4 m?2 4.272
RAZEM 4.272
18|KNR-W 2-05 |Sciany z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub  [m2
d.1/0903-03 tworzywem PCW oraz typu Feall z blach aluminiowych dziatowe SD1,SD2,SD,4 -
ANALOGIA MONTAZ METALOWEJ SCIANKI DZIALOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI
ROWNIEZ METALOWYMI WYPOSAZONYMI W DWA ZAMKI ANTYWELAMA-
NIOWE, KLAMKI | SZYLDY POMIEDZY POMIESZCZENIEM NR 1.7 i 1.8
1.78*2.4 m?2 4.272
RAZEM 4.272
19 DOSTAWA | MONTAZ POCHWYTOW DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - DWA szt
d.1|wycena indy- |POCHWYTY PRZY UMYWALCE | DWA POCHWYTY PRZY MUSZLI KLOZETO-
widualna WEJ JEDEN STALY DRUGI UCHYLNY. POCHWTY CHROMOWANE
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw - SPRAW- m
d.1/0310-05 DZENIE DROZNOSCI | SPRAWNOSCI PRZEWODOW KOMINOWYCH,
OCZYSZCZENIE ICH W RAZIE POTRZEBY, WYKONANIE PRZEGLADU KOMI-
NIARSKIEGO PO REMONCIE.
192 m 192.000
RAZEM 192.000
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAZ szt.
d.2|0353-04 DRZWI
4<1,2,3,18> szt. 4.000
5<1.2,1.3,1.20,1.21,1.22> szt. 5.000
RAZEM 9.000
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2|0353-10 m2
1.44*2.7+1.1*2.7 <parter> m2 6.858
1.0*2.2 <pietro> m?2 2.200
RAZEM 9.058
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 m2 - |szt.
d.2|0353-07 DEMONTAZ DRZWI
20<6,7,8,9,10,11,12,13,22,15,16,17,19> szt. 20.000
9<16,1.10,1.11,1.12,1.13,1.19> szt. 9.000
RAZEM 29.000
24|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m?2
d.2|1023-12 PLYTOWE DREWNIANE PELNE PLASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKEADKA | KLUCZAMI, KLAMKI |
SZYLDY SKRECANE SRUBAMI PRZEZ CALA GRUBOSC SKRZYDLA,
USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W OSCIEZ-
NICY, OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDLA - KOLOR DRZWI
UZGODNIC Z INWESTOREM
0.8*2.0 <1> m2 1.600
0.9*2.0 <2> m?2 1.800
0.9*2.0 <3> m2 1.800
1.45*2.0 <6> m?2 2.900
0.7*2.0 <8> m?2 1.400
0.9*2.0 <8> m?2 1.800
0.9*2.0*2 <9> m?2 3.600
0.9%2.0 <10> m?2 1.800
0.9*2.0*2 <11> m?2 3.600
0.7*2.0 <22> m?2 1.400
0.9*2.0 <22> m?2 1.800
0.9%2.0 <15> m?2 1.800
0.9*2.0 <16> m?2 1.800
0.9*2.0*2 <17> m?2 3.600
0.9*2.0 <18> m?2 1.800
0.9%2.0 <19> m?2 1.800
0.8*2.0 <1.1> m?2 1.600
0.9*2.0 <1.2> m?2 1.800
0.9*2.0 <1.3> m?2 1.800
0.9*2.0*3 <1.6> m?2 5.400
0.9*2.0 <1.10> m?2 1.800
0.9*2.0 <1.12> m?2 1.800
0.9*2.0 <1.13> m?2 1.800
0.9*2.0 <1.19> m?2 1.800
0.9*2.0 <1.21> m?2 1.800
0.9%2.0 <1.23> m?2 1.800
RAZEM 55.700

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9541
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25/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - ANALOGIA DRZWI £A-|m2
d.2|1023-12 ZIENKOWE PLYTOWE DREWNIANE PELNE PLASKIE O KLASIE AKUSTYCZ-
NEJ Rw=32 dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z BLOKADA tAZIENKO-
WA, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI PRZEZ CALA GRUBOSC
SKRZYDLA, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA
W OSCIEZNICY, OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDLA. W
SKRZYDLE ZAMONTOWANE TULEJE WENTYLACYJNE O NORMATYWNEJ
POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z INWESTO-
REM
0.9*2.0 <12> m?2 1.800
0.8*2.0 <12> m2 1.600
0.9*2.0 <13> m?2 1.800
0.8*2.0 <1.11> m2 1.600
0.9*2.0 <1.11> m?2 1.800
RAZEM 8.600
26|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 ANTYWLAMANIOWE DO POM. KASY, ZAMEK LISTWOWY WIELOBOLCOWY,
DWIE WKEADKI ANTYWELAMANIOWE KLASY "C", KLAMKI Z SZYLDAMI AN-
TYWLAMANIOWYMI, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY, BOLCE ANTYWLAMA-
NIOWE, ZASTOSOWANE ZAMKI, WKELADKI ORAZ SZYLDY MUSZA POSIA-
DAC CERTYFIKAT KLASY “C", OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDtA - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z INWESTOREM
0.9%2.0 <1.22> m?2 1.800
RAZEM 1.800
27/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 OGNIOCHRONNE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 DO SERWEROWNI Z
ELEKTRONICZNYM ZAMKIEM SZYFROWYM PODtLACZONYM DO SYSTEMU
ALARMOWEGO,CZTERY ZAWIASY, USZCZELKA PUCHNACA POD WPLY-
WEM WYSOKIEJ TEMPERATURY W SKRZYDLE, USZCZELKA OGNIOOD-
PORNA W OSCIEZNICY, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE,
OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDLA - KOLOR DRZWI UZGOD-
NIC Z INWESTOREM
0.9*2.0 <1.20> m?2 1.800
RAZEM 1.800
28|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - ANALOGIA DRZWI m2
d.2|1023-12 PLYTOWE PRZESUWNE DREWNIANE PELNE PLASKIE O KLASIE AKUS-
TYCZNEJ Rw=32 dB, ZAMEK Z WKEADKA | KLUCZAMI, KLAMKI | SZYLDY
SKRECANE SRUBAMI PRZEZ CAtLA GRUBOSC SKRZYDLA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z INWES-
TOREM
0.9*2.0 <18> m?2 1.800
RAZEM 1.800
29|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m2
d.2|0929-05 ne z PCV o pow. do 1.0 m2 - W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH
0.7*0.7*5 m2 2.450
0.75*0.55*2 m?2 0.825
1.15*0.65*6 m?2 4.485
RAZEM 7.760
30|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet |szt.
d.2|0323-01
1<18> szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 PODLOGI | POSADZKI + WZMOCNIENIE STROPU POD SERWERO WNIA
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3/0504-03
6.6 <1> m?2 6.600
6.6 <4> m?2 6.600
0.7+0.3+10.6 <5> m?2 11.600
6.4 <12> m?2 6.400
6.7 <13> m?2 6.700
23.6+3.0 <14> m?2 26.600
8.8 <15> m?2 8.800
24.5 <17> m?2 24.500
12.0 <20> m?2 12.000
11.7 <21> m?2 11.700
3.5<22> m?2 3.500
15.1 <1.23> m?2 15.100
4.2<1.4> m?2 4.200
14.8 <1.6> m?2 14.800
3.3<1.11> m?2 3.300
12.8 <1.24> m?2 12.800
30.5 <1.25> m?2 30.500
14.8 <1.6> m?2 14.800
RAZEM 220.500
32|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.3/0212-01 15cm
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(6.8+7.0+3.4)*0.05 <12,13,1.11> m3 0.860
RAZEM 0.860
33|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.3/0606-01 me podposadzkowe
6.8+7.0+3.4 <12,13,1.11> m?2 17.200
RAZEM 17.200
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.3/1104-01 tarte na ostro
6.8+7.0+3.4 <12,13,1.11> m2 17.200
RAZEM 17.200
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.3/1104-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm
(6.8+7.0+3.43)*4 <12,13,1.11> m?2 68.920
RAZEM 68.920
36|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - ROZEBRANIE |m2
d.3|0504-06 WYKEADZINY WRAZ Z PODKEADEM Z PLYT | USUNIECIEM WKRETOW |
GWOZDZI (ZASTOSOWANO WSPOLCZYNNIK DO ROBOCIZNY 2)
12.7 <2> m?2 12.700
12.8 <3> m2 12.800
13.0<1.2> m?2 13.000
13.2<1.3> m2 13.200
4.6 <1.7> m?2 4.600
5.7<1.8> m2 5.700
16.6 <1.9> m?2 16.600
23.8 <1.10> m2 23.800
15.4 <1.20> m?2 15.400
15.2 <1.21> m2 15.200
8.4 <1.22> m?2 8.400
RAZEM 141.400
37|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.3|0504-06
5.7 <7> m2 5.700
9.1 <8> m?2 9.100
9.4 <9> m2 9.400
9.3 <10> m?2 9.300
9.1<11> m2 9.100
8.1 <16> m?2 8.100
30.6 <18> m2 30.600
11.0 <19> m?2 11.000
9.4<1.12> m?2 9.400
18.7 <1.13> m?2 18.700
10.7 <1.19> m?2 10.700
RAZEM 131.100
38|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m?2
d.3/0405-03
30.6 <18> m?2 30.600
11.0 <19> m?2 11.000
15.4 <1.20> m?2 15.400
RAZEM 57.000
39|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.3|0405-04
9*3.85 <18> m 34.650
3.0%4.0 <19> m 12.000
RAZEM 46.650
40|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.3/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
(30.6+11.0)*0.15 <18,19> m3 6.240
RAZEM 6.240
41| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.3/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(30.6+11.0)*0.10 <18,19> m3 4.160
5.7*0.12 <7> m3 0.684
RAZEM 4.844
42|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.3/0606-01 me podposadzkowe
33.7+12.1 <18,19> m?2 45.800
RAZEM 45.800
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu  |m2
d.3/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 10CM
30.6+11.0 <18,19> m2 41.600
RAZEM 41.600
44|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.3|1101-02 transportem i ukladaniem recznym na stropie - GR. 6CM ZBROJONY SIATKA Z
PRETOW O SR. 4,5MM | OCZKACH 5X5CM
(30.6+11.0)*0.06 <18,19> m3 2.496
RAZEM 2.496
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45/KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- |m2
d.3/0609-01 szanych z wapnem grubosci do 12 cm - ROZEBRANIE POLEPY GLINIANEJ
0609-02
15.4 <1.20> m?2 15.400
RAZEM 15.400
46|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.3/0405-01
15.4 <1.20> m?2 15.400
RAZEM 15.400
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych —|m2
d.3|0440-04
30.6 <18> m?2 30.600
RAZEM 30.600
48|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne ukta- |m3
d.3|0204-01 z.sz. |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) STOPY FUNDAMENTOWE POD StU-
r035.7. PY W SALI USC
9907-05
0.8*0.8*0.4*2 m3 0.512
RAZEM 0.512
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
50|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - SLUPY t
d.3/0208-05 STALOWE Z DWUTEOWNIKA HEB 160
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
51|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
4.6%6*2 m 55.200
4.0 m 4.000
RAZEM 59.200
52|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na  |gniazd.
d.3/0347-04 zaprawie cementowo-wapiennej
24 gniazd. 24.000
RAZEM 24.000
53|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3/0325-04
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
54| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych | m2
d.3/0612-03 na sucho - jedna warstwa
30.6 <18> m?2 30.600
RAZEM 30.600
55|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorni- |m2
d.3/0606-02 kéw, basendw itp. - analogia - folia pod wetne mineralng
30.6 <18> m?2 30.600
RAZEM 30.600
56 KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m?2
d.3/0602-03
30.6 <18> m?2 30.600
RAZEM 30.600
57|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.3|1121-02
15.4 <1.20,1.21> m2 15.400
RAZEM 15.400
58/ KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 |m2
d.3/0816-03 m2 - WYROWNANIE PODLOG PRZED MONTAZEM PLYT OSB
12.7 <2> m?2 12.700
12.8 <3> m?2 12.800
13.0<1.2> m?2 13.000
13.2<1.3> m?2 13.200
4.6 <1.7> m?2 4.600
5.7<1.8> m?2 5.700
16.6 <1.9> m?2 16.600
23.8 <1.10> m?2 23.800
15.2 <1.21> m?2 15.200
8.4 <1.22> m?2 8.400
RAZEM 126.000
59|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtég piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - PRZYKRECE- |m2
d.3/0819-03 NIE PLYT WIOROWYCH OSB GR. 25MM
12.7 <2> m?2 12.700
12.8 <3> m?2 12.800
13.0 <1.2> m?2 13.000
13.2<1.3> m2 13.200
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4.6 <1.7> m2 4.600
5.7 <1.8> m?2 5.700
16.6 <1.9> m2 16.600
23.8 <1.10> m?2 23.800
15.4 <1.20> m2 15.400
15.2 <1.21> m?2 15.200
8.4 <1.22> m?2 8.400
RAZEM 141.400
60|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?2
d.3|1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - MASA DYSPERSYJ-
NA FORBO 900
133.9 m?2 133.900
RAZEM 133.900
61/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.3/1105-03
5.7 <7> m?2 5.700
9.1 <8> m2 9.100
9.4 <9> m?2 9.400
9.3<10> m2 9.300
9.1 <11> m?2 9.100
8.1 <16> m2 8.100
9.4<1.12> m?2 9.400
18.7 <1.13> m2 18.700
10.7 <1.19> m?2 10.700
RAZEM 89.500
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5  |m?2
d.3/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
89.5 m?2 89.500
RAZEM 89.500
63|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.3|1123-02 WYKLADZINA TYPU TARKETT GRANIT WRAZ Z WYWINIECIEM COKOLU NA
WYSOKOSC MINIMUM 10CM
14.0 <2> m?2 14.000
14.0 <3> m?2 14.000
6.3 <7> m?2 6.300
10.0 <8> m?2 10.000
10.34 <9> m?2 10.340
10.23 <10> m?2 10.230
10.0 <11> m?2 10.000
9.7 <15> m?2 9.700
8.9 <16> m2 8.900
27.0 <17> m?2 27.000
14.3<1.2> m2 14.300
14.5<1.3> m?2 14.500
19.2 <1.6> m2 19.200
11.6 <1.7,1.8> m?2 11.600
18.3 <1.9> m2 18.300
26.2 <1.10> m?2 26.200
10.34 <1.12> m2 10.340
20.6 <1.13> m?2 20.600
8.2 <1.19> m?2 8.200
8.3<1.21> m?2 8.300
16.7 <1.22> m?2 16.700
9.2 <1.23> m?2 9.200
RAZEM 297.910
64|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.3|1123-04
297.91 m?2 297.910
RAZEM 297.910
65 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - WRAZ Z PIANKA PODKLADOWA, PA- |m2
d.3|1136-01 NELE PODLOGOWE W KLASIE SCIERALNOSCI C5 - KOLOR | FAKTURE UzZ-
GODNIC Z INWESTOREM
30.6 <18> m?2 30.600
11.0 <19> m?2 11.000
RAZEM 41.600
66 KNR-W 2-05 |Sktadane podtogi-podesty P26 i P26b - PODWYZSZONA PODLOGA TECHNICZ- |[m2
d.3/0904-01 NA
4.0 <1.19> m?2 4.000
7.5 <1.20> m?2 7.500
RAZEM 11.500
67|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile - ANALOGIA LIST- |m
d.3|1124-06 WY PROGOWE
0.9%(14+11) m 22.500
RAZEM 22.500
68|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m2
d.3/1118-01 za
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6.6 <1> m2 6.600
6.6 <4> m?2 6.600
11.6 <5> m2 11.600
6.4 <12> m?2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
27.0 <14> m?2 27.000
12.0 <20> m2 12.000
11.7 <21> m?2 11.700
3.5 <22> m2 3.500
6.2 <1.1> m?2 6.200
45<1.4> m2 4.500
3.4<1.11> m?2 3.400
11.7 <1.24> m2 11.700
10.3 <1.25> m?2 10.300
31.3<1.26> m?2 31.300
RAZEM 159.500
69|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.3]1118-09 z.sz. |dg kombinowang Uktadanie w "karo".
5.3.d
6.6 <1> m2 6.600
6.6 <4> m?2 6.600
11.6 <5> m2 11.600
6.4 <12> m?2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
27.0 <14> m?2 27.000
12.0 <20> m2 12.000
11.7 <21> m?2 11.700
3.5 <22> m2 3.500
6.2 <1.1> m?2 6.200
45<1.4> m2 4.500
3.4<1.11> m?2 3.400
11.7 <1.24> m2 11.700
10.3 <1.25> m?2 10.300
31.3<1.26> m?2 31.300
RAZEM 159.500
70|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.3/1120-04 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
0.8+3.0+2.2+0.3 <1> m 6.300
0.8+3.0+2.2+0.3 <4> m 6.300
5.28*2+2.0*2 <5> m 14.560
12.64+1.9+1.3*2+12.2 <14> m 29.340
3.92%2+3.04*2 -(1.44*2) <20> m 11.040
9.9*2-(1.0*2) <21> m 17.800
1.69*2+2.42*2-(0.8+0.9+1.1) <22> m 5.420
1.1+3.0+1.1+1.4+2.3+0.17*4 <1.1> m 9.580
7.74+7.42 <1.24> m 15.160
3.08+2.31 <1.4> m 5.390
0.4+6.48+0.4+7.54 <1.25> m 14.820
17.0+1.6+0.2+16.36+0.53*2 <1.26> m 36.220
RAZEM 171.930
71|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.3|1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
0.8+3.0+2.2+0.3 <1> m 6.300
0.8+3.0+2.2+0.3 <4> m 6.300
5.28*2+2.0*2 <5> m 14.560
12.64+1.9+1.3*2+12.2 <14> m 29.340
3.92%2+3.04*2 -(1.44*2) <20> m 11.040
9.9*2-(1.0*2) <21> m 17.800
1.69*2+2.42*2-(0.8+0.9+1.1) <22> m 5.420
1.1+3.0+1.1+1.4+2.3+0.17*4 <1.1> m 9.580
7.74+7.42 <1.24> m 15.160
3.08+2.31 <1.4> m 5.390
0.4+6.48+0.4+7.54 <1.25> m 14.820
17.0+1.6+0.2+16.36+0.53*2 <1.26> m 36.220
RAZEM 171.930
72|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/1121-01
(0.3+0.17)*1.2*4 <14> m?2 2.256
RAZEM 2.256
73|KNR 0-1211 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m?2
d.3|1121-05
(0.3+0.17)*1.2*4 <14> m?2 2.256
RAZEM 2.256
74|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie pod- |m
d.3|1122-02 toza
2.5 <14> m 2.500
RAZEM 2.500
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75|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci na schodach z plytek uktadanych na klej metodg kombinowa- |m
d.3|1122-08 na z przecinaniem ptytek
2.5<14> m 2.500
RAZEM 2.500
4 TYNKI, OKEADZINY, MALOWANIE
76|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - ANALOGIA |m2
d.4/0438-05 ROZEBRANIE BOAZERII W SALI USC
(3.7%2.0+7.8*2)*2.7 <SCIANY> m2 62.100
3.7*7.8 <SUFIT> m2 28.860
RAZEM 90.960

77/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad|m?2
d.4/1202-09 5m2

(4.13*2+2.23*2)*1.1 <1> m2 13.992
(4.46%2+2.85%2)*2.7-(1.0*2.05) <2> m2 37.424
(4.5*2+2.85*2)*2.7-(1.0*2.05) <3> m2 37.640
(4.13*2+2.23*2)*1.1 <4> m2 13.992
(5.28*2+2.0*2)*1.1 <5> m2 16.016
(10.4*2+8.24*2)*2.7 <6> m2 100.656
(2.86*2+2.0*2)*2.7 <7> m2 26.244
(3.75*2+2.48*2)*2.7-(0.7*2.05+1.0*2.05) <8> m2 30.157
(3.75*2+2.55*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05) <9> m2 30.125
(3.75*2+2.5*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05*2) <10> m2 28.010
(3.75*2+2.5*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05) <11> m2 29.855
(14.64*2+1.44)*1.1-(1.13%1.1) <14> m2 32.549
(4.02*2+2.35*2)*2.7-(1.0*2.05) <15> m2 32.348
(6.67*2+3.74*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05) <17> m2 52.319
(7.95*2+3.85*2)*2.7-(1.0*2.05) <18> m2 61.670
(3.85*2+2.99*2)*2.7-(1.0*2.05*2) <19> m2 32.836
(3.95*2+3.04*2+0.28*2)*1.1-(1.44*0.8) <20> m2 14.842
(4.02*2+2.27*2)*2.7-(1.0*2.05) <16> m2 31.916
9.83*2*1.1 <21> m2 21.626
(1.69*2+2.42*2)*0.5 <22> m?2 4.110
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 648.327
(4.44*2+2.92*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.2> m2 33.278
(4.52*2+2.92*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.3> m?2 33.662
(2.4*2+4.19+0.71)*0.9-(1.4*0.9) <1.1> m2 7.470
(3.08+2.31+3.52)*1.1 <1.4> m?2 9.801
(6.34*2+3.52*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.5> m2 45.483
(4.39*2+4.88*2)*2.4-(1.0*2.05*3+0.9*2.05) <1.6> m?2 36.501
(5.88*2+1.78*2)*2.4 <1.7,1.8> m2 36.768
(3.82*2+4.95*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.9> m?2 40.046
(6.94*2+3.43*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.10> m?2 47.726
(3.75*2+2.55*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.12> m?2 28.190
(5.16*2+3.75*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.13> m?2 40.718
(3.75*2+2.6*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.14> m?2 28.635
(2.44+1.8*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.16> m?2 12.651
(4.5*2+3.74*2+0.62*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.17> m?2 40.683
(3.74*2+3.8*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.18> m2 34.347
(3.74*2+2.95*2)*2.4-(1.0*2.05*2) <1.19> m?2 28.012
(1.96*2+3.82*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.21> m?2 25.694
(4.03*2+3.78*2)*2.4-(1.0*2.05) <1,22> m?2 35.438
(2.87*2+3.08*2)*2.0-(1.0*2.05) <1.23> m?2 21.750
(9.42+9.74)*0.9 <1.24> m?2 17.244
(7.54+1.36+6.48)*0.9 <1.25> m?2 13.842
(18.16+16.36+2.1)*0.9 <1.26> m2 32.958
(5.7+6.0+12.6+2.5) <1.27> m2 26.800
B (sumaczesciowa) ] e

m2 677.697
9.1 <8> m2 9.100
9.4 <9> m2 9.400
9.3 <10> m2 9.300
9.1<11> m2 9.100
6.4 <12> m2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
23.6 <14> m2 23.600
8.8 <15> m2 8.800
8.1 <16> m2 8.100
24,5 <17> m2 24.500
16.8 <21> m2 16.800
C (sumaczesciowa) ] e

m2 131.800
9.4<1.12> m2 9.400
18.7 <1.13> m?2 18.700
10.7 <1.19> m2 10.700
31.2 <1.26> m?2 31.200

D (sumaczesciowa) | e

-10 -
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m?2 70.000
RAZEM 1527.824
78|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.4/1205-01
(1.96*2+3.82*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.20> m?2 25.694
RAZEM 25.694
79|KNR-W 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.4/1208-02
((14.64*2+1.44)-(1.0*2+1.13))*1.6 <14> m?2 44.144
(1.69*2+2.42*2)*1.6-(1.0*1.6+1.1*1.6) <22> m?2 9.792
(3.92*2+3.04*2+0.28*2)*1.6-(1.44*1.6) <20> m2 20.864
(9.83*2)*1.6-(1.0*1.6*2) <21> m?2 28.256
(4.13*2+2.23*2)*1.6-(1.0*1.6+1.47*1.6+1.13*1.6) <4> m2 14.592
(4.13%2+2.23*2)*1.6 <1> m?2 20.352
(4.19+2.4*2+0.71)*1.5-(1.0*1.5) <1.1> m2 13.050
(3.08+2.31+3.52)*1.5 <1.4> m?2 13.365
(9.42+9.74)*1.5-(1.0*1.5*4) <1.24> m?2 22.740
(7.54+6.48+1.36)*1.5-(1.0*1.5) <1.25> m?2 21.570
(18.16+2.1+16.36+0.53+0.12*2)*1.5-(0.8*1.5) <1.26> m?2 54.885
(9.15+6.5+3.6+2.5) <1.27> m?2 21.750
RAZEM 285.360
80|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.4/0713-01 niem tapet na $cianach - WYROWNANIE NIEROWNOSCI NA SCIANACH
((14.64*2+1.44)-(1.0*2+1.13))*1.6 <14> m?2 44.144
(1.69*2+2.42*2)*1.6-(1.0*1.6+1.1*1.6) <22> m?2 9.792
(3.92*2+3.04*2+0.28*2)*1.6-(1.44*1.6) <20> m2 20.864
(9.83*2)*1.6-(1.0*1.6*2) <21> m?2 28.256
(4.13*2+2.23*2)*1.6-(1.0*1.6+1.47*1.6+1.13*1.6) <4> m2 14.592
(4.13%2+2.23*2)*1.6 <1> m?2 20.352
(4.19+2.4*2+0.71)*1.5-(1.0*1.5) <1.1> m2 13.050
(3.08+2.31+3.52)*1.5 <1.4> m?2 13.365
(9.42+9.74)*1.5-(1.0*1.5*4) <1.24> m?2 22.740
(7.54+6.48+1.36)*1.5-(1.0*1.5) <1.25> m?2 21.570
(18.16+2.1+16.36+0.53+0.12*2)*1.5-(0.8*1.5) <1.26> m?2 54.885
(9.15+6.5+3.6+2.5) <1.27> m?2 21.750
RAZEM 285.360
81|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mecha- m?2
d.4|0846-01 nicznie na $cianach
285.36 m?2 285.360
RAZEM 285.360
82|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.4|1204-05 i sufitéw - ANALOGIA - GRUNTOWANIE TYNKOW UNIGRUNTEM
1527.824+285.36+25.694 m?2 1838.878
RAZEM 1838.878
83|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m2
d.4|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
1527.824+25.694 m?2 1553.518
RAZEM 1553.518
84 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- |m2
d.4|0830-06 nych i betonéw wylewanych
131.8+70.0 m?2 201.800
RAZEM 201.800
85/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
1553.518+392.13 m?2 1945.648
9<1.14> m?2 9.000
5.7 <1.15> m?2 5.700
4.4<1.16> m?2 4.400
16.4 <1.17> m?2 16.400
14.2 <1.18> m?2 14.200
7.2<1.27> m?2 7.200
RAZEM 2002.548
86|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
50 <PIWNICE Z KOTLOWNIA> szt. 50.000
RAZEM 50.000
87|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m2
d.4/0711-03 pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
1.0*2.0*2 m?2 4.000
1.7%2.5*2-(1.0%2.05*2) m?2 4.400
25.0 m?2 25.000
RAZEM 33.400
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88|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetiajgcych zwyklych kat.lll na murach na podiozu z ce- |m
d.4/0707-05 giet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i coko-
tami podiogowymi
346.8 m 346.800
RAZEM 346.800
89|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet m
d.4/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami
87 m 87.000
RAZEM 87.000
90|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad|m?2
d.4/1202-09 5m2 .
PIWNICA Z KOTLOWNIA - SCIANY
(4.13*8-(0.85+0.89+0.89+0.77))*2.0 m?2 59.280
(2.23+2.35+2.0+2.31+2.0+2.23)*2*2.0-(1.25*2.0) m2 49.980
(0.85*2+1.15*2+1.93*2)*2.0 m?2 15.720
2.51*2*2.0 m2 10.040
A (sumaczesciowa) ] e
m2 135.020
PIWNICE Z ARCHIWUM - SCIANY
(3.49*2+3.77*2+1.08*2)*2.2 <0,14> m2 36.696
(1.57*2+1.35*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,12> m?2 11.208
(9.11*2+3.77*2+0.66*4)*2.2-(0.8*2.05) <0,13> m2 60.840
(8.17*2+1.4*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,10> m?2 40.468
(7.06*2+3.76*2+0.66*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,7> m2 48.872
(2.85*2+2.05*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,8> m?2 19.920
(2.85*2+1.56*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,9> m2 17.764
(4.43*2+3.8*2)*0.7 <0,11> m?2 11.522
B (sumaczesciowa) L e
m?2 247.290
PIWNICA Z KOTLOWNIA - SUFITY
5.6 <0,1> m?2 5.600
18.3 <0,2> m2 18.300
2.4 <0,3> m?2 2.400
5.7 <0,4> m2 5.700
9.7 <0,5> m?2 9.700
9.2 <0,6> m2 9.200
C (sumaczesciowa) ] e
m2 50.900
PIWNICA Z ARCHIWUM - SUFITY
26.1<0,7> m?2 26.100
5.8 <0,8> m?2 5.800
4.1<0,9> m?2 4.100
11.4 <0,10> m?2 11.400
9.0 <0,11> m?2 9.000
2.1<0,12> m?2 2.100
33.5<0,13> m?2 33.500
10.3 <0,14> m?2 10.300
D (sumaczesciowa) L e
m?2 102.300
RAZEM 535.510
91/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie m?2
d.4/1501-01
135.02+50.9 m?2 185.920
RAZEM 185.920
92|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |mz2
d.4/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
247.29+102.3 m?2 349.590
RAZEM 349.590
93|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.4/1204-02
247.29 m?2 247.290
RAZEM 247.290
94/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |mz2
d.4|1204-01
102.3 m?2 102.300
RAZEM 102.300
95/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed- |m2
d.4/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
(4.43*2+3.8*2)*1.5-(0.7*1.5*3+0.9*1.5+0.8*1.5*2) <0,11> m?2 17.790
RAZEM 17.790
96| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |mz2
d.4|1212-02 nych jednokrotnie - METALOWE DRZWI W PIWNICY
1.25*2.0*2 m2 5.000
0.65*0.65*2 m?2 0.845
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1.0*2.0*2 m2 4.000
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 13.045
97|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.4/1209-08 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.s2.4.5.4. z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07
0.7*2.0*4 m2 5.600
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 8.800
98|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.4/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(1.84*4+1.18*2+2.47*2)*2.7-(0.9*2.05*2) <12> m2 35.892
(3.75*2+1.78*2)*2.7 <13> m?2 29.862
(0.98*2+1.25*2+2.08*2)*2.4 <1.11> m2 20.688
(2.87+0.52)*2.0 <1.23> m?2 6.780
RAZEM 93.222
99/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4/0803-03
(1.84*4+1.18*2+2.47*2)*2.7-(0.9*2.05*2) <12> m2 35.892
(3.75*2+1.78*2)*2.7 <13> m?2 29.862
(0.98*4+1.25*2+2.08*2)*2.4-(0.9*2.05*2) <1.11> m2 21.702
(2.87+0.52)*2.0 <1.23> m?2 6.780
RAZEM 94.236
100|KNR 0-121 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m2
d.4/0829-07
94.236 m?2 94.236
RAZEM 94.236
101|NNRNKB 202 |(z.VII) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.4/0842-01 czeniach o pow. do 8 m2
189.4 m 189.400
RAZEM 189.400
5 WYMIANA SCHODOW
102|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.5|0442-02
0.9*1.5*2 <drewniane schody do piwnicy - kottowni> m2 2.700
RAZEM 2.700
103|KNR-W 2-02 |Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikéw - POLICZKI Z CEOWNI- |szt.
d.5/1214-01 KA NP140, STOPNIE Z STALOWYCH AZUROWYCH KRATEK PODESTO-
WYCH
1 < schody do piwnicy - kottowni> Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-02 |Porecze do schodéw stalowych m
d.5/1214-03
3*2 <schody do piwnicy - kottowni> m 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.5/0442-02
3.5*2 <drewniane schody na parterze> m2 7.000
RAZEM 7.000
106 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - ANALOGIA |m?2
d.5/0438-05 ROZEBRANIE DREWNIANYCH SCIANEK POD SCHODAMI
1.2*2.4*2-(0.9*2.0) m?2 3.960
(2.4+0.8)/2*2.5*2 m?2 8.000
RAZEM 11.960
107 DOSTAWA | MONTAZ SCHODOW DREWNIANYCH - SCHODY DREWNIANE Z [kpl
d.5|analiza indy- |DREWNA DEBOWEGO, KSZTALT | WYMIARY JAK SCHODY ISTNIEJACE,
widualna SCHODY KOMPLETNE WYKONCZONE Z WSZYSTKIMI BALUSTRADAMI | PO-
CHWYTAMI - KSZTALT | FORME BALUSTRAD | POCHWYTOW UZGODNIC Z
INWESTOREM
1*2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6 DEMONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
108|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.6/0233-06
1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
110/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.6/0235-03
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
111 |KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.6/0235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.6/0336-01 wo-wapiennej
m 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.6/0336-02 cementowo-wapiennej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
114|KNR 4-01 Przebicie otwor6w w stropie ceramicznym szt.
d.6/0333-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na m
d.6/0324-02 petno'
3 m 3.000
RAZEM 3.000
116|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w $cianach z cegiet 'na pel- |m
d.6/0324-03 no'
5 m 5.000
RAZEM 5.000
117|\KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.6/0323-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 MONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
118/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcisko-|m
d.7|0205-04 wa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
119|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.7/0205-02 wa
25 m 25.000
RAZEM 25.000
120|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych meto- |szt.
d.7(/0217-02 da wciskowg
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 80 mm szt.
d.7/0209-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.7/0208-05 go PCW o $r. 110 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.7/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|\KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.7|/0224-03 kompakt' zabudowa ptuczki typ. TMW lub GABERIT
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
125/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - W TYM |szt.
d.7/0221-02 JEDNA UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
126|/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.7/0220-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 DEMONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
127|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.8/0114-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
128|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.8|0114-01
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25 m 25.000
RAZEM 25.000
129|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.8/0132-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.8/0333-09 piennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.8/0333-08 wo-wapiennej
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 4-01 Przebicie otwor6w w stropie ceramicznym szt.
d.8/0333-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.8/0323-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.8/0323-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.8/0323-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 MONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
136|/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 25 mm szt.
d.9/0112-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.9/0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych,
70 m 70.000
RAZEM 70.000
138|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.9/0115-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.9/0115-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.9/0114-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- szt.
d.9/0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych |szt.
d.9|0107-07 elastycznych metalowych o §r.nom. 15 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (rurocigg |m
d.9|0110-01 0 $r.do 65 mm)
70 m 70.000
RAZEM 70.000
144\KNR 4-01 Przebicie otwor6w w stropie ceramicznym szt.
d.9/0333-21
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
145|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.9|0333-09 piennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146\ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.9|0333-07 wapiennej
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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147|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.9/0323-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
148|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.9/0323-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
149|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt.
d.9/0323-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
150/ KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych szt.
d.9|0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
151|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych szt.
d.9|0706-03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.9|0336-01 wo-wapiennej
35 m 35.000
RAZEM 35.000
153|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.9|0326-01 Scianach z cegiet
35 m 35.000
RAZEM 35.000
10 DEMONTAZE C.O.
154|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych |m
d.10|0506-04 0 $r. 32 mm
z.0.2.9.
200 m 200.000
RAZEM 200.000
155|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm |m
d.10/0506-03
200 m 200.000
RAZEM 200.000
156 KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - |kpl.
d.10|0520-06 ilo$¢ elementéw do 16
z.0.2.9.
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
157|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.10/0521-02
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
11 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
158/ KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.11/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - ZAMUROWANIE WNEK POD OKNA-
MI
1.7*0.9*3 m2 4.590
1.6*0.9*2 m?2 2.880
1.4*0.9*14 m2 17.640
0.9*0.9*2 m?2 1.620
2.1*0.9*2 m?2 3.780
RAZEM 30.510
159|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m?2
d.11/0711-02 pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
30.51 m?2 30.510
RAZEM 30.510
160|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.11/0336-01 wo-wapiennej
120 m 120.000
RAZEM 120.000
161|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na |m
d.11/0324-02 petno’
120 m 120.000
RAZEM 120.000
162|KNR-W 4-01 |Wykonanie pas6w tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet m
d.11/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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163|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.11]/0339-05 towo-wapiennej
12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000
164|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.11/0324-06 petno'
12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000
165|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet m
d.11/0705-03 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami
24 m 24.000
RAZEM 24.000
166|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach |m
d.11/0210-02 Z betonu zwirowego
88 m 88.000
RAZEM 88.000
167|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do |m
d.11/0207-02 0.030 m2 w podtozach, stropach i $cianach
88 m 88.000
RAZEM 88.000
168|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach |m
d.11/0210-01 Z betonu zwirowego
143 m 143.000
RAZEM 143.000
169|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do |m
d.11/0207-01 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
143 m 143.000
RAZEM 143.000
170|KNR 4-01 Przebicie otwor6w w stropie ceramicznym szt.
d.110333-21
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
171|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.11/0333-09 piennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
172|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.11/0333-08 wo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
173|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.11/0323-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
174\KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.11/0323-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
175/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.110323-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
176|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 mm z rur polipropyleno- |m
d.11{01 wych na $cianach budynkéw W PESZLU
452.5 m 452.500
RAZEM 452.500
177|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrze- |szt.
d.11|02 wania - system "rura w rurze"
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
178|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.11{03 ogrzewania - system "rura w rurze"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 40 mm z rur polipropyleno- |m
d.11|03 wych na $cianach budynkow W PESZLU
72 m 72.000
RAZEM 72.000
180|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 32 mm z rur polipropyleno- |m
d.11{02 wych na $cianach budynkéw W PESZLU
15 m 15.000
RAZEM 15.000
181|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 mm z rur polipropyleno- |m
d.11/01 wych na $cianach budynkow
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80 m 80.000
RAZEM 80.000
182|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 40 mm z rur polipropyleno- |m
d.11|03 wych na $cianach budynkow
40 m 40.000
RAZEM 40.000
183|KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zew.22-28 mm  |m
d.11/0501-01 (jedna warstwa) gr 30mm, R=0,955 M=1,000 S=1,000
80 m 80.000
RAZEM 80.000
184|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zewn. 102- |m
d.11/0501-05 152 mm (jedna warstwa)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
185|KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt.
d.11/0415-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
186/ KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 32-40 mm szt.
d.11]0408-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 31 SZT. NOWYCH i 26 SZT. STARYCH Z DEMON- |kpl.
d.11/0419-03 TAZU
Nowe grzejniki:
CV22/140/50 - 7szt.
CV22/120/90 - 2szt.
CV22/120/50 - 1szt.
CV22/160/50 - 3szt.
CV22/100/50 - 5szt.
CV22/110/50 - 5szt.
CV22/60/60 - 1szt.
CV22/80/60 - 1szt.
CV22/180/50 - 1szt.
CV22/230/50 - 1szt
CV22/90/50 - 3szt.
CV22/50/60 - 1szt.
7+26+24 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
188|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor z duztgczka grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.11/0415-01
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
189|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm odcinajace RLV Danf- |szt.
d.11/0415-01 fos
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
12 MODERNIZACJA KOTEOWNI
190|KNR-W 4-02 |Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemnosci do 250 dm3 szt.
d.12/0414-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.12/0526-03 minalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla |szt.
d.12/0525-03 ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.12/0520-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.12|0514-04
0.7*2 m 1.400
RAZEM 1.400
195/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32 szt.
d.12/0411-04 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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196/ KNNR 8 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $r.40mm - materiaty z demontazu - w hy-|szt.
d.12/0115-03 droforniach, kottowniach lub weztach cieplnych- ANALOGIA DEMONTAZ | PO-
2.0.2.9.2 NOWNY MONTAZ POMPY OBIEGOWEJ C.O.
z.0.3.4.2.
9904-2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 40 mm - ANALO- |szt.
d.12/0520-03 GIA MONTAZ ZAWORU TROJDROGOWEGO Z SILOWNIKIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 MONTAZ STEROWANIA POGODOWEGO PO STRONIE INSTALACJI C.O. szt.
d.12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci scianek do |m
d.12|/0514-03 3.25 mm taczonych przez spawanie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
200|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.13/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ 25 km
0108-20
120*0.07*0.14 m3 1.176
12.0*2*0.12*0.37 m3 1.066
0.1*0.2*88 m3 1.760
0.1*0.1*143 m3 1.430
1.05+1.548+1.6+0.2+2.205+0.86+1.414+6.24+2.3+1.1+1.4+0.0216+0.9+0.256 m3 21.095
RAZEM 26.527
201 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU t
d.13|analiza indy-
widualna
26.527*2.5 t 66.318
RAZEM 66.318
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NOSCI PRZEWODOW KOMINOWYCH, OCZYSZCZENIE
ICH W RAZIE POTRZEBY, WYKONANIE PRZEGLADU
KOMINIARSKIEGO PO REMONCIE.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
remont cz esci pomieszcze n w budynku Urz edu gminy w sadlinkach
1 ROBOTY MUROWE
1|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwo- |m3 1.050
d.1/0314-02 réw w $cianach z cegiet
2|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |[m 1.3*38 =
d.1/0314-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm 49.400
3|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek |m 1.0*38 =
d.1/0703-03 38.000
4/KNR-W 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2 1.0*0.1*38 =
d.1/0704-03 stropach zaprawg cementowg 3.800
5/|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie ce- |[m3 1.548
d.1/0348-02 mentowo-wapiennej
6/KNR-W 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2 12.922
d.1/0346-03 piennej o grubosci 1/2 ceg.
7|KNR-W 4-01 Rozebranie Scianek dzialowych z 2 warstw desek nie otyn- |m2 1.05*2.4+
d.1/0438-05 kowanych - DREWNIANA ZABUDOWA PRZY KLATCE 1.2%2.4+1.2%
SCHODOWEJ NA PIETRZE 12<1.1>=
6.840
8/KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w pozio- |m 1.57+1.34+
d.1/02 mie Il kondygnacji - DEMONTAZ POCHWYTOW 1.85+0.53*2+
3.25+0.94+
8.8+1.0+9.0+
8.0+3.2*2 =
43.210
9/KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- |m3 0.48
d.1/0203-08 tycznego - objetosc¢ elementu do 0.5 m3 - UZUPELNIENIE
2.52.2.6.9905- |STROPU NAD PIWNICA W MIEJSCU STAREGO WEJS-
01 CIA
10|KNR-W 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3 0.48
d.1/0214-04
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.1
d.1/0259-02 budowli - prety zebrowane
12|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 0.9*2.05*
d.1/0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.28 <7> =
0.517
13|KNR-W 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub za- |m2 1.6*2.2-(1.0*
d.1/0303-02 murowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo- 2.05) <18> =
wapiennej 1.470
14| KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2 23.839
d.1/2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
15|KNR 0-14 2011- |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - karto-  |m?2 4.140
d.1/01 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw,
jednowarstwowa 50 - 01 - ZABUDOWA PIONOW
16| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 392.130
d.1/2005-02 cie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z
ksztattownikéw CD i Ud
17|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |m2 1.78*2.4 =
d.1/0353-10 powierzchni ponad 2 m2 - DEMONTAZ METALOWEJ ZA- 4.272
BUDOWY POMIEDZY POMIESZCZENIEM NR 1.7 1.8
18|KNR-W 2-05 Sciany z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych la- m2 1.78*2.4 =
d.1/0903-03 kierem akrylowym lub tworzywem PCW oraz typu Feall z 4.272
blach aluminiowych dzialowe SD1,SD2,SD,4 - ANALOGIA
MONTAZ METALOWEJ SCIANKI DZIALOWEJ WRAZ Z
DRZWIAMI ROWNIEZ METALOWYMI WYPOSAZONYMI
W DWA ZAMKI ANTYWELAMANIOWE, KLAMKI | SZYLDY
POMIEDZY POMIESZCZENIEM NR 1.7 1.8
19 DOSTAWA | MONTAZ POCHWYTOW DLA NIEPELNOS- |szt 4
d.1lwycena indywi- |PRAWNYCH - DWA POCHWYTY PRZY UMYWALCE |
dualna DWA POCHWYTY PRZY MUSZLI KLOZETOWEJ JEDEN
STALY DRUGI UCHYLNY. POCHWTY CHROMOWANE
20|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m 192
d.1/0310-05 przewod6éw - SPRAWDZENIE DROZNOSCI | SPRAW-

Razem dziat: ROBOTY MUROWE
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x6)

2

3

7

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2
m2 - DEMONTAZ DRZWI

Szt.

9.000

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

9.058

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2 - DEMONTAZ DRZWI

Szt.

29.000

KNR 0-19 1023-
12

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI PLYTOWE DREWNIANE PELNE
PLASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32 dB, TRZY
ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKEADKA |
KLUCZAMI, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI
PRZEZ CAtA GRUBOSC SKRZYDLA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OSCIEZNICY, OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDLA - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z INWESTO-
REM

m2

55.700

25
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI LAZIENKOWE PLYTOWE DREWNIA-
NE PELNE PLASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z BLOKADA
LAZIENKOWA, KLAMKI | SZYLDY SKRECANE SRUBAMI
PRZEZ CALA GRUBOSC SKRZYDLA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OSCIEZNICY, OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDLA. W SKRZYDLE ZAMONTOWANE TULEJE
WENTYLACYJINE O NORMATYWNEJ POWIERZCHNI
WENTYLACYJNEJ - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z IN-
WESTOREM

m?2

8.600

26
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI ANTYWLAMANIOWE DO POM. KA-
SY, ZAMEK LISTWOWY WIELOBOLCOWY, DWIE
WKELADKI ANTYWEAMANIOWE KLASY "C", KLAMKI Z
SZYLDAMI ANTYWLAMANIOWYMI, TRZY WZMOCNIO-
NE ZAWIASY, BOLCE ANTYWLAMANIOWE, ZASTOSO-
WANE ZAMKI, WKEADKI ORAZ SZYLDY MUSZA POSIA-
DAC CERTYFIKAT KLASY "C", OSCIEZNICA METALO-
WA W KOLORZE SKRZYDLA - KOLOR DRZWI UZGOD-
NIC Z INWESTOREM

m2

0.9*2.0 <
1.22> =
1.800

27

KNR 0-19 1023-
12

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI OGNIOCHRONNE O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI60 DO SERWEROWNI Z ELEKTRONICZ-
NYM ZAMKIEM SZYFROWYM PODLACZONYM DO SYS-
TEMU ALARMOWEGO,CZTERY ZAWIASY, USZCZELKA
PUCHNACA POD WPLYWEM WYSOKIEJ TEMPERATU-
RY W SKRZYDLE, USZCZELKA OGNIOODPORNA W
OSCIEZNICY, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W
SKRZYDLE, OSCIEZNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDLA - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z INWESTO-
REM

m?2

0.9*2.0 <
1.20> =
1.800

28
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI PLYTOWE PRZESUWNE DREWNIA-
NE PEELNE PLASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, ZAMEK Z WKEADKA | KLUCZAMI, KLAMKI | SZYLDY
SKRECANE SRUBAMI PRZEZ CALA GRUBOSC
SKRZYDtA, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W
SKRZYDLE - KOLOR DRZWI UZGODNIC Z INWESTO-
REM

m?2

0.9*2.0 <18>
=1.800

29
d.2

KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - W PO-
MIESZCZENIACH PIWNICZNYCH

m2

7.760

30
d.2

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do
1.5 w Scianach z cegiet

szt.

1<18>=
1.000

Razem dziat: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 PODLOGI | POSADZKI + WZMOCNIENIE STROPU POD SERWERO WNIA
31|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 220.500
d.3/03
32|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3 (6.8+7.0+3.4)
d.3/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm *0.05 <12,13,
1.11> =
0.860
33|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 6.8+7.0+3.4
d.3/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe <12,13,1.11>
=17.200
34|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 6.8+7.0+3.4
d.3/1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro <12,13,1.11>
=17.200
35|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 (6.8+7.0+
d.3/1104-03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm 3.43)*4 <12,
13,1.11> =
68.920
36|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - |m?2 141.400
d.3|06 rulony - ROZEBRANIE WYKLADZINY WRAZ Z PODKLA-
DEM Z PLYT | USUNIECIEM WKRETOW | GWOZDZI
(ZASTOSOWANO WSPOLCZYNNIK DO ROBOCIZNY 2)
37/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |m2 131.100
d.3/06 rulony
38|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust m2 57.000
d.3/03
39|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych legaréw m 46.650
d.3/04
40|KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 (30.6+11.0)*
d.3/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun- 0.15 <18,19>
towym =6.240
41|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 4.844
d.3/1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym
42|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 33.7+12.1 <
d.3/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe 18,19> =
45.800
43|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |mz2 30.6+11.0 <
d.3/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 18,19> =
- GR. 10CM 41.600
44|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3 (30.6+11.0)*
d.3/1101-02 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym 0.06 <18,19>
na stropie - GR. 6CM ZBROJONY SIATKA Z PRETOW O =2.496
SR. 4,5MM | OCZKACH 5X5CM
45|/KNR-W 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub troci- |m2 15.4 <1.20>
d.3/0609-01 0609-02|nami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 12 =15.400
cm - ROZEBRANIE POLEPY GLINIANEJ
46|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2 15.4 <1.20>
d.3|01 =15.400
47|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z |m2 30.6 <18> =
d.3|0440-04 desek otynkowanych 30.600
48| KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do |[m3 0.8*0.8*0.4*2
d.3/0204-01 z.sz. r |0.5m3 - reczne ukfadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejs- =0.512
03 5.7.9907-05 |cu) STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPY W SALI USC
49|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.05
d.3|0259-02 budowli - prety zebrowane
50|KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu |t 0.3
d.3/0208-05 do 250 kg - SLUPY STALOWE Z DWUTEOWNIKA HEB
160
51|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |[m 59.200
d.3/0314-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
52|KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w |gniazd. 24
d.3|0347-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
53|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci po-  |szt. 24
d.3/0325-04 nad 1 ceg.
54/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- ([m2 30.6 <18> =
d.3/0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 30.600
55/KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 30.6 <18> =
d.3/0606-02 nowej szerokiej - zbiornikdw, basendw itp. - analogia - folia 30.600
pod wetne mineralng
56|KNR 2-22 0602- |Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m2 30.6 <18> =
d.3/03 30.600
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
57|KNR-W 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2 15.4 <1.20,
d.3/1121-02 1.21>=
15.400
58/ KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o |m2 126.000
d.3/0816-03 powierzchni ponad 8 m2 - WYROWNANIE PODLOG
PRZED MONTAZEM PLYT OSB
59|KNR-W 4-01 Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych z zapasto-  |m?2 141.400
d.3/0819-03 waniem - PRZYKRECENIE PLYT WIOROWYCH OSB
GR. 25MM
60| NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- |m?2 133.9
d.3/1130-02 mopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - MASA DYSPERSYJNA FOR-
BO 900
61|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny |m?2 89.500
d.3/1105-03
62|NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- |m?2 89.5
d.3/1130-02 mopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
63| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 297.910
d.3|1123-02 izolacyjnej rulonowe - WYKLADZINA TYPU TARKETT
GRANIT WRAZ Z WYWINIECIEM COKOtU NA WYSO-
KOSC MINIMUM 10CM
64|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 297.91
d.3|1123-04 wyktadzin rulonowych
65|NNRNKB 202 (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - WRAZ Z PIANKA |m2 41.600
d.3/1136-01 PODKLADOWA, PANELE PODLOGOWE W KLASIE
SCIERALNOSCI C5 - KOLOR | FAKTURE UZGODNIC Z
INWESTOREM
66| KNR-W 2-05 Sktadane podtogi-podesty P26 i P26b - PODWYZSZONA |m2 11.500
d.3/0904-01 PODLOGA TECHNICZNA
67|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profi- |m 0.9%(14+11)
d.3/1124-06 le - ANALOGIA LISTWY PROGOWE =22.500
68|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - |m2 159.500
d.3|1118-01 przygotowanie podioza
69|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm |m2 159.500
d.3/1118-09 z.sz. uktadane na klej metodg kombinowang Uktadanie w "karo".
5.3.d
70|KNR 0-121I Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 171.930
d.3|1120-04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie poditoza
71|KNR 0-121I Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 171.930
d.3/1120-06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek me-
todg kombinowang
72|KNR 0-12II Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m2 (0.3+0.17)*
d.3|1121-01 wanie podtoza 1.2*4 <14> =
2.256
73|KNR 0-12II Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej |m2 (0.3+0.17)*
d.3|1121-05 metodg kombinowang 1.2*4 <14> =
2.256
74|KNR 0-121I Cokoliki wysokosci na schodach z ptytek uktadanych na m 25<14>=
d.3|1122-02 klej - przygotowanie podtoza 2.500
75|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci na schodach z ptytek uktadanych na m 25<14>=
d.3/1122-08 klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek 2.500

Razem dziat: PODLOGI | POSADZKI + WZMOCNIENIE STROP U POD SERWEROWNIA
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bicia ponad 5 m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE
76|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otyn- |m2 90.960
d.4/0438-05 kowanych - ANALOGIA ROZEBRANIE BOAZERII W SALI
usc
77|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m2 1527.824
d.4/1202-09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
78| KNR-W 4-01 Zerwanie starych tapet m2 (1.96%2+
d.4/1205-01 3.82*%2)*2.4-
(1.0*2.05) <
1.20> =
25.694
79|KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw scian m2 285.360
d.4/1208-02
80|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2 285.360
d.4/0713-01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - WY-
ROWNANIE NIEROWNOSCI NA SCIANACH
81|KNR-W 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm |m2 285.36
d.4/0846-01 wykonywane mechanicznie na scianach
82|KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 1527.824+
d.4(1204-05 kéw wewnetrznych $cian i sufitéw - ANALOGIA - GRUN- 285.36+
TOWANIE TYNKOW UNIGRUNTEM 25.694 =
1838.878
83|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |mz2 1527.824+
d.4/0830-04 z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych 25.694 =
1553.518
84| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z |mz2 131.8+70.0 =
d.4/0830-06 elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych 201.800
85/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 2002.548
d.4/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
86|KNR 4-01 0709- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z za- |szt. 50 <PIWNI-
d.4|05 prawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na CE Z KOT-
podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na LOWNIA> =
$cianach 50.000
87|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m2 33.400
d.4|0711-03 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu
88| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwykiych kat.lll na mu- |m 346.8
d.4/0707-05 rach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw
z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowy-
mi
89|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm|m 87
d.4/0705-02 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
90|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- |m2 535.510
d.4|09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
91|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtad-  |m?2 135.02+50.9
d.4/1501-01 kich recznie =185.920
92|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |mz2 247.29+
d.4/1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 102.3 =
349.590
93|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 247.29
d.4/1204-02 wewnetrznych $cian
94| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 102.3
d.4/1204-01 wewnetrznych sufitow
95|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 (4.43*2+3.8*
d.4|1206-04 wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem 2)*1.5-(0.7*
1.5*3+0.9*
1.5+0.8*1.5*
2)<0,11> =
17.790
96| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- m2 13.045
d.4|1212-02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - METALOWE
DRZWI W PIWNICY
97|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |mz2 8.800
d.4/1209-08 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
z.52.4.5.4. 9914- |1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
01 z.s2.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatka-
9914-07 mi
98| KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m2 93.222
d.4/0701-05 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
99|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na  |m2 94.236
d.4/0803-03 Scianach i stupach
100|KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2 94.236
d.4/0829-07 metodg kombinowang
101|NNRNKB 202 (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu m 189.4
d.4/0842-01 Scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

Razem dziat: TYNKI, OKELADZINY, MALOWANIE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 WYMIANA SCHODOW
102|KNR-W 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2 0.9*1.5%2 <
d.5/0442-02 drewniane
schody do
piwnicy - kot-
towni> =
2.700
103|KNR-W 2-02 Schody stalowe z jednostronng porgczg bez spocznikéw - |szt. 1 < schody
d.5/1214-01 POLICZKI Z CEOWNIKA NP140, STOPNIE Z STALO- do piwnicy -
WYCH AZUROWYCH KRATEK PODESTOWYCH kottowni> =
1.000
104|KNR-W 2-02 Porgcze do schodéw stalowych m 3*2 <schody
d.5/1214-03 do piwnicy -
kottowni> =
6.000
105|KNR-W 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2 3.5*2 <drew-
d.5|0442-02 niane schody
na parterze>
=7.000
106 KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otyn- |mz2 11.960
d.5/0438-05 kowanych - ANALOGIA ROZEBRANIE DREWNIANYCH
SCIANEK POD SCHODAMI
107 DOSTAWA | MONTAZ SCHODOW DREWNIANYCH - kpl 1*2 =2.000
d.5|analiza indywi- |SCHODY DREWNIANE Z DREWNA DEBOWEGO,
dualna KSZTALT | WYMIARY JAK SCHODY ISTNIEJACE,
SCHODY KOMPLETNE WYKONCZONE Z WSZYSTKIMI
BALUSTRADAMI | POCHWYTAMI - KSZTALT | FORME
BALUSTRAD | POCHWYTOW UZGODNIC Z INWESTO-
REM
Razem dziak: WYMIANA SCHODOW
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 DEMONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
108|KNR 4-02 0233- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 szt. 1+1+2 =
d.6|06 mm 4.000
109|KNR 4-02 0235- |Demontaz umywalki kpl. 3
d.6/06
110|KNR 4-02 0235- |Demontaz zlewu kuchennego kpl. 2
d.6|03
111|KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 3
d.6/08
112|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet|m 3
d.6/01 na zaprawie cementowo-wapiennej
113|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 5
d.6|02 na zaprawie cementowo-wapiennej
114|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 2
d.6|21
115|KNR 4-01 0324- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w |m 3
d.6|02 Scianach z cegiet 'na petno’
116|KNR 4-01 0324- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w m 5
d.6/03 Scianach z cegiet 'na petno’
117|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 2
d.6/05

Razem dziak DEMONTA Z KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 MONTAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
118|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z f3- |m 6
d.7/04 czeniem metodg wciskowg
119|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach ztg- |m 25
d.7|02 czeniem metodg wciskowg
120|KNR 2-15 0217- |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt. 2
d.7|02 110 mm taczonych metodg wciskowg
121|KNR 2-15 0209- |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 80 mm szt. 2
d.7|05
122|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 3
d.7/05 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
123|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztat- |szt. 4
d.7|03 tek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
124|KNR 2-15 0224- |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl. 3
d.7|03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' zabudowa ptuczki typ.
analogia TMW lub GABERIT
125|KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt. 3
d.7|02 gruszkowym - W TYM JEDNA UMYWALKA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
126|KNR 2-15 0220- |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szaf- |szt. 2
d.7|05 ce

Razem dziat: MONTA Z KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 DEMONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
127|KNR 4-02 0114- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 |m 15
d.8|02 mm
128|KNR 4-02 0114- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 |m 25
d.8|01 mm
129|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 4
d.g|o1
130|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt. 2
d.8|09 zaprawie cementowo-wapiennej
131|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. |szt. 2
d.8|08 na zaprawie cementowo-wapiennej
132|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 2
d.g|21
133|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 2
d.8/03
134|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 2
d.8/02
135|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 2
d.8/05

Razem dziat: DEMONTA Z INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 MONTAZ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ]
136|KNR 2-15 0112- |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt. 2
d.9|03 $r.nom. 25 mm
137|KNR 2-15 0104- |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 m 70
d.9|02 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.niemieszkalnych,
138|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 |szt. 1
d.9|01 mm
139|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 |szt. 4
d.9jo1 mm
140|KNR 2-15 0114- |Zawory czerpalne o $ér.nom. 15 mm szt. 1
d.9jo1
141|KNR 2-15 0107- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych  |szt. 4
d.9|01 do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp.
0 $r.nominalnej 15 mm
142|KNR 2-15 0107- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych  |szt. 3
d.9|07 do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
$sr.nom. 15 mm
143|KNR 2-15 0110- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach |m 70
d.9|01 mieszkalnych (rurociag o $r.do 65 mm)
144|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 5
d.9|21
145|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt. 4
d.9/09 zaprawie cementowo-wapiennej
146|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na |szt. 5
d.9|07 zaprawie cementowo-wapiennej
147|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 5
d.9|05
148|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 4
d.9|03
149|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. |szt. 5
d.9jo1
150|KNR 4-01 0706- |Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- szt. 18
d.9|o1 cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach
151|KNR 4-01 0706- |Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejs- szt. 4
d.9|03 cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do
0.10 m2 na stropach
152|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet|m 35
d.9|01 na zaprawie cementowo-wapiennej
153|KNR 4-01 0326- |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewo- |m 35
d.9/01 dami instalacyjnymi w Scianach z cegiet

Razem dziat: MONTA Z INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
10 DEMONTAZE C.O.

154|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m 200

d.10/0506-04 z.0.2.9. |potaczeniach spawanych o $r. 32 mm

155|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach |m 200

d.10|/0506-03 spawanych o $r. 25 mm

156 KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny grzejnika zeliwnego cztonowego - |kpl. 25

d.10/0520-06 z.0.2.9. |wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 16

157 |KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl. 25

d.10/0521-02

Razem dziak DEMONTA ZE C.O.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

158 KNR-W 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m2 30.510
d.11/0306-02 prawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni

$cian - ZAMUROWANIE WNEK POD OKNAMI
159|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m2 30.51
d.11/0711-02 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z

cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o

pow. do 2 m2 w 1 miejscu
160|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet|m 120
d.11|01 na zaprawie cementowo-wapiennej
161|KNR 4-01 0324- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w |m 120
d.1102 Scianach z cegiet 'na peino’
162|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm|m 120
d.11/0705-01 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych

bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
163|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 12.0*2 =
d.11|05 giel na zaprawie cementowo-wapiennej 24.000
164|KNR 4-01 0324- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. |m 12.0*2 =
d.11)06 w Scianach z cegiet 'na petno’ 24.000
165|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 50 cm|m 24
d.11/0705-03 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych

bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
166 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m 88
d.11/0210-02 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego
167 |KNR-W 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan |m 88
d.11/0207-02 bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i

Scianach
168 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m 143
d.11/0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
169|KNR-W 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan |m 143
d.11/0207-01 bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, stropach i

$cianach
170|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 10
d.11)21
171|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na szt. 10
d.1109 zaprawie cementowo-wapiennej
172|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. |szt. 10
d.11|08 na zaprawie cementowo-wapiennej
173|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 10
d.11/05
174|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 10
d.11/03
175|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 10
d.1102
176|S-215 0800-01 |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 |m 452.5
d.11 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw W

PESZLU
177|S-215 0900-02 |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami |szt. 7
d.11 do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"
178|S-215 0900-03 |Montaz szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielacza- |szt. 1
d.11 mi do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"
179|S-215 0800-03 |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 40 |m 72
d.11 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw W

PESZLU
180|S-215 0800-02 |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 32 |m 15
d.11 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw W

PESZLU
181|S-215 0800-01 |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 |m 80
d.11 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw
182|S-215 0800-03 |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 40 |m 40
d.11 mm z rur polipropylenowych na $cianach budynkéw
183|KNR 2-16 0501- |lzolacja o grub.30 mm otulinami styropianowymi rurocig- |m 80
d.11{01 goéw o $r.zew.22-28 mm (jedna warstwa) gr 30mm, R=0,

955 M=1,000 S=1,000
184|KNR 2-16 0501- |lzolacja o grubosci 50 mm otulinami styropianowymi ruro- |m 40
d.11|05 ciggéw o $r.zewn. 102-152 mm (jedna warstwa)
185|KNR 2-15 0415- |Zawdr odpowietrzajgcy o $r. 6 mm szt. 6
d.11/05
186|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych |szt. 4
d.11|04 sr.nom. 32-40 mm
187|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 31 SZT. NOWYCH i 26 SZT. |kpl. 7+26+24 =
d.11/03 STARYCH Z DEMONTAZU 57.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
188|KNR 2-15 0415- |Zawdr skos$ny lub zawor z duztaczka grzejnikowy o $r.nom. |szt. 57
d.1101 do 15 mm
189|KNR 2-15 0415- |Zawor skos$ny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm |szt. 57
d.11/01 odcinajgce RLV Danffos

Razem dziat: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12 MODERNIZACJA KOTEOWNI
190|KNR-W 4-02 Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o po- |szt. 1
d.12/0414-01 jemnosci do 250 dm3
191|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprezynowe dla  |szt. 2
d.12/0526-03 cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
192|KNR-W 2-15 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kieli- |szt. 1
d.12/0525-03 chami gwintowanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej
40 mm
193|KNR-W 2-15 Zawory zaporowe staliwne dla ci$nien 4.0 MPa o $r. nomi- |szt. 2
d.12/0520-03 nalnej 40 mm
194|KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0. z rur 0 ér. nominal- |m 0.7*2 =1.400
d.12|04 nej do 150 mm
195/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych |szt. 8
d.12|04 o $r. nominalnej 32 mm
196|KNNR 8 0115- |Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $r.40mm - mate- |szt. 1
d.12/03 z.0.2.9.2 riaty z demontazu - w hydroforniach, kotlowniach lub wez-
2.0.3.4.2. 9904-2 |tach cieplnych- ANALOGIA DEMONTAZ | PONOWNY
MONTAZ POMPY OBIEGOWEJ C.O.
197|KNR-W 2-15 Zawory zaporowe staliwne dla ci$nien 4.0 MPa o $r. nomi- |szt. 1
d.12/0520-03 nalnej 40 mm - ANALOGIA MONTAZ ZAWORU TROJ-
DROGOWEGO Z SItOWNIKIEM
198 MONTAZ STEROWANIA POGODOWEGO PO STRONIE |szt. 1
d.12|analiza indywi- |INSTALACJI C.O.
dualna
199|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm |m 20
d.12/0514-03 i grubosci scianek do 3.25 mm fgczonych przez spawanie
Razem dzial. MODERNIZACJA KOTEOWNI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)

1 2 3 4 5 6 7

13 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU

200|/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 26.527
d.13]17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 25 km

201 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU t 26.527*2.5 =
d.13|analiza indywi- 66.318

dualna

Razem dziat: WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9541
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

[

ROBOTY MUROWE

N

WYMIANA STOLARKI DRZWIO-
WEJ | OKIENNEJ

PODLOGI | POSADZKI +
WZMOCNIENIE STROPU POD
SERWEROWNIA

TYNKI, OKLADZINY, MALOWA-
NIE

WYMIANA SCHODOW

DEMONTAZ KANALIZACJI SANI-
TARNEJ WEW. BUDYNKU

MONTAZ KANALIZACJI SANI-
TARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI

DEMONTAZ INSTALACJI WO-
DOCIAGOWEJ

MONTAZ INSTALACJI WODO-
CIAGOWEJ

10

DEMONTAZE C.O.

11

MODERNIZACJA INSTALACJI
C.0.

12

MODERNIZACJA KOTLOWNI

13

WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA
GRUZU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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