Remont pomieszczen budynku Urzedu Gminy

w Sadlinkach na dziatce nr 198/4 obreb Sadlinki 0012

PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207 po818 z
pé&niejszymi zmianami), éwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany, spadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS:

OCENA TECHNICZNA ISTNIEACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU GMINY
w Sadlinkach, dziatka nr 198/4

Podstawa opracowania:
* inwentaryzacja istniejacego budynku
* pomiary i ogledziny stanu technicznego dokonane na miejscu.

II. Stan prawny nieruchomosci- wiascicielem nieruchomosci jest
Gmina Sadlinki

III. Dane o terenie.

1. Lokalizacja, uksztaltowanie, wladanie.
Istniejace uzbrojenie terenu w granicach opracowania - peilne

2. Istniejace zainwestowanie w granicach opracowania.
Wolnostojacy budynek.

3. Istniejaca zielen.
Teren zagospodarowany.

III. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych .
Budynek wykonany z tradycyjnych elementow konstrukcyjnych.

Wykaz ocenianych elementow konstrukcyjnych:

1. Fundamenty - Wykonano mury fundamentowe z cegly ceramicznej
pelnej i bloczkow betonowych posadowione na tawach betonowych.
Budynek posadowiony na gruncie z piasku drobnoziarnistego na
gltebokosci 100 cm ponizej przyleglego terenu, co odpowiada I kategorii
geotechnicznej gruntu. W wyniku przegladu nie stwierdzono istotnych
naruszen elementow konstrukcyjnych posadowienia (nie wystepuja
widoczne rysy , nie stwierdzono rowniez nadmiernego osiadania.).
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2. Sciany- wykonano Sciany nosSne murowane budynku z cegly
ceramicznej peinej i bloczkow z betonu komoérkowego. Stan techniczny
dobry.

> Sciany zewnetrzne gr.38 cm
W wyniku przegladu nie stwierdzono istotnych naruszen -elementow
konstrukcyjnych Scian (nie wystepuja widoczne rysy lub ubytki , nie
stwierdzono rowniez naruszenia stanow granicznych uzytkowania).
3. Strop — w czesci budynku nad piwnica ceramiczny typu Klaina, w
czeSci drewniany, a w czesSci prefabrykowane plyty otworowe, stan
techniczny dobry nie stwierdzono uszkodzen.
4. Dach
Drewniany dwuspadowy.
W wyniku przegladu nie stwierdzono istotnych naruszen elementow
konstrukcyjnych dachu (nie wystepuja widoczne rysy i nadmierne
ugiecia.).

Wniosek: Ogolny stan techniczny elementow
konstrukcyjnych oceniono jako dobry nie powodujacy
zagrozenia w dalszym ich eksploatowaniu . Stan
techniczny budynku umozliwia przeprowadzenie jego
remontu wg niniejszego projektu.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEN URZEDU
GMINY W SADLINKACH

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z inwestorem
— Inwentaryzacja budowlana stanu istpegjgo

2. Charakterystykaaytkowa inwestycji
Przedmiotem opracowana jest projekt remgpbmieszcze Urzedu Gminy w
Sadlinkach.

3. Stan istniejcy

3.1. Istniegce zainwestowanie
Budynek biurowy wolnostagy parterowy z poddaszemzyitkowym, czsciowo
podpiwniczony z dachem dwuspadowym wielobrytowym.

3.2. Topografia
— teren plaski.

3.3 Ziela&
Teren zagospodarowany.

3.4. Sieci
— energetyczna,
— wodna z sieci gminnej,
— kanalizacyjna,
— telekomunikacyjna

3.5. Komunikacja
Za parednictwem istnigjcej drogi asfaltowej.

4. Charakterystykaaytkowa

4.1. Dane ogdlne

Po remoncie ddzie to nadal wolnostegy budynek biurowy, parterowy z poddaszem
uzytkowym, nie ulegnie zmianie jego funkcja.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
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4.2. Dane szczeg6towe projektowanego remontu

Niniejsze opracowanie przewiduje remont poleggajna wykonaniu nagpujacego zakresu

robot:
e wzmocnienie stropu serwerowni,
* wymiana schodéw drewnianych (piwnica, parter)
* wymiana okladzirkciennych i sufitowych,
* malowanie,
e wymiana posadzek i podtug,
» wykonanie rozbiorekcian oraz zamurowg
e monta scianek dziatowych,
* wymiana stolarki okiennej w piwnicy,
* wymiana stolarki drzwiowej,
* wymiana instalacji wod. kan.,
* wymiana instalacji c.o.

5.1 Opis konstrukgciji

— Zaprojektowano remont w systemie tradycyjnym uprggowionym, wykorzystujc

materiaty dosfpne na rynku

Obliczenia konstrukcyjne wykonano w oparciu o harmy

PN-82/B-02001,2003 - obgienia state i zmienne
PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe|betowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 - posadowienie begguinie budowli

5.1.1. Elementy pionowe

— Zamurowania i uzupetnienia murow z cegty ceramigpednej oraz bloczkow z betonu

komoérkowego odm. 600 na zaprawie cementowo-wapjenne

— Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 1®/5 na ruszcie metalowym 100mm,

wygtuszone wetg mineralr

5.1.2. Nadpréa i wzmochienie stropu serwerowni

— nadprae — dwuteownik stalowy NP140 lub prefabrykowanefmmy LEIER lub L-19

— wzmocnienie stropu serwerowni najewykona poprzez przykycenie z dwéch stron
ceownikdw do istnigicej drewnianej belki stropowejrubami M14 w rozstawie co
100cm. Przyscianie od strony korytarza nale wzmocné podparcie wzmocnionego
stropu poprzez zamontowanie stalowego pggiciz dwuteownika NP180 wspartego na
dwéch stupach stalowych z kwadratowego profilu zagtkego posadowionych na
zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 86mB@vys. 40cm zbrojonych
siatky z prtow ze stalzebrowanej grednicy 12mm o oczkach 10x10cm, beton B-20.

5.1.3. Kominy

— przewody kominowe istnigge — w trakcie remontu nalewszystkie kominy sprawdi
W miare potrzeby ocz§ci¢ i udrazni¢ co naley udokumentowapozytywnym protokotem

kominiarskim.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl



GMINA SADLINKI
Ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

5.1.3. _Schody

W ramach niniejszego remontu przewiduje wymiare schodéw do piwnicy (kottownia)

z drewnianych na metalowe oraz istgaagjch schodéw drewnianych szt. 2 z parteru na
pigtro, nowe schody majby¢ wykonane z drewnagdowego z wszystkimi balustradami w
obrebie parteru i pitra. Ksztalt i forma schodéw jak istrep, ksztatt i forma balustrad
musi by uzgodniona z inwestorem w trakcie realizacji retaon

5.2 1zolacje

5.2.1. Przeciwwilgociowa
W sanitariatach - folia izolacyjna.

5.2.2. Termiczna
— posadzka na gruncie w pomieszczeniach nr 18 i BC)U- styropian gr. 15cm ;

5.2.3. Akustyczna
— wzmacniany strop serwerowni - wetna mineralnaym;
— $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych — wemaneralna gr. 10cm

5.3.  Wykaiczenia

5.3.1. Tynki i okladzinycian i sufitow

— Glazura KL. | nascianach — do petlnej wysoka scian w w.c. — do wysokai 1,6 przy
zlewozmywakach ~w pomieszczeniach socjalnych, nnmmniach, narmikach i
zakaiczeniach stosowa listwy wykonczeniowe. Kolor oraz rodzaj glazury nate
uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu

— Tynk pospolity cementowo-wapienny kat. Ill o povziehni rownej zatartej na gtadko -
nascianach w pozostatych pomieszczeniach — dotyczpeinien

— Piyty gipsowo kartonowe — dotyczycianek dziatowych i sufitow pod stropami
drewnianym.

— Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST — w miejscu@bgh lamperii.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST jest przeznaezodo wykonywania
barwnych dekoracyjnych faktur wewtrz i na zewgtrz pomieszcze (wersja specjalna
"Z"). Jest odporna na dziatanie czynnikdw atmosfenych, niepalna i przepuszczalna
dla pary wodnej. Jest produktem plastycznym, wordteaczalnym, bez substancji
toksycznych.
ZASTOSOWANIE
Mozaikows mag tynkarskk GRAMAPLAST stosujemy jako tynk dekoracyjny w
pomieszczeniach mieszkalnych, lub jako tynk zgvwemy. Sprawdzone zastosowanie to
wykonczenia przedpokoi i korytarzy. Na zeytnz jako wyprawa cokotowa. Nadaje slo
wykonczen przy stolarce budowlanej i w wiejach do budynkoéw.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
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OFERTA KOLOROW

Mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST produkowand jgszr&znicowanej gamie
kolorystycznej. Peln oferie koloréw, w formie wzornikéw i tablic, posiada prazent i
sprzedawcy. Mgiwe jest réwnie¢ zamdwienie koloru specjalnego, wedtagczenia
klienta, w ramach dogbnych u producenta koloréw kruszywa.

UWAGA: kolor_mozaikowe| masy tynkarskie] nalezy uzgodnk z inwestorem w
trakcie realizacji remontu.

PRZYGOTOWANIE PODLTA

Mozaikowys mag tynkarslky GRAMAPLAST nakfada si na odpowiednio przygotowane
podiaza. Powierzchnie zakurzone najeodpyli¢, ttuste plamy powinny zostaumyte za
pomog detergentdw. W przypadku etpokich tlustych zabrudze sciarg trzeba
zaszpachlowacienky warstwy wysoko elastycznej zaprawy klejowej. Lamperie tbya
olejnej lub ftalowej, naley zdrapa i zagruntowa preparatem PLASTGRUNT GP.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn jest to niewykonalnppmdc powinno szpachlowanie
zaprawy klejowg. Wszelkie nieréwn€ri sciany naley wyréwna, poniewa zostag one
przeniesione na warsgwynku GRAMAPLAST.

W pomieszczeniach mpa wyrownyw& sciany gipsem szpachlowym, glagzi
szpachlow lub wysoko elastycznzaprawg klejowg. W przypadku zastosowania gipsu
lub gtadzi gipsowej, naky przed przysipieniem

do dalszych czynrdgi pokry powierzchng 2 razy preparatem grunggym
PLASTGRUNT GP. Na zewtrz nierowndci wyréwnujemy tylko za pomacelastycznej
zaprawy klejowej. Wyrownane i zagruntowane padimaley pokry podktadem pod
tynki szlachetne PRIMERPLAST minimum 8 godzin przedkiadaniem masy
GRAMAPLAST.

Uwaga! Do kazdego wzoru mozaikowe] masy tynkarskiefj GRAMAPLASEsY
przeznaczony odpowiedni kolor PRIMERPLAST. Stosaearpod kady wzor
GRAMAPLAST biatej masy podktadowej, me wigza si¢

z widocznymi przebarwieniami na gkiszych powierzchniach.

NAKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Po otwarciu wiadra z masGRAMAPLAST trzeba 4 dokladnie wymiesza Mieszanie
powinno by regularnie powtarzane w trakcie pracy, aby zapéwn#asciwe
rozmieszczenie kolorowych ziaren i substancjzatej mas tynkarsk. GRAMAPLAST
naktada si paa nierdzewn, rozcieragc nascianie z dotu do géry. MegsGRAMAPLAST
zaciera si na grubé¢ kamienia, tak aby podie pozostato niewidoczne. Po nadaiu
wigkszej powierzchni (np. 3 m2) nalesprawdzt i ewentualnie zlikwidowé& powstate
nierowndaci. Prace naley prowadzé na jednej calejcianie bez przerywania. Przerwanie
robét mae powodowa widoczneslady,

niemaliwe do p&niejszego usugcia. W pomieszczeniach zamktyich lub miejscach
zle céwietlonych, zaleca siuzywanie lamp halogenowych dawietlania obrabianych
powierzchni. Catkowite schegie tynku

w temperaturze 20 °C i normalnej wilgoeo powietrza trwa okoto 24 godziny. Niska
temperatura oraz wysoka wilgotido przedhiajg czas wizania mozaikowej masy
tynkarskief GRAMAPLAST. Temperatura podt

i otoczenia w trakcie wykonywania wyprawy oraz wgtziny po zakaczeniu prac nie
powinna by mniejsza ni +5°C oraz wysza od +30°C. W tym czasie nafechront
Swiezg fakture przed deszczem, ktory powoduje wyptukanie spoigavicznego.
Niewskazane jest réwniebezpdrednie dziatanie sfa i silnego wiatru na&wiezo
natazong mag tynkarsk. Zabrudzone podczas prac powierzchnie orazedaia naley
CZYSCi¢ Wod.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
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Uwaga! Zaleca s naktadanie tynku z tej samej partii produkcyjneaj cah sciare. W
przypadku ranych partii zaleca i wzajemne wymieszanie przed padaiem. Nie
miesz& z innymi produktami, nie dolewavody.

ZUZYCIE

Zuzycie tynku jest uzalaione od jakéci przygotowaniasciany oraz od granulacji
produktu. Jeeli zuzycie tynku wzrastgwiadczy to o daych nierdwndciach sciany lub
zbyt grubej warstwie naktadanej masy tynkarskie;.

Granulacja Or!en_tacyjne
W mm zuzycie

w kg/m2
1, 3,8-4,2

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku zastosowania masy tynkarskiej GRAMAPTASv postaci tynku
zewretrznego, niezédne jest natkenie warstwy ochronnej lakieru PLASTLAK U. Brak
warstwy ochronnej, w czasie deszczowych i wilgonydni, mae skutkowa
pojawianiem sj mglistych, biatych plam. Efekt ten znika w momenzmiany pogody.
TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Mozaikows mag tynkarskh GRAMAPLAST naley transportowa i przechowywéa w
temperaturze od +5 do +25°C w nieotwieranych opakoach fabrycznych. Miejsce
przechowywania nie powinno ébyastonecznione.

Trwalos¢ tak przechowywanej masy wynosi 12 mgeyiod daty produkcji.
BEZPIECZENSTWO PRACY

Produkt nie zawiera substanejigcych. Podczas prowadzenia prac malprzestrzega
standardowych regut BHP, oraz stoséwadziez ochronm. Zabrudzenia powstate
podczas prowadzenia prac myjemy wod

W wypadku, gdy wyréb dostaniegsio oczu, naley je przemy czyst wod.

5.3.2. Podtogi i posadzki

— biura:

— wyktadzina typu TARKETT GRANIT o parametrach jakzahczonej karcie danych
technicznych. Kolor uzgodéiz inwestorem w trakcie realizacji remontu.
Do ciecia materiatdow posadzkowychzywaé narzdzi dostosowanych do twarg phyt
materiatu. Sprg stosowany do robét budowlano - momaych musi by uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodngaokumentagjtechniczno-ruchow
Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigonez:stotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHEhiomy P.p@ w czasie aytkowania
sprztu. Sprzt jesli tego wymaga powinien posiadlacertyfikat B. Wykonawca jest
zobowhzany sprawdzi waznos¢ odpowiednich dokumentéw.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
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Transport powinien odbywa si¢ krytymi s$rodkami transportu. Ulgenie i
zabezpieczenie tadunku powinnoc¢bygodne z przepisami transportowymi dowgyani
transportu samochodowego. Rolkizechowywéa w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezpecednie dziatanie promieni stonecznych i opadow afierycznych.
Materiatizolowat od podtaa sktadajc je np. na podestach.

Podtaze pod wyktadzin powinno by gtadkie, o odpowiedniej wytrzymaiai, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeprzygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jako podicza przy podkiadach
cementowych, zaleca ¢si stosowanie mas wygtadzaych (samopoziomagych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosawamd wyktadziny elastyczne.
Zaktada s wykonanie masy samopoziomagj gr. 2-5mm. Wilgotn@ podtaza (CM-%) nie
powinna by wyzsza ni 2,0%. Dobre bda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktare s
réwne, posiadgj mocry struktue, s3 pozbawione rys orazegnie¢. Podtazg te powinny by
odpowiednio suché?osadzka musi I8yszczelna i nie nagiliwa. Montaz wyktadzin zgodnie
z fachowymi regutami powinien odbywssic w temperaturze otoczenia o wab okoto
+18°C jak réwnie w warunkach wilgotn€ci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotftoto
40-60%). Natomiast temperatura samej podiogi nigvipaa by nizsza nk 15°C. Do
montau wyktadzin PCV TARKETT GRANIT powinien kiystosowany klej dyspersyjny.
Nalezy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusgdadziny naley taczye
przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett
Wokat scian pomieszczenia wykoédistwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wyséko
wywini¢cia nasciare 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci nalezy zapozna si¢ ze szczegotow instrukcja
montau wyktadzin Tarkett znajdggej sk na stronie internetowej producenta.

Za jaka¢ materiatéw odpowiada producent, ktory jest zolaaanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodém z aprobaf techniczig oraz przedstawiatesty higieniczne.
Prze przysipieniem do robot wykoriabadanie wilgotngci podiaza. Naley zbadé twardcé¢
posadzki betonowej jak rowrigej wyrownanie na diugei 2,5m mierzonej tat gdzie
nierownagci nie mog przekracza 1-2 mm. Kada partia wyprodukowanego materiatu
gotowego ma hy sprawdzana pod wzglem jakdci wykonania, gatunku oraz utrzymania
wymiarow.

Jednostk obmiarows jest 1nf uktadanej powierzchni. Do platém przyjmuje st ilosé
m?wykonanej i odebranej podiogi.

Odbiory naley przeprowadzadla kadej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokdle natg odnotowa fakt wykonania poprawek, oldl@jac ich rodzaj i
miejsce. Podstaswodbioru robét g badania obejmuge:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia roboét

- sprawdzenie prawidtovéai wykonanych robot
Po odbiorze sposziza s¢ protokét powykonawczy, ktory zawiera szczegoétatyniar robét. W
przypadku wysjpienia poprawek w protokéle naleodnotowa ten fakt z okrédeniem terminu
ich wykonania.

— komunikacja i sanitariaty:
— terakota typu GRES w KL. I. Kolor oraz rodzaj spenaley uzgodné z inwestorem w
trakcie realizacji remontu.
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— Serwerownia i ca2§¢ pomieszczenia informatyka:
techniczna podioga podniesiona typu Linga ST-L-(-R@rametry zgodnie z kart
techniczna produktu. Montapodtogi musi by wykonany zgodnie z wytycznymi
producenta i przez pracownikow posiaggch odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie
w tym zakresie.

Uwaga: w obrebie pomieszczé nr 18 i 19 (USC) przewiduje s§ rozbidrk e istniejacych
podtug drewnianych i wykonanie w ich miejsce:

ubitej podsypki piaskowej gr. 15cm, podktadu betonwego z betonu B-7,5 gr. 10cm,
izolacji przeciwwilgociowe] podposadzkowej z foliiizolacyjnej, izolacji termicznej ze
styropianu gr. 15cm, wylewki betonowej z betonu B2 zbrojonego zgrzewag siatka
stalowa z pretow fi 4,5mm o oczkach 5x5cm, ulenie podiogi z paneli podtogowych o
klasie scieralnosci C5 z oblistwowaniem (kolor oraz rodzaj paneli nezy uzgodni z
inwestorem w trakcie realizacji remontu.

5.3.3. Stolarka budowlana

UWAGA: do wykonania stolarki budowlanej wymiary nalezy pobraé z natury na
miejscu!!ll

— stolarka okienna projektowana pcv, jednoramowa pdfezynniku przenikania ciepta k
max. 1,8 W/nK, ksztalt wg zestawienia.

- stolarka drzwiowa:

— serwerownia: drzwi ogniochronne PORTA o odpogw ogniowej EI 60,
wyposaone w zamknicie na zamek szyfrowy pgdzony z systemem alarmowym i
p/paz., futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi gadni z inwestorem w
trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z zammka klamkami i szyldami
skrecanymi srubami przez eagruba¢ skrzydta. Parametry drzwi zgodne zazabory
kartg techniczig produktu.

— pomieszczenie kasydrzwi antywtamaniowe PORTA GRANIT wypagme w dwie
wktadki antywtamaniowe w klasie ,C”, futryna metala w kolorze drzwi. Kolor
drzwi naley uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwinkpletne z
zamkami, klamkami i szyldami antywlamaniowe w k#asiC”. Parametry drzwi
zgodne z zatzom kary techniczig produktu.

— Sanitariaty: drzwi tazienkowe PORTA RW=32dB petne z blokadzienkows, w
dolnej czsci wyposaone w tuleje wentylacyjne zapewrjeg normatywn
wentylacg nawiewny, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi ezy
uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzvankpletne z zamkami,
klamkami i szyldami skicanymi srubami przez cat gruba¢ skrzydta. Parametry
drzwi zgodne z zatzom kartg techniczig produktu.

— Pozostate pomieszczeniadrzwi ptytowe ptaskie PORTA Rw=32 dB wypasae w
zamek z wkiadg, klamki z szyldami, futryna metalowa w kolorze wrzKolor drzwi
naleey uzgodné z inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwonkpletne z
zamkami, klamkami i szyldami sjaganymi srubami przez cat grubcg¢ skrzydia.
Parametry drzwi zgodne z zaekory kartg techniczig produktu.
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Uwaga:

Skrzydta drzwiowe wyposaone w dodatkowy trzeci zawias, parametry drzwi zgode z
zalaczonymi kartami technicznymi produktu, klamki i szyldy skrecane przez caj
grubos¢ skrzydta drzwiowego. Okleina _drzwi_drewnopodobna oduze| wytrzymatlosci
(do obiekow wyteczndici publicznej CPL HQ PORTA)

5.3.4.Szklenie
— stolarka okienna i drzwiowa szklone fabrycznie

5.3.5. Malowanie

— biatkowanie farba wapienn-sciany i sufity w piwnicach przy kottowni,

farbg emulsyjry —sciany i sufity,

farbg olejrg - lamperie w piwnicy,

mozaikowa masa tynkarska GRAMAPLAST — lamperie adgyze i ptrze,

farbg olejrg — drzwi metalowe w piwnicy,

Uwaga:

Kolory farb oraz mozajki naky uzgodné z inwestorem podczas realizacji remontu.
Wszystkie zastosowane farby i lakiery muppsiadé atesty PZH dopuszczag je do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na phatyy.

5.4. Wyposaenie sanitariatu dla NP.

W pomieszczeniu W.C. dla niepetnosprawnych przy welge i muszli klozetowej natg
zamontowa pochwyty z dwoch stron wgj wymienionych urzdzen.

Rodzaj pochwytéw oraz ich sposob zamontowania gakahczonej wizualizacji.

Uwaga: zastosowane pochwyty masposiadd odpowiednie atesty i dopuszczenia
wymagane w tym zakresie.

Realizacja robot:

Wszystkie roboty wynikajace z realizacji niniejszego projektu nalezy
wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru
Robot Budowlanych oraz obowiazujacymi przepisami i normami oraz
przepisami BHP
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INSTALACJA C.O.

Instalacg zaprojektowano jako pompaw dwururows, wodrg instalacg centralnego
ogrzewania.

Kottlownia

Jako zrédto ciepta istniejacy kociot na paliwo state.
Komplet uradzer powinien zawier& wszystkie niezédne elementy kottowni radzy
innymi:
* naczynie zbiorcze otwarte,
e pompg obiegowvy,
» zespétrozdzielaczy,
e zawor trojdrogowy z naglem,
e zawor zwrotny,
» zawory bezpieczsstwa,
» sterowanie zewgirzne pogodowe dla instalaciji c.o.

Instalacja

Projektuje si zamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych, kokipavych typu
Ventil Compact firmy PURMO z wbudowarwktadks zaworu termostatycznego z reguiacj
wstepng 1 odpowietrznikiem Grzejniki podezone oddolnie — za pompaintegrowanej
armatury przyiczeniowej z maliwoscig z mazliwoscig odckcia i spustu wody. Na zasileniu
zamontowa zawory grzejnikowe podwodjnej regulacji. Odpowiemnie instalacji naspuje
poprzez odpowietrzniki dolace na wyposeniu kotta, oraz zawory odpowietrzeg¢ na
grzejnikach. Podkzenie oddolne grzejnikdw nale realizowd za pomog zestawu
przylaczeniowego z parzaworow odcinajco — spustowych.
Projektuje s} taczenie grzejnikdw systemem dwururowym.
Wielkosci, typy i moce grzejnikdw dobrang do strat ciepta poszczegdlnych pomiesacze
wykazane na rys. rzutow instalacji. Projektujgewsikonanie instalacji systemem TECE z rur
polietylenowych PE-Xc, 16x2mm, 20x2mm, 26x3mm ax3mm. Rury prowadzi w
bruzdachsciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurtecomej Peschla, lub otulinie
minimum 4cm. W przégiach przez mury, stropy zastos@naleje ochronne. Instalacja jest
napetniana wogl Instalacg nalezy zinwentaryzowé&w dokumentacji powykonawcze;.
Proby szczeln@i instalacji na zimno i ggco naley wykona zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji.
Proky instalacji przeprowadziprzed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek
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INSTALACJA WOD. KAN.

1. Opis wewrtrznej kanalizacji sanitarnej.
Projektuje s wykonanie przewodéw kanalizacji z rur i ksztal@WC, hczonych na
kielich i uszczelk gumowy (zlacze typu ,P”). Rury kanalizacyjne prowadzpod
poditog i nascianach. Na pionie zamontoweewizje (czyszczak) z PVC érednicy
110mm. Zaprojektowano ngpujace typowe urgdzenia sanitarne:

- zZlewozmywak dwukomorowy z blachy stalowej niendnej —szt. 2

- umywalka ceramiczna -szt. 3

- muszla usfpowa typu kompakt -szt. 3
Uwaga:

W pomieszczeniu nr 13 projektuje s sanitariat dla niepetnosprawnych dlatego naltey
przewidzie¢ odpowiednia umywalke, baterie umywalkowa i niezbedne pochwyty przy
umywalce i muszli klozetowe;j.

2. Opis wewnrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej.
Instalacg wodochgowg w budynku wykon& z rur i ksztaltek stalowych
ocynkowanych gczonych na gwint lub rur i ksztaltek PE-Xc system&CE.
Podejcia wodocygowe wykona od dotu z uwagi na zaprojektowanie armatury
stojgcej. Bateria i sptuczk polaczy¢ z instalacp za pomog wezy elastycznych w
obudowie metalowej.
Projektuje s} zainstalowanie nagtujacej armatury:

- bateria umywalkowa stgga -szt. 3
- bateria zlewozmywakowa stop -szt. 2
- zawor przelotowy &owy ze zhczky (do ptuczki usipowe)) -szt. 3

Woda ciepta dla potrzeb budynku przygotowarazie za pomag elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody. Po wykonaniu ilasfanalezy podda ja prébie
na szczeln& i cisnienie. Instalagj wodochgowg wykona zgodnie z PN-81/B-10700
oraz rysunkiem dg@tzonym do projektu.

3. Uwagi kaacowe.
Catas¢ robot wykoné w oparciu o projekt, przepisy BHP oraz o Warumdhniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych cz. 1l ,Instalacje sanitarne i
przemystowe
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