
ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY SADLINKI
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KWIDZYŃSKA 12,  SADLINKI
INWESTOR   :     URZĄD GMINY SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     UL. KWIDZYŃSKA 12,  SADLINKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      
DATA OPRACOWANIA   :      

Stawka roboczogodziny   :
   Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 87, 88, 89, 19, 20

  :            zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sadlinkiUG2011 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
remont cz ęści pomieszcze ń w budynku Urz ędu gminy w sadlinkach

1 ROBOTY MUROWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

1.3*0.15*0.15 <2> m3 0.029
1.3*0.15*0.15 <3> m3 0.029
1.3*0.28*0.15 <8> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <9> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <10> m3 0.055
1.2*0.12*0.15 <11> m3 0.022
1.3*0.28*0.15 <11> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <12> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <13> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <15> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <16> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <17> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <19> m3 0.055
1.3*0.15*0.15 <1,2> m3 0.029
1.3*0.15*0.15 <1,3> m3 0.029
1.3*0.28*0.15 <1,6> m3 0.055
1.3*0.15*0.15 <1,9> m3 0.029
1.3*0.15*0.15 <1,10> m3 0.029
1.3*0.28*0.15 <1,11> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <1,12> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <1,13> m3 0.055
1.3*0.28*0.15 <1,19> m3 0.055
1.3*0.15*0.15 <1,23> m3 0.029

RAZEM 1.050
2

d.1
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.3*38 m 49.400
RAZEM 49.400

3
d.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

1.0*38 m 38.000
RAZEM 38.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

1.0*0.1*38 m2 3.800
RAZEM 3.800

5
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.2*0.28*2.05 <8> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <9> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <10> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <11> m3 0.057
0.2*0.28*2.05 <12> m3 0.115
0.2*0.28*2.05 <13> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <15> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <16> m3 0.057
0.2*0.28*2.05 <17> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <17> m3 0.057
0.1*0.28*2.05 <19> m3 0.057
0.2*0.28*2.05*2 <1.6> m3 0.230
0.2*0.28*2.05 <1.11> m3 0.115
0.2*0.28*2.05 <1.12> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <1.13> m3 0.057
0.2*0.28*2.05 <1.19> m3 0.115
0.1*0.28*2.05 <1.23> m3 0.057

RAZEM 1.548
6

d.1
KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

0.1*2.05 <2> m2 0.205
0.1*2.05 <3> m2 0.205
0.15*2.05 <9> m2 0.308
0.2*2.05 <11> m2 0.410
0.1*2.05 <12> m2 0.205
(1.78*2.7+1.47*2.7)-(0.7*2.05*2) <13> m2 5.905
0.1*2.05 <1.1> m2 0.205
0.1*2.05 <1.3> m2 0.205
1.73*2.4-(0.8*2.05) <1.6> m2 2.512
1.0*2.05 <1.10> m2 2.050
0.98*2.4-(0.8*2.05) <1.11> m2 0.712

RAZEM 12.922
7

d.1
KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - DREWNIA-
NA ZABUDOWA PRZY KLATCE SCHODOWEJ NA PIĘTRZE

m2

1.05*2.4+1.2*2.4+1.2*1.2 <1.1> m2 6.840
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.840

8
d.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji - DE-
MONTAŻ POCHWYTÓW

m

1.57+1.34+1.85+0.53*2+3.25+0.94+8.8+1.0+9.0+8.0+3.2*2 m 43.210
RAZEM 43.210

9
d.1

KNR-W 4-01
0203-08
z.sz.2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość ele-
mentu do 0.5 m3 - UZUPEŁNIENIE STROPU NAD PIWNICĄ W MIEJSCU STA-
REGO WEJŚCIA

m3

0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480

10
d.1

KNR-W 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3

0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480

11
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0.1 t 0.100
RAZEM 0.100

12
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.9*2.05*0.28 <7> m3 0.517
RAZEM 0.517

13
d.1

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1.6*2.2-(1.0*2.05) <18> m2 1.470
RAZEM 1.470

14
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

(1.2*2.4+(2.4+0.8)/2*2.5)-(1.0*2.0) <1> m2 4.880
(1.05*2.4+1.2*2.4+1.2*1.2) - (0.9*2.05) <1.1> m2 4.995
1.36*2.4-(1.0*2.05) <1.6> m2 1.214
0.98*2.4-(0.9*2.05) <1.11> m2 0.507
0.8*2.05 <1.10> m2 1.640
0.7*2.05 <1.20> m2 1.435
3.82*2.4 <1.21> m2 9.168

RAZEM 23.839
15

d.1
KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - ZABUDOWA PIONÓW

m2

(0.2*2)*2.7 m2 1.080
(0.15*2+0.3)*2.7 m2 1.620
(0.15*2+0.3)*2.4 m2 1.440

RAZEM 4.140
16

d.1
KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud

m2

3.8 <1> m2 3.800
12.7 <2> m2 12.700
12.8 <3> m2 12.800
3.8 <4> m2 3.800
10.6 <5> m2 10.600
85.7 <6> m2 85.700
5.7 <7> m2 5.700
30.6 <18> m2 30.600
11.0 <19> m2 11.000
11.5 <20> m2 11.500
10.0 <1.1> m2 10.000
13.0 <1.2> m2 13.000
13.2 <1.3> m2 13.200
8.13 <1.4> m2 8.130
21.3 <1.5> m2 21.300
17.4 <1.6> m2 17.400
8.0 <1.7,1.8> m2 8.000
16.6 <1.9> m2 16.600
23.8 <1.10> m2 23.800
3.3 <1.11> m2 3.300
7.5 <1.20> m2 7.500
7.5 <1.21> m2 7.500
15.2 <1.22> m2 15.200
7.0 <1.23> m2 7.000
11.7 <1.24> m2 11.700
10.3 <1.25> m2 10.300
10.0 <1.26> m2 10.000

RAZEM 392.130
17

d.1
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2 - DEMONTAZ METALOWEJ ZABUDOWY POMIĘDZY POMIESZCZENIEM
NR 1.7 i 1.8

m2
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1.78*2.4 m2 4.272

RAZEM 4.272
18

d.1
KNR-W 2-05
0903-03

Ściany z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub
tworzywem PCW oraz typu Feall z blach aluminiowych działowe SD1,SD2,SD,4 -
ANALOGIA MONTAŻ METALOWEJ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI
RÓWNIEŻ METALOWYMI WYPOSAŻONYMI W DWA ZAMKI ANTYWŁAMA-
NIOWE, KLAMKI I SZYLDY POMIĘDZY POMIESZCZENIEM NR 1.7 i 1.8

m2

1.78*2.4 m2 4.272
RAZEM 4.272

19
d.1 wycena indy-

widualna

DOSTAWA I MONTAŻ POCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DWA
POCHWYTY PRZY UMYWALCE I DWA POCHWYTY PRZY MUSZLI KLOZETO-
WEJ JEDEN STAŁY DRUGI UCHYLNY. POCHWTY CHROMOWANE

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1

KNR-W 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - SPRAW-
DZENIE DROŻNOŚCI I SPRAWNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH,
OCZYSZCZENIE ICH W RAZIE POTRZEBY, WYKONANIE PRZEGLĄDU KOMI-
NIARSKIEGO PO REMONCIE.

m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
21

d.2
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAZ
DRZWI

szt.

4 <1,2,3,18> szt. 4.000
5 <1.2,1.3,1.20,1.21,1.22> szt. 5.000

RAZEM 9.000
22

d.2
KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.44*2.7+1.1*2.7 <parter> m2 6.858
1.0*2.2 <piętro> m2 2.200

RAZEM 9.058
23

d.2
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 -
DEMONTAZ DRZWI

szt.

20 <6,7,8,9,10,11,12,13,22,15,16,17,19> szt. 20.000
9 <1.6,1.10,1.11,1.12,1.13,1.19> szt. 9.000

RAZEM 29.000
24

d.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - ANALOGIA DRZWI
PŁYTOWE DREWNIANE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKŁADKĄ I KLUCZAMI, KLAMKI I
SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA,
USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W OŚCIEŻ-
NICY, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI
UZGODNIĆ Z INWESTOREM

m2

0.8*2.0 <1> m2 1.600
0.9*2.0 <2> m2 1.800
0.9*2.0 <3> m2 1.800
1.45*2.0 <6> m2 2.900
0.7*2.0 <8> m2 1.400
0.9*2.0 <8> m2 1.800
0.9*2.0*2 <9> m2 3.600
0.9*2.0 <10> m2 1.800
0.9*2.0*2 <11> m2 3.600
0.7*2.0 <22> m2 1.400
0.9*2.0 <22> m2 1.800
0.9*2.0 <15> m2 1.800
0.9*2.0 <16> m2 1.800
0.9*2.0*2 <17> m2 3.600
0.9*2.0 <18> m2 1.800
0.9*2.0 <19> m2 1.800
0.8*2.0 <1.1> m2 1.600
0.9*2.0 <1.2> m2 1.800
0.9*2.0 <1.3> m2 1.800
0.9*2.0*3 <1.6> m2 5.400
0.9*2.0 <1.10> m2 1.800
0.9*2.0 <1.12> m2 1.800
0.9*2.0 <1.13> m2 1.800
0.9*2.0 <1.19> m2 1.800
0.9*2.0 <1.21> m2 1.800
0.9*2.0 <1.23> m2 1.800

RAZEM 55.700
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25

d.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - ANALOGIA DRZWI ŁA-
ZIENKOWE PŁYTOWE DREWNIANE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZ-
NEJ Rw=32 dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKO-
WĄ, KLAMKI I SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA
W OŚCIEŻNICY, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDŁA. W
SKRZYDLE ZAMONTOWANE TULEJE WENTYLACYJNE O NORMATYWNEJ
POWIERZCHNI WENTYLACYJNEJ - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM

m2

0.9*2.0 <12> m2 1.800
0.8*2.0 <12> m2 1.600
0.9*2.0 <13> m2 1.800
0.8*2.0 <1.11> m2 1.600
0.9*2.0 <1.11> m2 1.800

RAZEM 8.600
26

d.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - ANALOGIA DRZWI
ANTYWŁAMANIOWE DO POM. KASY, ZAMEK LISTWOWY WIELOBOLCOWY,
DWIE WKŁADKI ANTYWŁAMANIOWE KLASY "C", KLAMKI Z SZYLDAMI AN-
TYWŁAMANIOWYMI, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY, BOLCE ANTYWŁAMA-
NIOWE, ZASTOSOWANE ZAMKI, WKŁADKI ORAZ SZYLDY MUSZĄ POSIA-
DAĆ CERTYFIKAT KLASY "C", OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTOREM

m2

0.9*2.0 <1.22> m2 1.800
RAZEM 1.800

27
d.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - ANALOGIA DRZWI
OGNIOCHRONNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 DO SERWEROWNI Z
ELEKTRONICZNYM ZAMKIEM SZYFROWYM PODŁĄCZONYM DO SYSTEMU
ALARMOWEGO,CZTERY ZAWIASY, USZCZELKA PUCHNĄCA POD WPŁY-
WEM WYSOKIEJ TEMPERATURY W SKRZYDLE, USZCZELKA OGNIOOD-
PORNA W OŚCIEŻNICY, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE,
OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI UZGOD-
NIĆ Z INWESTOREM

m2

0.9*2.0 <1.20> m2 1.800
RAZEM 1.800

28
d.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - ANALOGIA DRZWI
PŁYTOWE PRZESUWNE DREWNIANE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUS-
TYCZNEJ Rw=32 dB, ZAMEK Z WKŁADKĄ I KLUCZAMI, KLAMKI I SZYLDY
SKRĘCANE SRUBAMI PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWES-
TOREM

m2

0.9*2.0 <18> m2 1.800
RAZEM 1.800

29
d.2

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2 - W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH

m2

0.7*0.7*5 m2 2.450
0.75*0.55*2 m2 0.825
1.15*0.65*6 m2 4.485

RAZEM 7.760
30

d.2
KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł szt.

1 <18> szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 PODŁOGI I POSADZKI + WZMOCNIENIE STROPU POD SERWERO WNIĄ
31

d.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

6.6 <1> m2 6.600
6.6 <4> m2 6.600
0.7+0.3+10.6 <5> m2 11.600
6.4 <12> m2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
23.6+3.0 <14> m2 26.600
8.8 <15> m2 8.800
24.5 <17> m2 24.500
12.0 <20> m2 12.000
11.7 <21> m2 11.700
3.5 <22> m2 3.500
15.1 <1.23> m2 15.100
4.2 <1.4> m2 4.200
14.8 <1.6> m2 14.800
3.3 <1.11> m2 3.300
12.8 <1.24> m2 12.800
30.5 <1.25> m2 30.500
14.8 <1.6> m2 14.800

RAZEM 220.500
32

d.3
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

- 5 -
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(6.8+7.0+3.4)*0.05 <12,13,1.11> m3 0.860

RAZEM 0.860
33

d.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

6.8+7.0+3.4 <12,13,1.11> m2 17.200
RAZEM 17.200

34
d.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

6.8+7.0+3.4 <12,13,1.11> m2 17.200
RAZEM 17.200

35
d.3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

(6.8+7.0+3.43)*4 <12,13,1.11> m2 68.920
RAZEM 68.920

36
d.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - ROZEBRANIE
WYKŁADZINY WRAZ Z PODKŁADEM Z PŁYT I USUNIECIEM WKRĘTÓW I
GWOŹDZI (ZASTOSOWANO WSPÓŁCZYNNIK DO ROBOCIZNY 2)

m2

12.7 <2> m2 12.700
12.8 <3> m2 12.800
13.0 <1.2> m2 13.000
13.2 <1.3> m2 13.200
4.6 <1.7> m2 4.600
5.7 <1.8> m2 5.700
16.6 <1.9> m2 16.600
23.8 <1.10> m2 23.800
15.4 <1.20> m2 15.400
15.2 <1.21> m2 15.200
8.4 <1.22> m2 8.400

RAZEM 141.400
37

d.3
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5.7 <7> m2 5.700
9.1 <8> m2 9.100
9.4 <9> m2 9.400
9.3 <10> m2 9.300
9.1 <11> m2 9.100
8.1 <16> m2 8.100
30.6 <18> m2 30.600
11.0 <19> m2 11.000
9.4 <1.12> m2 9.400
18.7 <1.13> m2 18.700
10.7 <1.19> m2 10.700

RAZEM 131.100
38

d.3
KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

30.6 <18> m2 30.600
11.0 <19> m2 11.000
15.4 <1.20> m2 15.400

RAZEM 57.000
39

d.3
KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

9*3.85 <18> m 34.650
3.0*4.0 <19> m 12.000

RAZEM 46.650
40

d.3
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(30.6+11.0)*0.15 <18,19> m3 6.240
RAZEM 6.240

41
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(30.6+11.0)*0.10 <18,19> m3 4.160
5.7*0.12 <7> m3 0.684

RAZEM 4.844
42

d.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

33.7+12.1 <18,19> m2 45.800
RAZEM 45.800

43
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 10CM

m2

30.6+11.0 <18,19> m2 41.600
RAZEM 41.600

44
d.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie - GR. 6CM ZBROJONY SIATKĄ Z
PRĘTÓW O ŚR. 4,5MM I OCZKACH 5X5CM

m3

(30.6+11.0)*0.06 <18,19> m3 2.496
RAZEM 2.496

- 6 -
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45

d.3
KNR-W 4-01
0609-01
0609-02 

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmie-
szanych z wapnem grubości do 12 cm - ROZEBRANIE POLEPY GLINIANEJ

m2

15.4 <1.20> m2 15.400
RAZEM 15.400

46
d.3

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

15.4 <1.20> m2 15.400
RAZEM 15.400

47
d.3

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych m2

30.6 <18> m2 30.600
RAZEM 30.600

48
d.3

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne ukła-
danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁU-
PY W SALI USC

m3

0.8*0.8*0.4*2 m3 0.512
RAZEM 0.512

49
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0.05 t 0.050
RAZEM 0.050

50
d.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - SŁUPY
STALOWE Z DWUTEOWNIKA HEB 160

t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

51
d.3

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

4.6*6*2 m 55.200
4.0 m 4.000

RAZEM 59.200
52

d.3
KNR-W 4-01
0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd.

24 gniazd. 24.000
RAZEM 24.000

53
d.3

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

54
d.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa

m2

30.6 <18> m2 30.600
RAZEM 30.600

55
d.3

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorni-
ków, basenów itp. - analogia - folia pod wełnę mineralną

m2

30.6 <18> m2 30.600
RAZEM 30.600

56
d.3

KNR 2-22
0602-03

Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm m2

30.6 <18> m2 30.600
RAZEM 30.600

57
d.3

KNR-W 2-02
1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

15.4 <1.20,1.21> m2 15.400
RAZEM 15.400

58
d.3

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8
m2 - WYRÓWNANIE PODŁÓG PRZED MONTAŻEM PŁYT OSB

m2

12.7 <2> m2 12.700
12.8 <3> m2 12.800
13.0 <1.2> m2 13.000
13.2 <1.3> m2 13.200
4.6 <1.7> m2 4.600
5.7 <1.8> m2 5.700
16.6 <1.9> m2 16.600
23.8 <1.10> m2 23.800
15.2 <1.21> m2 15.200
8.4 <1.22> m2 8.400

RAZEM 126.000
59

d.3
KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - PRZYKRĘCE-
NIE PŁYT WIÓROWYCH OSB GR. 25MM

m2

12.7 <2> m2 12.700
12.8 <3> m2 12.800
13.0 <1.2> m2 13.000
13.2 <1.3> m2 13.200
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4.6 <1.7> m2 4.600
5.7 <1.8> m2 5.700
16.6 <1.9> m2 16.600
23.8 <1.10> m2 23.800
15.4 <1.20> m2 15.400
15.2 <1.21> m2 15.200
8.4 <1.22> m2 8.400

RAZEM 141.400
60

d.3
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - MASA DYSPERSYJ-
NA FORBO 900

m2

133.9 m2 133.900
RAZEM 133.900

61
d.3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

5.7 <7> m2 5.700
9.1 <8> m2 9.100
9.4 <9> m2 9.400
9.3 <10> m2 9.300
9.1 <11> m2 9.100
8.1 <16> m2 8.100
9.4 <1.12> m2 9.400
18.7 <1.13> m2 18.700
10.7 <1.19> m2 10.700

RAZEM 89.500
62

d.3
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

89.5 m2 89.500
RAZEM 89.500

63
d.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
WYKŁADZINA TYPU TARKETT GRANIT WRAZ Z WYWINIĘCIEM COKOŁU NA
WYSOKOŚĆ MINIMUM 10CM

m2

14.0 <2> m2 14.000
14.0 <3> m2 14.000
6.3 <7> m2 6.300
10.0 <8> m2 10.000
10.34 <9> m2 10.340
10.23 <10> m2 10.230
10.0 <11> m2 10.000
9.7 <15> m2 9.700
8.9 <16> m2 8.900
27.0 <17> m2 27.000
14.3 <1.2> m2 14.300
14.5 <1.3> m2 14.500
19.2 <1.6> m2 19.200
11.6 <1.7,1.8> m2 11.600
18.3 <1.9> m2 18.300
26.2 <1.10> m2 26.200
10.34 <1.12> m2 10.340
20.6 <1.13> m2 20.600
8.2 <1.19> m2 8.200
8.3 <1.21> m2 8.300
16.7 <1.22> m2 16.700
9.2 <1.23> m2 9.200

RAZEM 297.910
64

d.3
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

297.91 m2 297.910
RAZEM 297.910

65
d.3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - WRAZ Z PIANKĄ PODKŁADOWĄ, PA-
NELE PODŁOGOWE W KLASIE ŚCIERALNOŚCI C5 - KOLOR I FAKTURĘ UZ-
GODNIĆ Z INWESTOREM

m2

30.6 <18> m2 30.600
11.0 <19> m2 11.000

RAZEM 41.600
66

d.3
KNR-W 2-05
0904-01

Składane podłogi-podesty P26 i P26b - PODWYZSZONA PODŁOGA TECHNICZ-
NA

m2

4.0 <1.19> m2 4.000
7.5 <1.20> m2 7.500

RAZEM 11.500
67

d.3
KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - ANALOGIA LIST-
WY PROGOWE

m

0.9*(14+11) m 22.500
RAZEM 22.500

68
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podło-
ża

m2

- 8 -
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6.6 <1> m2 6.600
6.6 <4> m2 6.600
11.6 <5> m2 11.600
6.4 <12> m2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
27.0 <14> m2 27.000
12.0 <20> m2 12.000
11.7 <21> m2 11.700
3.5 <22> m2 3.500
6.2 <1.1> m2 6.200
4.5 <1.4> m2 4.500
3.4 <1.11> m2 3.400
11.7 <1.24> m2 11.700
10.3 <1.25> m2 10.300
31.3 <1.26> m2 31.300

RAZEM 159.500
69

d.3
KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto-
dą kombinowaną Układanie w "karo".

m2

6.6 <1> m2 6.600
6.6 <4> m2 6.600
11.6 <5> m2 11.600
6.4 <12> m2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
27.0 <14> m2 27.000
12.0 <20> m2 12.000
11.7 <21> m2 11.700
3.5 <22> m2 3.500
6.2 <1.1> m2 6.200
4.5 <1.4> m2 4.500
3.4 <1.11> m2 3.400
11.7 <1.24> m2 11.700
10.3 <1.25> m2 10.300
31.3 <1.26> m2 31.300

RAZEM 159.500
70

d.3
KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

0.8+3.0+2.2+0.3 <1> m 6.300
0.8+3.0+2.2+0.3 <4> m 6.300
5.28*2+2.0*2 <5> m 14.560
12.64+1.9+1.3*2+12.2 <14> m 29.340
3.92*2+3.04*2 -(1.44*2) <20> m 11.040
9.9*2-(1.0*2) <21> m 17.800
1.69*2+2.42*2-(0.8+0.9+1.1) <22> m 5.420
1.1+3.0+1.1+1.4+2.3+0.17*4 <1.1> m 9.580
7.74+7.42 <1.24> m 15.160
3.08+2.31 <1.4> m 5.390
0.4+6.48+0.4+7.54 <1.25> m 14.820
17.0+1.6+0.2+16.36+0.53*2 <1.26> m 36.220

RAZEM 171.930
71

d.3
KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

0.8+3.0+2.2+0.3 <1> m 6.300
0.8+3.0+2.2+0.3 <4> m 6.300
5.28*2+2.0*2 <5> m 14.560
12.64+1.9+1.3*2+12.2 <14> m 29.340
3.92*2+3.04*2 -(1.44*2) <20> m 11.040
9.9*2-(1.0*2) <21> m 17.800
1.69*2+2.42*2-(0.8+0.9+1.1) <22> m 5.420
1.1+3.0+1.1+1.4+2.3+0.17*4 <1.1> m 9.580
7.74+7.42 <1.24> m 15.160
3.08+2.31 <1.4> m 5.390
0.4+6.48+0.4+7.54 <1.25> m 14.820
17.0+1.6+0.2+16.36+0.53*2 <1.26> m 36.220

RAZEM 171.930
72

d.3
KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

(0.3+0.17)*1.2*4 <14> m2 2.256
RAZEM 2.256

73
d.3

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

(0.3+0.17)*1.2*4 <14> m2 2.256
RAZEM 2.256

74
d.3

KNR 0-12II
1122-02

Cokoliki wysokości na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie pod-
łoża

m

2.5 <14> m 2.500
RAZEM 2.500
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75

d.3
KNR 0-12II
1122-08

Cokoliki wysokości na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowa-
ną z przecinaniem płytek

m

2.5 <14> m 2.500
RAZEM 2.500

4 TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE
76

d.4
KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - ANALOGIA
ROZEBRANIE BOAZERII W SALI USC

m2

(3.7*2.0+7.8*2)*2.7 <ŚCIANY> m2 62.100
3.7*7.8 <SUFIT> m2 28.860

RAZEM 90.960
77

d.4
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(4.13*2+2.23*2)*1.1 <1> m2 13.992
(4.46*2+2.85*2)*2.7-(1.0*2.05) <2> m2 37.424
(4.5*2+2.85*2)*2.7-(1.0*2.05) <3> m2 37.640
(4.13*2+2.23*2)*1.1 <4> m2 13.992
(5.28*2+2.0*2)*1.1 <5> m2 16.016
(10.4*2+8.24*2)*2.7 <6> m2 100.656
(2.86*2+2.0*2)*2.7 <7> m2 26.244
(3.75*2+2.48*2)*2.7-(0.7*2.05+1.0*2.05) <8> m2 30.157
(3.75*2+2.55*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05) <9> m2 30.125
(3.75*2+2.5*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05*2) <10> m2 28.010
(3.75*2+2.5*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05) <11> m2 29.855
(14.64*2+1.44)*1.1-(1.13*1.1) <14> m2 32.549
(4.02*2+2.35*2)*2.7-(1.0*2.05) <15> m2 32.348
(6.67*2+3.74*2)*2.7-(1.0*2.05+0.9*2.05) <17> m2 52.319
(7.95*2+3.85*2)*2.7-(1.0*2.05) <18> m2 61.670
(3.85*2+2.99*2)*2.7-(1.0*2.05*2) <19> m2 32.836
(3.95*2+3.04*2+0.28*2)*1.1-(1.44*0.8) <20> m2 14.842
(4.02*2+2.27*2)*2.7-(1.0*2.05) <16> m2 31.916
9.83*2*1.1 <21> m2 21.626
(1.69*2+2.42*2)*0.5 <22> m2 4.110
A  (suma częściowa) ----------------

m2 648.327
(4.44*2+2.92*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.2> m2 33.278
(4.52*2+2.92*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.3> m2 33.662
(2.4*2+4.19+0.71)*0.9-(1.4*0.9) <1.1> m2 7.470
(3.08+2.31+3.52)*1.1 <1.4> m2 9.801
(6.34*2+3.52*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.5> m2 45.483
(4.39*2+4.88*2)*2.4-(1.0*2.05*3+0.9*2.05) <1.6> m2 36.501
(5.88*2+1.78*2)*2.4 <1.7,1.8> m2 36.768
(3.82*2+4.95*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.9> m2 40.046
(6.94*2+3.43*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.10> m2 47.726
(3.75*2+2.55*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.12> m2 28.190
(5.16*2+3.75*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.13> m2 40.718
(3.75*2+2.6*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.14> m2 28.635
(2.44+1.8*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.16> m2 12.651
(4.5*2+3.74*2+0.62*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.17> m2 40.683
(3.74*2+3.8*2)*2.4-(0.9*2.05) <1.18> m2 34.347
(3.74*2+2.95*2)*2.4-(1.0*2.05*2) <1.19> m2 28.012
(1.96*2+3.82*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.21> m2 25.694
(4.03*2+3.78*2)*2.4-(1.0*2.05) <1,22> m2 35.438
(2.87*2+3.08*2)*2.0-(1.0*2.05) <1.23> m2 21.750
(9.42+9.74)*0.9 <1.24> m2 17.244
(7.54+1.36+6.48)*0.9 <1.25> m2 13.842
(18.16+16.36+2.1)*0.9 <1.26> m2 32.958
(5.7+6.0+12.6+2.5) <1.27> m2 26.800
B  (suma częściowa) ----------------

m2 677.697
9.1 <8> m2 9.100
9.4 <9> m2 9.400
9.3 <10> m2 9.300
9.1 <11> m2 9.100
6.4 <12> m2 6.400
6.7 <13> m2 6.700
23.6 <14> m2 23.600
8.8 <15> m2 8.800
8.1 <16> m2 8.100
24.5 <17> m2 24.500
16.8 <21> m2 16.800
C  (suma częściowa) ----------------

m2 131.800
9.4 <1.12> m2 9.400
18.7 <1.13> m2 18.700
10.7 <1.19> m2 10.700
31.2 <1.26> m2 31.200
D  (suma częściowa) ----------------
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m2 70.000

RAZEM 1527.824
78

d.4
KNR-W 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

(1.96*2+3.82*2)*2.4-(1.0*2.05) <1.20> m2 25.694
RAZEM 25.694

79
d.4

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

((14.64*2+1.44)-(1.0*2+1.13))*1.6 <14> m2 44.144
(1.69*2+2.42*2)*1.6-(1.0*1.6+1.1*1.6) <22> m2 9.792
(3.92*2+3.04*2+0.28*2)*1.6-(1.44*1.6) <20> m2 20.864
(9.83*2)*1.6-(1.0*1.6*2) <21> m2 28.256
(4.13*2+2.23*2)*1.6-(1.0*1.6+1.47*1.6+1.13*1.6) <4> m2 14.592
(4.13*2+2.23*2)*1.6 <1> m2 20.352
(4.19+2.4*2+0.71)*1.5-(1.0*1.5) <1.1> m2 13.050
(3.08+2.31+3.52)*1.5 <1.4> m2 13.365
(9.42+9.74)*1.5-(1.0*1.5*4) <1.24> m2 22.740
(7.54+6.48+1.36)*1.5-(1.0*1.5) <1.25> m2 21.570
(18.16+2.1+16.36+0.53+0.12*2)*1.5-(0.8*1.5) <1.26> m2 54.885
(9.15+6.5+3.6+2.5) <1.27> m2 21.750

RAZEM 285.360
80

d.4
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach - WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI NA ŚCIANACH

m2

((14.64*2+1.44)-(1.0*2+1.13))*1.6 <14> m2 44.144
(1.69*2+2.42*2)*1.6-(1.0*1.6+1.1*1.6) <22> m2 9.792
(3.92*2+3.04*2+0.28*2)*1.6-(1.44*1.6) <20> m2 20.864
(9.83*2)*1.6-(1.0*1.6*2) <21> m2 28.256
(4.13*2+2.23*2)*1.6-(1.0*1.6+1.47*1.6+1.13*1.6) <4> m2 14.592
(4.13*2+2.23*2)*1.6 <1> m2 20.352
(4.19+2.4*2+0.71)*1.5-(1.0*1.5) <1.1> m2 13.050
(3.08+2.31+3.52)*1.5 <1.4> m2 13.365
(9.42+9.74)*1.5-(1.0*1.5*4) <1.24> m2 22.740
(7.54+6.48+1.36)*1.5-(1.0*1.5) <1.25> m2 21.570
(18.16+2.1+16.36+0.53+0.12*2)*1.5-(0.8*1.5) <1.26> m2 54.885
(9.15+6.5+3.6+2.5) <1.27> m2 21.750

RAZEM 285.360
81

d.4
KNR-W 2-02
0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mecha-
nicznie na ścianach

m2

285.36 m2 285.360
RAZEM 285.360

82
d.4

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów - ANALOGIA - GRUNTOWANIE TYNKÓW UNIGRUNTEM

m2

1527.824+285.36+25.694 m2 1838.878
RAZEM 1838.878

83
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

1527.824+25.694 m2 1553.518
RAZEM 1553.518

84
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa-
nych i betonów wylewanych

m2

131.8+70.0 m2 201.800
RAZEM 201.800

85
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

1553.518+392.13 m2 1945.648
9 <1.14> m2 9.000
5.7 <1.15> m2 5.700
4.4 <1.16> m2 4.400
16.4 <1.17> m2 16.400
14.2 <1.18> m2 14.200
7.2 <1.27> m2 7.200

RAZEM 2002.548
86

d.4
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
betonu na ścianach

szt.

50 <PIWNICE Z KOTŁOWNIĄ> szt. 50.000
RAZEM 50.000

87
d.4

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

1.0*2.0*2 m2 4.000
1.7*2.5*2-(1.0*2.05*2) m2 4.400
25.0 m2 25.000

RAZEM 33.400
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88

d.4
KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z ce-
gieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i coko-
łami podłogowymi

m

346.8 m 346.800
RAZEM 346.800

89
d.4

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub
dachówkami

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

90
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

PIWNICA Z KOTŁOWNIĄ - ŚCIANY
(4.13*8-(0.85+0.89+0.89+0.77))*2.0 m2 59.280
(2.23+2.35+2.0+2.31+2.0+2.23)*2*2.0-(1.25*2.0) m2 49.980
(0.85*2+1.15*2+1.93*2)*2.0 m2 15.720
2.51*2*2.0 m2 10.040
A  (suma częściowa) ----------------

m2 135.020
PIWNICE Z ARCHIWUM - ŚCIANY
(3.49*2+3.77*2+1.08*2)*2.2 <0,14> m2 36.696
(1.57*2+1.35*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,12> m2 11.208
(9.11*2+3.77*2+0.66*4)*2.2-(0.8*2.05) <0,13> m2 60.840
(8.17*2+1.4*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,10> m2 40.468
(7.06*2+3.76*2+0.66*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,7> m2 48.872
(2.85*2+2.05*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,8> m2 19.920
(2.85*2+1.56*2)*2.2-(0.8*2.05) <0,9> m2 17.764
(4.43*2+3.8*2)*0.7 <0,11> m2 11.522
B  (suma częściowa) ----------------

m2 247.290
PIWNICA Z KOTŁOWNIĄ - SUFITY
5.6 <0,1> m2 5.600
18.3 <0,2> m2 18.300
2.4 <0,3> m2 2.400
5.7 <0,4> m2 5.700
9.7 <0,5> m2 9.700
9.2 <0,6> m2 9.200
C  (suma częściowa) ----------------

m2 50.900
PIWNICA Z ARCHIWUM - SUFITY
26.1 <0,7> m2 26.100
5.8 <0,8> m2 5.800
4.1 <0,9> m2 4.100
11.4 <0,10> m2 11.400
9.0 <0,11> m2 9.000
2.1 <0,12> m2 2.100
33.5 <0,13> m2 33.500
10.3 <0,14> m2 10.300
D  (suma częściowa) ----------------

m2 102.300
 

RAZEM 535.510
91

d.4
KNR-W 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie m2

135.02+50.9 m2 185.920
RAZEM 185.920

92
d.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

247.29+102.3 m2 349.590
RAZEM 349.590

93
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

247.29 m2 247.290
RAZEM 247.290

94
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

102.3 m2 102.300
RAZEM 102.300

95
d.4

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed-
nokrotnym szpachlowaniem

m2

(4.43*2+3.8*2)*1.5-(0.7*1.5*3+0.9*1.5+0.8*1.5*2) <0,11> m2 17.790
RAZEM 17.790

96
d.4

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie - METALOWE DRZWI W PIWNICY

m2

1.25*2.0*2 m2 5.000
0.65*0.65*2 m2 0.845
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1.0*2.0*2 m2 4.000
0.8*2.0*2 m2 3.200

RAZEM 13.045
97

d.4
KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub
z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.7*2.0*4 m2 5.600
0.8*2.0*2 m2 3.200

RAZEM 8.800
98

d.4
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1.84*4+1.18*2+2.47*2)*2.7-(0.9*2.05*2) <12> m2 35.892
(3.75*2+1.78*2)*2.7 <13> m2 29.862
(0.98*2+1.25*2+2.08*2)*2.4 <1.11> m2 20.688
(2.87+0.52)*2.0 <1.23> m2 6.780

RAZEM 93.222
99

d.4
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(1.84*4+1.18*2+2.47*2)*2.7-(0.9*2.05*2) <12> m2 35.892
(3.75*2+1.78*2)*2.7 <13> m2 29.862
(0.98*4+1.25*2+2.08*2)*2.4-(0.9*2.05*2) <1.11> m2 21.702
(2.87+0.52)*2.0 <1.23> m2 6.780

RAZEM 94.236
100
d.4

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

94.236 m2 94.236
RAZEM 94.236

101
d.4

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m

189.4 m 189.400
RAZEM 189.400

5 WYMIANA SCHODÓW
102
d.5

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

0.9*1.5*2 <drewniane schody do piwnicy - kotłowni> m2 2.700
RAZEM 2.700

103
d.5

KNR-W 2-02
1214-01

Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników - POLICZKI Z CEOWNI-
KA NP140, STOPNIE Z STALOWYCH AŻUROWYCH KRATEK PODESTO-
WYCH

szt.

1 < schody do piwnicy - kotłowni> szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.5

KNR-W 2-02
1214-03

Poręcze do schodów stalowych m

3*2 <schody do piwnicy - kotłowni> m 6.000
RAZEM 6.000

105
d.5

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

3.5*2 <drewniane schody na parterze> m2 7.000
RAZEM 7.000

106
d.5

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - ANALOGIA
ROZEBRANIE DREWNIANYCH ŚCIANEK POD SCHODAMI

m2

1.2*2.4*2-(0.9*2.0) m2 3.960
(2.4+0.8)/2*2.5*2 m2 8.000

RAZEM 11.960
107
d.5 analiza indy-

widualna

DOSTAWA I MONTAŻ SCHODÓW DREWNIANYCH - SCHODY DREWNIANE Z
DREWNA DĘBOWEGO, KSZTAŁT I WYMIARY JAK SCHODY ISTNIEJĄCE,
SCHODY KOMPLETNE WYKOŃCZONE Z WSZYSTKIMI BALUSTRADAMI I PO-
CHWYTAMI - KSZTAŁT I FORMĘ BALUSTRAD I POCHWYTÓW UZGODNIĆ Z
INWESTOREM

kpl

1*2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

6 DEMONTAŻ KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
108
d.6

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.6

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

110
d.6

KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.
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2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
111
d.6

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.6

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

113
d.6

KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

114
d.6

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.6

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

116
d.6

KNR 4-01
0324-03

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na peł-
no'

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

117
d.6

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 MONTAŻ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
118
d.7

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

119
d.7

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

120
d.7

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych meto-
dą wciskową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.7

KNR 2-15
0209-05

Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.7

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 110 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

123
d.7

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 50 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

124
d.7

KNR 2-15
0224-03
analogia

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt' zabudowa płuczki typ. TMW lub GABERIT

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

125
d.7

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - W TYM
JEDNA UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

126
d.7

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 DEMONTAŻ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
127
d.8

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

128
d.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
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25 m 25.000

RAZEM 25.000
129
d.8

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

130
d.8

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

131
d.8

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.8

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

133
d.8

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.8

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

135
d.8

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 MONTAŻ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
136
d.9

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.9

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych,

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

138
d.9

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.9

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.9

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.9

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

142
d.9

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych
elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

143
d.9

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr.do 65 mm)

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

144
d.9

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

145
d.9

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

146
d.9

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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147
d.9

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

148
d.9

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

149
d.9

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

150
d.9

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

151
d.9

KNR 4-01
0706-03

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

152
d.9

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

153
d.9

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

10 DEMONTAŻE C.O.
154

d.10
KNR-W 4-02
0506-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych
o śr. 32 mm

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

155
d.10

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

156
d.10

KNR-W 4-02
0520-06
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA -
ilość elementów do 16

kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

157
d.10

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

11 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
158

d.11
KNR-W 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian - ZAMUROWANIE WNĘK POD OKNA-
MI

m2

1.7*0.9*3 m2 4.590
1.6*0.9*2 m2 2.880
1.4*0.9*14 m2 17.640
0.9*0.9*2 m2 1.620
2.1*0.9*2 m2 3.780

RAZEM 30.510
159

d.11
KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

30.51 m2 30.510
RAZEM 30.510

160
d.11

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

161
d.11

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

162
d.11

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub
dachówkami

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000
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163

d.11
KNR 4-01
0339-05

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000

164
d.11

KNR 4-01
0324-06

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000

165
d.11

KNR-W 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub
dachówkami

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

166
d.11

KNR-W 4-01
0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach
z betonu żwirowego

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

167
d.11

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do
0.030 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

168
d.11

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach
z betonu żwirowego

m

143 m 143.000
RAZEM 143.000

169
d.11

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do
0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

143 m 143.000
RAZEM 143.000

170
d.11

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

171
d.11

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

172
d.11

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

173
d.11

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

174
d.11

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

175
d.11

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

176
d.11

S-215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropyleno-
wych na ścianach budynków W PESZLU

m

452.5 m 452.500
RAZEM 452.500

177
d.11

S-215 0900-
02

Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrze-
wania - system "rura w rurze"

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

178
d.11

S-215 0900-
03

Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami do centralnego
ogrzewania - system "rura w rurze"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.11

S-215 0800-
03

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropyleno-
wych na ścianach budynków W PESZLU

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

180
d.11

S-215 0800-
02

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropyleno-
wych na ścianach budynków W PESZLU

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

181
d.11

S-215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropyleno-
wych na ścianach budynków

m
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80 m 80.000

RAZEM 80.000
182

d.11
S-215 0800-
03

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropyleno-
wych na ścianach budynków

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

183
d.11

KNR 2-16
0501-01

Izolacja o grub.30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.22-28 mm
(jedna warstwa) gr 30mm, R=0,955  M=1,000    S=1,000

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

184
d.11

KNR 2-16
0501-05

Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zewn. 102-
152 mm (jedna warstwa)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

185
d.11

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

186
d.11

KNR 2-15
0408-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

187
d.11

KNR 2-15
0419-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 31 SZT. NOWYCH i 26 SZT. STARYCH Z DEMON-
TAŻU

kpl.

Nowe grzejniki:
CV22/140/50 - 7szt.
CV22/120/90 - 2szt.
CV22/120/50 - 1szt.
CV22/160/50 - 3szt.
CV22/100/50 - 5szt.
CV22/110/50 - 5szt.
CV22/60/60 - 1szt.
CV22/80/60 - 1szt.
CV22/180/50 - 1szt.
CV22/230/50 - 1szt
CV22/90/50 - 3szt.
CV22/50/60 - 1szt.
7+26+24 kpl. 57.000

RAZEM 57.000
188

d.11
KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór z duzłączką grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

189
d.11

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy  o śr.nom. do 15 mm odcinające RLV Danf-
fos

szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

12 MODERNIZACJA KOTŁOWNI
190

d.12
KNR-W 4-02
0414-01

Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności do 250 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.12

KNR-W 2-15
0526-03

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.12

KNR-W 2-15
0525-03

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla
ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.12

KNR-W 2-15
0520-03

Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.12

KNNR 4
0514-04

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm m

0.7*2 m 1.400
RAZEM 1.400

195
d.12

KNNR 4
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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196

d.12
KNNR 8
0115-03
z.0.2.9.2
z.o.3.4.2.
9904-2 

Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.40mm - materiały z demontażu - w hy-
droforniach, kotłowniach lub węzłach cieplnych- ANALOGIA DEMONTAZ I PO-
NOWNY MONTAŻ POMPY OBIEGOWEJ C.O.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.12

KNR-W 2-15
0520-03

Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 40 mm - ANALO-
GIA MONTAZ ZAWORU TRÓJDROGOWEGO Z SIŁOWNIKIEM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.12 analiza indy-

widualna

MONTAZ STEROWANIA POGODOWEGO PO STRONIE INSTALACJI C.O. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.12

KNR-W 2-15
0514-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek do
3.25 mm łączonych przez spawanie

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU
200

d.13
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 25 km

m3

120*0.07*0.14 m3 1.176
12.0*2*0.12*0.37 m3 1.066
0.1*0.2*88 m3 1.760
0.1*0.1*143 m3 1.430
1.05+1.548+1.6+0.2+2.205+0.86+1.414+6.24+2.3+1.1+1.4+0.0216+0.9+0.256 m3 21.095

RAZEM 26.527
201

d.13 analiza indy-
widualna

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU t

26.527*2.5 t 66.318
RAZEM 66.318
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

remont cz ęści pomieszcze ń w budynku Urz ędu gminy w sadlinkach
1 ROBOTY MUROWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otwo-
rów w ścianach z cegieł

m3 1.050

2
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 1.3*38 =
49.400

3
d.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 1.0*38 =
38.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 1.0*0.1*38 =
3.800

5
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.548

6
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1/2 ceg.

m2 12.922

7
d.1

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otyn-
kowanych - DREWNIANA ZABUDOWA PRZY KLATCE
SCHODOWEJ NA PIĘTRZE

m2 1.05*2.4+
1.2*2.4+1.2*
1.2 <1.1> =

6.840
8

d.1
KNR 4-04 0804-
02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w pozio-
mie II kondygnacji - DEMONTAŻ POCHWYTÓW

m 1.57+1.34+
1.85+0.53*2+

3.25+0.94+
8.8+1.0+9.0+

8.0+3.2*2 =
43.210

9
d.1

KNR-W 4-01
0203-08
z.sz.2.6. 9905-
01 

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monoli-
tycznego - objętość elementu do 0.5 m3 - UZUPEŁNIENIE
STROPU NAD PIWNICĄ W MIEJSCU STAREGO WEJŚ-
CIA

m3 0.48

10
d.1

KNR-W 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3 0.48

11
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 0.1

12
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 0.9*2.05*
0.28 <7> =

0.517
13

d.1
KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub za-
murowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 1.6*2.2-(1.0*
2.05) <18> =

1.470
14

d.1
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01

m2 23.839

15
d.1

KNR 0-14 2011-
01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - karto-
nowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów,
jednowarstwowa 50 - 01 - ZABUDOWA PIONÓW

m2 4.140

16
d.1

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
cie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z
kształtowników CD i Ud

m2 392.130

17
d.1

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2 - DEMONTAZ METALOWEJ ZA-
BUDOWY POMIĘDZY POMIESZCZENIEM NR 1.7 i 1.8

m2 1.78*2.4 =
4.272

18
d.1

KNR-W 2-05
0903-03

Ściany z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych la-
kierem akrylowym lub tworzywem PCW oraz typu Feall z
blach aluminiowych działowe SD1,SD2,SD,4 - ANALOGIA
MONTAŻ METALOWEJ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ WRAZ Z
DRZWIAMI RÓWNIEŻ METALOWYMI WYPOSAŻONYMI
W DWA ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, KLAMKI I SZYLDY
POMIĘDZY POMIESZCZENIEM NR 1.7 i 1.8

m2 1.78*2.4 =
4.272

19
d.1 wycena indywi-

dualna

DOSTAWA I MONTAŻ POCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH - DWA POCHWYTY PRZY UMYWALCE I
DWA POCHWYTY PRZY MUSZLI KLOZETOWEJ JEDEN
STAŁY DRUGI UCHYLNY. POCHWTY CHROMOWANE

szt 4

20
d.1

KNR-W 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie
przewodów - SPRAWDZENIE DROŻNOŚCI I SPRAW-
NOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH, OCZYSZCZENIE
ICH W RAZIE POTRZEBY, WYKONANIE PRZEGLĄDU
KOMINIARSKIEGO PO REMONCIE.

m 192

Razem dział: ROBOTY MUROWE
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
21

d.2
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2 - DEMONTAZ DRZWI

szt. 9.000

22
d.2

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 9.058

23
d.2

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2 - DEMONTAZ DRZWI

szt. 29.000

24
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI PŁYTOWE DREWNIANE PEŁNE
PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32 dB, TRZY
ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z WKŁADKĄ I
KLUCZAMI, KLAMKI I SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI
PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OŚCIEŻNICY, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM

m2 55.700

25
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI ŁAZIENKOWE PŁYTOWE DREWNIA-
NE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, TRZY ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK Z BLOKADĄ
ŁAZIENKOWĄ, KLAMKI I SZYLDY SKRĘCANE SRUBAMI
PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, USZCZELKA
PROGOWA RUCHOMA W SKRZYDLE, USZCZELKA W
OŚCIEŻNICY, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDŁA. W SKRZYDLE ZAMONTOWANE TULEJE
WENTYLACYJNE O NORMATYWNEJ POWIERZCHNI
WENTYLACYJNEJ - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z IN-
WESTOREM

m2 8.600

26
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DO POM. KA-
SY, ZAMEK LISTWOWY WIELOBOLCOWY, DWIE
WKŁADKI ANTYWŁAMANIOWE KLASY "C", KLAMKI Z
SZYLDAMI ANTYWŁAMANIOWYMI, TRZY WZMOCNIO-
NE ZAWIASY, BOLCE ANTYWŁAMANIOWE, ZASTOSO-
WANE ZAMKI, WKŁADKI ORAZ SZYLDY MUSZĄ POSIA-
DAĆ CERTYFIKAT KLASY "C", OŚCIEŻNICA METALO-
WA W KOLORZE SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI UZGOD-
NIĆ Z INWESTOREM

m2 0.9*2.0 <
1.22> =

1.800

27
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI OGNIOCHRONNE O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60 DO SERWEROWNI Z ELEKTRONICZ-
NYM ZAMKIEM SZYFROWYM PODŁĄCZONYM DO SYS-
TEMU ALARMOWEGO,CZTERY ZAWIASY, USZCZELKA
PUCHNĄCA POD WPŁYWEM WYSOKIEJ TEMPERATU-
RY W SKRZYDLE, USZCZELKA OGNIOODPORNA W
OŚCIEŻNICY, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W
SKRZYDLE, OŚCIEŻNICA METALOWA W KOLORZE
SKRZYDŁA - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM

m2 0.9*2.0 <
1.20> =

1.800

28
d.2

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia -
ANALOGIA DRZWI PŁYTOWE PRZESUWNE DREWNIA-
NE PEŁNE PŁASKIE O KLASIE AKUSTYCZNEJ Rw=32
dB, ZAMEK Z WKŁADKĄ I KLUCZAMI, KLAMKI I SZYLDY
SKRĘCANE SRUBAMI PRZEZ CAŁĄ GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA, USZCZELKA PROGOWA RUCHOMA W
SKRZYDLE - KOLOR DRZWI UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM

m2 0.9*2.0 <18>
= 1.800

29
d.2

KNR 0-19 0929-
05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - W PO-
MIESZCZENIACH PIWNICZNYCH

m2 7.760

30
d.2

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do
1.5 w ścianach z cegieł

szt. 1 <18> =
1.000

Razem dział: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 PODŁOGI I POSADZKI + WZMOCNIENIE STROPU POD SERWERO WNIĄ
31

d.3
KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 220.500

32
d.3

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3 (6.8+7.0+3.4)
*0.05 <12,13,

1.11> =
0.860

33
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 6.8+7.0+3.4
<12,13,1.11>

= 17.200
34

d.3
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 6.8+7.0+3.4
<12,13,1.11>

= 17.200
35

d.3
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2 (6.8+7.0+
3.43)*4 <12,

13,1.11> =
68.920

36
d.3

KNR 4-04 0504-
06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony - ROZEBRANIE WYKŁADZINY WRAZ Z PODKŁA-
DEM Z PŁYT I USUNIECIEM WKRĘTÓW I GWOŹDZI
(ZASTOSOWANO WSPÓŁCZYNNIK DO ROBOCIZNY 2)

m2 141.400

37
d.3

KNR 4-04 0504-
06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

m2 131.100

38
d.3

KNR 4-04 0405-
03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2 57.000

39
d.3

KNR 4-04 0405-
04

Rozebranie drewnianych legarów m 46.650

40
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu grun-
towym

m3 (30.6+11.0)*
0.15 <18,19>

= 6.240
41

d.3
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym

m3 4.844

42
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 33.7+12.1 <
18,19> =

45.800
43

d.3
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- GR. 10CM

m2 30.6+11.0 <
18,19> =

41.600
44

d.3
KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na stropie - GR. 6CM ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW O
ŚR. 4,5MM I OCZKACH 5X5CM

m3 (30.6+11.0)*
0.06 <18,19>

= 2.496

45
d.3

KNR-W 4-01
0609-01 0609-02

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub troci-
nami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 12
cm - ROZEBRANIE POLEPY GLINIANEJ

m2 15.4 <1.20>
= 15.400

46
d.3

KNR 4-04 0405-
01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2 15.4 <1.20>
= 15.400

47
d.3

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z
desek otynkowanych

m2 30.6 <18> =
30.600

48
d.3

KNR-W 2-02
0204-01 z.sz. r
03 5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do
0.5m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejs-
cu) STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPY W SALI USC

m3 0.8*0.8*0.4*2
= 0.512

49
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 0.05

50
d.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu
do 250 kg - SŁUPY STALOWE Z DWUTEOWNIKA HEB
160

t 0.3

51
d.3

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 59.200

52
d.3

KNR-W 4-01
0347-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazd. 24

53
d.3

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 24

54
d.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2 30.6 <18> =
30.600

55
d.3

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. - analogia - folia
pod wełnę mineralną

m2 30.6 <18> =
30.600

56
d.3

KNR 2-22 0602-
03

Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm m2 30.6 <18> =
30.600
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
57

d.3
KNR-W 2-02
1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2 15.4 <1.20,
1.21> =
15.400

58
d.3

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2 - WYRÓWNANIE PODŁÓG
PRZED MONTAŻEM PŁYT OSB

m2 126.000

59
d.3

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapasto-
waniem - PRZYKRĘCENIE PŁYT WIÓROWYCH OSB
GR. 25MM

m2 141.400

60
d.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 - MASA DYSPERSYJNA FOR-
BO 900

m2 133.9

61
d.3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2 89.500

62
d.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

m2 89.5

63
d.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - WYKŁADZINA TYPU TARKETT
GRANIT WRAZ Z WYWINIĘCIEM COKOŁU NA WYSO-
KOŚĆ MINIMUM 10CM

m2 297.910

64
d.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2 297.91

65
d.3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - WRAZ Z PIANKĄ
PODKŁADOWĄ, PANELE PODŁOGOWE W KLASIE
ŚCIERALNOŚCI C5 - KOLOR I FAKTURĘ UZGODNIĆ Z
INWESTOREM

m2 41.600

66
d.3

KNR-W 2-05
0904-01

Składane podłogi-podesty P26 i P26b - PODWYZSZONA
PODŁOGA TECHNICZNA

m2 11.500

67
d.3

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profi-
le - ANALOGIA LISTWY PROGOWE

m 0.9*(14+11)
= 22.500

68
d.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2 159.500

69
d.3

KNR 0-12II
1118-09 z.sz.
5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".

m2 159.500

70
d.3

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek -
przygotowanie podłoża

m 171.930

71
d.3

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek me-
todą kombinowaną

m 171.930

72
d.3

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m2 (0.3+0.17)*
1.2*4 <14> =

2.256
73

d.3
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej
metodą kombinowaną

m2 (0.3+0.17)*
1.2*4 <14> =

2.256
74

d.3
KNR 0-12II
1122-02

Cokoliki wysokości na schodach z płytek układanych na
klej - przygotowanie podłoża

m 2.5 <14> =
2.500

75
d.3

KNR 0-12II
1122-08

Cokoliki wysokości na schodach z płytek układanych na
klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m 2.5 <14> =
2.500

Razem dział: PODŁOGI I POSADZKI + WZMOCNIENIE STROP U POD SERWEROWNIĄ
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE
76

d.4
KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otyn-
kowanych - ANALOGIA ROZEBRANIE BOAZERII W SALI
USC

m2 90.960

77
d.4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 1527.824

78
d.4

KNR-W 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2 (1.96*2+
3.82*2)*2.4-
(1.0*2.05) <

1.20> =
25.694

79
d.4

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 285.360

80
d.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - WY-
RÓWNANIE NIERÓWNOŚCI NA ŚCIANACH

m2 285.360

81
d.4

KNR-W 2-02
0846-01

Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm
wykonywane mechanicznie na ścianach

m2 285.36

82
d.4

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian i sufitów - ANALOGIA - GRUN-
TOWANIE TYNKÓW UNIGRUNTEM

m2 1527.824+
285.36+

25.694 =
1838.878

83
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 1527.824+
25.694 =
1553.518

84
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 131.8+70.0 =
201.800

85
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 2002.548

86
d.4

KNR 4-01 0709-
05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach

szt. 50 <PIWNI-
CE Z KOT-
ŁOWNIĄ> =

50.000
87

d.4
KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2 33.400

88
d.4

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na mu-
rach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów
z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowy-
mi

m 346.8

89
d.4

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 87

90
d.4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 535.510

91
d.4

KNR-W 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gład-
kich ręcznie

m2 135.02+50.9
= 185.920

92
d.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 247.29+
102.3 =
349.590

93
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 247.29

94
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 102.3

95
d.4

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 (4.43*2+3.8*
2)*1.5-(0.7*
1.5*3+0.9*

1.5+0.8*1.5*
2) <0,11> =

17.790
96

d.4
KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - METALOWE
DRZWI W PIWNICY

m2 13.045

97
d.4

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4. 9914-
01 z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałka-
mi

m2 8.800

98
d.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 93.222

- 24 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
99

d.4
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 94.236

100
d.4

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 94.236

101
d.4

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m 189.4

Razem dział: TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 WYMIANA SCHODÓW
102
d.5

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 0.9*1.5*2 <
drewniane
schody do
piwnicy - kot-
łowni> =

2.700
103
d.5

KNR-W 2-02
1214-01

Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników -
POLICZKI Z CEOWNIKA NP140, STOPNIE Z STALO-
WYCH AŻUROWYCH KRATEK PODESTOWYCH

szt. 1 < schody
do piwnicy -
kotłowni> =

1.000
104
d.5

KNR-W 2-02
1214-03

Poręcze do schodów stalowych m 3*2 <schody
do piwnicy -
kotłowni> =

6.000
105
d.5

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 3.5*2 <drew-
niane schody
na parterze>

= 7.000
106
d.5

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otyn-
kowanych - ANALOGIA ROZEBRANIE DREWNIANYCH
ŚCIANEK POD SCHODAMI

m2 11.960

107
d.5 analiza indywi-

dualna

DOSTAWA I MONTAŻ SCHODÓW DREWNIANYCH -
SCHODY DREWNIANE Z DREWNA DĘBOWEGO,
KSZTAŁT I WYMIARY JAK SCHODY ISTNIEJĄCE,
SCHODY KOMPLETNE WYKOŃCZONE Z WSZYSTKIMI
BALUSTRADAMI I POCHWYTAMI - KSZTAŁT I FORMĘ
BALUSTRAD I POCHWYTÓW UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM

kpl 1*2 = 2.000

Razem dział: WYMIANA SCHODÓW

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 DEMONTAŻ KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
108
d.6

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50
mm

szt. 1+1+2 =
4.000

109
d.6

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 3

110
d.6

KNR 4-02 0235-
03

Demontaż zlewu kuchennego kpl. 2

111
d.6

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 3

112
d.6

KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 3

113
d.6

KNR 4-01 0336-
02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5

114
d.6

KNR 4-01 0333-
21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 2

115
d.6

KNR 4-01 0324-
02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w
ścianach z cegieł 'na pełno'

m 3

116
d.6

KNR 4-01 0324-
03

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w
ścianach z cegieł 'na pełno'

m 5

117
d.6

KNR 4-01 0323-
05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 2

Razem dział: DEMONTA Ż KANALIZACJI SANITARNEJ WEW. BUDYNKU
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 MONTAŻ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
118
d.7

KNR 2-15 0205-
04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łą-
czeniem metodą wciskową

m 6

119
d.7

KNR 2-15 0205-
02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łą-
czeniem metodą wciskową

m 25

120
d.7

KNR 2-15 0217-
02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn.
110 mm łaczonych metodą wciskową

szt. 2

121
d.7

KNR 2-15 0209-
05

Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 80 mm szt. 2

122
d.7

KNR 2-15 0208-
05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształ-
tek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 3

123
d.7

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształ-
tek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 4

124
d.7

KNR 2-15 0224-
03
analogia

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt' zabudowa płuczki typ.
TMW lub GABERIT

kpl. 3

125
d.7

KNR 2-15 0221-
02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym - W TYM JEDNA UMYWALKA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

szt. 3

126
d.7

KNR 2-15 0220-
05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szaf-
ce

szt. 2

Razem dział: MONTA Ż KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 DEMONTAŻ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
127
d.8

KNR 4-02 0114-
02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32
mm

m 15

128
d.8

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm

m 25

129
d.8

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 4

130
d.8

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2

131
d.8

KNR 4-01 0333-
08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2

132
d.8

KNR 4-01 0333-
21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 2

133
d.8

KNR 4-01 0323-
03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 2

134
d.8

KNR 4-01 0323-
02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt. 2

135
d.8

KNR 4-01 0323-
05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 2

Razem dział: DEMONTA Ż INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 MONTAŻ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
136
d.9

KNR 2-15 0112-
03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr.nom. 25 mm

szt. 2

137
d.9

KNR 2-15 0104-
02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20
mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w
bud.niemieszkalnych,

m 70

138
d.9

KNR 2-15 0115-
01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15
mm

szt. 1

139
d.9

KNR 2-15 0115-
01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15
mm

szt. 4

140
d.9

KNR 2-15 0114-
01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt. 1

141
d.9

KNR 2-15 0107-
01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp.
o śr.nominalnej 15 mm

szt. 4

142
d.9

KNR 2-15 0107-
07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o
śr.nom. 15 mm

szt. 3

143
d.9

KNR 2-15 0110-
01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)

m 70

144
d.9

KNR 4-01 0333-
21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 5

145
d.9

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 4

146
d.9

KNR 4-01 0333-
07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 5

147
d.9

KNR 4-01 0323-
05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 5

148
d.9

KNR 4-01 0323-
03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 4

149
d.9

KNR 4-01 0323-
01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. szt. 5

150
d.9

KNR 4-01 0706-
01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt. 18

151
d.9

KNR 4-01 0706-
03

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do
0.10 m2 na stropach

szt. 4

152
d.9

KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 35

153
d.9

KNR 4-01 0326-
01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewo-
dami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 35

Razem dział: MONTA Ż INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 DEMONTAŻE C.O.

154
d.10

KNR-W 4-02
0506-04 z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o
połączeniach spawanych o śr. 32 mm

m 200

155
d.10

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 25 mm

m 200

156
d.10

KNR-W 4-02
0520-06 z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego -
wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16

kpl. 25

157
d.10

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 25

Razem dział: DEMONTA ŻE C.O.

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9541



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

158
d.11

KNR-W 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni
ścian - ZAMUROWANIE WNĘK POD OKNAMI

m2 30.510

159
d.11

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2 30.51

160
d.11

KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

m 120

161
d.11

KNR 4-01 0324-
02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w
ścianach z cegieł 'na pełno'

m 120

162
d.11

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 120

163
d.11

KNR 4-01 0339-
05

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 12.0*2 =
24.000

164
d.11

KNR 4-01 0324-
06

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł 'na pełno'

m 12.0*2 =
24.000

165
d.11

KNR-W 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających
bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m 24

166
d.11

KNR-W 4-01
0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego

m 88

167
d.11

KNR-W 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań
bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłożach, stropach i
ścianach

m 88

168
d.11

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego

m 143

169
d.11

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań
bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i
ścianach

m 143

170
d.11

KNR 4-01 0333-
21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt. 10

171
d.11

KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 10

172
d.11

KNR 4-01 0333-
08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 10

173
d.11

KNR 4-01 0323-
05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt. 10

174
d.11

KNR 4-01 0323-
03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 10

175
d.11

KNR 4-01 0323-
02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt. 10

176
d.11

S-215 0800-01 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 452.5

177
d.11

S-215 0900-02 Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami
do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

szt. 7

178
d.11

S-215 0900-03 Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielacza-
mi do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"

szt. 1

179
d.11

S-215 0800-03 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 72

180
d.11

S-215 0800-02 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków W
PESZLU

m 15

181
d.11

S-215 0800-01 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków

m 80

182
d.11

S-215 0800-03 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40
mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków

m 40

183
d.11

KNR 2-16 0501-
01

Izolacja o grub.30 mm otulinami styropianowymi rurocią-
gów o śr.zew.22-28 mm (jedna warstwa) gr 30mm, R=0,
955  M=1,000    S=1,000

m 80

184
d.11

KNR 2-16 0501-
05

Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi ruro-
ciągów o śr.zewn. 102-152 mm (jedna warstwa)

m 40

185
d.11

KNR 2-15 0415-
05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 6

186
d.11

KNR 2-15 0408-
04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych
śr.nom. 32-40 mm

szt. 4

187
d.11

KNR 2-15 0419-
03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 31 SZT. NOWYCH i 26 SZT.
STARYCH Z DEMONTAŻU

kpl. 7+26+24 =
57.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
188

d.11
KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór z duzłączką grzejnikowy o śr.nom.
do 15 mm

szt. 57

189
d.11

KNR 2-15 0415-
01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy  o śr.nom. do 15 mm
odcinające RLV Danffos

szt. 57

Razem dział: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 MODERNIZACJA KOTŁOWNI

190
d.12

KNR-W 4-02
0414-01

Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego o po-
jemności do 250 dm3

szt. 1

191
d.12

KNR-W 2-15
0526-03

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla
ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 40 mm

szt. 2

192
d.12

KNR-W 2-15
0525-03

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kieli-
chami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej
40 mm

szt. 1

193
d.12

KNR-W 2-15
0520-03

Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nomi-
nalnej 40 mm

szt. 2

194
d.12

KNNR 4 0514-
04

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominal-
nej do 150 mm

m 0.7*2 = 1.400

195
d.12

KNNR 4 0411-
04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 32 mm

szt. 8

196
d.12

KNNR 8 0115-
03 z.0.2.9.2
z.o.3.4.2. 9904-2

Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.40mm - mate-
riały z demontażu - w hydroforniach, kotłowniach lub węz-
łach cieplnych- ANALOGIA DEMONTAZ I PONOWNY
MONTAŻ POMPY OBIEGOWEJ C.O.

szt. 1

197
d.12

KNR-W 2-15
0520-03

Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nomi-
nalnej 40 mm - ANALOGIA MONTAZ ZAWORU TRÓJ-
DROGOWEGO Z SIŁOWNIKIEM

szt. 1

198
d.12 analiza indywi-

dualna

MONTAZ STEROWANIA POGODOWEGO PO STRONIE
INSTALACJI C.O.

szt. 1

199
d.12

KNR-W 2-15
0514-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm
i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m 20

Razem dział: MODERNIZACJA KOTŁOWNI
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU

200
d.13

KNR 4-01 0108-
17 0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 25 km

m3 26.527

201
d.13 analiza indywi-

dualna

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU t 26.527*2.5 =
66.318

Razem dział: WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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sadlinkiUG2011 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY MUROWE
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIO-

WEJ I OKIENNEJ
3 PODŁOGI I POSADZKI +

WZMOCNIENIE STROPU POD
SERWEROWNIĄ

4 TYNKI, OKŁADZINY, MALOWA-
NIE

5 WYMIANA SCHODÓW
6 DEMONTAŻ KANALIZACJI SANI-

TARNEJ WEW. BUDYNKU
7 MONTAŻ KANALIZACJI SANI-

TARNEJ WRAZ Z PRZYBORAMI
8 DEMONTAŻ INSTALACJI WO-

DOCIĄGOWEJ
9 MONTAŻ INSTALACJI WODO-

CIĄGOWEJ
10 DEMONTAŻE C.O.
11 MODERNIZACJA INSTALACJI

C.O.
12 MODERNIZACJA KOTŁOWNI
13 WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA

GRUZU
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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