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Instrukcje podzielono na 5 czesci:

Przestrzen umywalki
Przestrzen WC
Przestrzen prysznica
Przestrzen wanny

Cennik w formie formularza zaméwien — plik Excela mozna pobra¢ na naszej stronie www.sapczech.pl

apRhoebd=

1. Przestrzen umywalki

Do umywalek stosujemy nastepujgce uchwyty

nr kat. 113 — umywalkowy prawy — montowany z prawej strony umywalki rys. UM-1, UM-2, UM-3, UM-4, UM-5.
nr kat. 111 — umywalkowy lewy — montowany z lewej strony umywalki rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5.

nr kat. 114 — ostona syfonu — montowany od dotu w 1/3 wysokosci syfonu rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5

nr kat. 112 — uchwyt miedzyumywalkowy rys. UM-3, UM-5

nr kat. 101 — uchwyt prosty zazwyczaj 101 ,50” o dlugosci 50 cm — gdy umywalka jest przy Scianie rys. UM-2
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Gorna krawedz uchwytow 111, 112, 113 i 101 ,50” powinna by¢ podniesiona 3 cm ponad ptaszczyzne umywalki rys. UM-1.
Uchwyty 111, 112 i 113 powinny by¢ oddalone od umywalki o odlegto$¢ minimum 6 cm rys. UM-1.

rys. UM-1 rys. UM-2

Gdy umywalki zlokalizowane sg obok siebie montuje sie uchwyt nr kat. 112 — miedzyumywalkowy rys. UM-4 i UM-5.
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2. Przestrzen WC

Podstawowg zasadg przy wyposazaniu WC w uchwyty dla niepetnosprawnych jest zastosowanie dwoch uchwytéw po obu
stronach WC z tym ze zawsze jeden z nich musi by¢ uchylny. Uchwyt uchylny musi by¢ zamontowany od strony najazdu
wbzka inwalidzkiego zeby utatwi¢ dojazd osobie niepetnosprawnej do WC.

Do WC stosujemy nastepujgce uchwyty:

nr kat. 139 — uchylny przykrecany do sciany tylnej rys. WC-1, WC-2, WC-3, WC-4, WC-5 i WC-6.
nr kat. 140 — uchylny stojacy przykrecany do podtogi rys. WC-7, WC-8.

nr kat. 137 — lewy przykrecany do $ciany bocznej rys. WC-5, WC-7.

nr kat. 138 — prawy przykrecany do Sciany bocznej rys. WC-6.

nr kat. 131 — lewy przykrecany do Sciany tylnej rys. WC-3.

nr kat. 132 — prawy przykrecany do Sciany tylnej rys. WC-4.

nr kat. 133 — lewy przykrecany do ciany tylnej i podtogi rys. WC-1, WC-8.

nr kat. 134 — prawy przykrecany do $ciany tylnej i podiogi rys. WC-2.
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Rys. WC-2 ma charakter pogladowy by pokaza¢ uchwyt nr kat 134. Dodatkowo pokazano tutaj nieprawidtowe
zamontowanie uchwytu uchylnego nr kat. 139. Jest to bardzo czesty btad przy montazu, polegajacy na
zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony sciany. Uchwyt uchylny musi byé zamontowany zawsze od strony
najazdu wozka - rys. WC-1 nigdy od strony sciany - rys. WC-2.

rys. WC-3 rys. WC-4

Rys. WC-4 ma charakter pogladowy by pokaza¢ uchwyt nr kat 132. Dodatkowo pokazano tutaj nieprawidiowe
zamontowanie uchwytu uchylnego nr kat. 139. Jest to bardzo czesty blad przy montazu, polegajacy na
zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony sciany. Uchwyt uchylny musi byé zamontowany zawsze od strony
najazdu wozka - rys. WC-3 nigdy od strony sciany - rys. WC-4.



