
Ventil Compact (Purmo V)*

Uniwersalne grzejniki płytowe PURMO Ventil Compact z profi lowanymi płytami grzejnymi 

i elementami konwekcyjnymi, wyposażone są w osłony boczne i osłonę górną typu grill. 

Dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umoż-

liwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku. Grzejnik wyposażony jest we 

wbudowaną wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną fi rmy Oventrop lub Heimeier.

dane techniczne

• Materiał : wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej 

na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130

• Rozstaw pionowych kanałów wodnych : 33,3 mm

• Przyłącza : 2 x G ½ " od dołu z prawej strony (z lewej strony na zamówienie), 

 4 x G ½ " boczne

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Temperatura maksymalna : 110 ºC

• Ciśnienie próbne : 13 bar

• Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

• Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

grzejniki płytowe

* stara nazwa grzejnika
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 pojemność : l/m

wys.
300 450 500 550 600 900

typ

11 1,7 2,5 2,7 3,0 3,2 4,5

21s 3,4 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

22 3,4 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

33 5,1 7,5 8,2 9,0 9,8 13,3

Ventil Compact       
grzejniki płytowe

zalecane podłączenia

podłączenie dolne podłączenie pośrednie boczne podłączenie pośrednie krzyżowe

- przewód zasilający - przewód powrotny
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typ CV 11 typ CV 21 s typ CV 22 typ CV 33 typ CV 33 
(po odwróceniu w lewo)
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rzuty z boku

 pojemność, ciężar i odległości montażowe

 odległości montażowe : mm

typ CV 11

L L1 L2

400-1600 117 -

1800 117 917

2000 117 1017

2300 117 1150

2600 117 1317

3000 117 1517

50 30

widok z tyłu - tylko typ CV 11widok z przodu

 ciężar : kg/m

wys.
300 450 500 550 600 900

typ

11 9,1 13,9 15,5 17,1 18,7 28,3

21s 14,0 21,2 23,5 25,9 28,3 42,3

22 16,3 24,9 27,7 30,6 33,4 50,7

33 24,5 37,4 41,6 45,9 50,2 75,8
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Ventil Compact typ 22grzejniki płytowe

 długość [mm]
parametry

t
z
 / t

p
 / t

i

wysokość

 300  450  500  600  900 

400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

500 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

700 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

900 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1100 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1200 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1400 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

1800 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2300 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

2600 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

3000 75/65/20 ˚C

  70/55/20 ˚C

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 ˚C i 70/55/20 ˚C.

[W/m] 90/70/20 ˚C 1211 1701 1857 2163 3033

wykładnik n  1,3094  1,3226  1,3270  1,3358  1,3561

 typy grzejników dostępne z magazynu
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2 694
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735
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1 029

1 176

1 323

1 470

1 617
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2 058

2 352

2 646

2 940

3 381
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4 410
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1 025

1 196

1 367

1 538

1 709

1 880

2 051

2 393

2 734

3 076

3 418

3 931

4 443

5 127
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1 194

1 433

1 672

1 910

2 149

2 388

2 627

2 866

3 343

3 821

4 298

4 776

5 492

6 209

7 164

308

385

462

539

616

693

770

846

923

1 077

1 231

1 385

1 539

1 770

2 001

2 309

430

538

646

753

861

969

1 076

1 184
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1 507

1 722

1 937

2 152

2 475

2 798
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469

587
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822

939

1 056

1 174

1 291

1 408

1 643

1 878

2 112

2 347

2 699

3 051

3 521

545

681

817

954

1 090

1 226

1 362

1 499

1 635

1 907

2 180

2 452

2 725

3 133

3 542

4 087

759

949

1 138

1 328

1 518

1 707

1 897

2 087

2 277

2 656

3 035

3 415

3 794

4 363

4 932

5 691

PURMO CV 22

1
0
2

 : CV22XXXYYYY

PRZYKŁAD : CV226001200

nazwa skrócona

typ

wysokość

długość
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