SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA C.O.

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamdéwienia

Wykonanie instalacji c.0. w pomieszczeniach remizy strazackiej w Sadlinkach.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania. W zakres robo6t do wykonania wchodzi:

« Demonta$ istniejgcej instalacji c.o.;

« Monta$ nowej instalacji c.0. w budynku.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

W przedmiocie zamowienia nie przewiduje sie wykonywania prac
towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy bedg pomieszczenia remizy strazackiej. Na terenie przy budynku
istnieje mozliwo$¢ sktadowania materiatéw o duSych gabarytach. Armatura,
urzgdzenia, narzedzia pracy mogg byc¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych,
znajdujacych sie na terenie budynku, udostepnionych wykonawcy na czas
prowadzonych robot.

Prace zasadnicze instalacji c.0. bedg wykonywane w okresie letnim podczas
przerwy w ogrzewaniu budynku. MoSliwo$é wykonywania prac w
pomieszczeniach naleSy kaSdorazowo uzgadniaé z Inwestorem

lub osobami odpowiedzialnymi za poszczegdblne pomieszczenia.

1.5. Roboty obj ete zamdwieniem maj g nastepujgce kody wg. Wspodlnego
Stownika Zamowie n

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.6. Okre $lenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce
zdefiniowania, gdyS ich okre$lenia moSna znalezé w literaturze fachowe;.

2. Wymagania dotycz gce materiatow budowlanych w instalacjach
ogrzewczych

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleSy zgodnie z ustawg ,Prawo
budowlane” stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa,

» wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate
technicznag;

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki



budowlanej;

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie

z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru PN,

z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczna

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzgdzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
o$wiadczenie wskazujgce, Se zapewniono zgodno$é wyrobu z tg dokumentacjg
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami

Materialy o duSych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢

przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urzgdzenia,
grzejniki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych. Grzejniki
powinny byc¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.
Opakowanie grzejnika moSna zdjgé bezposrednio przed odbiorem instalaciji c.o.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia

i sprzet typowy dla wyposaSenia montera instalacji c.0., a w szczegdélnosci:
wiertarki z udarem, mioty wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy
do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinny byé wyposaSeni w sprzet ochrony osobistej: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

Na budowie nie bedzie uSywany transport kotowy, gdyS materiaty

przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uSywany jedynie do dowozu
materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moSe sie tutaj positkowaé
specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do
przewozy materiatdw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku
moSliwo$é spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:
» Bezpieczenstwa konstrukciji;

« Bezpieczenstwa poSarowego;

« Bezpieczenstwa uSytkowania;

» Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska;

* Ochrony przed hatasem i drganiami;

» Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem
budowlanym, a takSe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage
przewidywanego czasu uSytkowania, w sposéb umoSliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uSytkowania w zakresie ogrzewania

I wentylacji.



5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe firmy VNH

typu CosmoNova K (zasilane z dotu) w pomieszczeniach socjalnych oraz grzejniki
rurowe karbowane typu FAVIER w wiacie.

Grzejniki naleSy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta w odlegtosci
minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej i nie niSej niS 12 cm od _podtogi. Do
zamontowania grzejnikéw w odpowiedniej odlegtosci od $ciany naleSy stosowaé
zestawy fabryczne.

Na gatgzkach zasilajgcych grzejnikow typu K zamontowane zostang zawory
grzejnikowe.

Na gatgzkach powrotnych od grzejnikbw zamontowane zostang zawory
odcinajgce firmy Danfoss typu RLV DN15

Na zakonczeniu kaSdego pionu, na zasilaniu, zostang zamontowane
automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworami odcinajgcymi.
Spustu wody z instalacji w celach jej ewentualnego remontu moSna dokona¢
poprzez zawory spustowe zamontowane na istniejgcych rozdzielaczach w
kottowni oraz poprzez zawory RLV przy grzejnikach.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy
budynku.

5.4. Prowadzenie przewodow instalacji c.o

Instalacje c.o. naleSy wykonag¢ z rur stalowych tgczonych przez

spawanie. Potgczenia z armaturg naleSy wykonaé jako gwintowane.

Przewody instalacji c.o0. naleSy mocowaé do $cian budynku uchwytami

I podporami statymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegtosci miedzy punktami
podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody
budowlane umieszczac przewody w tulejach ochronnych, stalowych o srednicy
wewnetrznej wiekszej 0 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i o dlugosci
wiekszej 0 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja,
a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Seby

w najn|Sszych miejscach zapewnié moSliwo$é odwodnienia instalacji, a

w najwySszych miejscach zataman przewodéw moSliwosé odpowietrzenia
instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewoddw poziomych wynoszg 5%o
w kierunku od najdalszego pionu.

Przewody naleSy prowadzié w sposéb umoSliwiajgcy wykonanie izolacji

cieplnej i zapewniajgcy wiasciwg kompensacije wydtuSen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢

utoSone réwnolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm.

5.5. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewoddw przez przegrody budowlane naleSy
umieszczac przewody w tulejach ochronnych, stalowych o srednicy wewnetrznej
wiekszej 0 2cm od srednicy zewnetrznej przewodu i o dtugosci wiekszej o 5 mm
do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypetni¢ materiatem plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umoSliwiajgcym jej wydiuSenie. Przejscie rurg w tulei ochronnej, przez przegrode
nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.6. Monta S grzejnikow

« Grzejnik ustawiony przy $cianie naleSy montowa¢ albo w ptaszczyznie
pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub



wneki;

« Grzejnik w poziomie naleSy montowaé¢ z uwzglednieniem moSliwosci jego
odpowietrzenia;

« Grzejniki ptytowe stalowe naleSy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika;

« Grzejniki naleSy montowaé nie niSej niS 12 cm od podtogi i nie bliSej niS 10
cm od lica sciany wykonczonej.

5.7. Montaz armatury

» Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zamontowana;

» Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, Seby byta dostepna do obstugi i konserwacii;

» Armature na przewodach instalowac zgodnie z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje c.o. z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie z podktadem farbg antykorozyjna.

5.9. Izolacja cieplna

Przewody poziome i piony naleSy zaizolowaé otulinami STEINONORM

300 produkcji MPIS S.A. o grubosci 30 mm lub otulinami Thermacompact S o
grubosci 9 mm.

Wykonanie izolacji cieplnej naleSy rozpoczaé po uprzednim

przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powySszych
roboét protokotem odbioru.

6. Opis dziata h zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem robot
budowlanych.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelno $ci instalaciji

Badanie szczelnoéci naleSy przeprowadzié przed zakryciem rur

i pomalowaniem elementdw instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas

badania instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajgca

badaniu powinna by¢ wyptukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie
1,5 przeptywu roboczego. Ptukanie moSna zakonczy¢ po osiggnieciu steSenla
zanieczyszczen poniSej 5 mg/l. Przed napetnieniem wodg z instalacji naleSy
wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajgc zawory stopowe, otwierane
recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy naleSy wkrecié odpowietrznik. Bezposrednio po
plukaniu naleSy instalacje napetni¢ wodg wczesniej odigczajgc naczynie
wzbiorcze.

Do instalacji naleSy podtgczyé pompe reczng do badania szczelnosci,
wyposaSong w zbiornik wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania
powinien by¢ uSywany manometr tarczowy o $rednicy 160 mm i zakresie
pomiarowym 0-10 bar. Cisnienie prébne wytworzone przez pompke powinno
wynosié 4 bar. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jeSeli brak przeciekow

i roszenia oraz spadku cisnienia na manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po
przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzgdzony protokot z proby



cisnieniowej. Po zakonczeniu badania na zimno naleSy przytgczyé naczynie
wzbiorcze, uruchomi¢ pompe obiegowsg, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
dziatania na gorgco.

6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno $ci na gor gco instalacji c.o.
Badanie dziatania na gorgco naleSy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno i po przeprowadzeniu
regulacji montaSowe;j.

Przed przystgpieniem do badania na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej trzy doby.

Podczas badania naleSy wykona¢ pomiary: temperatury zewnetrznej,
temperatury wody, pomiary spadkow cisnienia w instalacji, pomiary powietrza
w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary spadkéw temperatury w wybranych
odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchyika rzeczywistej temperatury

w pomieszczeniu od temperatury zaloSonej w projekcie wynosi 1K przy
automatycznej regulacji temperatury.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montaSowej instalacji

C.0. polega na:

» Prawidtowosci temperatury na gtbwnym zasilaniu i powrocie instalacji;
 Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

» Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

» Skontrolowaniu spadkéw cisnienia w instalacji;

« Sprawdzeniu nateSenia hatasu wywolywanego przez prace instalacji.;

» Sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;

» Sprawdzeniu armatury odcinajgcej i armatury automatycznej regulaciji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych naleSy sporzgdzié¢ protokot.

6.2. Odbiory robot

6.2.1 Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotyczg wykonania przejs¢ przez sciany

i stropy oraz wykonania bruzd w $cianach.

6.2.2 Odbiory techniczne cz esciowe

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robot, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen
antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach.

6.2.3 Odbidr techniczny ko ncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po
zakonczeniu wszystkich robot i przej$ciu pozytywnym badan.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalaciji

ogrzewczej przez USytkownika.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét.

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sg w Rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar naleSy
rozumieé opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczeg6towym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow
rzeczowych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych naleSy dokonaé obmiaru

powykonawczego instalacji c.0. Obmiar ten powinien by¢ wykonany



w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:
« Dlugosci przewodu naleSy mierzyé wzdiuS jego osi;

« Do ogdlnej diugosci przewodu naleSy wliczyé diugosé armatury tgczonej

na gwint i tgcznikow;

« Dlugos$¢ zweSki naleSy wlicza¢ do diugosci przewodu o wiekszej

Srednicy;

» Catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniu instalacji ogrzewczej na

gorgco powinna stanowi¢ dtugos¢ przewoddw zasilajgcych

i powrotnych.

8. Opis sposobu odbioru robot.

Wykonawca instalacji c.0. po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu
pozytywnym badan i préb zgtasza Inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru,
z prosbg o powotanie komisji odbioru kohcowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego
sktadajgca sie z przedstawicieli Inwestora i USytkownika przy udziale
Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym naleSy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

* Obmiary powykonawcze;

* Protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych;

* Protokéty odbiorow czesciowych;

 Protokdt wykonania badan odbiorczych;

» Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane;

* Instrukcje obstugi i gwarancje.

Odbior konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uSytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacii c.o.
do uSytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji ¢.0. do uSytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia naleSy przeprowadzié¢ ponownie odbiér instalacji.

9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i pr ac towarzysz gcych.
10. Dokumenty odniesienia

* Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.0. w Budynku Przychodni
Zdrowia Nr 1 w tecznej.

* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Wymagania i badania.

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia.

* PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do
sieci cieplnych.

* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen.

* PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.



* PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogolne wymagania i badania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne,;.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczychwydane
przez COBRTI INSTAL w 2003 r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16
pazdziernika 1998 r. W sprawie wzoru ksigSki obmiaru obiektu
budowlanego i sposobu jej prowadzenia.



