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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych oraz instalacji $cianek dziatowych z
ptyt gipsowo-kartonowych realizowanych w trakcie przebudowy pomieszczen po
banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzynhskiej 7.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatdow tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg ST,
wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Ponizej przedstawia sie wykaz robét z piyt g-k:

- wykonanie dziatowych $cianek szkieletowych,

- wykonanie zabudowy ppoz. scian kolankowych poddasza,

- wykonanie zabudowy ppoz. schoddéw drewnianych,

-wykonanie zabudowy ppoz. wiezby dachowej,

- wykonanie podwieszanego sufitu monolitycznego,

- wykonanie zabudowy ppoz. poszczegoélnych elementow wiezby dachowej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogdlne. Wymagania
0ogolne przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z piyt gipsowo
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Wymagania ogoine.
Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST- 00 Wymagania ogolne.

2.2 PLYTY

- Piyty gipsowo-wiuknowe gr. 12,5mm na Scianki dziatowe,
- Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm Rigips na sufit podwieszany monolityczny,



- Piyty silikatowo-cementowe PROMATECT-H gr. 10mm wg ETA-06/0206 na
wykonanie zabudowy ppoz. wiezby dachowej, $ciany kolankowej poddasza,
poszczegolnych elementow wiezby dachowej,

- Plyty krzemianowo-wapniowe PROMAXON Typ A gr. 10mm wg ETA-06/0215 na
wykonanie zabudowy ppoz. schodéw drewnianych.

2.3 MATERIALY UZUPELNIAJACE

Profile stalowe zimnogi ete

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

__gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998 (badanie masy powitoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

__przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

__wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:
_ Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

_ Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

_ Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

_ Ksztaltowniki profilowane C 75x0,60

_ Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

_ Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

_ taczniki wzdtuzne,

_ uchwyty bezposrednie diugie,

_ uchwyty bezposrednie krétkie,

_ kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

_ kotki szybkiego montazu,

__koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak
dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

_ tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmachiania spoin miedzy piytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

_uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.



Wkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia
ksztattownikdbw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczeh miedzy piytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje producentéw dla
poszczegolnych wyrobdw.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogoine.

3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKOW

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac budowlanych, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego: pifki
elektryczne, reczne, wiertarki, wkretarki

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2 TRANSPORT PLYT

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2
ptyt o grubosci 10mm i 12,5 mm. Roztadunek piyt powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 MAGAZYNOWANIE PLYT

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na Kkilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosOw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na réownym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokos¢
skladowania — do pieciu pakietbw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.



5 WYKONANIE ROBOT

1.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

- powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 MONTAZ OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

5.2.1 Oktadziny scienne na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z
ostaniang sciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 - 100 mm, umocowanych do poditoza
uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi
typu ES.

5.2.2 Oktadziny ppoz.

W celu podniesienia klasy odpornosci ogniowej stropow drewnianych, stosuje sie
okladziny sufitowe, Scienne i elementéw wiezby dachowej z dwoch warstw piyt
gipsowo-kartonowych o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej (GKF). Oktadziny
mocowane sg do rusztu metalowego z listew w rozstawie wskazanym przez
producenta.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie wkretami diugosci odpowiedniej dla grubosci
oktadzin.

5.2.3 Podwieszany sufit monolityczny

Przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszanego monolitycznego w systemie RIGIPS
RIGIMETR z piyt gipsowo kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na konstrukciji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne

6.2 6.2.BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA OKLADZIN Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W szczegolnosci powinna
by¢ oceniana:

— rownosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjag),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomag. Z powierzchni suchych
tynkOw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. W przypadku robot
remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST-00 WYMAGANIA
OGOLNE
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2 ODBIOR PODLOZA

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z piyt gipsowo-kartonowych. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki



8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni.

9 PODSTAWA PEATNOSC |
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 12467:2004 Ptyty ptaskie wioknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i
metody badan

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stal
nierdzewnych, odpornych

10.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Informator o montazu pityt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakéw 1996 r

Instrukcja montazu ptyt widknisto-cementowych.

Instrukcja montazu piyt silikatowo-cementowych i krzemianowo-wapniowych.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997



