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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych w modernizowanych pomieszczeniach po banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzynskiej 7.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych i obejmuja wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegotowo opisanej w projekcie budowlanym.

KOD ROBOT CPV

KATEGORIA ROBOT — 453100003 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Okre $lenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodoéw i miejsc punktéw gniazd, wytgcznikdw,
opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne — rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub
podtozu.

1.4.3. Podtoze — mur, tynk, beton, przestrzen instalacyjna na ktérych uktadane sg przewody.
1.4.4. Punkt o$wietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

1.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1 Rozdzielnie
Tablice wykonaé¢ wg rysunkow szczegétowych w Dokumentacji projektowej.

2.2  Oprawy o $wietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentaciji
projektowe;j.

2.3. Przewody
Calos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY i YDYp o r6znym przekroju zyt (wg
przedmiaru)

3.0 SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw i rur instalacyjnych
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosowac¢ do $rednicy przewoddw i rur, aby w przypadku uktadania dwéch, wiecej rur
odstepy miedzy nimi wynaosity nie mniej niz 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic - wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji projektowej
i zamontowac¢ zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Instalacja o swietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt 3
x2,5; 3x1,5; 4 x1,5; . Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny
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do wykonania podtgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco diuzszy od przewodow fazowych.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w
sposéb trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.5. Montaz osprz etu i opraw o swietleniowych
e gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty
* oprawy o$wietleniowe montowa¢ zgodnie z Dokumentacjag projektowa.

6.00. KONTROLA JAKO SCI
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Préby monta zowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230 V nie moze byé mniejsza niz
0,25 MQ.
* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ.
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2. Po pozytywnym zako Aczeniu wszystkich bada n i pomiaréw obj etych prébami
monta zowymi nale zy zatgczy ¢ instalacje pod napi ecie i sprawdzi € czy:
Podstawg odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujgce:
*  punkty Swietlne sg zalgczone zgodnie z zalozonym programem
* w gniazdach wtyczkowych przewody s3g dokladnie dotaczone do whasciwych zaciskow

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6 podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlega¢:
e 0sadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe
e ulozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodéw
* instalacja przed zalgczeniem pod napieciem

8.2. Odbiory cz esciowe dotycz a robot ulegaj gcych zakryciu.

8.3. Odbidr ko ncowy
« Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozyé¢:
« aktualng dokumentacje powykonawczg
e protokoty préb montazowych
e oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii

8.4. Komisja odbioru ko Acowego:
* bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
» bada protokoty odbiorcéw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
» bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi
» bada i akceptuje protokoty pr6b montazowych
» dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie
e ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
e spisuje protokot odbiorczy

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
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9.1. Cena wykonania rob6t obejmuje:
e wytyczenie trasy przewoddw, rur i punktéw osprzetu
e dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania
e przygotowanie podtoza pod przewody ,osprzet i tablice
e montaz zabezpieczen na istniejgcej tablicy
* montaz tablic T1i T2
e montaz wylgcznikéw
e montaz gniazd wtyczkowych 230 V
e montaz puszek instalacyjnych
e wykonanie bruzd pod przewody
¢ montaz listew instalacyjnych
« ukladanie przewodéw w listwach, kanatach , bruzdach i po suficie podwieszonym
e montaz opraw
e podigczenie do instalacji klimatyzatoréw
« podigczenie do instalacji wentylatorow
e wykonanie uziemienia
* badanie obwodéw
e badanie skutecznosci ochrony
e sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej

9.2. Wykonanie robot instalacji elektrycznych w bud ynku obejmuje:
* montaz zabezpieczen w istniejgcej tablicy
* montaz tablic T1iT2
* montaz rur
e ulozenie przewodow w rurach, w bruzdach i po suficie podwieszonym
e wykucie bruzd pod przewody i zatynkowanie bruzd z przewodami
» ulozenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach, w listwach i po suficie podwieszonym
* jw.leczYDYp 4 x1,5wbr
e jw.lecz YDYp5x 1,5 po suficie podwieszonym,
* jw.lecz YDYp 3x2,5 w br ,w kanatach i po suficie podwieszonym
* jw. lecz YDYp 5x16 po suficie podwieszonym
e jw.lecz LgY 35 wrurze
e montaz puszek 1-wylotowych bak.
* montaz puszek 3-wylotowych bak.
* jw. lecz 4-wylotowych bak
e montaz wylgcznikéw 1-b pt
e montaz wylgcznikéw krzyzowych
* montaz gniazd wtyczkowych
* montaz opraw.
e montaz puszek 3-wylotowych hermet.
* jw. lecz 4-wylotowych hermet
* montaz wytgcznikéw 1-b hermet
e podigczenie wentylatoréw i klimatyzatorow
e podigczenie obwodéw na tablicach
» przebicia przez strop
* przebicia przez sciany
e wykonanie badan

Catos$¢ robét - ilo $ci, uj eto w przedmiarze robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

PN/E-05009

PN-88/E-08501
PN-91/E-05160
PN-61/E-01002
PN-87/E-90050

PN-87/E-90060
PN-91/E-06160
PN-88/E-88605
PN-90/E-08212

PN-84/E-02033

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Ogolne wymagania i badania.

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukiladania na
stale. Przewody Ptaskie.

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

Przekazniki elektroenergetyczne. 1zolacja elektryczna, wymagania i badania
Elektryczne przyrzagdy powszechnego uzytku. Wentylatory. Wymagania
i badania.

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym



