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SWIETLICA SADLINKI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY MUROWE
1/KNR 4-04 Rozebranie &cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- [m2
d.1|0105-04 wapienne]
5.55*2.5-0.9*2.05 m? 12.030
3.7°2.5-0.972.05 m? 7.405
RAZEM 19.435
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykugciem bruzd dla belek przesklepien otwordow w $cianach z cegiet |m3
d.1|0314-02
1.3*0.12*0.2*3 m3 0.094
RAZEM 0.094
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
4/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej '‘Rabitza' na stopkach belek m
d.1|0703-03 [
1.0*3 m 3.000|
RAZEM 3.000
5|KNR-W 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa cemen- |m?2
d.1{0704-03 fowg
1.0"0.12*3 m?2 0.360
[ i RAZEM 0.360
6/KNR-W 4-01 |[Wykucie otworow w écianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?
d.1/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych l
(0.1+0.2+0.3)*2.05%0.12 m3 0.148
RAZEM 0.148
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji  |m3
d.1/0109-17 ceglanych na odleglto$¢ 30 km
0109-20
2.33+0.094+0.148 m3 2.572
RAZEM 2.572
B|KALKULA- |OPLATA UTYLIZACYJNA - GRUZ t
d.1|CJA INDYWI-
DUALNA
wycena indy-
widualna
2.572°2.5 t 6.430
RAZEM 6.430
2 WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  |szt.
d.2|0353-09
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 0-19 Montaz drzwi DREWNIANYCH PLYCINOWYCH KOMPLETNYCH Z ZAMKAMI | |m2
d.2{1023-12 KLAMKAMI| FABRYCZNIE WYKONCZONYCH z abrobka obsadzenia
0.89*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
11/KNR 0-19 Montaz drzwi HARMONIJKOWYCH KOMPLETNYCH Z ZAMKAMI | KLAMKAMI  |m2
d.2(1023-12 .FABRYCZNIE WYKONC._ZONYCH z obrobkg obsadzenia
0.7*2.0 <DRZWI DO SPIZARNI> m2 1.400]
RAZEM | 1.400
3 WYMIANA POSADZEK
12|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.3(0504-03
3.8*5.55 im2 21.090
3.7*3.07 im2 11.359
3.7%2.38 m2 8.806
1.19%1.29 m2 1.535
3.91%1.82 m2 7.116
1.21*0.79 m2 0.956
1.21*2.05-(0.29%0.8) m2 2.249
1.19*0.93 m2 1.107
1.41*2.2 m2 3.102
RAZEM 57.320
13|KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.3|0301-02
57.3270.08 m3 4.586
RAZEM 4.586
14|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznejz  |m3
d.3(1101-02 transportem i ukiadaniem recznym na stropie
57.32*0.06 m3 3.439
RAZEM 3.439
15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3(1104-01 tarte na ostro
§7.32 m?2 57.320
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SWIETLICA SADLINKI

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9541

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 57.320
16|KNR 0-1211  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klgj - przygotowanie podioza|m?
d.3/1118-01
7.75*5.55 m? 43.013
1.19%1.29 m? 1.535
3.91*1.82 m? 7.116
1.21*0.79 m?2 0.956
1.21%2.05-(0.29%0.8) m2 2.249
1.19%0.93 mZ2 1.107
1.41%2.2 mZ2 3.102
| RAZEM 59.078
17|KNR 0-1211 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metodg kombino- [m2 | |
d.3|1118-09 z.sz. |wana. ! [
53d [ ]
59.078 m2 | 59.078/
| RAZEM t 59.078
18|KNR 0-1211 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm uktadane na klej z |m : |
d.3|1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza | |
7.75*2+5.55"2+0.26*2-1.0 m | 26.120
2.34*2+1.19+0.93+1.51-1.0*3 m 5.310
3.11*2+3.91*2-(0.8+1.0) m 12.240
1.21*2+0.79*2-0.8 m 3.200
| RAZEM 46.870
19|KNR 0-1211  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm uktadane na klej z |m
d.3|1120-03 przecinaniem piytek meloda kombinowana
46.87 m 46.870
RAZEM 46.870
20{KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony - ROZEBRANIE |m?
d.3|0504-06 OKEADZINY SCHODOW
0.34*2+0.32+0.39+0.28+0.22+0.25 m2 2.140
1.21*0.25*7 m2 2.118
(1.2+1.27+1.44+1.53+1.33+1.22)"0.19 m2 1.518
1.21*0.19°8 m2 1.839
RAZEM 7.615
21/KNR 4-04 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - odcinek |szi.
d.3|0402-02 biegu ponad 8 stopni
14 szt. 14.000
RAZEM | 14.000
22 KNR-W 4-01 [Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2 |
d.3|0803-01 zatarciem na ostro - ANALOGIA WYKONANIE ZBROJONEJ WYLEWKI BETO-
NOWEJ NA SCHODACH
7.615 m2 7.615
RAZEM 7.615
23 KNR 0-121l  |Okladziny schodow z plytek ukiadanych na klej - przygetowanie podioza m2
d.3{1121-01
7.615 m2 7.615
RAZEM 7.615
24JKNR 0-121l  |Oktadziny schodow z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowang  |{m2
d.3/1121-05 |
| 7.615 m2 7.615
RAZEM 7.615
25|KNR 0-1211 | Cokoliki wysokeéci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.3{1122-01 nie podioza
0.28*2+0.44+0.45+0.4+0.25+0.43+0.36+0.3+0.13+0.1+0.12+0.25*7+0.29"14*2 m 13.410
RAZEM 13.410
26|KNR 0-1211 | Cokaliki wysokoéci 10 em na schodach z plytek uktadanych na klej metoda kombi- |m
d.3|1122-07 nowang z przecinaniem plytek
0.28%2+0.44+0.45+0.4+0.25+0.43+0.36+0.3+0.13+0.1+0.12+0.25*7+0,29*14*2 m 13.410
RAZEM 13.410
27|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji  |m?
d.3|0109-17 ceglanych na odlegto$¢ 30 km
0109-20
0.287+4.586 m? 4.873
RAZEM 4.873
28|KALKULA-  |OPLATA UTYLIZACYJNA - GRUZ t
d.3|CJA INDYWI-
DUALNA
wycena indy-
widualna
4.873*2.5 t 12.183
| RAZEM 12.183
4] OKEADZINY SCIAN | ROBOTY MALARSKIE
29/KNR-W 4-D1 [Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. de 15 cm na murach z cegiet lub[m
d.4/0705-01 $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da-
chowkami




SWIETLICA SADLINKI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
2.5"3 m | 7.500!
| RAZEM | 7.500
30|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggow plytami gipsowe-kartonowymi na rusztach metalo- m2 |
d.4|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - OBUDOWA PRZEWODU WENTY-
LACYJNEGO
(0.29+0.25)*0.67 m2 0.362
RAZEM 0.362
31 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.4(1202-08 5m2
(7.75"2+5.55"2)*2.4-(1.0"2.05+1.67*1.4*4) m2 52.438
3.91%2'2.4-(1.02.05*2+0.47*1.4) m?2 14.010
(0.93+2.34y*2.4-(1.0%2.05) m2 5.798
(3.91*2+3.11*2)*2.4-(1.0*2.05+0,8*2.05+1.67*1.4) m2 27.668
(1.21*2+0.79*2)*2.4-(0.8*2.05) m2 7.960
(2.05"2+1.21*2+0.29%2)*0.8 m2 5.680
5.09+2.86+6.17+3.89 m2 18.010
7.75*5.55 m2 43.013
1.19%1.29 m2 1,635
3.91*1.82 m2 7.116
1.21*0.79 m?2 0.956
1.21*2.05-(0.29*0.8) m2 2.249
1.19*0.93 m2 1.107
1.41*3.91 m2 5513
1.29%1.21 m2 1.561
| RAZEM 194.614
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrot- |m?2 [
d.4|2611-02 ne gruntowanie emulsja UNI-GRUNT
| 194.614 m?2 194 .614]
RAZEM | 194.614
33/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem, prefabrykowa- |m2
d.4|0830-04 nych i betonéw wylewanych
(7.75*2+5,55*2)*0.8-(1.0%0.45+1.67*0,78"4) m2 15,620
3.91%2*0.8-(1.0"0.45*2+0.47*0.78) m2 4.989
1.21*2.0 m2 2.420
(0.93+2.34)0.8-(1.0%0.45) m2 2.166
(3.91%2+3.11*2)*0.4-(1.67*0.38) m2 4.981
(1.21*2+0.79*2)*2.4-(0.8*2.05) m2 7.960
(2.05%2+1,21*2+0.29%2)°0.4 m? 2.840
6.17+3.89 m2 10.060
RAZEM 51.036
34 NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z plyt m2
d.4|2015-04 gipsowych o pow. ponad 5 m2
7.75*5.55 mZ2 i 43.013
i 1.19%1.29 m2 1.535
3.91%1.82 m2 7.116
1.21*0.79 m? 0.956
1.21*2.05-(0.2970.8) m2 2.249
1.1970.93 m2 1.107
1.41%3.91 m2 5.513
1.29"1.21 m2 1.561
| RAZEM 63.050
35|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy |m2
d.4|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
51.036+63.05 m2 114.086
RAZEM 114.086
36|KNR 0-23 ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIANY POD TYNK ZYWICZNY m2
d.4(0933-01
(7.75*2+5.55*2)*1.5-(1.0%1.5+1.6770.62"4) m? 34.258
3.91*2%1.5-(1.01.5*2+0.47*0.62+1.21*1.5) m2 6.624
(0.93+2.34)*1.5-(1.0*1.5) m?2 3.405
5.09+2.86 m2 7.950
RAZEM 52.237
37|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych o fakturze |m2
d.4(0933-02 nakrapiangj lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - $ciany plaskie i powierzehnie poziome - TYNK ZYWICZNY
52257 m2 52.237
RAZEM 52.237
38|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.4|0701-08 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - SKUCIE GLAZURY W W.C.
(2.05"2+1.21*2+0.29*2)*1.7-(1.0"1.7) m2 | 10.370
| RAZEM 10,370
39|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. |ll wykonywane recznie na pedlozu z cegly, pusta- |m2 '
d.4|0716-01 kow ceramicznych, gazo- i pianobetonow na §cianach plaskich w pomieszcze- |
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
10.37 m2 10.370
| RAZEM 10.370
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SWIETLICA SADLINKI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 0-1211  |Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.4(0829-01
(2.05%2+1.21*2+0.29*2)*2.0-(1.072.0) mZ2 12.200
(3.91*2+3.11*2)*2.0-(0.8*2.0+1.0*2.0+1.67*1.0) m?2 22.810
RAZEM 35.010
41|KNR 0-1211  |Licowanie Scian plytkami na klej metoda kombinowang m2
d.4|0829-07
35.01 m?2 35.010
RAZEM 35.010
42|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian piytkami z kamieni sziucznych na zaprawie klejowej - listwy na-  |m
d.4|0840-08 roznikowe
7.75%4 m 31.000
5.55*4-(1.0%2) m 20.200
0.26*4 m 1.040
2.34*4-(1.0"2) m 7.360
1.19*2-(1.0*2) m 0.380
0.93*2 m 1850l
1.51*2-(1.0*2 m 1.020|
(3.91*243.11*2)*2-(1.0*2+0.8*2+1.67) m 22.810
1.0"2 m 2.000
(1.21*2+2.05*2+0.29*2)*2-(1.0*2) m 12.200
2.0*18 m 36.000
RAZEM 135.870
43|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - ANALCGIA MONTAZ NOWYCH m
d.4/1208-01 BALUSTRAD W KLATCE SCHODOWEJ
2.5+4.3+1.5 m 8.300
RAZEM 8.300
5 WYMIANA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
44|KNR-W 4-02 |Demantaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i adplywo- |kpl.
d.5/0234-04 wych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doptywowych i odplywo- |kpl.
d.5|0234-06 wych - umywalka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 4-02 |Demantaz urzadzen sanitarnych z karkowaniem podejs¢ doplywowych i odptywo- |kpl.
d.5/0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - TYLKO  |szt.
d.5{0229-05 MONTAZ BEZ MATERIALU - MATERIAL INWESTORA
1 szt. 1.000
[ RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5(0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 WYMIANA INSTALACJI WODNEJ
50KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - UMYWALKOWA szt.
d.6/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe] - ZLEWOZMYWAKOWA BEZ szt.
d.6/0132-01 MATERIALU - MATERIAE INWESTORA |
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 20 mm - ANALOGIA PRZYGO- |msc.
d.6/0110-02 TOWANIE INSTALACJI DO MONTAZU WODOMIERZA
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosé
1.0 m 1.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe mieszkaniowe o ér. nominalnej 20 mm kpl.
d.6|0140-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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54 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow ¢ masie do 10 kg z czesciowym roze- |szt.
d.6/0403-06 braniem i ztozeniem bez podiaczenia - 4 otwory mocujace - ANALOGIA MONTAZ
| PODEACZENIE PRZEPEYWOWYCH PODGRZEWACZY WODY O MOCY 3,
SKW
2 szi. 2.000
| RAZEM 2.000
7 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
55/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip-|szt.
d.7|0301-19 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w gazobetonie
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
56|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilodci wylo- |szt.
d.7|0303-02 téw 4 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych bezérubowo
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
57|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o diugosci |otw.
d.7|1004-11 przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
6 ofw. 6.000
RAZEM 6.000
58|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) ukiadany |m
d.7|02098-01 w tynku
150 m 150.000
RAZEM 150.000
59|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktadany |m
d.7(0209-01 w tynku
80 m 80.000
RAZEM 80.000
B60|KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekroj zyt do 24mm2 (podioze betonowe) uktadany w tyn- |m
d.7|0209-04 ku
60 m 60.000
| RAZEM 60.000
61/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-  |[szt. |
d.7|0309-07 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
7 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
62 KNR-W 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.7|0309-03 z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwaéjnych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.7|0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
64 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.7|/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
szl 2.000
RAZEM 2.000
65 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.7|0502-06 ne na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowarn 4)
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
66 KNR-W 5-08 |Mentaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-od- |kpl.
d.7/0504-07 pornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowe] z kloszem | kpl.
d.7/0511-19 lub rastrem 4x40W - przykrecanych
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
68/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.7|0403-02 braniem i ztozeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujgce - WENTYLATOR WY-
CIAGOWY W W.C.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 5 kg z czesciowym roze-  |szt.
d.7|0403-04 braniem i zlozeniem bez podigczenia - 4 otwory mocujgce - WYCIAG ELEK-
TRYCZNY NAD KUCHENKA
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkewych o masie do 10 kg wraz z konstrukcijg - |szt.
d.7|0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - GOTOWA ROZDZIEL-
NIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM, MONTAZ WRAZ Z PODEACZENIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8541




SWIETLICA SADLINKI OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.7|0901-01 |miar
| pomiar 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.7/1001-05
178 m 178.000
RAZEM 178.000
73|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.7(1012-03
178 m 178.000
RAZEM 178.000
74 DEMONTAZ STAREJ INSTALACJ| ELEKTRYCZNEJ szt
d.7|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 WENTYLACJA
76|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000|m?2
d.8/0101-03 mm - udzial ksztattek do 35 % - cbiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
76 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- szt,
d.B|0138-02 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77| KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.B|0324-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7B|KNNR-W 3 |Reczna rozbidrka elementow zelbetowych - WYKONANIE OTWROW W ZELBE- |m?3 bet.
d.8|0403-03 TOWYM STROPODACHU DLA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
0.25*0.25"0.8*3 m? bet. 0.150
RAZEM 0.150
7T9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - |m2
d.8{0122-02 udzial ksztattek do 35 %
0.47*2*3 m2 2,820
RAZEM 2.820
80|KNNR-W 3 |Naprawa pokry¢ papg termozgrzewalng (2-warstwowe pokrycie z papy perfor.oraz |m2
d.8|0506-03 papy wierzchniego pokrycia na istn.pokryciu z papy) - ANALOGIA - NAPRAWA
DACHU PRZY WYWIEWKACH WENTYLACYJNYCH
1.0*3 m? 3.000
RAZEM 3.000
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