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1.Wstęp 
 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót   
malarskich. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich  
wewnątrz   budynku   podczas   prowadzenia   prac   związanych z przebudową pomieszczeń 
po banku w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej 7. 
 
1.4.Określenia odnoszą się do definicji podanych w normach i wytycznych. 
 
1.5.Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość  wykonania   robót,   ich  zgodność  
z dokumentacją projektową,  instrukcjami producentów zastosowanych materiałów, SST  
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.Materiały 
2.1.Do wykonania  robót  mogą być  stosowane wyroby budowlane  spełniające warunki  
określone w: 
- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,  
poz.2016; z późn. zm.) 
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) 
-  ustawie z dnia 30.08.2002  r.  o systemie oceny zgodności   (Dz.U.  z 2002  r.  Nr  166,  poz. 
1360, z późn. zm.) 
Na  wykonawcy   spoczywa   obowiązek   posiadania   dokumentacji  wyrobu   budowlanego  
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Sposób 
transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z warunkami  i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  Dla każdego wyrobu gotowego Wykonawca udokumentuje 
termin przydatności. 
 
2.2.Rodzaje materiałów. 
 
2.2.1.  Woda.   Do   przygotowania   farb  można   użyć   każdej   wody   zdatnej   do   picia.  
Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych   i   bagiennych   oraz  
zawierających oleje, tłuszcze organiczne. 
 
2.2.3.Farby budowlane gotowe. 
Niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i posiadać  
świadectwa do stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na 
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  butadieno-styrenowego   i   innych   zgodnie   z   
zasadami   podanymi   w   normach  i świadectwach dopuszczenia do stosowania przez ITB. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w  
temperaturze min. +5 0C. 



2.2.4.Środki gruntujące. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych  lub 
tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego  rodzaju   
farby   nie   podaje   inaczej.   Na   chłonnych   podłożach   należy   stosować   do  
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju  
farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Należy   użyć   sprzętu   pomocniczego   odpowiedniego   do   wykonywanych   prac.  Ilość 
i rodzaj sprzętu musi gwarantować sprawność prowadzenia robót.  
 
4.Transport 
 
4.1.Transport   materiałów   należy   przeprowadzić   dowolnymi   środkami   transportu  z 
zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
5.1.Roboty malarskie można rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, po 
ułożenia okładzin  ściennych  i  podłóg.   
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków odpowiednią zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu  
i  brudu,  wystających drutów,  nacieków zaprawy.  Odstające  tynki  należy odbić,  a  rysy  
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą. 
 
5.2.Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  i 
odprysków. 
Powłoki   z   farb   emulsyjnych   powinny   być   niezmywalne   przy   stosowaniu   środków  
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny mieć aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy   na   poszczególne  warstwy   stosować   farby  
w różnych odcieniach. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
 
6.1.Kontrola jakości robót zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru  
w   odniesieniu   do:   sprawdzenia   wyglądu   powierzchni,   nasiąkliwości,   wyschnięcia  
podłoża, czystości 
 
7.Obmiar robót. 
 
7.1.Jednostka obmiarowi jest: 
- dla robót  malarskich  - m2 
 
7.2.Ilość   robót   określa   się   na   podstawie   przedmiaru   robót,   który  wykonawca   jest  
zobowiązany sprawdzić w naturze. 
 
 



8.Odbiór robót. 
 
8.1.Wymagania ogólne. 
 
8.1.1.Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.Wymagania szczegółowe. 
 
8.2.1.Podstawą dokonania odbioru robót jest zgodność ich wykonania ze specyfikacją,  
sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 
8.2.2.Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające tj. przygotowanie podłoża, 
gruntowanie.   Potwierdzeniem  dokonania   częściowego   odbioru   robót   jest  wpis   do  
dziennika budowy. 
 
8.2.3.Odbiór   końcowy   robót  malarskich   polegał   będzie   na   porównaniu  wizualnym  z   
projektem   budowlanym,   specyfikacją   techniczną   oraz   na   sprawdzeniu   przez  
Inspektora   atestów   i   dokumentów   jakości   dla   użytych   materiałów.   Sprawdzeniu  
odporności   powłok   na  wycieranie   polegające   na   lekkim  kilkakrotnym  potarciu   jej  
powierzchni   miękką,   wełniana   lub   bawełniana   szmatką.   Sprawdzeniu   odporności  
powłoki   na   zarysowanie.   Sprawdzenie   odporności   powłoki   na   zmywanie   wodą  
polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą  
miękką szczotka lub szmatką. Odbiór zostanie odnotowany  w Dzienniku budowy. 
 
9.Podstawa płatności. 
 
9.1.Płaci się za wykonane i odebrane roboty związane z wykonaniem malowania.  
 
9.2.Płaci   się   za   roboty   wykonane   i     odebrane,   których   ilość   zostanie   wyliczona  w   
jednostkach   podanych   w   pkt   7.     Ponadto   cena   obejmuje   również   dostarczenie  i   
składowanie   materiałów,   wykonanie   prac   przygotowawczych,   pomocniczych,  
porządkowych,  przygotowanie   i  likwidację stanowisk pracy,  zapas na odpady i  ubytki  
materiałów. 
 
9.3.Obowiązuje sposób wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz  w 
zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Przepisy związane. 
 
1)Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003  r.   (Dz.U.  Nr  47 poz.401)  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,  
poz.2016; z późn. zm.) 
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.U.  z 2004 r.  Nr 92 poz.  881) 
4)  Ustawa   dnia 30.08.2002  r.  o systemie oceny zgodności   (Dz.U.  z 2002  r.  Nr  166,  poz. 
1360, z późn. zm.) 
5) Warunki i wytyczne podane przez producentów materiałów. 
Normy:  obowiązujące w kraju stosownie do  rodzaju  robót,  zastosowanych materiałów  
i wyrobów, przede wszystkim: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-62/C-81502      Szpachlówka i kity szpachlowe. 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 


