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Gmina Sadlinki

zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen po banku
na Swietlice wiejskq
Sadlinki, ul. Kwidzynska, dz. nr 88/4

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1  Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3  Odpowiednie przepisy oraz normy.
14  Inwentaryzacja pomieszczen.

1.5  Decyzja o warunkach zabudowy

2. Inwentaryzacja lokalu ustugowego

2.1  Dane ogdlne:

Adaptowane pomieszczenia stanowiaq czes$é pomieszczen biurowych banku. Do
pomieszczen prowadzi niezalezne wejScie odrebne od pomieszczen parteru. W
sktad adaptowanych pomieszczen wchodza: pomieszczenie biurowe, kuchenka, w.c.
i komunikacja.

Powierzchnia wewnetrzna lokalu - 62,2 m?

Kubatura lokalu - 155 5 m3

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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2.2  Opis rozwiqzan konstrukcyjno - budowlanych:

2.2.1 Konstrukcja.

Budynek o konstrukcji murowanej, w czesci stropow prefabrykowany.

2.2.2 éciany zewnetrzne - wypetnienie.
Sciany gr. 42 cm, dwuwarstwowe z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem.

2.2.3 Sciany dziatowe.
éciany gr. 12 i 6,5 cm z cegly petnej murowanej na zaprawie cementowo-

wapiennej.

2.2.4 Stropodach.

Zelbetowy kryty papq,

2.2.5 Schody.

Zelbetowe

2.2.6 Elementy wykonczenia.
a) Stolarka zewnetrzna.

Stolarka okienna PCV.

b) Stolarka wewnetrzna.

Drzwi drewniane ptytowe.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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c) Wykonczenie Scian.

Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W w.c. oktadziny
$cienne z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.

d) Sufity.

Tynki cementowo - wapienne.

e) Posadzki,

We wszystkich pomieszczeniach terakota.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy Swietlicy wiejskiej.

Pomieszczenia $wietlicy wiejskiej przeznaczone bedq do spotkan organizacyjnych
mieszkancéw, miedzy innymi Kota Gospodyn Wiejskich.

W pomieszczeniach $wietlicy przewiduje sie czasowy pobyt ludzi (nie dtuzej niz 4
godziny).

Swietlica wiejska sktada sie z nastepujacych pomieszczei o okreslonej funkcji:

1. Komunikacja - 8,2 m?

Przedsionek do W.C. - 1,0 m

W.C. -11m?

Kuchenka - 8,7 m?

Magazynek - 1,0 m?

oo s N

Sala spotkah - 42,2 m?

Uwaga w celu zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych przewiduje
sie wykorzystanie schodotazu kotowego kroczqcego.

Uwaga wymagany w decyzji o warunkach zabudowy wjazd na posesje zostanie
opracowany w odrebnym projekcie.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty



GMINA SADLINKI
Swietlica wiejska

4. Opis techniczny projektowanych rozwiqzan.

4.1 Roboty murarskie
W celu uzyskania pomieszczenia $wietlicy przewiduje sie rozebranie $cianek

dziatowych dzielgcych pomieszczenia biurowe i wydzielenie przedsionku z W.C.

4.2 Malowanie i oktadziny

Sciany na catej wysokoéci oraz sufity: wozyé gtadz gipsowa i pomalowaé 2 x farbq,
emulsyjna, W pomieszczeniu W.C. Sciany do wysokosci 2 metréw wytozy¢ glazurg,
powyzej tej wysokosci 2 x farba emulsyjna. W pomieszczeniu Kuchenki $ciany do
wysokosci 1,6 metrow wylozy¢ glazura, powyzej tej wysokosci 2 x farba

emulsyjna.

4.3  Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach wymienié istniejaca posadzke z terakoty na

nowaq z ptytek gres.

44 Stolarka
Wszystkie drzwi wewnetrzne przewidziane do wymiany na nowe drewniane

ptytowe. Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

45 1Instalacje
Przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej i wod. kan. warz z osprzetem na

nowa po starej trasie.

Zaktad Projektowo-Wykonawczy Janusz Lesniewki,
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5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia:

Nie przewiduje sie robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w mys$l Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

6. Orzeczenie techniczne:

Projektowany zakres remontu nie narusza istniejacej konstrukcji i nie zmienia
schematow statycznych pracy budynku. Stan konstrukcji dobry umozliwiajacy

dostosowanie do przewidywanych potrzeb.

7. Uwagi ogdlne

> Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym oraz ze
szczegélna starannosciq przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a
takze intereséw oséb trzecich.

» W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwiazku z prowadzeniem robot

budowlanych nalezy skontaktowaé sie z autorami dokumentaci.
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