SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

45.42.11.00-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw ST-03 Montaz stolarki budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej w ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu pn.:
»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen po banku na swietlice wiejskg w Sadlinkach
przy ul. Kwidzynskiej 7”.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
» o0sadzeniem oscieznic,

» stolarki drzwiowej,

Przedmiot prac:
» stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami i opaskami.
» parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu;

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Ogéinej ST.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w Ogélnej ST.
Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spetienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materiatdw zgodnie z dokumentacja. Przywotane w niniejszej specyfikacji
znaki towarowe stuzg do opisu kolorystyki, wymiarow i estetyki poszczegélnych materiatbw — opis
zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Materiatami sa:

STOLARKA DRZWIOWA

— Drzwi: drzwi ptytowe ptaskie okleinowane z ptyty wiérowej otworowej wyposazone w zamek z
wkiadka, klamki z szyldami, futryna metalowa w kolorze drzwi. Kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z
inwestorem w trakcie realizacji remontu. Drzwi kompletne z zamkami, klamkami i szyldami
skrecanymi $rubami przez calg grubosc¢ skrzydta.

Uwaga:
Skrzydta drzwiowe wyposa zone w dodatkowy trzeci zawias, klamki i szyldy skr  ecane przez cat g
grubo 8¢ skrzydta drzwiowego. Okleina drzwi drewnopodobna o duzej wytrzymato sci (do

obiekéw u zyteczno sci publicznej CPL HO )

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej.

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac¢ sie¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i
transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna byé ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

> Sciste ich ustawienie w rzedach

» Wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

» Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych

» Usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podkiadach na wyréwnanym podiozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej.

5.1. Monta z stolarki budowlane;.

Warunki przystgpienia do robét:

> przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzié wymiary otworéw. Dla $cian
murowanych odchytki mogg wynosic nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm

- wysokos¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatéw
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypeienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznicag,

silikonowanie ztgczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

VVVVVYVYVYY

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawié.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzeh przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokoét oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Ustawione o$cieznice powinny byé zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypeia sie trwale plastyczng masag
uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylifa sie
od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pyhu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.

5.2. Okna, drzwi
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ocenié miejsce osadzenia wyrobéw, czy jest mozliwosc
bezusterkowego wykonania montazu.



Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych
elementéw aluminiowych nalezy na czas robo6t zabezpieczy¢ folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic¢
szczeline min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajagca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna byé oceniane:

jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdéw konstrukcyjnych,

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnosé przegrod.

Badania okuc¢

VVVYVYVVYVY

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

» 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

» 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie
od dziatah kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady ptatnosci podajg Ogolne ST.

Jednostkg obmiaru jest:

mz - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w Swietle oscieznic, witryn, wrota, oscieznic, swietlikow;

m (metr) — podokienniki, elementy $lusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.;

kpl. (komplet) — wytazy, klapy dymowe.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.



Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowosé montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

VVVVYVY

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigeksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne zasady ptatnosci podajg Ogoine ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia



