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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Inwentaryzacja pomieszczeń 

3. Przeznaczenie i program użytkowy 

4. Opis techniczny przyjętych rozwiązań konstrukcyjno 

– budowlanych 

5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

6. Orzeczenie techniczne 

7. Uwagi ogólne 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Szkic sytuacyjny                  1:500 

rys. I-1. Rzut parteru - inwentaryzacja  1:50 

rys. I-2. Rzut piętra - inwentaryzacja   1:50 

rys. I-3. Przekrój A-A – inwentaryzacja   1:50 

rys. 1. Rzut piętra - projekt    1:50 

rys. 2. Rzut piętra- projekt zmian   1:50 

rys. 3. Przekrój A-A – projekt    1:50 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 
Powierzchnia wewnętrzna lokalu:   62,20 m2. 

Kubatura lokalu:    155,5 m3. 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA 
____________________________________________________________ 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

2. Inwentaryzacja pomieszczeń 

3. Przeznaczenie i program użytkowy 

4. Opis techniczny przyjętych rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych 

5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

6. Orzeczenie techniczne 

7. Uwagi ogólne 

 

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Szkic sytuacyjny                  1:500 

rys. I-1 Rzut parteru (wejście) – inwentaryzacja     1:50  

rys. I-2 Rzut piętra - inwentaryzacja        1:50 

rys. I-3 Przekrój A-A - inwentaryzacja      1:50 

rys. 1  Rzut piętra – projekt         1:50 

rys. 2 Rzut piętra – projekt zmian       1:50 

rys. 3 Przekrój A-A – projekt         1:50 
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Gmina Sadlinki 

zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po banku 

na świetlicę wiejską 

Sadlinki, ul. Kwidzyńska, dz. nr 88/4 
 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania: 

1.1 Zlecenie Inwestora. 

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3 Odpowiednie przepisy oraz normy. 

1.4 Inwentaryzacja pomieszczeń. 

1.5 Decyzja o warunkach zabudowy 

 

2. Inwentaryzacja lokalu usługowego 

 

2.1 Dane ogólne: 

 

Adaptowane pomieszczenia stanowią część pomieszczeń biurowych banku. Do 

pomieszczeń prowadzi niezależne wejście odrębne od pomieszczeń parteru. W 

skład adaptowanych pomieszczeń wchodzą: pomieszczenie biurowe, kuchenka, w.c. 

i komunikacja. 

Powierzchnia wewnętrzna lokalu – 62,2 m2 

Kubatura lokalu – 155,5 m3 
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2.2 Opis rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych: 

 

2.2.1 Konstrukcja. 

Budynek o konstrukcji murowanej, w części stropów prefabrykowany. 

 

2.2.2 Ściany zewnętrzne - wypełnienie. 

Ściany gr. 42 cm, dwuwarstwowe z bloczków betonu komórkowego na zaprawie 

cementowo-wapiennej, ocieplone styropianem. 

 

2.2.3 Ściany działowe. 

Ściany gr. 12 i 6,5 cm z cegły pełnej murowanej na zaprawie cementowo-

wapiennej. 

 

2.2.4 Stropodach. 

Żelbetowy kryty papą 

 

2.2.5 Schody. 

Żelbetowe 

 

2.2.6 Elementy wykończenia. 

a) Stolarka zewnętrzna. 

Stolarka okienna PCV. 

 

b) Stolarka wewnętrzna. 

Drzwi drewniane płytowe. 
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c) Wykończenie ścian. 

Tynki cementowo - wapienne malowane farbami emulsyjnymi. W w.c. okładziny 

ścienne z płytek ceramicznych do wysokości 2,0 m. 

d) Sufity. 

Tynki cementowo - wapienne. 

e) Posadzki, 

We wszystkich pomieszczeniach terakota. 

 

 

3. Przeznaczenie i program użytkowy świetlicy wiejskiej. 

 

Pomieszczenia świetlicy wiejskiej przeznaczone będą do spotkań organizacyjnych 

mieszkańców, między innymi Koła Gospodyń Wiejskich.  

W pomieszczeniach świetlicy przewiduje się czasowy pobyt ludzi (nie dłużej niż 4 

godziny). 

Świetlica wiejska składa się z następujących pomieszczeń o określonej funkcji: 

1.  Komunikacja – 8,2 m2 

2.  Przedsionek do W.C. – 1,0 m2 

3.  W.C. – 1,1 m2 

4.  Kuchenka – 8,7 m2 

5.  Magazynek – 1,0 m2 

6.  Sala spotkań – 42,2 m2 

Uwaga w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych przewiduje 

się wykorzystanie schodołazu kołowego kroczącego.  

 

Uwaga wymagany w decyzji o warunkach zabudowy wjazd na posesję zostanie 

opracowany w odrębnym projekcie. 
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4. Opis techniczny projektowanych rozwiązań. 

 

4.1 Roboty murarskie 

W celu uzyskania pomieszczenia świetlicy przewiduje się rozebranie ścianek 

działowych dzielących pomieszczenia biurowe i wydzielenie przedsionku z W.C. 

 

4.2 Malowanie i okładziny 

Ściany na całej wysokości oraz sufity: ułożyć gładź gipsową i pomalować 2 x farbą 

emulsyjną. W pomieszczeniu W.C. ściany do wysokości 2 metrów wyłożyć glazurą, 

powyżej tej wysokości 2 x farba emulsyjna. W pomieszczeniu Kuchenki ściany do 

wysokości 1,6 metrów wyłożyć glazurą, powyżej tej wysokości 2 x farba 

emulsyjna.  

 

4.3 Posadzki 

We wszystkich pomieszczeniach wymienić istniejącą posadzkę z terakoty na 

nową z płytek gres. 

 

4.4 Stolarka 

Wszystkie drzwi wewnętrzne przewidziane do wymiany na nowe drewniane 

płytowe. Stolarka okienna pozostaje bez zmian. 

 

4.5 Instalacje 

Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej i wod. kan. warz z osprzętem na 

nową po starej trasie. 
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5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia: 

 

Nie przewiduje się robót stwarzających szczególne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w myśl Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

 

6. Orzeczenie techniczne: 

 

Projektowany zakres remontu nie narusza istniejącej konstrukcji i nie zmienia 

schematów  statycznych pracy budynku. Stan konstrukcji dobry umożliwiający 

dostosowanie do przewidywanych potrzeb.   

 

7. Uwagi ogólne 

 

 Realizację budowy należy prowadzić pod nadzorem technicznym oraz ze 

szczególna starannością przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a 

także interesów osób trzecich. 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w związku z prowadzeniem robót 

budowlanych należy skontaktować się z autorami dokumentacji. 

 


