OPIS TECHNICZNY
do zadania; ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dz. nr 143/10; 162/3),

w miejscowosci Karpiny, gmina Sadlinki”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Urzegdem Gminy Sadlinki na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej
przebudowy odcinka nawierzchni drogi gminne;.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 z uzbrojeniem terenu do celow
informacyjnych.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

5. Uzgodnienia z wta$cicielami uzbrojenia podziemnego
6. Specyfikacje techniczne GDDP

7. Pomiary 1 wizje w terenie.
ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie uproszczonej dokumentacji techniczne;j
dotyczacej przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Karpiny, gmina
Sadlinki na odcinku dtugo$ci 650,0 mb, Etap I obejmuje odcinek 500 m. Efektem przebudowy
bedzie poprawienie dojazdu do zabudowan oraz p6l uprawnych na dhugosci tacznej 650,0 m,

na dziatkach o numerze geodezyjnym 143/10; 162/3.

STAN ISTNIEJACY

Gmina Sadlinki zamierza przystapi¢ do przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Karpiny z
wykorzystaniem ptyt rozbiérkowych. W/w droga gminna przebiega w zwartej zabudowie
mieszkaniowej, stanowi réwniez dojazd do zabudowan gospodarskich i p6t uprawnych. Droga
posiada nawierzchni¢ z roznych materiatow, w wigkszosci nawierzchni¢ stanowi grunt rodzimy

oraz zuzel wielkopiecowy. Liczne zalamania w profilu podtuznym i poprzecznym utrudniaja



dojazd do zabudowan oraz utrudniaja bezpieczne poruszanie si¢ po drodze wszystkich
uczestnikow ruchu, szczegdlne niebezpieczenstwo wystepuje po opadach deszczu. Niniejsze
opracowanie ukazuje sposob rozwigzania zaistniatej sytuacji poprzez przebudowe nawierzchni

gruntowej na nawierzchni¢ z ptyt betonowych azurowych typu YOMB rozbidrkowych.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, ustala si¢ nastepujace warunki techniczne przebudowy nawierzchni drogi
gminne;j:

e Projektuje si¢ przekrdj drogowy o parametrach:

- szeroko$¢ nawierzchni — 3,00 m,

- zaktada si¢ odwodnienie powierzchniowe

- podczas prowadzonych prac zaktada si¢ regulacje wysokosciowa, ewentualnych istniejacych
zawordw 1 studni sanitarnych umieszczonych w nawierzchni drogi.

Piyty betonowe po wstepnej segregacji i czyszczeniu nalezy przetransportowaé z placu
sktadowego na miejsce wbudowania.

W oparciu o cytowane wyzej rozporzadzenie MT 1 GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje si¢
nastepujace parametry warstw konstrukcyjnych, przy zalozeniu, ze podtoze gruntowe spetnia
wymogi gruntu G1 (w przypadku wystepowania gruntow nienosnych nalezy, w porozumieniu
z projektantem dokona¢ wymiany gruntu nieno$nego oraz wzmocni¢ podbudowe):

e Nawierzchnia jezdni:

e warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm (w przypadku wystgpowania gruntow
nieno$nych, zaktada si¢ wzmocnienie podtoza warstwa gruzu betonowego kruszonego,
frakcjonowanego)

e nawierzchnia z ptyt betonowych, rozbiérkowych typu YOMB o wymiarach 1,00x0,75
m.

e Pobocza drogi utwardzone gruzem betonowym, kruszonym frakcji do 63 mm, grubos¢

warstwy 15 cm.

ODWODNIENIE

Zaktada si¢ odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz odprowadzenie wod opadowych na

tereny zielone wzdtuz ciggu jezdnego.

STREFA KONSERWATORSKA




Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej, nie wystapi

réwniez oddzialywanie planowanej inwestycji na ochrong zabytkow.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzi¢cie inwestycyjne nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia postgpowania oceny
oddziatywania na $rodowisko. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji ogranicza si¢
wylacznie do terendw zlokalizowanych na dziatkach nr 143/10; 162/3.

Nie wystapi odzialywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.

BADANIA GEOLOGICZNE

Poniewaz roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne, nie byto potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu. Wykopy kontrolne
do glebokosci 50 cm, wskazywaly na wystepowanie gruntdw przydatnych do budowy.

W projektowanej nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne, lecz z uwagi na przewidywany
zakres robo6t (roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne na
srednig gltebokos¢ do 25 cm), nie wystapi kolizja uzbrojenia z budowang nawierzchnig.

Zaleca si¢ geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie robot

ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposob reczny.

UWAGI KONCOWE

Caly zakres robot prowadzony bedzie w pasie drogi gminnej na dziatce bedacej wlasnoscia
Gminy. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewoéw. Wszystkie materialy uzyte do budowy
jezdni a takze zastosowane technologie powinny spelnia¢ wymogi okreslone w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych GDDP 1 PN. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
wykona¢ re¢czne przekopy kontrolne pozwalajagce na okreslenie lokalizacji uzbrojenia

podziemnego.



