INFORMACJA - PLAN BIOZ

Inwestycja: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m.
KARPINY, OD KM 0+000 DO KM 0+650, DZ. NR 143/10; 162/3 —
PLYTY BETONOWE Z ROZBIORKI
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ul. KWIDZYNSKA 12
82-522 SADLINKI

Sporzadzit Plan BIOZ : Wlodzimierz Krupa

Kierownik budowy :
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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca programu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na zadaniu ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Karpiny, od km 0+000 do km 02650, dziatki nr 143/10; 162/3 z plyt betonowych YOMB
pochodzgcych z rozbiorki.

2. Czes¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres prac obejmuje:

e wykonanie korytowania pod nawierzchni¢ 1 warstwy konstrukcyjne

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ warstwy 15 cm

e sortowanie, czyszczenie oraz transport ptyt z placu sktadowego na miejsce wbudowania.
e nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podsypce piaskowe;.

e utwardzenie poboczy gruzem budowlanym kruszonym

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce:

Brak takich elementow

3. Wykaz elementéw zagospodarowania, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy rozbiorce elementéw drogowych oraz
pozostatych robot ziemnych.

4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Teren budowy nalezy oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot drogowych
prowadzonych w pasie drogi”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie robot po
zakonczeniu dnia pracy przed dostgpem 0sob postronnych. Teren robot nalezy zabezpieczy¢
tasmga ostrzegawczg oraz wtasciwymi znakami pionowymi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) koniecznos¢  stosowania przez pracownikow  srodkow  ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,



c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Osoby biorace udzial w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang poinstruowane
przez osobe z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz odpowiednio wyposazone w
wymagany sprzet ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegaly beda stalemu
nadzorowi kierownika budowy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, przestrzeganie przez wykonawce wlasciwe] organizacji pracy, uzywanie sprzetu
technicznego sprawnego obslugiwanego przez uprawnionych operatoréw oraz wykonywanie
prac zgodnie z zalozeniami technologicznymi wptynie na bezpieczne i zgodne ze sztuka
budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen technicznych beda
w posiadaniu kierownika budowy.

3. Czes$¢ rysunkowa:

Brak konieczno$ci wykonania.



