KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. KARPINY, ODCINEK 0.5 km
ADRES INWESTYCJI : KARPINY, na diugosci 0,5 km, PLYTY Z ROZBIORKI
INWESTOR : GMINA SADLINKI

ADRES INWESTORA  :  82-522 SADLINKI, UL. KWIDZYNSKA 12

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : W.KRUPA

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent, przed zlozeniem oferty przetargowej, winien zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowg w celu dokfadnej anali
zy rzeczowego zakresu robot. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego
robét pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



karpiny0,5 km ptyty z rozbiérki

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. KARPINY, DLUGOSC 0,5km PLYTY Z ROZBIORKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym, odtworzenie pasa drogowego i osi drogi
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR 2-31 Sortowanie ptyt betonowych, czyszczenie zatadunek i wytadunek mechaniczny, |t
d.1/1507-02 transport samochodem do 5 t
analiza indy-
widualna
1500/0.75*0.165 t 330.000
RAZEM 330.000
3|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1(1508-01 dob5t
330 t 330.000
RAZEM 330.000
2 NAWIERZCHNIA DROGI
4/KNR 2-01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, $rednia gtebokos$¢ 25/ m3
d.2|0202-01 cm, z wbudowaniem czesci urobku w pobocze drogi oraz wywozem nadmiaru
poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora
1500*0.25 m3 375.000
RAZEM 375.000
5|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.2|/0201-03
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
6/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2|0106-06
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
7|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych 1.0x0.75 z odzysku m2
d.2|0407-03
500*3 m?2 1500.000
70.0 m?2 70.000
RAZEM 1570.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8|KNR 2-31 Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszonego,grubos¢ po za- m2
d.3/0204-03 geszczeniu 10 cm
analogia
500.0*0.5*2 m?2 500.000
RAZEM 500.000
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
9 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl
d.4|analiza wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. KARPINY, DLUGOSC 0,5km PLYTY Z ROZBIORKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.5
d.1/03 trasa drogi w terenie rowninnym, odtworzenie pasa dro-
gowego i osi drogi
2|KNR 2-31 1507-|Sortowanie ptyt betonowych, czyszczenie zatadunek i |t 1500/0.75*
d.1/02 wytadunek mechaniczny, transport samochodem do 5 t 0.165 =
analiza indywi- 330.000
dualna
3|KNR 2-31 1508-|Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa- |t 330
d.1/01 mochodem skrzyniowym do 5 t
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 NAWIERZCHNIA DROGI
4/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy m3 1500*0.25 =
d.2|01 konstrukcyjne, $rednia gtebokos$¢ 25 cm, z wbudowa- 375.000
niem czesci urobku w pobocze drogi oraz wywozem
nadmiaru poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora
5|KNR 5-02 0201-|Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogamii |m 16
d.2|03 innymi przeszkodami
analogia
6|KNNR 6 0106- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gru-|m?2 1500
d.2|06 bosci 15 cm
7|KNR 2-25 0407-|Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych 1.0x0.75z |m?2 1570.000
d.2/03 odzysku
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KOSZTORYS OFERTOWY

analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8|KNR 2-31 0204- |Utwardzenie poboczy drogi z gruzu betonowego kruszo- |m?2 500.0*0.5*2
d.3|03 nego,grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm = 500.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
kpl 1

9
d.4|analiza wiasha

Geodezja powykonawcza wykonanego zadania

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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