Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadlinkach

Jednostka projektowa:
ul. Koszykowa 23B
82-500 Kwidzyn
tel. 691 593 444 e-mail:lukianczyk@o2.pl
Rodzaj inwestygji . .
ooz Imestyal Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadlinkach
Lokalizacja Sadlinki dz. nr 255/83 obreb Sadlinki, Gmina Sadlinki

Kat. Obiektu Kat. VIII
Inwestor Gmina Sadlinki
ul. Kwidzyriska 12
82-522 Sadlinki
faza Projekt budowlany

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2018 poz. 1202) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Z przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4 5 6
Architektura Opracowat
mgr inz. Adriana Sadowska inz. Daniel tukianczyk
uprawnienia do projektowania bez ograniczen upr. nr POM/0126/0WOK /06
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. POM/B0/0384/06
upr. nr PO/KK/381/2010
nr ewid. PO-1115
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Projektowane zagospodarowanie.
1.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania.
1.5.Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.
1.6.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownika.
1.8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
1.9. Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.0pis robo6t budowlanych.
11.cZESC RYSUNKOWA

-Kwidzyn czerwiec 2019-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki

1.1. Przedmiot inwestycji.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.

1.3.Projektowane zagospodarowanie.

1.4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania.

1.5.Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia
uzytkownika.

1.8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.

1.9. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego

2. Opis techniczny
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.0pis robot budowlanych.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadlinkach

1.Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki:
1.1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 255/83, obreb Sadlinki, Gmina Sadlinki
Przedmiot inwestycji: Budowa placu zabaw w miejscowosci Sadlinki.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omoéwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Podmiotowa dz. nr 255/83 w miejscowosci Sadlinki jest dziatkg w czesci zabudowana.
Na dziatce znajduje sie istniejgcy plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem z siatki metalowej,
boisko do koszykowki i pitki recznej, utwardzenia terenu. Na dziatce znajdujg sie przytacza
elektroenergetyczne, wod-kan.

Projektuje sie likwidacje istniejgcego placu zabaw i budowe nowego wraz z
ogrodzeniem panelowym.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej zagospodarowania dziatki lub terenu:

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.3.1. Ukfad komunikacyjny — dostep do drogi publiczne;.
Nie przewiduje sie budowy stanowisk postojowych na samochody.
1.3.2. Uksztattowanie terenu — nie planuje sie niwelacji terenu.
1.3.3. Zielen.

Nie dotyczy.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw chodnikéw, oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Catkowity bilans powierzchni:

Powierzchnia catkowita placu zabaw 300,0m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej kolor pomaranczowy 61,0m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej kolor zielony 35,0m?
Powierzchnia piaskowa 204,0m?

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn 09.11.210r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana zabudowa rekreacji indywidualnej nie zacienia pomieszczen w
sgsiednich budynkach w stopniu wyzszym niz dopuszczonym przez rozporzgdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.).

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.9. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowej dziatce nr. 255/83
obreb Sadlinki po granicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Przepisy prawa:
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami):

v'§11 - usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie
zalewane wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gbrnicza) -
warunek spetniony,

v’ §40 ust. 2 — nastonecznienie placu zabaw wynosi powyzej 4 godzin (liczone
w dniach réwnonocy w godzinach 10%°-16% — warunek spetniony,

v'840 ust. 3 — Odlegto$¢ placu zabaw od linii rozgraniczajgcych ulice — ponad
10,0m — warunek spetniony,

v'840 ust. 3 — Odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi - powyzej 10m — warunek spetfniony,

v'§40 ust. 3 — Odlegto$é placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadéw —
powyzej 10,0m — warunek spetniony,

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/OWOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania:

2.1.1 Zlecenie Inwestora

2.1.2 Inwentaryzacja w terenie,

2.1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 r.

-norma PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie”

-obowigzujgce przepisy

2.2 Dane ogolne:

2.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w miejscowosci Sadlinki
Sadlinki, dz. Nr 255/83 , Gmina Sadlinki

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Sadlinki
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzynska 12

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: mgr inz. Arch. Adrianna Sadowska upr. nr PO/KK/381/2010
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06

2.3 Plan zagospodarowania

Projektuje sie budowe placu zabaw przy szkole podstawowej (w miejscu istniejgcego
placu) w miejscowosci Sadlinki dz. nr 25583, Gmina Sadlinki. W obrebie projektowanego
placu zabaw wystepujg drogi publiczne — droga gminna. Nowo projektowane
zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami technicznymi 8§40 pkt 1 i 2, czyli
nastonecznienie placu wynosi co najmniej 4 godziny. W odlegtosci 10 od krawedzi
projektowanego placu zabaw nie wystepujg miejsca gromadzenia odpaddéw. Pomieszczenia
z oknami przeznaczone na pobyt ludzi s3 oddalone ponad 10m od granicy projektowanego
placu zabaw.

Roboty ziemne/utwardzenie terenu:

. Pod urzadzeniami placu zabaw projektuje sie podfoze z warstwy piasku gr. 20cm o
powierzchni 204,0m2 (istniejgca nawierzchnia piaskowa — nalezy doliczy¢é miejscowe
dosypanie piasku oraz usuniecie przerastajgcej zieleni (trawy).

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci 152cm z bramg
wjazdowq 300x152cm i furtka o szerokosci 120cm. Kolor zielony. Pomiedzy stupkami nalezy
wykona¢ obrzeze betonowe gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej lub obrzeze
systemowe.

. Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg w dwdch kolorach (pomaranczowy i
zielony) o tgcznej powierzchni 96m2. Pod nawierzchnie poliuretanowa nalezy wykonac
podbudowe z chudego betonu gr. 12cm na podktadzie z geowtdkniny drogowej,

Urzadzenia placu zabaw:
* Zestaw zabawowy

PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych ocynkowanych ogniowo i
malowanych w kolorach RAL. Dach - wykonany ze sklejki laminowanej. Podesty - sklejka
antyposlizgowa w ramie stalowe]. Schody - metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w
kolorach RAL z oktadzing z antyposlizgowej blachy ALU typu tezka. Mostek linowy - liny PP z
rdzeniem stalowym, z deskami poziomymi. Scianka wspinaczkowa- sklejka antypoélizgowa z
uchwytami z tworzywa. Zjezdzalnia — boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w
kolorach RAL czesc slizgowa blacha nierdzewna.

Zestaw powinien zawieraé S$lizg plastikowy skretny slimakowy, slizg podwdjny
plastikowy, $lizg pojedynczy, 2 wiezyczki zadaszone, elementy gry kétko i krzyzyk, elementy
sprawnosciowe.

-;’ P

y

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Bujak — konik
Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z

odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metoda ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — lisek

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — skuter

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi
16mm, profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — Panda

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadlinkach

. Bujak — dinozaur

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dfugosci L=400mm i srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metodg ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — pelikan

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dfugosci L=400mm i srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metoda ogniowg i malowana proszkowo.

. Bujak — rekin

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metoda ogniowg i malowana proszkowo.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Bujak — krowka

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretow fi
16mm, profili i ksztattownikéw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z
odpornej na czynniki atmosferyczne ptyty HDPE w réznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie
na sprezynie stalowej o dfugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana
metoda ogniowg i malowana proszkowo.

. Karuzela fi 120 z kierownica
Tarcza ¢ 1200 mm wykonana z blachy typu tezka obwiedzionej rurkg ¢ 30 mm.
Konstrukcja metalowa, ocynkowana, malowana wg RAL.

Siedzisko wykonane ze sklejki antyposlizgowej/opcjonalnie HDPE, obwiedzionej rurkg ¢ 30
mm.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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. Kosz do pitek
Konstrukcja metalowo-plastikowa.

Konstrukcja stelazu stalowa malowana proszkowo. Konstrukcja siedziska — deski drewniane.
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. Koputa wspinaczkowa
Konstrukcja metalowo-plastikowa.

605
305.5

601510

Wymiary urzgdzenia
dtugoss (cm)
szerokos€ (cm)

Wymiary strefy bezpieczenstwa
dtugosc {cm)
szerokos€ (cm)

HIC (em)

. Sprezynowiec wazna ka sprezynie
Konstrukcja metalowo-plastikowa.

Nawierzchnia poliuretanowa:

Projektuje wydzielone miejsca pod elementy placu zabaw i sitowni zewnetrznej o
nawierzchni poliuretanowej. Jako podbudowe nalezy wykorzystac istniejgcg nawierzchnie z
asfaltobetonu.

5975

305
263

605
557
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Warstwy nawierzchni poliuretanowej na podbudowie ist. asfaltowej:

e nawierzchnia poliuretanowa uzytkowa gr. 2mm

e warstwa posrednia elastyczna gr. 11mm

e warstwa nosna gr. 80mm (nawierzchnia bezpieczna)

* podbudowa betonowa (chudy beton gr. 12cm na podktadzie z geowtdkniny
drogowej)

Chemal PW4 AB -Natrysk
Granulat EPDM 0,5-1,5

Chermolan M50 + g \‘p ¢q ‘
Granulat gumowy 1-4 e ’ A“?.

Chemolan PW2/PW4-Promotor *,-*- --“

Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN N
o grubosci 13 mm
Twardosc nawierzchni 60 °+5 Sh A
Whytrzymalosé na rozciaganie = 0,85 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu = 70 %
Whytrzymalosé na rozdzieranie = 110N
Scieralnosé < 0,09 mm
MNasigkliwosc woda 0,16 %
betonu 20,65 MPa
Przyczepnosé do: asfaltobetonu 20,50 MPa
podbudowy Eltan P 20,50 MPa
Wspolczynnik tarcia | Powierzchnia sucha =0,40
kinetycznego powierzchnia mokra >0,35
Odpornosé na uderzenie - pow. adcisku kulki 550 mm*+50
Odpornosé na dzialanie zmiennych cykli ,
hydrotermicznych wyrazona zmiana masy < 0,50 %
Mrozoodpornosé oceniona Zmiang masy <0,50 %
Odpornosé na starzenie, stopnie skali szaregj 5
Zmiana wymiarow w temp. 60°C <001 %

Nawierzchnie wykonac ze spadkiem 1% w kierunku nawierzchni piaskowej.

* Ogrodzenie panelowe:
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego typu PPS 3V/2 L=60,0mb. Panel
ogrodzeniowy z siatki zgrzewalnej przegietej 3-krotnie. Wysokos¢ paneli 1530mm. Liczba
pretéw poziomych 13szt. Liczba pretow pionowych 51 przy oczku siatki 50 x 200mm.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Grubos¢ drutu poziomego 5mm, grubos¢ drutu pionowego 5mm. Szerokos¢ panelu
2505mm. Kolor zielony malowany proszkowo. Panele zabezpieczy¢ powtoka ocynkowana
ogniowo. Stupki betonowane w podtozu. Panele montowane do stupkdw za pomocg obejm
systemowych. Dodatkowo furtka 120x150cm oraz brama 300x150cm (zamykane na klucz).

Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikdéw placu zabaw to priorytet, a wiec bardzo istotne jest,
aby instalowane na placu zabaw urzadzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich
rozmieszczenie uwzgledniato obowigzujgce przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie
ktore spetniajag wymogi obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placow zabaw
zgodne z normg PN-EN 1177. Wokdt zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw. strefy
bezpieczenstwa, ktérych wymiary podawane sg przy kazdym z urzadzen zabawowych.

Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placow zabaw:

Zgodnie z przepisami wynikajgcymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bez-
pieczenstwa dzieci na placach zabaw, zaleca sie, aby wtasciciel lub zarzadca placu zabaw
stosowat sie do zalecen niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w
harmonogramu.

* Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozen moggacych by¢ wynikiem
wandalizmu, zniszczen przez warunki pogodowe lub zasmiecenia placu zabaw (rozbite
butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w
zaleznosci od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzgdzen oraz
uzytych materiatow.

* Kontrola funkcjonalna

Kontrola  funkcjonalna jest przeglagdem bardziej szczegétowym, majacym
na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, szczegélnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli s3: czystos¢, przeswity miedzy urzagdzeniem a powierzchnig grun-
tu, stan nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementow ruchomych, kompletnos¢ i zwartosé
konstrukgji.

* Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajgcych 12 miesiecy ma ocenié
ogoélny poziom bezpieczeristwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, wptywu
warunkow atmosferycznych, $Sladéw rozktadu lub korozji, a takze zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przecho-
wywany wraz z innymi dokumentami dotyczagcymi danego placu zabaw. Jezeli ktéras z po-
wyzszych kontroli ujawnitfa powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwtoczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w
sposob uniemozliwiajgcy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy
nalezy odnotowa¢ w karcie naprawy. Przy intensywnym uzytkowaniu nalezy zwiekszyc
czestotliwos¢ kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajgce
wiedze w zakresie obowigzujgcych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

* Obstuga i konserwacja placéw zabaw

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw regularng konserwacje urzadzen i
nawierzchni obejmujgca nastepujgce czynnosci:

— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokét urzadzenia;

— uzupetnianie ubytkéw w strefie swobodnego upadku;

— usuwanie odtamkow ostrych przedmiotéw;

— czyszczenie urzadzenia;

— dokrecanie i wzmacnianie potaczen;

— smarowanie punktdw obrotowych;

— sprawdzanie spawodw;

— renowacja elementow drewnianych co 2 lata srodkami grzybobdjczymi posiadajacymi
atest Instytutu Higieny.

2.4 Uwagi i zalecenia.

Projektowany plac zabaw powstaje na terenie przeznaczonym na rekreacje.
Teren podmiotowej inwestycji nie jest objety strefami : konserwatorska, archeologiczng
oraz strefg ochrony krajobrazu.

Roboty powinny byé wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod
nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Materiaty przed wbudowaniem nalezy zatwierdzi¢ z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Kolorystyke pomieszczern wewnatrz budynku nalezy zatwierdzi¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i uzytkownikiem lokalu stosujgc farby o kolorach
pastelowych.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/OWOK/06
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