OCENA TECHNICZNA
1. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne gr. 50 i 30 cm murowane z pustaków i cegły pełnej z pustką w środku na zaprawie cementowo-wapiennej – stan dobry.
2. Ścianki działowe

Ścianki działowe gr. 12 i 6 cm murowane z cegły pełnej i pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej – stan dobry. 
3. Elementy konstrukcyjne

Nadproża – żelbetowe i prefabrykowane belki żelbetowe typu L-19 – stan dobry.
Przewody wentylacyjne – murowane z cegły pełnej – stan dobry.

4. Dach – konstrukcja i pokrycie

Konstrukcja dachu – więźba drewniana, pokrycie dachu – eternit, stan techniczny więźby dachowej – dobry, pokrycie – stan średni.
5. Wyprawy wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne sufitów i ścian wykonane jako cementowo-wapienne kat. III – stan dobry. 

6. Tynki zewnętrzne

Tynki zewnętrzne wykonane jako cementowe typu „baranek” – stan techniczny średni. 
7. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa typowa, okna drewniane, wrota garażowe stalowe, stan techniczny okien, drzwi i wrót - średni.
8. Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach garażowych wykonano jako wylewane betonowe,         w pom. łazienki i pom. biurowym ułożono gres na wylewce betonowej w korytarzu, przedsionku, kuchni i sali zebrań – posadzka wykonana jest z desek na legarach drewnianych. Stan techniczny posadzek betonowych i z gresu – dobry, natomiast stan posadzek z desek – średni.

Oceną techniczną objęto głownie stolarkę okienna i drzwiową, posadzki i ściany         z uwagi na zakres remontu i przebudowy.

Stan techniczny obiektu pod względem konstrukcyjnym jest dobry i tego typu roboty budowlane można wykonać. 

