1. Zakres robót:

· roboty przygotowawcze,

· roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe,

· prace montażowe,

· prace porządkowe

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od oznakowania i ogrodzenia terenu w pobliżu wykuwanych okien i drzwi.
Kolejność wykonywanych prac: 

· wyznaczenie stref niebezpieczeństwa,

· wykucie parapetów zewnętrznych,
· wykucie okien i drzwi,

· wykucie otworu drzwiowego,

· skucie posadzki w garażu, 

· rozbiórka ściany działowej,

· wywóz gruzu,

· zamurowanie otworów drzwiowych,

· zamurowanie częściowe otworu okiennego,

· wykonanie nadproży na drzwiami wejściowymi i wrotami garażowymi,

· wykonanie podciągu żelbetowego,

· wykonanie schodów żelbetowych,

· montaż drzwi wejściowych i wrót garażowych,

· wykonanie nowej posadzki w garażu,

· ocieplenie ścian zewnętrznych,

· montaż okien,

· montaż parapetów zewnętrznych,

· uzupełnienie tynku na zamurowanych otworach drzwiowych oraz malowanie,

· wykonanie nowego podjazdu betonowego przed garażem,

· uprządkowanie terenu.

2. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem remontu i przebudowy budynku remizy OSP opracowanym przez projektanta pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

3. Należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż.,  teren robót budowlanych oznakować  i ogrodzić.

4. Zamierzeniem Inwestora jest remont i przebudowa budynku remizy OSP polegające na wymianie drzwi wjazdowych do garażu na drzwi o wymiarach 3,40 x 3,60 m, zburzeniu ściany działowej w garażu, skuciu posadzki, obniżeniu i ponownym zalaniu, zamurowaniu drzwi wejściowych bocznych do garażu, wymianie okien, wymianie drzwi wejściowych do remizy, zamurowaniu drzwi wejściowych (starych) do remizy, ociepleniu budynku styropianem gr. 10 cm na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 46 położonej                      w miejscowości Sarnowa Góra, gm. Sońsk.
5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

a) zagrożenie porażenia prądem (obsługa elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych) – okres robót rozbiórkowych,

b) upadek z wysokości – przy wykonywaniu nadproży i wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 

c) spadające materiały i narzędzia – czas wystąpienia – cały okres wykonywania robót,

d) urazy podczas transportu i załadunku na placu budowy materiałów i gruzu – czas wystąpienia - cały okres trwania robót,

e) urazy przez tnące i wirujące elementy maszyn i urządzeń budowlanych – czas wystąpienia - cały okres trwania robót,

f) możliwość urazów i oparzeń podczas prac spawalniczych i cięcia – czas wystąpienia - cały okres trwania robót,

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych rozbiórkowych, stosownie do rodzaju zagrożenia: 

Tablice: 


     Uwaga niebezpieczeństwo!,


     Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym !


     Uwaga prace na wysokości !


     Teren  budowy !

7. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników, środków technicznych                      i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:

· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, kaski itp.,

· w trakcie prowadzenia robót na jednym stanowisku pracy powinny przebywać minimum dwie osoby,

· nie wolno używać koparek i dźwigów,

· teren rozbiórki wyposażyć w odpowiedni sprzęt gaśniczy oraz środki pierwszej pomocy medycznej,

· wszystkie prace winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,

· kierownik budowy sporządzi plan BIOZ oraz będzie prowadził dziennik budowy,  

· pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenia BHP oraz być zaznajomieni  z zakresem prac budowlanych,

· w przypadku wystąpienia zagrożenia, pracownik powinien powiadomić pozostałych pracowników oraz przełożonego,

· wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów,

8.  Informacje dotyczące organizacji robót

Roboty będą wykonywane w budynku znajdującym się przy drodze gminnej,

w związku z tym , że teren wokół budynku nie jest ogrodzony, roboty elewacyjne muszą być przeprowadzone bardzo ostrożnie, tak aby nie były uciążliwe dla użytkowników drogi.  
Warunki lokalowe i terenowe nie pozwalają na pełną organizację placu budowy. Konieczny będzie sukcesywny dowóz materiałów z magazynu Wykonawcy.

Gruz i odpady budowlane należy na bieżąco usuwać poza teren obiektu. W tym celu należy na terenie przy budynku zabezpieczyć miejsce na ustawienie kontenera na gruz i odpady z rozbiórek.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć części budynku przylegające do powierzchni, w których wykonywane będą roboty remontowe, przed zniszczeniem     i dostępem osób niepowołanych. Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć przed zakurzeniem i uszkodzeniem fragmenty korytarzy i drzwi prowadzące do innych pomieszczeń za pomocą folii budowlanej .
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