PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA
I. Przedmiot opracowania i dane techniczne:

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa budynku remizy OSP polegające na wymianie drzwi wjazdowych do garażu na drzwi o wymiarach 3,40x3,60 m, zburzeniu ściany działowej w garażu, skuciu posadzki, obniżeniu            i ponownym zalaniu, wymianie okien, wymianie drzwi wejściowych do remizy, ociepleniu budynku styropianem gr. 10 cm, na ternie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 46, położonej w miejscowości Sarnowa Góra, gm. Sońsk.

Lokalizacja budynku oraz pomieszczenia, w którym projektowane są roboty remontowe i ich funkcja pozostają bez istotnych zmian. W pomieszczeniu Sali zebrań znajduje się scena, podniesiona w stosunku do powierzchni posadzki o 30 cm, projektuje się wydzielenie tej powierzchni ścianką działową gr. 12 cm jako pomieszczenie gospodarcze.

W ścianie dzielącej pomieszczenie garażu i wydzielone pom. gospodarcze  projektuje się wykonanie otworu drzwiowego i nadproża żelbetowego nam nim, jak również wykonanie 2 sztuk stopni schodowych do pokonania różnicy w poziomie posadzek garażu i pom. gospodarczego. 

Z uwagi na konieczność obsadzenia wrót garażowych o wymiarach większych niż istniejące wrota, zachodzi konieczność skucia istniejącej posadzki w garażu w celu obniżenia poziomu posadzki. Nowe wrota zostaną obsadzone w ścianie zewnętrznej, nad wrotami należy wykonać nadproże żelbetowe zbrojone.
Na zewnątrz przed wjazdem do garażu, gdzie projektowane jest obsadzenie nowych drzwi garażowych, znajduje się płyta betonowa wylana na gruncie, która zostanie skuta i ponownie wylana nieco poniżej istniejącego terenu z uwagi na poziom obsadzenia wrót.

II. Wskaźniki powierzchniowe 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń po przebudowie oraz ich funkcje ulegną niewielkiej zmianie i będą przedstawiać się następująco: 
Remiza OSP:
1. Garaż


-
62,39 m2

2. Pom. gosp. Nr 2 
-
10,58 m2
3. Sala zebrań

-
57,04 m2

4. Pom gosp. Nr 1
-
19,85 m2

5. W.C. 


-
12,64 m2

6. Pom. biurowe
-
33,51 m2 

7. Korytarz 

-
62,47 m2 
Łącznie powierzchnia pom. remizy OSP =  258,48 m2


III. Zakres przebudowy:
- wykucie istniejących wrót garażowych stalowych wraz z ościeżnicą ze ściany zewnętrznej,
- wykucie drzwi wejściowych drewnianych wraz z ościeżnicą od strony ulicy,

- demontaż istniejących okien drewnianych,

- skucie posadzki w części garażowej celem obniżenia poziomu posadzki, 

-  rozbiórka ściany działowej w garażu,

- wykucie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy garażem a nowo powstałym pomieszczeniem gospodarczym (2),

- wykucie istniejących drzwi wejściowych drewnianych wraz z ościeżnicą od strony tarasu w celu obsadzenia nowych drzwi wejściowych do budynku remizy,

- wykucie drzwi wraz z ościeżnicą pomiędzy garażem a korytarzem,

- wywóz gruzu,

- zamurowanie części otworu okiennego (zmniejszenie wymiaru okna)                  w nowopowstałym pomieszczeniu gospodarczym (2),

- zamurowanie otworu po drzwiach wejściowych od strony ulicy,

- zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy garażem a korytarzem,

- obsadzenie nowych wrót garażowych stalowych wraz z ościeżnicą o wym. 3,60x3,40 m w ścianie zewnętrznej,

- obsadzenie nowych drzwi wejściowych z PCV do budynku od strony tarasu,

- obsadzenie nowych okien PCV,

- obsadzenie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

- wykonanie żelbetowych nadproży nad wrotami garażowymi oraz nad otworem wejściowym do pom. gospodarczego  2 – nadproża wylać z betonu B-20, zbrojenie wykonać zgodnie z projektem,

- wykonanie podciągu żelbetowego w garażu z betonu B-20, zbrojenie wykonać zgodnie z projektem, 

- wykonanie stopni schodowych betonowych z betonu B-20 – wejście z garażu  do pom. gospodarczego 2,

- wykonanie warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych posadzkowych w garażu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 10 cm i wykonanie tynku cienkowarstwowego w kolorze pastelowym,
- roboty tynkarskie – uzupełnić tynki wewnętrzne i zewnętrzne na zamurowanych otworach drzwiowych,

- wykonanie malowania ścian – uzupełnić malowanie na zamurowanych otworach drzwiowych,

- wykonanie podjazdu betonowego przed garażem ze spadkiem ok. 2% w miejscu skutego podjazdu, o takich samych wymiarach.

IV. Standard wykończenia – materiały
Nowe drzwi wejściowe do budynku remizy projektuje się jako PCV w kolorze brązowym, okna PCV – kolor biały, wrota garażowe stalowe brązowe. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm. Tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze pastelowym o gr. ziarna 1,5 mm,
