KARTA INFORMACYJNA

Gasocin, ul. Strazacka

PD/2000x5,37/R-125/XFP 100E-VX PE60/4-E-50

Wiot 1 Wylot
Nazwa elementu szt.
\i 1 Prurowanie DN125 mb.
/ 2 [awor kulowy zwrotny DN125
T 3 [asuwa DN125
O 4 Przykrycie wtazowe 940x1400 - stal 1.4301 1
~_ )
Pompa ABS
Wentylacja 4 8 2 5 XFP 100E-VX PE60/4-E-50 2
——=ilh ___ P1=6,7 kW P2=6 kW In=136A
| Sterowanie Wentylacja
11 Ecol-Unicon| 6 Kotnierz normowy DN125 1
| @ 7 Ebiornik Beton C35/45 @2000 mm H=5,37 m 1
8 |Szafa sterownicza 1
9 |Drabina do dna - stal 1.4307, oznakowana CE 1
10 |Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + krata TWS 1
Hpo 11 |Porecz ztazowa - stal 1.4301 2
} FA Hter 12
9 o 6 PE 100 SDR 17 PN 10 (200x176,2), L= 5,6 m
Drabina ztazowa ze )
stali nierdzewnej 3 ; Hiio
oznakowana CE | Wylot
zgodnie z normg \ i
PN-EN 14396 T~ 2 Oznaczenie m n.p.m.
1 |Hpok 117,57
2 |Hter 117,47
10 3 |Hio 116,97
r 4 |Hdop1 @ 113,70
| >
- 5 |Hdop2 @ -
L H -
Hatorm 6 dop3 @
yalarm { 7 7 |Halam 113,90
Wit 1 P 8 |Hmax 113,60
—7_ Hmax 9 |Hmin 112,70
Z‘if y max / N
Heop = 10 |Hsuch 112,60
Deflektor Honin 11 |Hana 112,20
7 v min
_\ ysuch
K[ = 4
5 Hsuch
Hdna|

N

ecol-unicon

Pompownia, jako catos$¢ posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych
zgodng z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.




