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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Kwiecien 2007 r.

Dotyczy:

Inwestor : Gmina Sulejow.

Adres budowy : Leczno nr ewid. dz. 390/2, 390/3, 390/4, 391/15,
391/17 gm. Sulejow.

Przedmiot projektu : Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Lecznie.



Opis

do inwentaryzacji budowlanej
istniejacego obiektu budowlanego

1. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w Lgcznie.

Konstrukcja budynku:

Fundamenty betonowe,

- $ciany murowane z cegly ceramicznej pelne;j;

- stropy zelbetowe;

- nad cze$cia budynku stropodach zelbetowy kryty papa;

- nad czg$cia budynku dach drewniany kryty papa;

- stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana, w czg§ci wymieniona na okna
PCV,

- schody zewnetrzne i wewngtrzne zelbetowe.

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie 1 ocena stanu
technicznego elewacji 1 dachu budynku w celu ustalenia metody ocieplenia,
ilo$ci materiatéw i robdt potrzebnych do wykonania ocieplenia budynku wraz z
wymiang starej stolarki okiennej i drzwiowej. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem caly budynek.

Opracowanie wykonano na podstawie dokonanych w marcu 2007r.

ogledzin, pomiaréw 1 wykonanych na miejscu fotografii.



2. Opis stanu istniejacego.

Budynek jest to obiekt pietrowy, niepodpiwniczony — sktada si¢ z

czes$ci przeznaczonej pod szkotg 1 czeSci mieszkalne;.
2

Powierzchnia zabudowy - 443,75 m
Powierzchnia uzytkowa - 615,47 m*
Wysoko$¢ maksymalna - 10,83 m.
Kubatura - 4370,60 m’

Elementy konstrukcyjne:
Sciany murowane, stropy zelbetowe.
Nad czegs$cia budynku stropodach zelbetowy kryty dwukrotnie papa

na gltadzi cementowej, nad cz¢scia budynku dach drewniany kryty papa.

Schody zelbetowe, monolityczne.

Stolarka okienna drewniana, malowana farba olejna w kolorze

biatym. Szklenie podwojne. Podokienniki — blacha cynkowa.
Stolarka drzwiowa — drewniana, malowana farba olejna.
Wykonczenie elewacji — tynk kat. IIT cem.-wap. nie malowany.

Rury spustowe 1 rynny z blachy ocynkowane;.



Ocena techniczna elewac;ji i dachu budynku

Stan techniczny warstwy zewnetrznej obiektu ocenia si¢ jako dobry.
Tynki znajduja si¢ w stanie dobrym.

Przed wykonaniem docieplenia odspojone 1 zniszczone tynki nalezy
sku¢ 1 wykona¢ na nowo. Wymianie podlega¢ beda rowniez zuzyte rynny
dachowe i rury spustowe.

Stolarka okienna 1 drzwiowa rowniez jest w zlym stanie
technicznym 1 musi zosta¢ wymieniona. Czg§¢ okien jest nowych

(z PCV) 1 nie podlegaja wymianie.



Opis techniczny

do projektu termomodernizaciji
istniejacego budynku

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest docieplenie istniejacego budynku
Szkoty Podstawowej w Lecznie. Konstrukcja budynku tradycyjna:
e S$ciany murowane;
* stropy zelbetowe;
* dach czg$ciowo drewniany a czg$ciowo stropodach zelbetowy
kryte papa;
» stolarka okienna i drzwiowa drewniana z wyjatkiem kilku

sztuk nowych z PCV.

1.2. Cel opracowania.

Celem  opracowania jest poprawa  warunkow  cieplno-
wilgotno$ciowych obiektu, a co za tym idzie poprawa ekonomiki i komfortu
uzytkowania, ograniczenia strat ciepla, a tym samym ograniczenie emisji pytow

1 gazow do atmosfery.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem cato$¢ elewacji 1 dachu

budynku.



1.4. Podstawa opracowania.

Dokumentacje wykonano na podstawie wykonanych w lutym
1 marcu 2007r. ogledzin, pomiaréw 1 wykonanych na miejscu fotografii oraz

sporzadzonego dla obiektu audytu energetycznego.

1.5. Opis i ocena istniejgcego stanu technicznego zewnetrznej

warstwy i wystepujgcych na niej elementow.

Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym..

Na pewnej powierzchni tynki kwalifikuja si¢ do wymiany badz
uzupelknienia.

Stolarka okienna 1 drzwiowa jest w ztym stanie technicznym i musi
zostac wymieniona. Jedynie kilka okien jest nowych

(z PCV) 1nie podlegaja wymianie.

2. Rozwigzania projektowe docieplenia scian i dachu.

Dla budynku projektuje si¢ wykonanie ocieplenia metoda lekka -
mokra z uzyciem styropianu zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 po
wykonaniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

Projektowany uktad okien podano na rysunkach elewacji 1 wykazie
stolarki okiennej; okna z PCV profil czterokomorowy ze stalowym
wzmocnieniem w skrzydtach okiennych 1 o$ciezach, wysokoudarowe - twarde
PCV. Wspbtczynnik przenikania ciepta dla okien U < 1,4 W/m’x K.

Drzwi z cieptych profili aluminiowych wypetnione matowymi
bezpiecznymi szybami zespolonymi (poliwegglanami).

Docieplenie dachu warstwa plyt styropianowych FS-20 o gr. 16 cm.



2. . Grubosc warstwy styropianu

Jako warstwe ocieplajaca $ciany przyjeto styropian samogasnacy odm. FS-20

grubosci 12 cm.

2.2. Rodzaj materiatow

Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ materialow tego samego systemu sposrod
systeméw oferowanych przez producentow na rynku. System ten powinien

posiadac¢ aprobatg techniczng dla grubosci styropianu 12 cm.

2.3. Sposdb przygotowania powierzchni sciany do klejenia

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac
obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, elementy o$wietleniowe, instalacje

odgromowa, istniejace kraty w oknach.

Podloze, na ktorym begdzie montowany system musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, z kurzu, porostow, zmyte woda; nalezy usunaé luzno
zwiazane fragmenty tynku, sprawdzi¢ przyczepnos$¢ tynku poprzez opukanie a

nastgpnie odspojone kawalki tynku nalezy odku¢ 1 wykona¢ tynk ponownie.

Przygotowana powierzchni¢ zagruntowac systemowym preparatem
gruntujacym zwigkszajacym przyczepnos¢ kleju. Gruntowanie wykonaé za

pomoca szczotki malarskiej lub metoda natryskowa.

2.4. Sposdb mocowania ptyt

W celu zapewnienia prostej, wypoziomowanej dolnej krawedzi
ocieplenia prace rozpocza¢ nalezy od zamocowania listew cokolowych
(startowych) o szerokosci odpowiedniej do grubosci ocieplenia, czyli 12 cm.

Listwe mocowa¢ do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.



Klejenie ptyt styropianowych rozpocza¢ nalezy od listwy startowe;.
Po uprzednim dopasowaniu ptyty styropianu nalezy natozy¢ na nia zaprawe

klejowa metoda punktowo-krawedziowa.

Masg klejowa nalezy uktada¢ na obrzezach pasmami o szerokosci 3-
4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8§ cm. Pasma nalezy
naktada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi, tak aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskala si¢ poza krawgdzie styropianu. Po natozeniu
masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany i docisnaé przez
uderzenie packa drewniang do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi
ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po

raz drugi, ani poruszanie plyt po uptywie kilku minut.

Przyklejanie ptyt styropianu do $ciany powinno odbywaé

mijankowe, w kierunku od dotu do gory $ciany.

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajace; wypethié
przez wstawienie klindbw styropianowych lub przez wprowadzenie

ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypelniaé¢ klejem!

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (minimalny czas wg
wskazan producenta) nalezy dodatkowo zamocowaé styropian do $ciany za
pomoca przeznaczonych do tego celu kotkdéw rozporowych z tworzywa
sztucznego w iloéci 4szt. na m’® $ciany. Otwory pod kotki nalezy wywiercié

odpowiednio wybranym wiertlem na glebokos¢ zakotwienia min. 6-8 cm.

Osadzi¢ kotki opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia 1 wbié
trzpien do oporu. Cala powierzchni¢ styropianu oraz ewentualne nierdéwnosci
(uskoki migdzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajace
fragmenty wypelnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac rgcznie paca pokryta
gruboziarnistym papierem $ciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki

oscylacyjne;.



Klejenie nalezy wykonaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C. Nalezy takze unikad

bezposredniego nastonecznienia 1 wiatru.

2.5. Sposdb wykonczenia powierzchni elewacyjnej

Na przygotowana wg p-tu 2.4. powierzchni¢ styropianu nalezy
nanies¢ warstwe¢ masy klejowej o grubosci ok. 3 mm rozpoczynajac od gory
Sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojacej. W warstwie tej nalezy
zatopi¢ specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatke (tkaning)
zbrojaca z witokien szklanych. Siatka zbrojaca powinna by¢ napigta i catkowicie
wcisnigta w masg klejaca. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ uktadane na zaktad
nie mniejszy niz 5 cm w pionie 1 w poziomie.

Narozniki otworoéw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ przez

naklejenie kawatkow siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Krawedzie otworéw 1 budynku wzmocni¢ przez osadzenie

odpowiednich katownikéw ochronnych.

Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ druga
warstwe masy klejacej o gr. ok. | mm w celu catkowitego jej przykrycia. Cala

powierzchni¢ doktadnie wyréwnac 1 wygladzic.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej tj. nie wezesniej niz
po dwoch dniach cala powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Podktad tynkarski naktadac
w temp. +5°C do +25°C. Czas wysychania zalezny od warunkow
atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy wykonywaniu tej pracy nalezy

unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wiatru.

Na tak przygotowane podloze natozy¢ cienkowarstwowy tynk

strukturalny mineralny.



Naktadanie tynku moze by¢ prowadzone w temp. -t-5°C do +25°C

przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, deszczu 1 wiatru.

Aby unikna¢ powstania widocznych cieni na potaczeniach tynku
naktadanego wczesniej 1 pozniej wszelkie czynnosci wykonywane z nalozeniem
wyprawy jednego rodzaju 1 koloru nalezy prowadzi¢ metoda ,,mokre na mokre”.
Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie naktadania
tynku, aby pokrywaly si¢ one z liniami naturalnymi rozgraniczen na elewacji

(np. narozniki wewngtrzne 1 zewngtrzne, rury spustowe itp.).

Przerwy technologiczne mozna wykona¢ 2z zastosowaniem

samoprzylepnej tasmy malarskie;j.

2.6. Kolorystyka i struktura

Projektuje si¢ wykonanie elewacji w kolorach bezu 1 jego odcieni. Kolor cokotu
dwie tonacje ciemniejszy. Kolor okien: biaty.

Struktura tynku: kaszka drobna.

2.7. Prace wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe:
- zalozenie obrobek blacharskich z blachy gtadkiej w kolorze brazowym,
- montaz rynien i rur spustowych z PCV w kolorze brazowym;
- montaz instalacji odgromowe;j;

- odptyw z rur spustowych wyprowadzi¢ odpowiednio nisko i poza lini¢
budynku w celu umknigcia zalewania $cian wodami opadowymi;

- niwelacja terenu wokot budynku w celu nadaniu spadku od budynku;
- wykonanie opaski betonowej dookota budynku;

- uzupehienie 1 naprawa istniejacego wejscia do budynku;



3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wbudowaé¢ nalezy stolarkg¢ kompletnie wykonczona wraz z

okuciami 1 powtokami malarskimi.

3.1. Profile okienne i drzwiowe

Do produkcji stolarki budowlanej nalezy zastosowaé profile
systemowe pcv odpowiadajace normom panstwowym oraz nastgpujace
wymagania:

a) kolor profili — biaty;

b) rodzaj profili — czterokomorowy.

3.2. Okucia budowlane

3.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia

zamykajace, taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

3.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej

wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa, chromianowa

przeciwrdzewna.

3.3. Szkto.

Do szklenia nalezy stosowac szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.



3.4. Uszczelki.

Do uszczelniania szyb stosowac tasmy uszczelniajace systemowe w kolorze

stolarki.

3. 5. Wykonanie robot

3.5.1. Przygotowanie osciezy.

3.5.1.1.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania

oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

3.5.1.2

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych

w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewng¢trzne (cm)

Liczba

Rozmieszczenie punktow

punktéw Zi.lm.OCOWilI'l
wysokos¢ szerokos¢ zamocowah | nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

3.5.1.3. Skrzydta okienne 1 drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usunigte

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

3.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

3.5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach




lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

3.5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych.
Oscieznicg mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.
OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i

poziomie.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Termomodernizacja  budynku  Szkoly

Podstawowej w Lecznie gm. Sulejow

Inwestor i jego adres: Gmina Sulejéw ul. Konecka nr 42
97-330 Sulejow.

Projektant sporzqdzajqcy informacje bioz: mgr inz. Rafal Szewczyk



1. ZaKkres robot.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Lecznie.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie budowy znajduje si¢ istniejacy obiekt mieszczacy Szkote
Podstawowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moglby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Lecznie przy realizacji
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi z uwagi na roboty na
wysokosci przekraczajacej 5,0 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robot budowlanych kazdy z pracownikow bedzie
musial odby¢ przeszkolenie z zakresu przepisow BHP prowadzone przez
uprawniona do tego typu szkolen osobe. Ponadto przed przystapieniem do prac
na wysokosci pracownicy otrzymaja zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z
instruktazem jak prawidlowo zaklada¢ te zabezpieczenia 1 jak si¢ w nich
przemieszczac przy robotach na wysokosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym materialow wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Sktadowanie materialdéw i budowlanych bgdzie zgodna z obowiazujacymi w
tym zakresie przepisami — min. 5,0 m od stalego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 normami. Kontrola okresowa stanu urzadzen



elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywac si¢ co najmniej
dwa razy w roku.

Stanowisko operatora wyciagu przysciennego powinno znajdowaé si¢ w
odleglosci nie mniejszej niz 5 m od konstrukcji wyciagu, przy czym operator
powinien mie¢ mozno$¢ obserwowania ruchu platformy na catej wysokos$ci
wyciagu. Nad stanowiskiem roboczym zatadunku materiatow z poziomu terenu
na platform¢ wyciagu powinien by¢ wykonany daszek ochronny. Daszek ten
powinien wystawa¢ co najmniej 2 m, liczac krawedz platformy, w kierunku
miejsca dostawy materialdéw. Wyciag budowlany powinien by¢ zaopatrzony w
urzadzenie sygnalizacyjne.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce
zagrozone spadnigciem przedmiotow Ilub materiatow albo mozliwoscia
wpadnigcia cztowieka do zaglgbienia. Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6 m
od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odlegtosci powinny byc
ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszarOw niebezpiecznych
oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefg
niebezpieczna moga wyznacza¢ linki rozciagni¢te na wysokosci 110 cm 1
pomalowane odcinkami farbg lub tasmy ostrzegawcze. Przejs$cia dla pieszych,
znajdujace si¢ w strefie zagrozenia spadnigciem materialdéw, np. wejscia do
budynku, nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym. Daszek powinien by¢
nachylony w kierunku zrodia zagrozenia pod katem 45°. Spdd konstrukcji
daszku powinien znajdowa¢ si¢ nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu.
Daszek powinien by¢ szerszy o co najmniej 1 m od szeroko$ci przejscia lub
przejazdu, nad ktérym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno by¢ wykonane
z mocnego materialu, szczelnie utozonego i1 dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Otwory w S$cianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne
otwory beda zabezpieczone pelnymi barierami z desek, zabezpieczajacymi
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Poziom pomostu roboczego rusztowan powinien znajdowaé si¢ zawsze po
stronie nizej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Kierownik budowy, obejmujacy funkcje na przedmiotowej budowie winien
uwzglednia¢ kolejnos¢ wykonywanych robot zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi 1 sztuka budowlana.

Materiaty budowlane i rzemieslnicze powinny odpowiadaé atestom technicznym
oraz ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
Roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢
pozwolenia na budowe¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.



