2019-05-20
Inwestor:
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Przedmiar

Nazwa budowy: Rozbudowa budynku z utwardzeniem i zbiornikiem bezodptywowym

Adres budowy: ul. Btonie, 97-330 Sulejow

Obiekt: budynek mieszkalny

Rodzaj robét: budowlano-remontowe

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 2-02U, Orgbud 915, Orgbud 907,
KNR 4-01, KNR 2-02W, Orgbud 920, KNR 00-13, KNR 2-18

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1.stan 0

Kod CPV:

1 KNR 2-01 0201-05-060 7,13 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

1. 1,12*0,6*(3,82*2+2,65) 6,91
2. 0,475*0,46*1,0 0,22

2 KNR 2-01 0214-04-060 7,13 m3
Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.111-1V(B.1.nr 8/96)- dalsze 3 km / wsp. 6
krotnosé= 1,00

3 KNR 2-01 0215-04-060 8,30 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii 111
(B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

1. 1,12*0,6*0,6*2*(3,82*2+2,65) 8,30

4 KNR 2-01 0310-02-060 0,85 m3
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 111.
krotnosé= 1,00

1. 0,1*0,8*(3,92*2+2,45) 0,82
2. 0,1*0,56*0,56 0,03

5 KNR 2-31 0103-02-050 8,23 m2
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
n-1v
krotnosé= 1,00

1. 0,8%(3,92*2+2,45) 8,23

6 KNR 2-02 1101-01-060 0,85 m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00

1. 0,1*8,23 0,82
2. 0,1*0,56*0,57 0,03

7 KNR 2-02 0290-01-034 0,02t
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi, gtadkimi
fi do 7 mm.
krotnosé= 1,00

8 KNR 2-02 0290-0401-034 0,08t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okrggtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00

9 KNR 2-02 0202-01-060 2,55 m3
Lawy fundamentowe Zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotnosé= 1,00

1. 0,4*0,6*(3,82*2+2,65) 2,47
2. 0,4*0,47*0,45 0,08

10 KNR 2-02U 0136-02-060 1,64 m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

1. 0,57*%(3,42*2+3,5)*0,25 1,47
2. 0,57*0,46*0,65 0,17

11 KNR 2-02 0602-09-050 6,39 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00

1. 0,6%(3,82*2+2,65) 6,17
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2. 0,47*0,45 0,21
12 KNR 2-02 0602-10-050 6,39 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
krotnosé= 1,00
13 KNR 2-02 0603-09-050 21,31 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00
1. 0,4*2*(3,82*2+2,65) 8,23
2. 0,4*%(0,45*2+0,47) 0,55
3. 0,57*(3,42*2+3,5)*2 11,79
4. 0,57*(0,65*2) 0,74
14 KNR 2-02 0603-10-050 21,31 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastegpna warstwa.
krotnosé= 1,00
15 Orgbud 915 0401-0120-050 11,26 m2
Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS 10 cm
krotnosé= 1,00
1. 1,02*%(3,67*2+3,7) 11,26
16 KNR 2-01 0230-01-060 5,22 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 8,3-3,42*3,0*0,3 5,22
17 KNR 2-01 0236-03-060 5,22 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnos¢= 1,00
18 KNR 2-02 1101-0702-060 3,08 m3
Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku.
krotnos¢= 1,00
1. 3,42*3,0*0,3 3,08
19 KNR 2-02 1101-01-060 1,03 m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00
1. 3,42*3,0*0,1 1,03
2. nadziemie
Kod CPV:
20 KNR 2-02U 0618-01-050 3,40 m2
Izolacje faw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 0,3*(3,42*2+3,5) 3,10
2. 0,46*0,65 0,30
21 KNR 2-02 0107-01-050 24,48 m2
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,o wysokosci do 4,5 m i
grubosci 24 cm.
krotnosé= 1,00
1. 2,55*3,5+2,75*2*3,42 27,74
2. -0,9*1,4 -1,26
3. -1,0%2 -2,00
22 KNR 2-02 0126-01-020 1,00 szt
Otwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegly,z cegief pojedynczych,bloczkow i
pustakow.
krotnosé= 1,00
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23

KNR 2-02 0126-02-020

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 cegly,z cegiel
pojedynczych,bloczkow i pustakow.

krotnosé= 1,00

1,00 szt

24

KNR 2-02 0126-05-040
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.
krotnosé= 1,00

5,40 m

1. 1,5%2+1,2*2

5,40

25

KNR 2-02 0290-01-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi, gladkimi
fi do 7. mm.

krotnosé= 1,00

0,02 t

26

KNR 2-02 0290-0401-034
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okrgglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00

0,05t

27

KNR 2-02 0211-04-060

Rygle i przekrycia scian Zelbetowe w scianach murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewiqzek do 0,3 m.

krotnos¢= 1,00

0,62 m3

1. 0,24*0,25%(3,42%2+3 5)

0,62

28

Orgbud 907 0208-02-090

Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych, z izolacjg, o Srednicy przewodu
16-20 cm i diugosci: 5 m /bez wentylacji/

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

29

Orgbud 907 0209-02-040
Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetono wych: W2 o wymiarach 49x24 cm
krotnos¢= 1,00

4,50 m

30

KNR 4-01 0322-02-020
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet
krotnosé= 1,00

2,00 szt

31

KNR 2-02 0121-03-050
Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubosci 12 cm.
krotnosé= 1,00

6,45 m2

1. 3,0%2,75-18

6,45

32

KNR 2-02 1016-0101-020

Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia Scian,dla drzwi wewngtrzlokalowych FD1,2-razy
malowane na budowie farbg olejng D/grunt.I emaliq ftal./BI1.8/96/

krotnosé= 1,00

1,00 szt

33

KNR 2-02 1017-03-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewngtrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,0szklone
szybg o pow.do 0,20 m2 fabrycznie wykonczone /B.1nr 8/96/

krotnosé= 1,00

1,60 m2

3. dach

Kod CPV:

34

KNR 2-02 0406-02-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2.
krotnosé= 1,00

0,08 m3

1. 0,14*0,14*4,0

0,08

35

KNR 2-02 0408-03-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o diugosci do 4,5 m,przekroj poprzeczny
drewna do 180 cm2.

krotnosé= 1,00

0,30 m3

1. 0,07*0,14*4,35*7

0,30
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36

KNR 2-02U 0411-02-040
Lacenie polaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,przybicie deski czotowej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

4,00 m

37

KNR 2-02 0410-01-050
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
krotnosé= 1,00

17,40 m2

1. 4,35%4,0

17,40

38

KNR 4-01 0631-01-050
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
krotnosé= 1,00

17,40 m2

39

KNR 2-02W 0504-02-050
Dwuwarstwowe pokrycie dachow papq termozgrzewalng
krotnosé= 1,00

17,40 m2

40

KNR 2-02W 0504-03-050
Pokrycie dachéw papq termozgrzewalng,obrébki z papy nawierzchniowej- na potaczeniu
krotnosé= 1,00

4,00 m2

1. 1,0%4,0

4,00

41

KNR 2-02U 0541-02-050
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

5,08 m2

1. 0,4%(4,0+4,35%2)

5,08

42

KNR 2-02U 0541-01-050
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

0,80 m2

1. 0,2%4,0

0,80

43

KNR 2-02U 0548-01-040

Montaz rynien dachowych potokrgglych z polichlorku winylu o srednicy 125 mm tgcznych na zaktadke
(Orgbud W-wa)

krotnos¢= 1,00

4,00 m

44

KNR 2-02U 0548-02-020
Montaz lejow spustowych srodkowych przy rynnach dachowych potokrqgtych z polichlorku winylu o

Srednicy 125 mm {gczonych na zakiadke (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

1,00 szt

45

KNR 2-02U 0548-05-129
Montaz denek rynnowych przy rynnach dachowych potokrgglych z polichlorku winylu o srednicy 125 mm

tgczonych na zakladke (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

0,02 100 szt

46

KNR 2-02U 0550-03-040
Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 100 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

2,50 m

47

KNR 2-02U 0550-07-020
Montaz kolanek o srednicy 100 mm do rur spustowych okrgglych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

3,00 szt

48

KNR 2-02W 2605-01-050

Podbitka dachu okiadzing typu "SIDING" z elementow winylowych
krotnosé= 1,00

2,07 m2

1. 0,3*%4,0+0,1*4,35*2

2,07

4. elewacja

Kod CPV:

49

KNR 2-02W 1018-0301-050

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2,montowane przy pomocy
tqcznikow rozporowych

krotnosé= 1,00

1,26 m2
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1. 0,9*14

1,26

50

KNR 2-02W 1027-02-050

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne,jednoskrzydtowe o pow.ponad 1,5m2, fabrycznie wykonczone -
analogia

krotnosé= 1,00

2,05 m2

1. 1,0*%2,05

2,05

51

KNR 2-02U 0541-02-050
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

0,32 m2

1. 0,35*0,9

0,32

5. podloza i posadzki

Kod CPV:

52

KNR 2-02 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma

podposadzkowa.
krotnosé= 1,00

9,60 m2

1. 42454

9,60

53

KNR 2-02 0609-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych 8 cm Izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji.Jedna warstwa.
krotnosé= 1,00

9,60 m2

54

KNR 2-02 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.1zolacja pozioma

podposadzkowa.
krotnosé= 1,00

9,60 m2

1. 42+54

9,60

55

KNR 2-02 1102-02-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
krotnosé= 1,00

9,60 m2

56

KNR 2-02 1102-03-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiane grubosci o

10 mm.- dalsze 3 cm / wsp. 3
krotnosé= 1,00

9,60 m2

57

KNR 2-02 1118-01-050
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - przygotowanie podioza (B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

9,60 m2

58

KNR 2-02 1118-09-050
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg

kombinowang (B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

9,60 m2

59

KNR 2-02 1120-04-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
plytek. Przygotowanie podtoza (B.1.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

11,14 m

1. 9,6*1,16

11,14

60

KNR 2-02 1120-06-040

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
piytekuktadane na klej metodg kombinowang (B.I.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

11,14 m

6. zbiornik na nieczystosci

Kod CPV:
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i.drozdz
Podświetlony

i.drozdz
Podświetlony

i.drozdz
Podświetlony

i.drozdz
Podświetlony


61

KNR 2-01 0217-06-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111
(B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

25,40 m3

1. 20

20,00

2. 9%0,6*1,0

5,40

62

KNR 2-31 0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
"n-1v

krotnosé= 1,00

10,00 m2

63

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00

1,00 m3

1. 0,1*10

1,00

64

KNR 2-18 0613-05-020
Dostawa i montaz prefabrykowanego kpl. zbiornika na nieczystosci poj. 10 m3 - analogia
krotnosé= 1,00

1,00 szt

65

Orgbud 920 0101-02-040

Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladko Sciennych tqczonych kielichowo, o dlugosci 3 m i
Srednicy: 160 mm - rury PVC-U- przylacze do zbiornika

krotnosé= 1,00

9,00m

66

Orgbud 920 0201-02-020

Montaz ksztattek do rurociggow gladkosciennych tqczonych kielichowo, o Srednicy: 160 mm - ksztattki
PVC-U- jw.

krotnosé= 1,00

4,00 szt

67

KNR 00-13 0228-04-040
Rurociggi z PCW o srednicy 160 mm w gotowych wykopach, wewnqtrz budynkow- jw.
krotnosé= 1,00

3,00m

68

KNR 2-01 0230-0101-060

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

8,00 m3

1. 20

20,00

2. -12

-12,00

69

KNR 2-01 0320-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych,gtebokosc¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
0,8-1,5 m.Grunt kategorii H1-1V.- przylazce

krotnosé= 1,00

5,40 m3

1. 9*0,6*1,0

5,40

70

KNR 2-01 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

13,40 m3

71

KNR 2-01 0229-0201-060

Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m.
Grunt kategorii 11 (B.l.nr 8/96)- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopéw

krotnosé= 1,00

12,00 m3

72

KNR 2-01 0229-0401-060

Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych-Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete
10m odleglosci w przedziatach 10-30 m.Grunt kat.I-11(B.1.nr 8/96)- jw

krotnosé= 1,00

6,00 m3
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