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3. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 euwst4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 zrmpéjszymi zmianami. €@viadczam,ze
projekt dotyczacy wykonania instalacji elektrycznej wg projektudowlanego rozbudowy
budynku mieszkalnego wraz z budpbezodptywowego zbiornika na nieczystociekie w m.
Sulejow, ul. Btonie, nr ewid. dziatki 43, aflr 8 — miasto Sulejow jest spgdzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i f@snpletny z punktu widzenia

celu, ktébremu ma shy¢.



4. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem oditoe przewidywanych ugdzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

C) rzut przyziemia,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnii:

e) Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwjzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

v SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budyimkawieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

4 PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice ormspeciowe -- Cz$¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie iatygu.

4 PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice arskpeciowe -- Cz$¢ 3: Wymagania
dotyczce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dwstalowania
w miejscach dogpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdaieé
tablicowe.

4 PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i stengwa niskonagiciowa - Czs¢ 1:
Postanowienia ogolne.

4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych - @%¢ 5-51.:
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

4 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne nig&ieapé¢cia - Czs¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przedqatem przegzeniowym.

4 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne migki napicia - Czs$¢ 4-444:. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa -- Ochrona przed zakiéceniami rapwymi
I zaburzeniami elektromagnetycznymi.

4 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne mighi napjcia - Czs¢ 5-53: Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjnegtzenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzdzenia do ochrony przed przegami.

v PN-EN 50310:2012 Stosowanie pcten wyréwnawczych i uziemiaggych w budynkach z
zainstalowanym sperem informatycznym

4 PN-EN 12464-1 @wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we ginzach.

4 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne nig&iaap¢cia - Czs¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegn

4 PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne nighienapécia - Czs¢ 5-56: Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpigsteia

4 PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych - G&¢ 5-51:
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.



4 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne migki napjcia - Czs¢ 5-53: Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjnegtzenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzdzenia do ochrony przed przegami.

v PN-EN 12464-1:20138wiatlo i oswietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy - G&é 1: Miejsca
pracy we wagtrzach

4 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne nigiaap¢cia - Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegin

4 PN-HD 60364-5-56:2013nstalacje elektryczne niskiego negia - Cz$¢ 5-56: Dobdr
I montaz wyposaenia Elektrycznego -- Instalacje bezpiettea

v PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w kitsieh budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

4 PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa —£&z1: Zasady ogélne.

v PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa —&22: Zarzdzanie ryzykiem.

4 PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - ¢&z 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagraeniezycia.

4 PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa —€&z4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

v PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w kitsieh budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wyniegen zabezpieczenia
przedlicznikowego na zewtrz budynku, wymiana przewodéw WLZ, rozdzielnicy RG
budynku, wykonanie instalacji elektrycznej wexranej i zewrtrznej aéwietlenia, gniazd
wtykowych, zasilania ugdzen elektrycznych oraz uziemienia szpilkowego w/g uwaglecé
inwestora.

1.4. Stan projektowany:

Zasilanie budynku w enekgielektryczm nie zostato olgfe w dokumentacji projektowe;.
Wymiana przydicza wg odgbnego opracowania. Projektujec siyniesienie zabezpieczenia
przedlicznikowego na zewtrz budynku, wymia@ przewodu WLZ, tablicy licznikowej oraz
zabudow rozdzielnicy gtownej dla projektowanej oraz isjpe®j instalacji elektrycznej,
wymiare. Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rys. 3.r@xdzielnicy RG doprowadgi
uziemienie szpilkowe o rezystancji mniejszej od1.0

1.5. Instalacja Gwietlenia:

W rozbudowywanym budynku nale wykona instalacg podtynkows wykonary wg
rysunku nr 1 przewodami YD2?6 3x1,5mmA. Osprzt gérny i dolny wykonéjako podtynkowy
o klasie ochronnai IP20 i IP44. Wydczniki montow& na wysokéci 1,25m od poziomu
poditogi. W budynku gczy¢ poszczego6lne obwody przy pomocy puszek p/t o IPEM4.
Polczenia w puszkach wykoa@rzy pomocy ziczek np. Wago oczyszczonych uprzediyb
Poszczegdlne obwody zabezpiecayytacznikami ré&nicowopndowymi i  nadmiarowo -
pradowymi wg schematu rozbudowy rozdzielni. Instajagj przestrzeniach tatwo zapalnych
uktad& w rurkach PCV uniepalnionych.

Po zakaiczeniu prac dotycacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed odaniem
ich do eksploatacji nalgy w/w instalacie poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom z
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godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 welu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i prepiséw dotycacych instalacii
elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych:

W rozbudowywanym budynku nale wykon& instalacg podtynkows gniazd
wtykowych i uradzen jednofazowych wykonanwg rysunku nr 2 przewodem YD¥ 3x2,5
mn?. mnf. Osprzt gérny i dolny wykonéa jako podtynkowy o klasie ochronfm IP20 i IP44
wg rysunku. Gniazda montowaa wysokéci 1,4 m od poziomu podiogi. Rgizenia wykoné&
w puszkach za pomg@czigczek np. Wago oczyszczonych uprzedrig. Instalacg w
przestrzeniach tatwo zapalnych uktadarurkach PCV uniepalnionych.

1.7. Instalacja zasilania WLZ i zabezpieczenie przdicznikowe:

Projektuje st wyniesienie zabezpieczenia przedlicznikowego nanzez budynku,
wymiare przewodow zasilggych — WLZ wg wytycznych technicznych ZE po wéziejszym
zgtoszeniu zamiaru wykonania w/w prac. Wymiastarych przewodoéw WLZ od stojaka
dachowego do zabezpieczenia przedlicznikowego wakanrurce RL fi 47mm przewodem 2
x DY 10mm2 nasipnie od zabezpieczenia przedlicznikowegozyoprzewody 2 x DY
10mm2 w rurce RL fi 28mm do projektowanej rozdzigyn gtbwnej budynku. Naley
zainstalowa rozdzielnie¢ RG min. 2x12 modutéw p/t w/g rys nr 3 zlokalizowang rys nr 2,
Nalezy wykona i podhczy¢ uziom szpilkowy z pitow stalowych fi 18mm o warfai
mniejszej nt 10 om. Rozdzielnic nalezy wyposay¢ w zabezpieczenia taicowo-pgdowe
oraz nadmiarowo-pdowy S301 o charakterystyce B6A i B16A w celu zgiezzenia
istniejgcych i projektowanych obwodow.

1.8. Instalacja gniazd komputerowych:

Poza zakresem opracowania.
1.9. Instalacja TV/SAT:

Poza zakresem opracowania.
1.10. Instalacja domofonowa:

Poza zakresem opracowania.

1.11. Ochrona dodatkowa od poraenia pradem elektrycznym:

W istniepcej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej odajemia zastosowane jest
szybkie wyhczenie (zerowanie) w ukitadzie sieci TN-C. W instalalektrycznej odbiorczej za
licznikowej zastosow@ochrore od poraenia poprzez szybkie wydzenie nagicia przy wyciu
wytacznikéw r&nicowopadowych w uktadzie sieci TNC-$chronie podlegap wszystkie
czesci metalowe aparatow nie ldace w normalnych warunkach pod napéciem, a mogce
sie znalez¢ w chwili awarii. W/w ochror wykona: przy wyciu przewodéw LgY 4mrh
uktadapc ja w rurkach winidurowychd® 13mnf , laczac w puszkach hermetycznych przy
uzyciu zfgczek ochronnych ZO 0006.



5. Uwagi koncowe:

1.

Catas¢ robot naley wykona solidnie i zgodnie z przepisami podanymi
na wstpie.
Prace montsowe i nadzér zle¢i osobie (firmie) posiadafej uprawnienia

budowlane w tym zakresie.

3. Przestrzegaprzepisy BHP i technologiposzczegdlinych robot .

wszystkie projektowane prace wykénagodnie z obowdizujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejgzdokumentagj technicza.

Materialy wyte do budowy winny posiadaatest oraz hy dopuszczone
do powszechnego stosowania,

Po zakaczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykdéngomiary ochrony
przeciwporaeniowej: badanie wytznikbw r&nicowopgdowych, uziemig

odgromowych, natenia d&wietlenia awaryjnego, pstzer wyréwnawczych
oraz opornéci izolacji przewodow.

Protokoty bada i certyfikaty zastosowanych materiatdbw elektryozimy osprztu

przekaza Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robamierza dokortawykonawca

robét elektrycznych, musaizyska akceptagj autora projektu.



3. Obliczenia elektryczne:

3.1. Spadek napjcia w przewodzie zasilagcym rozdzielnice RG:
dane: Obliczeniowa moc czynna: i &6 550 W

Wspotczynnik jednoczeska: kz = 0,75
Ps=Pi*k=49125W

Przygto cos® — 0,95
Prad obchzenia linii zasilagcej do RG wyniesie:

lo=P/0,95*230=22,48 A

Dobrano prawidiowy przewdd zasday 2 x DYzo 10mn? o pmdzie dopuszczalnym
diugotrwale I1dd = 57A kaly, co jest wksze od prdu obcgzenia linii oraz
od wielkasci zabezpieczenia 16A — zainstalowanego przed ekkggomiarowym.

Spadek nagtia w przewodzie 2 x Db 10mnf o diugdici | = 15m

AU% = Ps * | 100% £ * s * U?> = 0,02 % < 2 % dop.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegaz okolejndé
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzeenergii
elektrycznej umgliwiaj ace] pra¢ urzadzen elektrycznych
| zapewnienie éwietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istnidpiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terendrektmo@ stwarza
zaqgraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgtym granig dziatki brak elementéw zagospodarowania {dzem
elektrycznych) stwarzagych bezpérednie zagrgenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi. Zagraenia j.w. pojawd Sic dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4. Przewidywane zagrenia wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4.1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych:
- prowadzenie rob6t ziemnych w pohli czynnych  kabli
elektroenergetycznych. Prowadzenie rob6t w temperatponiej -10°C.
4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:
- przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszampraw i uktadanie
przewodow), éwietlenia zewntrznego na budynku oraz na konstrukciji
budowli wystpuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m.

5. Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikbw przexysppieniem
do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. Wykonawcaedrprzysipieniem
do wykonywania rob6t budowlanych jest obgrany opracowa instrukcg ich
bezpiecznego wykonywania i zapoZna nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinnegitymowa
sie aktualnymi za&wiadczeniami odbycia szkaleoraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przygpteniem do robét w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni  pféej szkolenie zapewnigge
im wiedz i umiegtnosci do wykonywania robdt zgodnie z przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spcétnego
zagraezenia zdrowia lub w ich asiedztwie, w tym zapewniggych
bezpieczn i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szybka ewakua€j na
wypadek paaru, awarii i innych zageen:

6.1. W trakcie prowadzenia robo6t elektrycznych piayrych wysépuje
ryzyko upadku z wysolkai ponad 5m.

- zabezpieczy stanowiska pracy na wysala przez zastosowanie
rusztow& =z odpowiednimi barierkami oraz zastoséwasiatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upagiah narzdzi
I innych przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach osidwych,
zabezpieczy barierly skitadajca sie z deski na wysokai 0,15m
oraz pogczy ochronnej na wysokoi 1,1m.
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