
Skala 1 : 50
Rzut fundamentów

P1
NR RYS.Wszelkie   prawa   autorskie   zastrzeżone   -   ( DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234 ).

Rozpowszechnianie   i   kopiowanie   bez  zgody   autora   jest   zabronione.
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AutoCAD SHX Text
1. Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu

AutoCAD SHX Text
podkładowego B 10 gr.  min 10 cm.

AutoCAD SHX Text
2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć

AutoCAD SHX Text
na zakład min. 60 cm. Połączenia te powinny być względem 

AutoCAD SHX Text
siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.

AutoCAD SHX Text
3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace się z gruntem należy

AutoCAD SHX Text
izolować 2 x emulsją asfaltowa, do gr. min. 2 mm.

AutoCAD SHX Text
4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.

AutoCAD SHX Text
5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
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UWAGA:

AutoCAD SHX Text
Beton C12/15 (B15)

AutoCAD SHX Text
Zbrojenie stal AIII i A0

AutoCAD SHX Text
Posadowienie fundamentów - min 100 cm poniżej terenu
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FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
Elementy istniejące

AutoCAD SHX Text
Elementy nowoprojektowane
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