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1.WARSTWA UZYTKOWA O GR. 2 mm, WYKONANA Z DWUSKELADNIKOWEGO
SYSTEMU POLIURETANOWEGO UZUPEENIONEGO DROBNA FRAKCJA
GRANULATU EPDM.

2.ELASTYCZNA WARSTWA PODKELADOWA O GR. 11 mm, WYKONANA
Z CZARNEGO GRANULATU GUMOWEGO POLACZONEGO LEPISZCZEM
POLIURETANOWYM.

3.PRZEPUSZCZALNA DLA WODY WARSTWA STABILIZUJACA, O GRUBOSCI
OK. 25 mm, WYKONANA JAKO MIESZANINA GRANULATU GUMOWEGO

| KRUSZYWA KWARCOWEGO POLACZONYCH LEPISZCZEM POLURETANOWYM.

4.ZAGESZCZONA MECHANICZNIE WARSTWA GR. 20 mm Z GRYSU
KAMIENNEGO O UZIARNIENIU DO 4 mm.

5.ZAGESZCZONA MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOSCI 30 mm Z KLINCA
KAMIENNEGO O UZIARNIENIU 4 — 12 mm.

6.ZAGESZCZONA MECHANICZNIE WARSTWA GRUBOSCI 100 mm Z
TEUCZNIA KAMIENNEGO O UZIARNIENIU 12 — 31,5 mm.

7.WARSTWA OSACZJACA Z PIASKU GRUBOQCI 40 cm.
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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

WIELOFUNKCYJINE BOISKO SPORTOWE

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

Sulejow nr ewid.dz. 528 obr.4 m.Sulejowa

NAZWA
RYSUNKU:

SKALA:

PRZEKROJ NAWIERZCHNI 1:100

PROJEKTANT:

DATA:

KWIECIEN
2007

NR RYS.:
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