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ALTOM Marcin Kucharski
ul. Sklodowskiej 611.
97-500 Radomsko

W odpowiedzi na wniosek zlozony z dnia 24.09.2019 r. (data wplywu do tut. Urzedu
25.09.2019 r.) przez Pana Marcina Kucharskiego, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pn:
ALTOM Marcin Kucharski z siedziba przy ul. Sklodowskiej 61, 97-500 Radomsko, dzialajacego jako
petnomocnik Burmistrza Sulejowa do wystgpowania w imieniu Gminy Sulejéw w sprawie
uzgodnienia zlokalizowania w pasie drogowym droég wewngtrznych bedacych w zarzadzie Gminy
Sulejéw — dziatka nr ewid. 159, 196 obr. Korytnica gm. Sulejow urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — przylacza energetycznego
nn 0,4 kV w celu wykonania linii kablowej oswietlenia ulicznego.

wyraza si¢ zgode

na przedstawiony przebieg trasy zgodnie z zalacznikiem graficznym Nr 1 oraz udziela prawa do
dysponowania nieruchomoscia na w/w cel budowlany, z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1. Inwestor przedlozy zgloszenie o przystapieniu do budowy lub uzyska pozwolenie na budowe

od wiasciwych organéw administracji architektoniczno — budowlane;j.

Przejscie poprzeczne przez pas drogowy nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na

glebokosci min. 1,20 m, bez naruszania konstrukcji drogi.

. Zobowigzuje si¢ Wnioskodawce przed przystapieniem do wykonania robdt w pasie drogowym
do wystgpienia do tut. Urzedu o wydanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze oplaty.

4. Przed przystapieniem do robdt nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi uzgodniony projekt organizacji

ruchu.

5. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
w przysztosci pasa drogowego, wlasciciel urzadzenia na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

6. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego wnioskiem wymaga zgody
zarzadey drogi.

7. Utrzymanie wilasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszym pismem
nalezy do jej posiadacza.

8. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zageszczenie gruntu w wykopie warstwami co 50 cm.
Po zakonczeniu robot Wykonawca przedstawi wskazniki zageszezenia gruntu

- w $ladzie chodnika Is= 0,98
- w $ladzie jezdni Is= 0,99-1,00
- w $ladzie pobocza Is=0,97-0,98
Do zasypania nie mozna wykorzystywa¢ gruntu rodzimego lub z wykopu — nalezy uzy¢ piasku
(catkowita wymiana gruntu).
9. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlagczowo-pomiarowa

(8]

(V9]

powinna by¢ usytuowana poza pasem drogowym, w linii ogrodzenia dziatki nr ewid. 128/2 obreb
7 miasta Sulejow.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. ala
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