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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lodzi
ul. Targowa 18, 90-042 £6dz

tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14

ALTOM
Marcin Kucharski
ul. Sktodowskiej 61
97-500 Radomsko

Wasz znak: Zlecenie z dnia 27.11.2019 £o6dz, 29.11.2019
Nasz znak: PSGLO.ZMSM.774.571.19

Dot.: uzgodnienia skrzyzowania projektowanej linii kablowej os$wietlenia ulicznego
z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 350 na dz. 196 obreb Korytnica gmina Sulejow

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo wystane w imieniu Gminy Sulejow,
PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w todzi Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien informuje, iz uzgadnia
skrzyzowanie projektowanej linii kablowej os$wietlenia ulicznego z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 350 na dz. 196 obreb Korytnica gmina Sulejéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 (Dz. U. 2013 poz. 640)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedne posadowienia
istniejgcego gazociaggu w/c DN 350.

2. W miejscu skrzyzowania projektowang linie kablowg nalezy utozy¢é nad
gazociggiem wi/c.

3. Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowac poprzez utozenie nad projektowang
linig kablowg nieprzerwanego ciggu kolorowej folii na dtugosci 10,0 m w kazda
strone od osi gazociggu w/c.

4. W miejscu skrzyzowania z istniejagcym gazociggiem w/c na projektowang linie
kablowg nalezy zatozy¢ rure ostonowg PE @75 o dtugosci 6,0 m. Odlegtos¢ konca
rury ostonowej od osi gazociggu musi wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Konce rury
ostonowej nalezy uszczelnic.

5. Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng sciankg gazociggu, a projektowang rurg
ostonowg nie moze by¢é mniejsza niz 0,4 m.

6. W strefe kontrolowang gazociggu wysokiego cisnienia DN 350 dla czynnosci
niewymienionych w Zatgczniku nr 2 Tabela 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 (Dz. U. 2013 poz. 640) nie mozna




wprowadzac sprzetu ciezkiego i sktadowac materiatow, roboty nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika Dziatu Stacji i Sieci Gazowych. Strefa ta
wynosi po 4,0 m na strone liczgc od osi gazociggu wysokiego cisnienia.

7. O terminie przystgpienia do realizacji przedsiewziecia w ww. strefie nalezy
powiadomi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem Dziat Stacji i Sieci Gazowych
ul. Krakowskie Przedmiescie 112 97-300 Piotrkéw Trybunalski celem
wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawierac
nastepujace dane:

- numer uzgodnienia,
- telefon, fax, dane do faktury, nazwisko osoby odpowiedzialne] za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego

Niniejsze pismo stanowi zatgcznik do uzgodnienia ZMSM/3402/2019.
Powyzsze uzgodnienie jest ptatne i traci wazno$¢ po uptywie jednego roku od daty
wystawienia.

Sprawe prowadzi:
Kamil Czajka tel. 42 675 92 29

Z powazaniem
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Zataczniki:
e  Profil skrzyzowania linii kablowej z przewodem gazowym
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