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(4 x 5}
4 2 3 4 5 6
kanalizacja deszczowa ul. Basztowa
1|ROBOTY DROGOWE | ZIEMNE
1|Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na g 6-10  |\m 2*14.0 = 28.000
d.1jcm
2|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cmme-  |m? 1.2*14.0 =
d.1|chanicznie 16.800
3|Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cmme-  |m? 1.2*4.0 =
d.1|chanicznie 16.800
4|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m? 12140 =
d.1 16.800
5!Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 15 cm mechanicznie - SPRYTZ- |m? 120030 =
d.1IMOWANIE DO PONOWNEGO ULOZENIA 360.000
6|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 1,5m o $cia-  /m3 7*1.50*0.80*
d.1inach pionowych w gruntach suchych kat. iIl-IV - ODKOPANIE 25+222 A4*
MIEJSC WLACZENIA | SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM + 5% z bi- 0.05=232.122
lansu robot ziemnych mechanicznych
~ 7|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki  \m3 119.42%(1.56+
d.110.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 1.40)*0.5*1.00+
Z poglebieniem na studzienki 24.50%(1.25+
1.50)0.5*0.80+
15.0*(1.10+
1.40)*0.5*1.00
=222.442
8|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3 22244
d.1|ladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. -V} - 15 km
9|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl. 4
d.1|cyjnych oraz wodociggowych igazowych typ lekki; element o rozpie-
foscidm
10{Demontaz konstrukcji padwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl. 4
d.1)kacyjnych oraz rur. wodaciggowych typ lekki; element o rozpigtosci 4
m
11| AZurowe urmnocenienie $cian wykopow wraz 2 rozbidrkg palami szalun- jm?2 (119.4+15y*
d.1{kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk o szer.do 1 1.60*2 =
mi gieb.do 3.0 m; grunt kat. IV - ZALOZONO SZALUNKI WIELO- 430.080
KROTNEGO UZYTKU
12 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 (119.5+24 40+
d1 15.0)*0.15*0.80
= 19.068
13{Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm - JA-  |m3 {119.5+24 40+
d.1|{KO OBSYPKA 15.0)*0.2*0.80
=25424
14|Padioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 26 cm - jako |m3 (119.5+24 40+
d.1|uzupelnienie do 30cm nad wierzch rury 15.0)*0.25*0.80
=31.780
15|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5mijm3 222 44-(19.07+
d.1{gleb.do 1.5 m wgrkat. Il - PIASKIEM - UNAGA DOWOZ PIASKU 25.42+31.78)-
{3.14*1.20*
1.20"1.40%3) =
127179
16|Zageszczanie piasku do wskaznika zgodnie z PN dia podbudowy drog |m3 127.18
d.1
17 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie  |m? 360.0
d.1|kat. IV pod warstwy konsfrukeyjne nawierzchni
18|Warstwy odcinajgce zaggszczane recznie o grubosci 15 em m? 16.8
d.1
18| Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym |m3 360.00%0.10 =
d.1|zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -ODTWORZENIE NA- 36.000
WIERZCHN! Z TLUCZNIA SPRYZMOWANEGO
20 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- jm2 16.80
d.1|bosci 4 cm {warstwa wigzaca)




Lp. Opis Jedn. Hosé Cena Wartos¢
miary 4 r4]
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1 2 3 4 5 6
21| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- jm? 16.80
d.1]bosci 3 cm (warstwa $cieraina)

Razem dziat ROBOTY DROGOWE | ZIEMNE




Lp. Opis Jedn. Hosé Cena Wartosc
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{4x5)
1 2 3 4 5 6
2|ROBOTY MONTAZOWE KANALOW
22|Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn, 160 mm -ruratyp |m 245
d.2|ciezki PCV160x4,9 - Scianka lita
23|Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm -ruratyp  |m 15
d.2 | ciezki PCV200x5,9 - Scianka lita
24|Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm-ruratyp  Im 119.50
d.2|ciezki PCV315x9,2 - Scianka lita
25\ Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym  |stud. 3
d.2 |wykopie o glebok. 1,50
26| Studnie rewizyjne - WPUSTY DESZCZOWE ZELIWNE JEZDNIOWE |stud. 10
d.2|NA BETONOWEJ STUDZIENCE OSADNIKOWEJ o $r. wew 450mm
WPUST SCIEKOWY JEZDNIOWY Z UCHYLNA KRATA NA ZAWIA-
SACH KLASY C250
-PLYTA ODCIAZAJACA o ér. 880
-PODSTAWA BETONOWA POD WPUST
-KOSZ OSADNIKOWY PODWIESZONY
27 |Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu  m?2 1%3.14*0.315*
d.2|zwirowego o grub.do 10 cm - WEACZENIE DO ISTNIEJACYCH STU- 0.315+2*3.14*
DZIENEK 0.16*0.16+3.14*
0.240.2 = 0.598
28|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o sr.  |szt 1
d.2{zewn. 315 mm - ZAMONTOWANIE PRZEJSCIA SZCZELNEGO DLA
RUR 315mm (podtaczenie do istniejgeych studni rewizyinych)
29K sztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o ér. szt 1
d.2izewn. 200 mm - ZAMONTOWANIE PRZEJSCIA SZCZELNEGO DLA
RUR 200mm (potiaczenie do istniejgcych studni rewizyjnych)
30[Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o ér.  |szt 2
d.2|zewn. 160 mm - ZAMONTOWANIE PRZEJSCIA SZCZELNEGO DLA
RUR 160mm {podiaczenie do istniejacych studni rewizyinych)
31 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe igczone na weisk o §r. szt 6
d.21zewn. 160 mm - ZAMONTOWANIE PRZEJSCIA SZCZELNEGO DLA
RUR 160mm (podiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych)
32 |Wykonanie raznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5|m3 0.1
d.2!m3 - elementy betonowe - UZUPELNIENIE KINETY
33|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej do 150 |odc. -1 1
d.2|mm . préb.
34| Praba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej 200 mm  |odg. -1 1
d.2 prob.
35! Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm  odc. -1 1
d.2 prob.
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