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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Ogodlna charakterystyka terenu obgtego opracowaniem.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest fragmentegalizowanego sukcesywnie
porzadkowania infrastruktury osiedla Podklasztorze stancego cz$¢ miasta Sulejowa. Osiedle
zlokalizowane jest na prawym brzegu rzeki Pilidgri od mostu w Sulejowie stanowi patkowy
odcinek Zbiornika Sulejowskiego.

Osiedle Podklasztorze jest osiedlem o zabudowieojedizinnej z obiektami ustugowymi o
charakterze lokalnym. Obszar osiedla wynosi 0,8, lprey sredniej wielkdéé¢ dziatki od 3,5 do 7,5
ar. Wiekszas¢ wyznaczonych dziatek jestawv chwili obecnej zabudowana.

Dla osiedla Podklasztorze orazsgdnich osad rolniczych o zabudowie zagrodowej
powierzchni zlewni okolo 2,4 kfn zostata opracowana koncepcja kanalizacji deszgzow
Koncepcja ta jest podstawdo sukcesywnego przygotowania projektow kanalizdegzczowej,
poprzedzajcych opracowanie projektow utwardzenia poszczegblmyic osiedlowych.

2. Podstawa opracowania.

- Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osieBladklasztorze” w Sulejowie
- Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta zztdemm Gminy w Sulejowie.

3. Zakres opracowania

Opracowany projekt kanalizacji deszczowej stanowtegdral cz$¢ dokumentacii
drogowej przewidujcej budow nawierzchni bitumicznej, a ta& wykonanie chodnikéw i
wjazdow na posesje w ulicach K Sprawiedliwego i Bawej na osiedlu Podklasztorze w
Sulejowie i obejmuje odprowadzenie wod opadowyctizobjetych projektem drogowym.

Ulice K Sprawiedliwego i Basztowej na osiedlu Paditorze w Sulejowieasto ulice
osiedlowe na terenach catkowicie zabudowanych wnip&tbrojone, krziujace s¢ pod katem
prostym.

Uzbrojenie ulic stanowi:

. sie¢ wodochgowa z przyiczami do poszczegoélnych posesji

" siet kanalizacji sanitarnej z przyzami do poszczegolnych posesji

" siet gazowa z przyiczami do budynkow

" siet elektryczna napowietrzna nnédvaietlenia terenu

. sie¢ telekomunikacyjna

Studzienki do ktérych natg wiaczy¢ projektowan sie kanalizacji deszczowe) znajdugie w
ulicy Rycerskiej, Jagieliaczyka i Roméskie;.

Ulice obgte projektem posiad@anawierzchng szutrova.

Ulica Rycerska posiada nawierzchinasfaltowa. W ulicy tej zgodnie z ,Koncepgj
kanalizacji deszczowej os. Podklasztorze w Sulegoméprojektowana jest kanalizacja deszczow
do skrzyowania z ulig Wt tokietka/ ZUD 433/2005 / Dla potrzeb odwodnienia ka@cowego
odcinka ul. K Sprawiedliwego. konieczne jest opracmsanie projektu przedtuzenia kanalizacji
deszczowej w ul Rycerskiej od ul W tokietka do skrzyzowania z ul K Sprawiedliwego.

Utwardzenie ulic i budowa kanalizacji deszczowegplimmwane g jako zadanie wiasne
finansowane #rodkéw Urzdu Gminy w Sulejowie.

4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

- Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla Ragi#torze w Sulejowie
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie
- Podktad geodezyjny w skali 1:500
- Projekt drogowy ul

5. Proponowane rozwazanie projektowe.

Plan sytuacyjny projektowanej kanalizacji deszczoweracowany zostat na mapie
sytuacyjno-wysokéciowej w skali 1:500.

Scieki deszczowe z ulic odphywaeda wpustami ulicznymi, do kanatu zbiorczego. Kanah
zbiorczy dla odwadnianego terenu biggn ulicy Romaiskie osrednicy[1315, i Jagiellaczyka o
srednicy1400.

Odcinek kanalizacji deszczowej ul K Sprawiedliweg@d ul. Basztowej do ul Rycerskiej
nalezy wtaczyé do kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej. W tyntelu nalezy opracowat
projekt przedtu zenia kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, zgod®mz Koncepch
kanalizacji deszczowej dla osiedla ,Podklasztorzeiv Sulejowie

Srednice, spadki kanatéw kanalizacji deszczowejgkijwanej z rur PCV zostaty przig
zgodnie z opracowarKoncepcy kanalizacji deszczowej dla osiedla PodklasztorZauejowie.

Projektowane wpusty uliczne i kramnikowe w klasie obarenia C250 wypos@ne w
kratke z koszem bda osadzone na studzienkach betonowydb0 z osadnikiem o obj. 70 dm
studzienki rewizyjne betonowe1200 z pokryw typu ckzkiego 40T.

Roboty ziemne naky wykona& w sposéb gwarantagy mazliwo$é wykonania utwardzenia
terenu i robo6t zwaizanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych.
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego kanalizacji deszczowej
w ulicach K Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

1. Zakres rzeczowy inwestycji.

Projektowana siekanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowynnalgje rurocigi :
w ul. K Sprawiedliwego odcine#t1-d4 i wl — w8i w9 — w10do istn. studni
w ul. Romaskiejd12

- rurochgi PVC 0315x 9,2 119.5m
- rurochgi PVC 0200 x 5,9 15,0 m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 20,0+45 m

- studng zelbetows (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi
i koszemtypeiki 40 T - 3 szt

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 10 szt.

w ul. K Sprawiedliwego odcine#5-d7 i wll- wl8do proj studni w ul.Rycerskigj
- rurocihgi PVC [0315x 9,2 85,0 m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 25,5 m

- studng zelbetows (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi
i koszem typ cizki 40 T, - 3 szt.

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 7 szt.

w ul. Basztowej odcinel8-d9 i w18 —w20
- rurocihgi PVC [0315x 9,2 35,5 m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 45m
- studng zelbetows (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi

I koszem typ @izki 40 T - 1 szt.
- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 2 szt.
- W19 wpust uliczny krawznikowy z osadnikiem i koszem PP

(01450 z kratlg klasy C250. - 1 szt.
w ul. Basztowej odcined10-d11 i w21 — w24lo studni w ul. Jagieli@zyka
- rurochgi PVC 0315x 9,2 43,5+7,5m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 7,5m

- studne zelbetowg (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wiazem

zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi

i koszem typ eiZki 40 T, - 2 szt.
- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 3 szt.
- w24 wpust uliczny krawznikowy z osadnikiem i koszem PP

(1450 z kratlg klasy C250. : 1 szt.

. Normy i przepisy.

* PN-81/C-89204 - Rury &mieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
* PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWymagania i
badani przy amuttze.
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

PN-81/c-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfilanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z niepféikowanego PVC.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne wymagamiprojektowaniu.

PN-68/B -06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymasankzakresie wykonywania
PE-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow lkeazyjnych.

PN-EN 752-1:2002 - Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bap ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 - Zewirzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-3:2002 - Systemy przewodowe z tworzywucych. Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. nie zekiczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyge wykonania instalacji

PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowydiworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowejaiekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). G&¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania instalacji

PN-EN 588-2:2000 - Rury wiékno-cementowe do kamraliz Cz&¢ 2: Studzienki wtazowe
i niewtazowe

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu, znakowanie, sterowanie
jakacia

PN-64/H-74086 - Stopnigzeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalynae

PN-B 12037:1998 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotaz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanagmateriatowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1 : Guma

PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerow. \Alyamia materialowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czé¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoeadwierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny — kamayma

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoaowna gagco

PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagariadania

PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdypu ckzkiego)

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonggkKbetonowe relbetowe.

Inne przepisy i wytyczne:

Instrukcja zabezpieczania przed kosozpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

~Systemy kanalizacji zewttrznej z PVC” - Katalog Techniczny Mabo-Turlen.
Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt nr 9 ,\Waau Techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie
3. Rodzaj materiatéw i typ zastosowanych elementaw

3.1. Kanat zbiorczy.

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztaltek ®\WKlasy T (typ aizki) o srednicy
[01315x9,2 i[1200x5,9 i fabrycznie zamontowanej uszczelce, oqgbtlij strukturze / nie dopuszcza
sig¢ stosowania rur ze spienionym rdzeniem/. Rury P@nagaj scisle kontrolowanego temu
obsypki i zasypki piaskiem o dym stopniu zagszczenia rownym lub wkszym od wartéci
1s>0,98...

3.2. Studnie rewizyjne.

Na kanatach zbiorczych w punktackeabwych i tam gdzie wyspuje kilka doptywow
projektuje st montowanie studzienek inspekcyjnychl1200 zelbetowe, z elementow
prefabrykowanych, gczonych na uszczejkodpowiadajcych wymaganiom PB-B-10729:1999 i
PN-EN 1917:2004. Komora robocza pajiwejcia kanatdbw wraz z dnem studzienki, powinny by
wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznegasklnie mniejszej niB35; W-6, M-100
odpowiadajcego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.

Studnie nalgy wyposay¢ we wiazzeliwny typu cezkiego — 40 ton z otworami wentylacyjnymi w

klasie D400 odpowiadage wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazoweavat@ w ostonie

poliamidowej koloruzottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone saizegirze§cia rur
kanatowych przezécianki studzienki (szczegdly na schemacie). Domsszsi zastosowanie
witazow kanatowych z wypetnieniem betonowym w klgalewyzej.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnmmmami PN-B-10729 i PN-EN 1917

naleey przed zamontowaniem, zabezpiectzyrzeciwwilgociowo s$rodkami bitumicznymi,

posiadajcymi atest i wykazucymi odpornéé dla srodowiska gruntowo-wodnego érednim
stopniu agresywrigi. Zabezpieczenie antykorozyjne wykormgodnie z normami PN-82/B-01800

i PN-82/B-01801.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsitucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z @gadbetonu,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki np.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldbw w studzience przekracza 0,50 hazyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna ndievysokag¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupuewalaj zapewnd
ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejamiz 2,0 m.

— kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawy przediiony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

— dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

— poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinierg laynia rowny,

— stopnie ztazowe natg zamontowé mijankowo w dwdéch radach, w odlegitciach pionowych
0,30 m i w odlegtéci poziomej osi stopni 0,30 m.
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

3.3. Wopusty uliczne.

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni jezdriodnikow zbieranedala do wpustow

ulicznych. Projektuje siwpustyzeliwne jezdniowe bez kotnierza od strony keamika z

krata na zawiasach w klasie ohgzen C250. Wpusty nalg umiesci¢ przy krawezniku w

ptaszczynie jezdni. W miejscach gdzie nie pma zastosowa wpustdéw jezdniowych,

projektuje st wpusty krawznikowe z krai i klapa na zawiasach o wysokm lica
krawgznikowego 120 mm, w klasie olg¢en C250. Montowane wpusty powinny
odpowiadé normie PN-EN 124:2000. Wpusty naje wyposay¢ w kosze typu C3

zatrzymugce odpadki, wykonane ze stali, cynkowane ogniorgodne z norsaDIN 4052.

Projektowane wpusty doa zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skiag
ktorych wchodz elementy betonowe d&rednicy wewntrznej 450mm lub 500mm. Elementy
betonowe powinny mierézna wysokaé, aby umaliwialy ksztattowanie studzienek o dych
wysokdaiciach i zapewniaty wykonanie osadnika o minimalstgjitosci 70 dn¥. Element betonowy
posredni powinien posiadaszczelne przégie o srednicy DN150 umgiwiajace zamontowanie
rury PCV160. Wysok& posadowienia wpustéw nale regulowad betonowymi piefcieniami
wyrownawczymi. Studzienk osadnikow montow@& na podbudowie z suchego betonu, ab
zapobiec osiadaniu.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikbvagodnie z normami PN-B-10729 |
PN-EN1917 naley przed zamontowaniem, zabezpiaczyprzeciwwilgociowo srodkami
bitumicznymi, posiadagymi atest i wykazucymi odporné¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o
srednim stopniu agresywsad. Zabezpieczenie antykorozyjne wykéna

zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek PMasy T (typ ctzki) o srednicy:
[0160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczefoganka rur powinna miestruktue jednolita. Nie
dopuszcza gizastosowania rur Zeianka o rdzeniu spienionym.

Rury PVC wymagaj scisle kontrolowanego temu [Isypki i zasypki piaskiem o dym stopniu
zag:szczenia rownym lub wkszym od wartéci Is>0,98.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wysdrdo kinety, a w wyjtkowych
przypadkach w miejscach wygpbwania kolizji jako kaskadowe, z zachowaniem madimego
spadku 1,5%. Wygie i wiczenie przykanalika montowaz wyciem ksztattek lub z ayciem
uszczelnieni typu Js situ”. W miejscach gdzie nie ma studzienkiaezenie wykona za
posrednictwem trojnika.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:
— podstawowe wymiary studzienek powinny wyrosi
gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,5 m
(wyjatkowo — min. 1,0 m i max. 2,05 m),
glebokas¢ osadnika 0,95 m,
srednica osadnika (studzienki) 0,45 m.
— kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pongj scieku jezdni,
- lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego,
— rozstaw wpustéw przy pochyleniu podhym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do

50 m; od 3 do B%o powinien wynosi od 50 do 70 m;

— wpusty uliczne na skrzgwaniach ulic nakey rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

— przy umieszczeniu kratedciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

- kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, lub trojnika,
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- W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghousytuowania wpustu nad
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60
m nie stosujc osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i palczony przykanalikiem ze studzienhak rowniez z kanatem zbiorczym.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie kanatu zbiorczego projektowanej kanegjizdeszczowej wygpuja skrzyzowania
Z nasgpujacym uzbrojeniem podziemnym:

- siet telekomunikacyjna — roboty w aflmie skrzyowania sieci kanalizacji deszczowej i
telekomunikacyjnej naky prowadzé recznie, a odkrg kanalizacje telefonicznoszalowa i
podwiesé na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykop

- sie¢ wodochgowa wraz z przgyczami — roboty w olgbie skrzyowania naley prowadzé
recznie,

- sié gazowa wraz z przaptzami — wedtug stanowiska Zaktadu Gazowniczeg@azd®vnia
to6dzka” na przgczach gazowych przebiegaych w poprzek jezdni projektowanej ulicy
naley zatazy¢ rury ostonowe / lub przediy¢ istniepce /, a o prowadzonych robotach
budowlanych kanalizacji deszczowej i nawténi drogowej powiadordiZaktad
Gazowniczy. Prace przy sieci gazowej i fa@gach gazu naky prowadz¢ pod nadzorem
przedstawicieli Rozdzielni Gazu w Piotrkewiryb.

Roboty ziemne w olfie skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym ngl@rowadzé recznie.

5. Roboty ziemne.
6. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robdét nahy zgodnie z tomem ICisypk wykona prace
przygotowawcze zwzane z przegiem placu budowy, wykonaniem pomiaréw, wytyczenien
geodezyjnym trasy kanaldw, ustaleniem miejsc détamthnia ziemi. Wykonanie wykopow
przeprowadzi zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w tomachi Ifisypk i przepisami

BHP w zakresie prowadzenia robét i zabezpieczeliaupbudowy w czasie ich prowadzenia i w
czasie przerw w pracy.

5.2. Roboty montaowe kanatu zbiorczego.

Technologia ukfadania rur w wykopach uzalena jest od rodzaju gruntu.

a) Rurocagi w gruntach piaszczystychwirowo-piaszczystych.
Uklada na gruncie rodzimym, stoswj pod rurocig warstwe wyrGwnawca z gruntu rodzimego.
Rurochag obsypywa recznie gruntem po obu stronach rury z jednoczesnyijaniem gruntu
warstwami co 15 cm,zado wypetnienia 30 cm ponad wierzch rury. Obsyplalery wykona
warstwami do 1/3rednicy rury zagszczajc kazda warstwe jednoczénie z obu stron ruroggu.
Podsypk i obsypk zag:szcz& do stopnia d >0,98.. Dalsz zasypk prowadzé mechanicznie
ubijajac warstwami co 30 cm.

b) Rurocagi w gruntach z wygpowaniem rumoszy, wietrzelin i gliny.
Rury uktadé@ na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurggiobsypywa piaskiem ¢cznie po obu
stronach do wysokai 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkalezy wykona warstwami do 1/3
srednicy rury zagszczajc kazda warstwe jednoczénie z obu stron ruroggu. Podsypk i obsypk
zag:szczé do stopnia d>0,98.. Dalsza zasypka gruntem rodzimym z ubijangenB80 cm. Przy
gruntach gliniastych zasypkalezy wykona catkowicie piaskiem.
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c) Grunty stabej nmosci.
W gruntach stabej foosci nalezy wykon& tawe zwirowo — piaskow w stosunku 1:3 gruldoi 20
cm, nastpnie wykona warstwe wyréwnawca z piasku z doktadnym ubiciem. Obsypkzasypk
wykona: jak wyzej.

Rurochg ukiad#& zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na profilu w yeyikaa podsypce
piaskowej grubéci 10 cm. Po ulzeniu rurocigu i jego odbiorze technicznym nayewykona&
inwentaryzacje geodezynW miejscach gdzie grunt rodzimy — jako spoistyie nadaje s do
zasypania wykopow natg go rozdrobri lub catkowicie wymier.

5.3. Odwodnienie wykopdw.

Ze wzgkdu na brak bada gruntu w wykopach o gbokadsci powyzej 2,5 m naley
przewidzié€ konieczné¢ odprowadzenia wod gruntowych z zastosowaniem odieadiniowych
ukltadanych w wykopach i studzienek zbiorczych Ilub przypadku di#ego naptywu wod
gruntowych z zastosowaniem igtofiltréw. Budewanalizacji prowad#i od najniszego punktu co
umazliwi odprowadzenie wody.

5.4. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia robét naleprzestrzega warunkéw zawartych w Rozpadzeniu
MBIiPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawiarunkow BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montawych. Wykopy prowadZi jako wasko przestrzenne z umocnienigéaian. W
miejscach trudnodogtinych i w pobliu Kkolizji roboty prowadzi recznie. Dogcia do budynkow
zapewné poprzez uteenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakdwv sposéb
widoczny w dzié i w nocy.

5.5. Prace wykaczeniowe.

W ulicy Rycerskiej, gdzie istnigga bitumiczna nawierzchnia jest ostateczna zyaje
odtworzy do stanu wyjciowego z zachowaniem wszystkich warstw podbuddva.pozostatych
odcinkach ubytek nawierzchni uzupéhthuczniem i uwatowé

6. Préby i odbiory.

W procesie realizacji budowy przewodu majiejsce odbiory agciowe i odbiory
koncowe. Odbiory cgciowe odnosz sie do poszczegoélnych etapow robdt, a w
szczegolnéci robot podlegaicych zakryciu. Odbidr egciowy obejmuje badanie:

- zgodndci wykonania robot z dokumentadgchniczna,

- zastosowanych materiatow,

- szczelnéci.

Diugos¢ odcinka podlegagego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni
odlegta¢ miedzy studzienkami.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataci polaczen przewodu naley przed
zakryciem kanatow przeprowadzproby szczelni i uja¢ je w formie protokotu. Zaleca ¢si
przeprowad# préke na eksfiltrag i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe z fabrycznie zamontowana uszcezedkimows, posiadaj dziatanie
dwustronne o jednakowej jadm, tj. zapewnig szczelné¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba
szczelnéci na eksfilrtagt wskazuje rownig ze przewdd zachowuje szczedtona infiltracg,
wobec czego wykonanie jej ro® zosta zaniechane po wcgaiejszym uzgodnieniu ze stronami
odbiorowymi. Badanie szczelfmw nalery przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610. Szcze#do
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przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyitna gwarantowautrzymanie przez okres 30
minut cknienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanedoinka przewodu wad do
poziomu terenu. Ghienie nie mae by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyce szczelngci przewodéw s spetnione, jeeli
uzupetnienie wody do pogtkowego jaj poziomu nie przekracza dla powierzcwiizonej

- 0,15 l/nf dla przewodéw,

- 0,20 linf dla przewodéw i studzienek

- 0,40 l/nf dla studzienek

Wyniki przeprowadzonych bafiapowinny by ujcte w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor tezhyii cztonkdédw komisji sprawdzgje;.
Odbior techniczny kécowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw batlarzeprowadzonych przy odbiorackeg@owych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemien,

- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania catci rob6t przewidzianych

dokumentagj.

Odbiér kacowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieljkanawcy,
nadzoru inwestycyjnego ytkownika i potwierdzone wigiwymi protokotami.

7. Przyjecie kanatu do eksploatacii.

Kanat sieci kanalizacji m® zosta przyjety do eksploataciji, jeeli odpowiada

nastpujacym warunkom:

- wykonanie przewodu i ugdzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkani
technicznymi wykonania, wytyczony geodezyjnie, wiisize zmiany uzgodnione i
zatwierdzone,

- zostata przekazana shom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,

- roboty przy budowie kanatu zostaty zakaone,

- kanat i uradzenia nie g zanieczyszczone piaskiem, osadami np.,

- prawidtowa¢ wykonania robét zostata potwierdzona badaniamhrieznymi, a w
czasie odbioru technicznego nie stwierdzono usterek

Wszystkie elementy budowanego systemu kanalizagjitaanej powinny posiadadecyzje

0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nanierBolski wydane przez COBRTI-Instal w
Warszawie oraz certyfikat B.

7. Uwagi kaacowe.

Podczas wykonywania robét nayeprzestrzega warunkéw zawartych w protokole ZUD.
W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego rmiriasionego na mapnalery przerwa
roboty i zawiadond Inwestora.

Nalezy przestrzegaprzepiséw zawartych w Rozpadzeniu MGPIB z dn. 01.10.1993 r. w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konsejwaeci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 z dn.
15.10.1993r.)

UWAGI
1. Na rozpoczcie i prowadzenie rob6t naleéy uzyskat zgode odpowiednich wiadz.
2. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasgpiem rurociaggdw zgtosé je do
inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Na wprowadzenie zmian w dokumentacji naley uzyskat zgock projektanta.
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Informacja dotyczca
bezpieczastwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTA ZOWYCH
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W SULEJOWIE

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA ULIC:
BASZTOWEJ
K SPRAWIEDLIWEGO

2/ INWESTOR : GMINA SULEJOW
3/ PROJEKTANT : MGR INZ. WITOLD WOLNICKI

UPR. BUD. UAN- IV —10220/60/81

4/ ASYSTENT PROJ MGR IN. BOGDAN ADAMUS

PIOTRKOW TRYB, 2007

12
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OPIS DO INFORMACJLI.

1/ Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja obejmauop budow kanalizacji deszczowej znajduje; Sia terenie
miejscowdci Sulejéw i obejmuje ulice Mauretska, Lokietka i Rycersk.

2/ Celi zakres inwestycji.

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzeridd opadowych z projektowanych
drég i chodnikow.

3/ Opis przedmiotu zamowienia.
Projektowana siekanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowynnulgje rurocagi :

w ul. K Sprawiedliwego odcine#t1-d4 i wl — w8i w9 — w10do istn. Studni
w ul. Romaskiejd12

- rurocikgi PVC [0315x 9,2 119,5m
- rurocikgi PVC [01200 x 5,9 15,0 m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 20,0+45 m

- studng zelbetows (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi
i koszemtyp etki 40 T - 3 szt.

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 10 szt.

w ul. K Sprawiedliwego odcine#5-d7 i wll- wl8do proj studni w ul.Rycerskiej
- rurocihgi PVC [0315x 9,2 85,0 m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 25,5 m

- studng zelbetows (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi
i koszem typ cizki 40 T, - 3 szt.

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 7 szt.

w ul. Basztowej odcinel8-d9 i w18 —w20
- rurocikgi PVC [0315x 9,2 35,5m
- rurockhgi PVC 0160 x 4,7 45m
- studng zelbetows (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wtazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi

I koszem typ @izki 40 T - 1 szt.
- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PR50 z kratlg klasy C250. - 2 szt.
- W19 wpust uliczny krawznikowy z osadnikiem i koszem PP

(1450 z kratlg klasy D400. — 4 szt. 1 szt.
w ul. Basztowej odcined10-d11 i w21 — w24lo studni w ul. Jagieli@zyka
- rurochgi PVC 0315x 9,2 43,5+7,5m
- rurochgi PVC 0160 x 4,7 7,5m

- studne zelbetowg (11200 z wiazenzeliwnym 1600z wiazem
zeliwnym z wypetnieniem betonowym, otworami wentylgymi
i koszem typ eiZki 40 T, - 2 szt.
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- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PROO z kratlg klasy C250. — 3 szt.
- w24 wpust uliczny krawznikowy z osadnikiem i koszem PP
(1450 z kratlg klasy C250. : 1 szt.

4. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnych.
8. Przygotowanie inwestycji, przegcie placu budowy, rozpocgcie robot.

Przed przysipieniem do robo6t naky, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 199
PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z ppéejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia
27.03 2003 Dz. U. nr 80 poz. 718/ uzyskamzwolenie na budoyub réwnoznaczndecyzji, oraz
zgodnie z [Isypk wykong& prace przygotowawcze zaviane przejciem placu budowy oraz
uzyskaniem decyzji zezwal@e] na wykonywanie sieci kanalizacyjnej w pasie goweym.
Whytyczenie trasy projektowanych sieci zlecbdpowiednim stabom geodezyjnym, ustéliz
Inwestorem miejsce do odwozu ziemi, zapewdvjazdy do budynkow.

Z uwagi na to, ze prace leda prowadzone w ge¢bokich wykopach i na terenie gdzie
wystepuje ruch pojazddw i pieszych, nalgy wykona¢ projekt BIOZ.

4.2  Roboty ziemne i drogowe.

Wykonanie wykopow przeprowadzzgodnie z warunkami ogolnymi przepisami BHP i PNt

B-10736. Wykopy liniowe nalgy wykonywa mechanicznie, tylko w obbie kolizji wykopy
naleey wykonywa& recznie z zachowaniem szczegolnej ostiasci. Ze wzgedu na brak
mozliwosci prowadzenia wykopdw na odkfad, nateuizgodné z inwestorem miejsce sktadowania
gruntu. Stateczrio wykopu naley zabezpieczyprzez oszalowanie.
Obsypk nalezy wykon& ziemi sypka / piaskiem /. Obsypk naleey wykonywa warstwami,
rownolegle po obu stronach rury, grégbio1/3 srednicy rury, lecz nie grubszymimil5-20 cm,
zag;szczajc kazda warstwe. Obsypk nalery prowadzé az do uzyskania warstwy ochronnej
grubaci 30 cm nad wierzchem ruragu. Zagszczanie obsypki natg wykonyw& recznie, ze
szczegOln starannécia, dla uniknécia wyniesienia ruroggu.

Zasypk rurocagu rozdrobnioa ziemi wykonujemy poza strgfochronn, warstwami 10-
20 cm zagszczanymi mechanicznie do uzyskania stopniaszgeniad>0,98
Rozbidrke deskowania wykopu naig prowadzé rownolegle z zasypk

Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montaowych nalery stosow#& wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekgdnolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny
zgodnaci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczaniaznakowaniem CE Dz.U.z
2002 r. nr 209, poz.1776./

5. Potencjalne zagreenia w trakcie robo6t budowlanych.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) do robot, ktérgttarakter, organizacja lub miejsce prowadzeni
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagna bezpieczestwa ludzi nalga, w
przypadku omawianej inwestycji prace, przy ktéryeistepuje ryzyko przysypania ziemiprzy
wykonywaniu wykopow ccianach pionowych bez rozparcia elikasci wickszej nz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachylendgian o gébokaosci wiekszej nz 3,0 m(86 ust.1 punkt a w/w
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rozporadzenia), a take wykonywania robét przy pomocyzwligéw (86 ust.l punkt f w/w
rozporadzenia).
W wypadku robét zwizanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych, doyyezkopow
pod instalacje rurowe, moria studni kanalizacyjnych, wykonywania przeciskovd pdica.

6. Sposoby zapobiegania niebezpiedmwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegodlnego zagemia zdrowia.

W trakcie wykonywania robot budowlano-makaaych i instalacyjnych zagg#enie
wystepuje na terenie budowy poniesvarace kda prowadzone w gbokich wykopach i podczas
ruchu pojazdow.

Miejsca prowadzenia robo6t nale odpowiednio oznakowa zabezpiecay przed osobami nie
Zwigzanymi z prowadzeniem robo6t budowlanych, wyznaahygi komunikacyjne. Naky unika
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewnirogi paarowe, dosip do uradzen ganiczych,
hydrantow p.p, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowav miejscach wczaiej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowgek sporzdzenia planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
BIOZ.

Przed przysipieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpigch (przysypania zieni
przy wykonywaniu wykopdw d&cianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wickszej nz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachylenduian o gebokasci wiekszej ni 3,0 m, a take
wykonywania rob6t przy pomocy zdigow) konieczne jest przeprowadzenie instralta
pracownikoéw okrélajacego :

- zasady pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenrgd, strktGrych mog wystpi¢ zagraenia,

- zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami teaiyriu i przepisami BHP prowadzenia
robot,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwsrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjat przez wyznaczone

w tym celu osoby
W trakcie realizacji robot natg przestrzega przepiséw dotycxrych bezpieczestwa i higieny
pracy zawartych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bidaych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.)

mgr inz. Bogdan Adamus

mgr inz. Witold Wolnicki
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ul. Basztowa i K Sprawiedliwego
Dziat 1. ul. K Sprawiedliwego odcine#t1-d4 i wl — w8i w9 — w10do istn. Studni
w ul. Romaskiejd12

LP NAZWA MATERIALU JM. [ILOSC | UWAGI
1 2 4 5 6
1. | Rura kielichowa klasy T (typ eiki) PVC 315x9,2 mb | 119,5 |Nie dopuszcza
= gcianka o strukturze litej S stosowania
= sztywna¢ obwodowa klasy SN8 spienionym
2. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 200x5,9 mb 15 | Nie dopuszcza
do whczenia wpustow o
= §cianka o strukturze litej spienionym
= sztywna¢ obwodowa klasy SN8
3. | Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 160x4,7 mb 24,4 | Nie dopuszcza
do whczenia wpustow o
= §cianka o strukturze litej spienionym
= sztywna¢ obwodowa klasy SN8
4. | Studzienkazelbetowal 11200 do kanahil315 kpl 3
z wlazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym,
otworami wentylacyjnymi i koszem typegki 40 T,
stopniami ztazowymi koloruéttego i szczelnymi
przegciami przezciarg z doptywami bocznymil 160
5. | Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: kpl 10
- wpustsciekowy uchylr kraty i klapa na
zawiasach, klasy C250
- podstawa betonowa pod wpust
- osadnik betonowy z nadstaavkl e,450
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie g
DIN 4052
6. | Przegcie szczelne przexiarg studzienki betonowej kpl 10 Np.
istniejacej dla whczenia wpustu REHAU

Dziat 2 ul. K Sprawiedliwego odcina#5-d7 i wll- wl8do proj studni w ul.Rycerskiej

LP NAZWA MATERIALU JM. [ILOSC | UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 315x9,2 mb 85,0 |Nie dopuszcza
] et Si¢ stosowania
» $cianka o strukturze litej rur 2 rdzeniem
= sztywna¢ obwodowa klasy SN8 spienionym
2. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 160x4,7 mb 25,5 | Nie dopuszcza
do whczenia wpustow o
= $cianka o strukturze litej spienionym
=  sztywna¢ obwodowa klasy SN8
3. | Studzienkazelbetowa 11200 do kanatid 315 kpl 3
z wlazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym,
otworami wentylacyjnymi i koszem typegki 40 T,
stopniami ztazowymi koloruaottego i szczelnymi
przegciami przezciarg z doptywami bocznymil 160
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

4 | Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: kpl 7
- wpustsciekowy uchyln kraty i klapa na
zawiasach, klasy C250
- podstawa betonowa pod wpust
- osadnik betonowy z nadstaavkl e,450
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie g
DIN 4052
5 | Rury stalowe ostonowe na pragta gazu kpl 3
@114,5x4,0 dt 7,5 m
6 | Rury stalowe ostonowe na pragta gazu kpl 1
?114,5x4,0 dt 5,0 m
7 | Rury stalowe ostonowe na sieci gazowej kpl 1
168,3x4,5,0 dt 8,5 m
8 | Przejcie szczelne przexiarg studzienki betonowe;j kpl 7 Np.
istniejacej dla whczenia wpustu REHAU
Dziat 3 ul. Basztowej odcine#8-d9 i w18 —w20
LP NAZWA MATERIALU JM. | ILOSC | UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 315x9,2 mb 35,5 | Nie dopuszcza
= 4cianka o strukturze litej o stosonania
= sztywna¢ obwodowa klasy SN8 spienionym
2. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 160x4,7 mb 4,5 |Nie dopuszcza
do whczenia wpustéw o stosonania
= §cianka o strukturze litej spienionym
= sztywna¢ obwodowa klasy SN8
3. | Studzienkaelbetowa 11200 do kanatil 315 kpl 1
z whazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym,
otworami wentylacyjnymi i koszem typegki 40 T,
stopniami ztazowymi koloruéttego i szczelnymi
przegciami przezciare z doptywami bocznymiil 160
4. |Wopust uliczny z koszem i osadnikiem: 2
- wpustsciekowy uchylm kraty i klapa na
zawiasach, klasy C250
- podstawa betonowa pod wpust
- osadnik betonowy z nadstaavk e,450
- Zlaczka PVC/betonl 160
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie g
DIN 4052
5. |Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: kpl 1

- wpustsciekowykraw ¢znikowo-jezdniowy z
uchylm kraty i klapa na zawiasach o
wysokaci lica krawgznikowego 120mm,

klasy C250

- plytazelbetowa odeizajaca 1880

- podstawa betonowa pod wpust

- osadnik betonowy z nadstaavkl ye,450

- kosz osadnikowy podwieszany zgodnie z

DIN 4052
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

6. |Rury stalowe ostonowe na pragka gazu kpl 2
@114,5x4,0 dt 5,0 m
7. | Przefcie szczelne przexiarg studzienki betonowej kpl 3 Np.
istniejacej dla whczenia wpustu REHAU
Dziat4 ul. Basztowej odcine#t10-d11 i w21 — w24lo studni w ul. Jagiella@zyka
LP NAZWA MATERIALU JM. [ILOSC | UWAGI
1 2 4 5 6
1. |Rura kielichowa klasy T (typ etki) PVC 315x9,2 mb 51,0 [Niedopuszcza
= $cianka o strukturze litej S Slosowana
=  sztywna¢ obwodowa klasy SN8 spienionym
2. |Rura kielichowa klasy T (typ eiki) PVC 160x4,7 mb 7,5 |Niedopuszcza
do whczenia wpustow e
= $cianka o strukturze litej spienionym
»  sztywna¢ obwodowa klasy SN8
3. | Studzienkazelbetowall1200 do kanatll 315 kpl 2
z wlazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym,
otworami wentylacyjnymi i koszem typegki 40 T,
stopniami ztazowymi koloruottego i szczelnymi
przegciami przezciarg z doptywami bocznymil 160
4. |Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 3
- wpustsciekowy uchylr kraty i klapa na
zawiasach, klasy C250
- podstawa betonowa pod wpust
- osadnik betonowy z nadstaavkl e,450
- zlaczka PVC/beton] 160
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie g
DIN 4052
5. |[Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: kpl 1
- wpustsciekowykraw eznikowo-jezdniowy z
uchylm kraty i klapa na zawiasach o
wysokaci lica kraweznikowego 120mm, klasy
C250
- piytazelbetowa odeizajaca1880
- podstawa betonowa pod wpust
- osadnik betonowy z nadstaavkl e,450
- kosz osadnikowy podwieszany zgodnie z
DIN 4052
6. |Rury stalowe ostonowe na przgka gazu kpl 2
?114,5x4,0 dt 5,0 m
7. |Przegcie szczelne przexiare studzienki betonowej kpl 4 Np.
istniejacej dla whczenia wpustu REHAU
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ZAL ACZNIKI
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Kanalizacja deszczowa w ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie

RYSUNKI

TRESC RYSUNKU SKALA
- KANALIZACJA DESZCZOWA PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY - 1:500............
- KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL KANALU ZBIORCZEGO D1-D4 - 1:100/200.......
- KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL KANALU ZBIORCZEGO D5-D7 - 1:100/200.......
- KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL KANALU ZBIORCZEGO D8-D9 - 1:100/200.......

- KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL KANAtU ZBIORCZEGO D10-D11 - 1:100/200........
- KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL KANALU ZBIORCZEGO W9-D12 - 1:100/200........
- KANALIZACJA DESZCZOWA WLACZENIA WPUSTOW W12; W15:W17 - 1:100/200......
- KANALIZACJA DESZCZOWA WLACZENIA WPUSTOW W18; W19:W22 - 1:100/200......
- SCHEMAT MONTAZU STUDZIENKI REWIZYJINEJ 01200 ......ooovevrrrvenneee
- SCHEMAT MONTAZU WPUSTU ULICZNEGO ......cervvvvrnrrriirssnesiis
- SCHEMAT MONTAZU RURY OSLONOWEJ INSTALACJI GAZOWE .........

NR

RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4
RYS.5
RYS. 6
RYS. 7
RYS. 8
RYS.9
RYS. 10
RYS. 11
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