
                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR . . .
                                               SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                               WYKONANIA I ODBIORU SYSTEMU MONITORINGU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania, 
parametrów  technicznych  i  odbioru  robót  związanych  z  monitorowaniem  pracy  systemu 
oczyszczania ścieków.

1.2. ZAKRES ROBÓT 

– montaż urządzeń pomiarowych wyniesionych
– programowanie urządzeń pomiarowych wyniesionych
– dostarczenie systemu przechowywania danych
– uruchomienie systemu przechowywania danych
– uruchomienie stacji operatorskiej
– szkolenie
– monitoring i opieka tłoczni
– monitoring stacji dyspozytorskiej

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

2.1.

Rys. 1 schemat blokowy.

PP1 terenowy sterownik obiektu 

PP3 terenowy sterownik obiektu 

PP2 terenowy sterownik obiektu 

PP4 terenowy sterownik obiektu 

PP7 terenowy sterownik obiektu 

PP6 terenowy sterownik obiektu 

P3 terenowy sterownik obiektu 

PP8 terenowy sterownik obiektu 

oczyszczalnia

terenowy sterownik obiektu 

centralna dyspozytornia

punkt dostępu obiektów rozproszonych

koncentrator danych

SO – stacja operatorska
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2.2.

Ze względu na specyfikę  kontrolowanych procesów technologicznych jest wymagane 

– praca w trybie on-line systemu
– bezprzewodowe przesyłanie danych – pakietowa transmisja danych (GPRS)
– odporność systemu monitoringu na braki zasilania na monitorowanych obiektach
– zdalna modyfikacja oprogramowania  terenowego sterownika obiektowego
– system  SCADA  do  monitorowania  i  zdalnego  sterowania  pracą  obiektów 

wyniesionych
– możliwość rozbudowy o kolejne obiekty monitorowane

– generowanie  danych do systemu wizualizacji  w trybie  zdarzeniowym (zarówno od 
wejść binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzeń (np. brak napływu 
ścieków) w trybie cyklicznym czasowym

– możliwość wydzwaniania na wprowadzone do pamięci sterownika numery telefonów 
komórkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora systemu na zaistniały na 
obiekcie stan alarmowy

– możliwość  generowania  w przypadku  krytycznym braku usługi  GPRS komunikatu 
SMS  informującego  operatora  o  sytuacji  awaryjnej  na  monitorowanych 
przepompowniach

2.3.

System  monitroingu  musi  bazowac  na  technologi  GPRS  ze  względu  na  łatwość 
rozbudowy i niezawodność transmisji danych. Musi istniec możliwość korekcji sygnłu GSM 
poprzez zastosowanie odpowiednich technologi w lokalizacii.

2.4.

Urządzenia telemetrii muszą obsługiwać protokół ModBus RTU (np. MT-101 lub inny 
równoważny).  Każdy  sterownik  oczyszczalni  musi  być  wyposażony  w  wolny  port 
komunikacyjny RS232 lub RS485  z obsługą protokołu ModBus RTU.
Technologia  ta  daje  możliwość  w  przyszłości  zwiększenie  zakresu  monitoringu  bez 
konieczności fizycznego montażu kolejnych urządzeń telemetrii.

2.5. 

Dostawca  szafy  sterowniczej  zapewni  zapas  mocy  12W na  zasilaniu  24V  DC do 
zasilenia  modułu  telemetrycznego  oraz  podtrzymanie  z  UPS'a  przy  braku  zasilania 
podstawowego.

3. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

3.1. 
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Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  program 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania gwarantujący właściwe i 
terminowe wykonanie zadania. 
Program będzie ujmował:
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

4. ODBIÓR ROBÓT

4.1. ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy powinien być  dokonany w postaci  dokumentów potwierdzających 
przekazanie systemu do użytkowania jak i dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia 
wskazanych pracowników, bedące jednocześnie stwierdzeniem gotowości do obsługi systemu 
wskazanych pracowników. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  dokumentacje 
powykonawczą.

4.2. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o narzuty oraz 
ceny robocizny materiałów i  sprzętu  ujęte  w kosztorysie  ofertowym.  Kosztorys  ofertowy 
winien być sporządzony na podstawie przedmiarów, jak również wizji lokalnej na obiekcie.
W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru 
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.
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