ZALACZNIK NR . ..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU SYSTEMU MONITORINGU

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania,
parametrow technicznych 1 odbioru robdt zwiazanych z monitorowaniem pracy systemu
oczyszczania Sciekow.

1.2. ZAKRES ROBOT

— montaz urzadzen pomiarowych wyniesionych

— programowanie urzadzen pomiarowych wyniesionych
— dostarczenie systemu przechowywania danych

— uruchomienie systemu przechowywania danych

— uruchomienie stacji operatorskiej

— szkolenie

— monitoring 1 opieka tloczni

— monitoring stacji dyspozytorskiej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

2.1.
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2.2.
Ze wzgledu na specyfike kontrolowanych proceséw technologicznych jest wymagane

— praca w trybie on-line systemu

— bezprzewodowe przesytanie danych — pakietowa transmisja danych (GPRS)

— odpornos$¢ systemu monitoringu na braki zasilania na monitorowanych obiektach

— zdalna modyfikacja oprogramowania terenowego sterownika obiektowego

— system SCADA do monitorowania 1 zdalnego sterowania praca obiektow
wyniesionych

— mozliwos$¢ rozbudowy o kolejne obiekty monitorowane

— generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zar6wno od
wejs¢ binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku zdarzen (np. brak naptywu
sciekow) w trybie cyklicznym czasowym

— mozliwo$¢ wydzwaniania na wprowadzone do pamigci sterownika numery telefonow
komorkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora systemu na zaistniaty na
obiekcie stan alarmowy

— mozliwo$¢ generowania w przypadku krytycznym braku ustugi GPRS komunikatu
SMS informujacego operatora o sytuacji awaryjnej na monitorowanych
przepompowniach

2.3.

System monitroingu musi bazowac na technologi GPRS ze wzgledu na latwosé
rozbudowy 1 niezawodno$¢ transmisji danych. Musi istniec mozliwos$¢ korekeji sygntu GSM
poprzez zastosowanie odpowiednich technologi w lokalizacii.

24.

Urzadzenia telemetrii musza obstlugiwac protokét ModBus RTU (np. MT-101 lub inny
rownowazny). Kazdy sterownik oczyszczalni musi by¢ wyposazony w wolny port
komunikacyjny RS232 lub RS485 z obstuga protokotu ModBus RTU.

Technologia ta daje mozliwo$¢ w przysztoSci zwigkszenie zakresu monitoringu bez
koniecznosci fizycznego montazu kolejnych urzadzen telemetrii.

2.5.

Dostawca szafy sterowniczej zapewni zapas mocy 12W na zasilaniu 24V DC do
zasilenia modulu telemetrycznego oraz podtrzymanie z UPS'a przy braku =zasilania
podstawowego.

3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

3.1.



Wykonawca opracuje i przedlozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania gwarantujacy wilasciwe i
terminowe wykonanie zadania.

Program bedzie uymowat:
- organizacj¢ wykonania robot, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

4. ODBIOR ROBOT

4.1. ODBIOR KONCOWY

Odbidér koncowy powinien by¢ dokonany w postaci dokumentéw potwierdzajacych
przekazanie systemu do uzytkowania jak i dokumentéw potwierdzajacych odbyte szkolenia
wskazanych pracownikow, bedace jednoczesnie stwierdzeniem gotowosci do obstugi systemu
wskazanych pracownikow.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

4.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu o narzuty oraz
ceny robocizny materiatow 1 sprzgtu ujgte w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy
winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiarow, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.



