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1. Wstep

Opinia niniejsza ma na celu okreslenie warunkow gruntowo - wodnych i
geotechnicznych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sulejow, w
miejscowosci Sulejéw — ETAPI B. PODETAP L

Miejscowo$é Sulejow jest potozona w odleglosci ~ 12 kilometrdw na E od Piotrkowa
Tryb.

Opracowanie wykonano w oparciu o istniejace materiaty archiwalne, wizj¢ terenowg
przeprowadzona w rejonach projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej i w obszarach
przylegtych, a glownie na podstawie wykonanych otwordéw geotechnicznych na trasie
kanalizacji sanitarne;.

Otwory geotechniczne wykonano $widrem spiralnym.
+ dla miejscowosci Sulejow od nr 1 do nr 42 o sumarycznej glebokosci: 120,5m.
Prowadzono opis makroskopowy warstw wg PN — 86/B — 2480 1 PN — 88/B — 04481.
W czasie wiercen okreslano stan zawodnienia gruntéw i polozenie zwierciadta wody
gruntowe]. Badan laboratoryjnych nie prowadzono.

Pod wzglgdem morfologicznym rejon prowadzonych badan jest srednio zréznicowany 1
wynosi: od +168,6 m n.p.m. do +175,7 m n.p.m.

Lokalizacj¢ otworéw okreslono na podstawie domiaréw do istniejacych statych obiektow
w rejonie wiercen korzystajac z map sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1: 1000.
Szczegotowe profile otwordw geotechnicznych stanowig zataczniki do opracowania (zat. nr
3.1--3.42).

Ze wzgledu na znaczng dlugo$é sieci kanalizacji sanitarnej oraz czytelnoéé budowy
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geologicznej na jej trasie, przekroje geotechniczne zostaty wykonane w skali 1: 00

Spowodowalo to przewyzszenie przekrojow, znacznie skazajac morfologie terenu i uktad
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strukturalny warstw. Nie wptywa to jednak na jako$¢ rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych na trasie sieci.
Wykonane rozpoznanie i opracowanie wynikéw nalezy uznaé za wystarczajace dla

projektow technicznych sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna rejonu

Z analiz dostgpnych materiatéw archiwalnych wynika, ze bezposrednio ponizej
powierzchni terenu zalegaja utwory czwartorzedowe (holocen i plejstocen) o miazszosei do
kilkudziesigciu metrow, Utwory czwartorzgdowe zalegajg w badanych rejonach bezposrednio
na skatach podioza mezozoicznego.

Uzytkowymi poziomami wodonosnymi s3 w omawianym rejonie wody z utworow
czwartorz¢du 1 mezozoiku. Wody poziomu czwartorzedowego ksztattuja sig na roznej
gtebokosci: od kilku metréw ponizej powierzchni terenu poza dolinami ciekow
powierzchniowych, do kilkudziesieciu centymetrow ponizej powierzchni terenu w obrebie
dolin ciekdéw powierzchniowych.

Rejon projektowane;j trasy sieci kanalizacji sanitarnej jest slabo zaangazowany

tektonicznie. Teren nie jest zagrozony sejsmicznie.

3. Warunki gruntowo — wodne

Wykonano tutaj otwory geotechniczne pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w
ilosci 42 szt., o glebokosciach: od 1,5 m do 4,5m. Razem odwiercono: 42szt. otwordw o
sumarycznej giebokosci: 120,5m.
Szczegoétowo budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — zal. 4.1 —
4.21.

W rejonie tym, bezposrednio ponizej powierzchni terenu zalegaja gleby i nasypy
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(migzszos¢ 0,2 — 1,2 m). Ponizej zalegaja piaski czwartorzedowe (holocen i plejstocen) w
postaci utwordw lodowcowych, rzecznych, rzeczno — lodowcowych, lokalnie utworéw
zastoiskowych.
Stwierdzono wystgpowanie nasypdw nickontrolowanych. Zwierciadto wod gruntowych w
utworach piaszczystych stwierdzono w glebokosciach od -0,50m (otw. Nr 29} do -3,0 m

(otw. Nr 40).

4. Warunki geotechniczne

Podloze budowlane w rejonie miejscowosci Sulejow, gm. m. Sulejéw stanowig grunty
rodzime mineralne. Na calym obszarze rozpoznania, dia potrzeb projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej zgeneralizowano i wydzielono warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na
charakter projektowanej inwestycji i wielkosci obciazen nie ma potrzeby okreslenia cech
wytrzymatosdciowych gruntéw budujacych wydzielone warstwy.

Wydzielono tu dwie warstwy geotechniczne:
Warstwa [ — gleby i nasypy

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposrednich posadowien fandamentéw

Miazszos¢ ich, wedtug wynikdéw sondowan, wynosi maksymalnie 1,2 m (otw. 5)
W przypadku koniecznosci polozenia sieci nad warstwa nasypow, nalezy
przeprowadzi¢ wymiang nasypow na piaski lub zwiry.
Maksymalna gruboes¢ podsypki, zaggszczonej do minimum [p=0,60 musi
wynosi¢ 0,5 m.

Warstwa 1I — piaski przypowierzchniowe.
Piaski te sg w stanie $rednio zaggszczonym o gwarantowanym stopniu

zageszezenia 1p=0,40.
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Grunty warstw II, nadajg si¢ do posadowien bezposrednich.

Wody gruntowe stwierdzono w rejonie sondowan nr 6-8, 17-38, 40 i 42. W rejonie tych
sondowan moze zaj$¢ potrzeba odwodnienia. Dla potrzeb odwodnienia na okres budowy
nalezy przyjaé warto$¢ wspdlezynnika filtracji k=107 m/s.

W rejonach tych nalezy zastosowaé odwodnienie z dna wykopu. Srodowisko gruntowe i
wody gruntowe sg nieagresywne. Szczegotowa budowe geologiczng z wydzieleniem warstw
geotechnicznych, przedstawiono na zataczonych do opracowania przekrojach

geotechnicznych (zat. 4.1 — 4.21).

S. Whnioski

5.1. Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczegétowo w opinii
geotechnicznej oraz przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — zat. 4.1 —4.21.

5.2. Ciagle zwierciadto wody wystepuje w sondowaniach nr 6-8, 17-38, 40 1 42.

5.3 W przypadku koniecznosci depresjonowania ciagtego zwierciadla wody gruntowej dla
potrzeb projektu odwodnienia na czas budowy, nalezy przyjaé¢ wspdtezynnik filtracji k=107 -
k=10" nv/s. Proponuje si¢ przyja¢ sposéb odwodnienia — zestawami iglofiltrow.

5.4. Woda gruntowa i §rodowisko gruntowe sa stabo agresywne weglanowo w stosunku do
betonu; w strefach gleb 1 nasypow — $rednio agresywne.

5.5. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

5.6. Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych 1 geotechnicznych nalezy
uzna¢ za wystarczajace do opracowania projektow technicznych trasy sieci kanalizacji

sanitarne] w miejscowosci Sulejow — ETAP I B PODETAP L.
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