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CZESC OPISOWA
I-ZAKRES ROBOT;

- inwestor planuje wykonanie termomodernizacj¢ budynku szkoty podstawowej nr 2 w
Sulejowie wedtug projektu indywidualnego.

- Zakres remontu obejmuje wykonanie: termomodernizacjg $cian, malowanie pokrycia dachu,
wymiang rynien i1 obrobek blacharskich, wymiang okien i1 drzwi oraz wykonanie
,,odgromowki”.

Warunki lokalizacyjne :

Miejsce realizacji inwestycji - dzialka nr 528 w Sulejowie przy ul. Rycerskiej 10.

- Warunki gruntowe: w miejscu realizacji inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

- W rejonie posiadania projektowanego obiektu nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej spodu fundamentow.

- Wody gruntowe nie agresywne w stosunku do betonu.

W obrebie planowanej zabudowy nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

Teren nie jest wpisany do rejestr zabytkow, ochrony srodowiska, nie zostaty tez dla niego

ustanowione strefy ochronne np.: gornicza pozarowa, sanitarna.

Projektowanie obiekt nie stwarza zagrozenie dla srodowiska.

Nie stwierdzono tez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych:

Uczestnicy procesu inwestycyjnego maja obowiazek wspoldziatania ze soba w

zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji

budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowiazuje stosowanie

niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualne;.

Bezposredni nadzor nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje

Kierownik budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci zatozono stosowanie balustrad. Do prac
wykonczeniowych na potacie dachowej budynku komunalnego uzywac szelek bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan niezbednych do wykonania robot budowlanych:

Montaz rusztowan musi by¢ wykonany przez osob¢ z uprawnieniami do montazu tych
rusztowan. Monter oprocz uprawnien musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
zezwalajace na pracg na wysokosci. Montaz kazdego rusztowania wykonuje si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu i eksploatacji danego typu i systemu rusztowania.
Tak wigc technologia w kazdym przypadku jednoznacznie okreslona. Aby rusztowanie byto
bezpieczne dla samych monteréw, a pdzniej dla pozostalych uzytkownikéw, jego montaz musi
zapewni¢ konstrukcji stateczno$¢ ogdlna, poparta spetnieniem wszystkich wymaganych w tej
sytuacji zasad statyki, mechaniki budowli oraz wytrzymato$ci materialdw, co w praktyce
narzuca spetnienie przez montujacych przede wszystkim czterech podstawowych warunkow:

1. prawidlowego przygotowania podtoza,

2. prawidlowego posadowienia konstrukcji rusztowania,

3. prawidlowego stezenia konstrukeji ( pionowe i poziome ),

4. prawidlowego zakotwienia rusztowania.
Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i
przekazuje do eksploatacji. Odbior rusztowania dokonuje kierownik budowy lub osoba do tego



uprawniona. W obu przypadkach jest to osoba legitymujaca si¢ uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej. Odbior techniczny rusztowania jest najwazniejszym
dziataniem zaré6wno w konteks$cie budowy, jak 1 eksploatacji rusztowania. Wynikiem przegladu
jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- Oznaczenie terenu obejmuje opracowaniem za pomoca tablic ostrzegawczych,

- Energia elektryczna w ramach placu budowy z istniejacego przylacza,

- Woda w ramach placu budowy z istniejacego przytacza.

- Prace budowlano - montazowe prowadzone beda jedynie z wykorzystaniem o$wietlenia
naturalnego (dziennego)

- Prace budowlane- montazowe prowadzone bgda w naturalnych warunkach,

- Laczno$¢ telefoniczna w czasie prowadzenia robot budowlano- montazowych -
bezprzewodowa.
Sktadowiska materiatow budowlanych zlokalizowane w potudniowej czgsci dziatki poza
rejonem lokalizacja remontowanego obiektu.

Warunki socjalne i higieniczne:

W zwiazku w prowadzeniem robot budowlanych przez firme¢ budowlana zaplecze socjalne
bedzie zlokalizowane w kontenerze budowlanym dostarczonym przez firme , ktora bedzie
prowadzita roboty budowlane.

SZCZEOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

o ktorym mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane obejmuje:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m- roboty
murarskie, dekarskie, docepleniowe i pokryciowe,

a) roboty ziemne o glebokosci wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci
powyzej 1,5 m. — nie przewiduje sig.

Informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wigledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie 7 art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy- Prawo Budowlane naleZy do projektanta.

Kierownik budowy jest obowiqzany, w oparciu o niniejszq informacje bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem budowy sporzqdzic¢ lub zapewnié sporzqdzenie ,, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane .

Zgodnie 7 art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczqce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslajq przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 lutego 2003
roku.

W oparciu o powyzsze przepisy caly proces budowlany moiemy podzieli¢ na trzy fazy robot:
1 - Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne (montaz rusgtowan),

2 - Roboty stanu surowego wznoszonych budynkow i obiektow,
3 - Roboty wykonczeniowe i koncowe.



Ad.1. Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne (montaz rusztowan):

Roboty przygotowawcze i regulacje ogolne przedstawione byly w 1-szej czgsci zakresu
robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego.
Ad.2. Roboty stanu surowego wznoszonych budynkéw 1 obiektow:

- roboty murarskie i tynkarskie,
- roboty dociepleniowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty impregnacyjne

Ad. 3 Roboty wykonczeniowe i koncowe:
- roboty dekarskie, malarskie i porzadkowe,

II - ISTNIEJACY STAN ZAINWESTOWANIA NA DZIALCE INWESTORA,
STANOWIACEJ PRZEDMIOT INNIEJSZEGO OPRACOWANIA:

Dziatka oznaczona nr ew.: 528, potozona w miejscowosci Sulejow przy ul. Rycerskiej 10,
gm. Sulejow, poloZona po prawej stronie drogi patrzac w kierunku poinocnym.
Opracowaniem zostal objety rejon potozony od strony drogi.

Dziatka posiada pelne uzbrojenie.

Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

II1 - Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

W rejonie lokalizacji projektowanego remontu budynku szkoty podstawowej, nie
stwierdzono instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

1V - Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenie upadkiem z wysoko$ci w czasie prowadzenie prac dociepleniowych,
malarskich 1 prac zwiazanych z wymiana okien, prowadzonych na wysokos$ci
ponad 5,0 m.

V - Przed priystqpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy kazdorazowo przeprowadza indywidualny instruktaz stanowiskowy.

Wykaz robot budowlanych szczeg6lnie niebezpiecznych:
- docieplenie $cian zewngtrznych,,

- roboty malarskie pokrycia dachu,

- roboty zwiazane z wymiang okien i drzwi.



VI - Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajqcym 7 wykonywanie robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i
sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru,
awarii lub innych zagroZen:

Istniejaca droga wewngtrzna w czasie realizacji robdt bud. petni role drogi
pozarowe;.

Roboty budowlano- montazowe nie bgda prowadzone w okresie zimowym. Strefa
niebezpieczna wygrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp
osobom postronnym.

Teren objety opracowanie oznaczony na planie zagospodarowania dziatki o nr

ewid. 528, posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

Kazdorazowo po zakonczeniu robdt inwestor lub upowazniona osoba przez inwestora
zamyka teren budowy na klucz, ktéry znajduje si¢ na poses;ji.
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